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4 大 特 操 


@ >OLDWORKS 公司 官方 授权 在 中 国 大 陆 出 版 的 原版 培训 教程 
@ CSWP 全 球 专 业 认 证 考试 培训 教程 

@ 迄今 为 止 科学 而 体系 完整 的 一 套 SOLIDWORKS 系 列 培训 教程 
@ 任 书 系 计 销量 超 40 万 册 ， 多 次 荣 登 同类 书 排行 榜 榜 首 


4 大 改进 
@ 修正 部 分 素材 文件 和 教程 不 对 应 的 问题 


9 修正 部 分 模板 不 匹配 问题 


@ 修正 近 操 作 步 又 执行 无 法 达到 教程 中 效果 的 问题 
@ 修正 个 别 术 语 和 软件 不 匹配 的 问题 


配套 服务 
@ 典型 实例 ,手把手 教 您 SOLIDWORKS 操 作 技 能 
@ 卫 震 练习 素材 ， 满 足 学 习 、 练 习 需 要 
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《SOLIDWORKS® MBD 与 Inspection 教程 (2017 版 )》 是 根据 DS SOLID- 
WORKS@e 公 司 发 布 的 4SOLIDWORKS@e 2017: SOLIDWORKS MBD》YSOLID- 
WORKS® 2017:， Inspection》 编 译 而 成 的 ， 主 要 介绍 了 使 用 SOLIDWORKS 
MBD 以 3D 格式 表达 产品 和 加 工 信 息 (PMI) ， 使 用 SOLIDWORKS Inspec- 
tion 创建 带 零 件 序 号 的 工程 图 和 检查 报告 的 方法 。 本 教程 有 配套 练习 文 
件 ， 详 见 “ 本 书 使 用 说 明 ”。 

本 教程 在 保留 了 英文 原版 教程 精华 和 风格 的 基础 上 ， 按照 中 国 读 者 的 
阅读 习惯 进行 编译 ， 配 套 教学 资料 齐全 ， 可 供 从 事 机 械 设 计 、 机 械 制造 的 
工程 技术 人 员 使 用 ， 也 可 供 大 中 专 工 科 院 校 的 师 生 参考 。 
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尊敬 的 中 国 SOLIDWORKS 用 户 . 


DS SOUHDWORKS8 公司 很 高 兴 为 您 提供 这 套 最 新 的 DS SOLIDWORKS9 公司 中 文 原 版 系列 培训 | 教 
程 。 我 们 对 中 国 市 场 有 着 长 期 的 承诺 ， 自 从 199%6 年 以 来 ,我 们 就 一 直 保持 与 北美 地 区 同步 发 布 
SOLIDWORKS 3D 设计 软件 的 每 一 个 中 文 版 本 。 

我 们 感觉 到 DS SOLIDWORKS2 公司 与 中 国 用 户 之 间 有 着 一 种 特殊 的 关系 ， 因 此 也 有 着 一 份 特 
殊 的 责任 。 这 种 关系 基于 我 们 共同 的 价值 观 一 创造性、 创新 性 、 卓 越 的 技术 ， 以 及 世界 级 的 竞 
搜 能 力 。 这 些 价 值 观 一 部 分 是 由 公司 的 共同 创始 人 之 一 李 向 荣 CTommy Li) 所 建立 的 。 李 向 薪 是 
一 位 华 釉 工程 师 ， 他 在 定义 并 买 施 我 们 公司 的 关键 性 突破 技术 以 及 在 指导 我 们 的 组 织 开发 方面 起 
到 了 很 大 的 作用 。 

作为 一 家 软件 公司 ，DS SOHDWORKSS 致力 于 带 给 用 户 世界 一 流水 平 的 3D 解决 方案 (包括 设 
计 `、 分 析 \ 产 品 数据 管理 文档 出 版 写 发 布 ) ， 以 帮助 设计 师 和 工程 师 开 发 出 更 好 的 产品 。 我 们 很 
东平 地 看 到 中 国 用 户 的 数量 企 不 断 增 长 ， 大 量 杰 出 的 工程 师 每 天 使 用 我 们 的 软件 来 开发 高 质量 、 
有 竞争 力 的 产品 。 

目前 ， 中 国正 在 经 历 一 个 迅猛 发 展 的 时 期 ， 从 制造 服务 型 经 济 转向 创新 驱动 型 经 济 。 为 了 继 
续 取 得 成 功 ， 中 国 需要 最 佳 的 软件 工具 。 

SOLIDWORKS 2017 是 我 们 最 新 版 本 的 软件 ， 它 侍 产 品 设计 过 程 目 动 化 及 改进 产品 质量 万 面 勾 
提高 了 一 步 。 该 版 本 提供 了 许多 新 的 功能 和 更 多 提高 生产 率 的 工具 ， 可 帮助 机 械 设 计 师 和 工程 师 
开发 出 更 好 的 产品 。 

现在 ， 我 们 提供 了 这 套 中 文 原 版 培训 教程 ， 体 现 出 我 们 对 中 国 用 户 长 期 持续 的 承诺 。 这 些 教 
程 可 以 有 效 地 帮助 您 把 SOLIDWORKS 2017 软件 人 在 驱 动 设 计 创 新 和 工程 撤 术 应 用 方面 的 进 大 威力 全 
部 释放 出 来 。 

我 们 为 SOLIDWORKS 能 够 帮助 提升 中 国 的 产品 设计 和 开发 水 平 而 感到 自 之 。 现 在 您 拥有 了 最 
好 的 软件 工具 以 及 配套 教程 ， 我 们 期 待 看 到 您 用 这 些 工 具 开 发 出 创新 的 产品 。 


此 致 


确 人 |! 
Gian Paolo Bassi 
DS SOLIDWORKSS 公司 首席 执行 官 
2017 年 1 月 


陈 超 祥 。 先 生 ”现任 DS SOLIDWORKS@ 公 司 亚太 区 资深 技术 总 监 

陈 超 祥 先生 早年 毕业 于 香港 理工 学 院 机 械 工程 系 ， 后 获 英国 华威 克 大 学 制 
造 信息 工程 硕士 及 香港 理工 大 学 工业 及 系统 工程 博士 学 位 。 多 年 来 ， 陈 超 祥 移 
生 致 力 于 机 械 设 计 和 CAD 技术 应 用 的 研究 ， 曾 发 表 技 术 文 草 20 余 篇 ， 拥 有 多 
个 国际 专业 组 织 的 专业 资格 ， 是 中 国 机 械 工 程 学 会 机 械 设 计 分 会 委员 。 陈 超 祥 
先生 曾 参 与 欧洲 航天 局 “猎犬 2 号 ”火星 探险 项 目 ， 是 取样 右 4 位 发 明 者 之 


于 、 一 ， 拥 有 美国 发 明 专利 (US Patent 6，837，312)。 
DO 
































DS SOLIDWORKSS 公 司 是 一 家 专业 从 事 三 维 机 械 设 计 、 工 程 
分 析 、 磊 品 数 据 管 理 轿 件 研 点 和 销售 时 国际 性 公司 。SOUID- 
WORKS 软件 以 其 优 寞 的 性 能 、 易 用 性 和 创新 性 ， 极 大 地 提高 
机 械 设 计 工 程 师 的 设计 效率 和 质量 ,目前 已 成 为 主流 3D CAD 
软件 市 场 的 标准 ， 在 全 球 拥有 超过 325 万 的 用 户 。DS SOLID- 
WORKS8 公 司 的 宗旨 是 : To help customers design better prod- 
ucts and be more successful (让 您 的 设计 更 精彩 )。 

“SOLIDWORKS® 公 司 原版 系列 培训 | 教程 ”是 根据 DS SOLID- 
WORKS® 公 司 最 新 发 布 的 SOLIDWORKS 2017 软件 的 配套 英文 版 
癌 训 | 教程 编译 而 成 的 ， 也 是 CSWP 全 球 专业 认证 考试 培训 教程 。 
本 套 教 程 是 DS SOLIDWORKS9 公司 唯一 正式 授权 在 中 国境 内 出 
版 的 原版 培训 | 教程 ， 也 是 返 今 为 止 出 版 的 最 为 完整 的 SOLID- 
WORKSS 公 司 原 版 系列 培训 | 教程 。 

本 套 教 程 详 细 介 绍 了 SOLIDWORKS 2017 软件 的 功能 ， 以 及 
使 用 该 软件 进行 三 维 产 品 设计 、 工 程 分 析 的 万 法 、 转 路、 技巧 
和 步骤 。 值 得 一 提 的 是 ，SOLIDWORKS 2017 软件 不 仪 在 功能 
进行 了 600 多 项 改进 ， 更 加 突出 的 是 它 人 在 撤 术 上 的 巨大 进步 与 
创新 ， 从 而 可 以 更 好 地 满足 工程 师 的 设计 需求 ， 带 给 新 老 用 户 
更 大 的 实惠 | 

《SOLIDWORKS® MBD 与 Inspedtion 教程 (2017 版 )》 是 根 
据 DS SOLIDWORKS® 公司 发 布 的 《SOLIDWORKS® 2017 ，SOLID- 
WORKS MBD》《SOLIDWORKS® 2017 ，Inspection》 编 译 而 成 的 ， 
主要 介绍 了 使 用 SOLIDWORKS MBD 以 3D 格式 表达 产品 和 加 工 
信息 (PMI) ， 使 用 SOLIDWORKS Inspedtion 创建 带 零 件 序号 的 
工程 图 和 检查 报告 的 方法 。 


胡 其 登 先生 现任 DS SOLIDWORKSS 公 司 大 中 国 区 技术 总 监 

胡 其 登 先 生 毕 业 于 北京 航空 航天 大 学 ， 先 后 获得 “计算 机 辅助 设计 与 制 
造 (CADZCAM)” 专 业 工 学 学 士 、 工 学 硕士 学 位 。 毕 业 后 一 直 从 事 3D CAD/ 
CAM/PDM/PLM 技术 的 研究 与 实践 、 软 件 开发 、 企 业 技 术 培 训 与 文 择 、 制 造 
业 企 业 信息 化 的 次 化 应 用 与 推广 等 工作 ， 经 验 丰富 ， 先 后 发 表 技 术 文 曹 20 余 
篇 。 在 引进 并 消化 吸收 新 技术 的 同时 ， 注 重 理论 与 企业 实际 相 结 合 。 在 给 数 
以 百 计 的 企业 进行 技术 交流 、 方 案 推介 和 顾问 咨询 等 工作 的 过 程 中 ， 对 如 何 
将 3D 技术 成 功 应 用 到 中 国 制 造 业 企业 的 问题 上 ， 形 成 了 自己 的 独到 见解 ， 总 
结 出 了 推广 企业 信息 化 与 数字 化 的 最 佳 实践 方法 ， 帮 助 众多 企业 从 2D 平滑 地 
过 渡 到 了 3D ， 并 为 企业 推荐 和 引进 了 PDMZPLM 管理 平台 。 作 为 系统 实施 的 
专家 与 顾问 ， 在 帮助 企业 成 功 打造 为 3D 数字 化 企业 的 实践 中 ， 丰 富 了 自身 理 
论 与 实践 的 知识 体系 。 

胡 其 登 先生 作为 中 国 最 早 使 用 SOLIDWORKS 软件 的 工程 师 ， 酷 爱 3D 技 
术 ， 先 后 为 SOLIDWORKS 社 群 培训 培养 了 数 以 百 计 的 工程 师 。 目 前 负责 
SOLIDWORKS 解决 方案 在 大 中 国 区 全 渠道 的 技术 培训 、 支 持 、 实 施 、 服 务 及 
推广 等 全 面 技术 工作 。 






































本 让 教 程 仁 保 曾 了 原版 教程 精华 和 风格 的 基 础 上 ， 按 照 中 国 庶 者 的 阅 该 习惯 进行 编译 ， 使 其 
变 得 朋 闪 、 通 俗 ， 计 谍 学 者 易 上 于 ， 让 局 于 的 设计 效率 和 和 质量 更 上 一 层 楼 | 

本 套 教 程 由 DS SOLIDWORKS” 公 司 亚 太 区 资深 技术 总 监 陈 超 祥 先 生 和 大 中 国 区 技术 总 监 
明 其 登 先 生 共 同 担任 主编 ， 由 杭州 狐 迪 数 字 工 程 系统 有 限 公司 副 忌 经 理 陈 志 杨 负责 审 校 。 有 承担 编 
详 、 校 对 和 录入 工作 的 有 上 时 伟 、 张 暴 、 转 少 商 、 刘 红 政 、 周 忠 等 杭州 新 迪 效 字 工 程 系统 有 限 公司 
的 技术 人 员 。 杭 州 新 迪 数 字 工 程 系统 有 限 公 司 是 DS SOHDWORKS9 公司 的 密切 合作 伙伴 ， 拥 有 一 
芭 元 整风 软件 研 友 队伍 和 瓜 术 支持 队伍 ， 长 期 承担 看 SOLIDWORKS 核心 软件 研 友 、 各 尸 技 术 支 
持 、 培 训 教 程 编 诺 等 万 面 的 工作 。 侍 此 ， 对 参与 本 忆 编译 电工 作 入 员 表 示 诚 故 鸭 感谢 。 

由 于 时 间 仓 低 ， 书 中 难免 存 住 个 是 之 处 ， 必 请 厂 大 读者 批评 指正 。 


陈 超 祥 ” 胡 其 登 
2017 年 1 月 


本 书 使 用 说 明 


关于 本 书 

本 书 的 目的 是 让 读者 学 习 如 何 使 用 SOLIDWORKS 软件 的 多 种 高 级 功能 ， 着 重 介 绍 了 使 用 SOLID- 
WORKS 软件 进行 高 级 设计 的 技巧 和 相关 技术 。 

SOLIDWORKS 2017 是 一 个 功能 强大 的 机 械 设计 软件 ， 而 书 中 章节 有 有限， 不 可 能 覆盖 软件 的 每 一 个 
细节 和 各 个 方面 ， 所 以 只 重点 给 读者 讲解 应 用 SOLIDWORKS 2017 进行 工作 所 必需 的 基本 技能 和 主要 概 
念 。 本 书 作 为 在 线 帮助 系统 的 一 个 有 益 的 补充 ， 不 可 能 完全 蔡 代 软件 自 带 的 在 线 帮助 系统 。 读 者 在 对 
SOLIDWORKS 2017 软件 的 基本 使 用 技能 有 了 较 好 的 了 解 之 后 ， 就 能 够 参考 在 线 帮 助 系统 获得 其 他 名 用 
命令 的 信息 ， 进 而 提高 应 用 水 平 。 




















前 提 条 件 
读者 在 学 习 本 书 前 ， 应 该 具备 如 下 经 验 : 
。 机 械 设计 经 验 。 





e 已 经 学 习 了 《SOLIDWORKS 零件 与 装配 体 教程 (2017 版 )》。 
e。 就 悉 SOLIDWORKS 注解 命令 。 


编 与 原则 


本 书 是 基于 过 程 或 任务 的 方法 而 设计 的 培训 教程 ， 并 不 专注 于 介绍 单项 特征 和 软件 功能 。 本 书 强 
调 的 是 完成 一 项 特定 任务 所 应 遭 循 的 过 程 和 步 又 。 通 过 对 每 一 个 应 用 实例 的 学 习 来 演示 这 些 过 程 和 比 
又 ， 读 者 将 学 会 为 了 完成 一 项 特定 的 设计 任务 应 采取 的 方法 ， 以 及 所 需要 的 命令 、 选 项 和 沫 单 。 


知识 卡片 


除了 每 草 的 研究 实例 和 练习 外 ， 书 中 还 提供 了 可 供 读 者 参考 的 “知识 卡片 ”"。 这 些 知 识 卡 片 提供 了 
软件 使 用 工具 的 简单 介绍 和 操作 方法 ， 可 供 读 者 随时 查阅 。 


使 用 方法 


本 书 的 目的 是 希望 谈 者 在 有 SOLIDWORKS 使 用 经 验 的 教师 指导 下 ， 在 培训 诬 中 进行 学 习 。 希望 通过 
教师 现场 演示 本 书 所 提供 的 实例 ， 学 生 跟 春 练习 的 这 种 交互 式 的 学 习 方法 ， 使 读者 税 握 软件 的 功能 。 

读者 可 以 使 用 练习 题 来 应 用 和 练习 书 中 讲解 的 或 教师 演示 的 内 容 。 本 书 设计 的 练习 题 代 表 了 典型 
的 设计 和 建 模 情况 ， 该 者 完全 能 够 在 读 符 上 完成 。 应 该 注意 到 ， 学 生 的 学 习 速 度 是 不 同 的 ， 因 此 ， 书 
中 所 列 出 的 练习 题 比 一 般 谈 者 能 在 诛 符 上 完成 的 要 多 ， 这 确保 了 学习 能 力 强 的 谈 者 也 有 练习 可 做 。 


标准 、 名 词 术语 及 单位 


SOLIDWORKS 软件 文 持 多 种 标准 ， 如 中 国 国家 标准 (GB)、 美 国 国家 标准 (ANSI) 、 国 际 标准 
(ISO) 、 德 国 国家 标准 (DIN) 和 日 本 国家 标准 (JIS)。 本 书 中 的 例子 和 练习 基本 上 采用 了 中 国 国家 标 
准 〈 除 个 别 为 体现 软件 多 样 性 的 选项 外 ) 。 为 与 软件 保持 一 致 ， 本 书 中 一 些 名 词 术语 和 计量 单位 未 与 中 
家 标准 保持 一 致 ， 请 读者 使 用 时 注意 。 
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练习 文件 


读者 可 以 从 网 络 平台 下 载 本 教程 的 练习 文件 ,具体 方法 是 ;扫描 封底 的 “机 械 工 
人 之 家 ”人 微 信和 公众 号 ,关注 后 输入 “2017MI” 即 可 获取 下 载 地 址 。 读 者 也 可 以 从 
SOLIDWORKS 官方 网 站 下 载 ,具体 方法 是 :登录 http://www. solidworks. com/trainingfi- 
lessolidworks ;在 【Product Area ] 中 选择 “SOLIDWORKS CAD”, 在 [ Release Version ] 中 选 
择 “2017”, 在 [Manual Tite] 中 分 别 选 择 “SOLIDWORKS MBD” 和 “Inspection” ,然后 单 机械 工人 之 家 
击 [Search 】 ,在 [Download ] 下面 单 击 即 可 下 载 。 





Release 












































Product Area Version Manual Title 
SOLIDWORKS CAD Y 2017 SOLIDWORKS MBD "| Search show Al | 
Search Results: 
Manual Title Date Mod Download Release File Size Notes 
Version 
SOLIDWGORKS MBD 01/09/2017 TRN_CDT1725 MBD2017.exe2017 34.4 Mb 
Release 
Product Area Version Manual Title 
SOLIDWORKS CAD " 2017 ， Inspection "| | Search | | Show All 
Search Results: 
Manual Title Date Mod Download Release File Size Notes 
Version 
Inspection 11/23/2016 TRN_CDT1726 INS2017.exe2017 28.6 Mb 


模板 的 使 用 


本 书 使 用 一 些 预 完 定义 好 配置 的 模板 ， 这 些 模板 也 是 通过 有 数字 签名 的 目 解 压 文件 包 的 形式 提供 
的 。 这 些 文件 也 可 从 网 址 www. solidworks. com 下 和 载 。 这 些 模板 适用 于 所 有 SOLIDWORKS 教程 ， 使 用 方 
法 如 下 : 

1. 单 击 [工具 】 作 选项 ] 人 [系统 选项 ] 作 文件 位 置 】。 

2. 从 下 拉 列 表 中 选择 文件 模板 。 

3. 单 击 [添加 ]】 并 选择 练习 模板 文件 夹 。 

4. 在 消息 提示 框 中 单 击 [确定 ] 和 【是 】。 

当 文 件 位 置 被 添加 后 , 每 次 新 建文 档 时 就 可 以 通过 单 击 [ 高 级 ]/[【 Training Templates】 选项 卡 来 使 用 
这 些 模 板 ( 见 图 1 )。 








新 建 SOLIDWORKS 文件 


Training Templates Tutorial 
加 


part_IN part_MM| Assembly IN Assembly_... A-Size AN.,. 








B Size AN.,.. C Slize ANS,.. C Se AM，Drawing ANSI Drawing ISO 





图 1 模板 
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Windows® 7 


本 书 所 用 的 截屏 图 片 是 SOLIDWORKS 2017 运行 在 Windows 7 时 制作 的 。 














格式 约定 
本 书 使 用 以 下 的 格式 约定 : 
约定 含义 约定 含义 
- a 
表示 SOLIDWORKS 软件 命令 和 选项 。 仆 属 件 使 用 时 应 注意 的 间 题 
【插入 ] 人 [ 凸 台 】 | 例如 [插入 ]A【 凸 台 ] 表示 从 下 拉 莱 单 [ 插 注意 
入 ] 中 选择 [ 凸 台 ] 命 令 
pe 操作 步 又 
KY 要 点 提示 步骤 1 
由 | ， 表示 课程 中 实例 设计 过 程 的 各 个 步 又 
瞩 肥 
I Hx 
a? 软件 使 用 技巧 步 又 3 








色彩 问题 


SOLIDWORKS 2017 更 文 原版 教程 是 采用 彩色 印刷 的 ， 而 我 们 出 版 的 中 文教 程 则 采用 黑白 印刷 ， 所 
以 本 书 对 英文 原版 教程 中 出 现 的 颜色 信息 做 了 一 定 的 调整 ， 尽 可 能 地 方便 读者 理解 书 中 的 内 容 。 


更 多 SOLIDWORKS 培训 资源 





my. solidworks. com 提供 更 多 的 SOLIDWORKS 内 容 和 服务 ， 用 户 可 以 在 任何 时 间 、 任 何 地 点 ， 使 用 
任何 设备 查看 。 用 户 也 可 以 访问 my. solidworks. comvtraining ， 按 照 上 自己 的 计划 和 闻 委 来 和 学习， 以 提高 
SOLIDWORKS 技能 。 


用 户 组 网 络 


SOLIDWORKS 用 户 组 网 络 (SWUGN) 有 很 多 功能 。 通 过 访问 swugn. org， 用 户 可 以 参加 当地 的 会 
议 ， 了 解 SOLIDWORKS 相关 工程 技术 主题 的 演讲 以 及 更 多 的 SOLIDWORKS 产品 ， 或 者 与 其 他 用 户 通过 
网 络 进行 交流 。 
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MBD 篇 


第 1 辣 SOLIDWORKS MBD 介绍 


e 理解 课程 编排 

e 识别 结果 来 自 SOLIDWORKS MBD 的 文件 格式 

e 理解 对 MBD 有 帮助 的 一 些 SOLIDWORKS 基本 功能 
e 理解 一 个 模型 以 3D 方式 进行 细 化 的 流程 步骤 





1.1 SOLIDWORKS MBD 概述 





SOLIDWORKS Model Based Definition 或 MBD 是 一 组 工具 ,以 3D 格式 来 表达 产品 及 加 工 信 息 
(PMI) ， 例 如 3D PDF、eDrawings 和 STEP 242。PMI 可 以 包含 尺寸 、 公 差 、 注 解 或 任意 其 他 与 一 个 模型 
数据 进行 必要 通信 的 信息 。 通 过 使 用 SOLIDWORKS MBD， 可 ey 











以 直接 以 3D 的 格式 定义 这 个 信息 ， 而 不 再 需要 单独 的 2D 工程 ww [le ex 

图 文件 ， 如 图 1-1 所 示 。 | LL 

1.2 课程 编排 ~ 
这 里 有 几 个 不 同 的 技术 ， 都 可 以 在 一 个 3D 模型 中 开发 | ne 

PMI。 本 章 中 将 查看 几 个 使 用 MBD 功能 生成 的 模型 和 文件 示 一 


例 。 特 定 功 能 将 贯穿 整个 课程 进行 细 讲解 。 课 程 的 基本 编排 
如 | 下 ， 1-1 带 PMI 的 模型 

e 第 1 章 SOLIDWORKS MBD 介绍 。 

。 第 2 章 使 用 特征 信 寸 和 注释 视图 。 将 讨论 如 何 优 化 SOLIDWORKS 设置 和 细 化 3D 环境 ， 并 讨 
论 如 何 组 织 特征 尺寸 到 注解 视图 中 。 

。 第 3 章 捕捉 3D 视图 。 将 了 解 3D 视图 及 发 布 的 选项 。 

。 第 4 草 3D PDF 模板 编辑 融 。 将 讨论 如 何 生 成 并 修改 3D PDF 文件 的 模板 。 

e 第 5 昔 使 用 Dimxpert。 将 介绍 如 何 使 用 DimXpert 和 DimXpertManager。 

e 第 6 章 装配 体 模型 和 MBD。 将 介绍 专属 于 交配 体 模型 的 MBD 功能 。 
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1.3 MBD 使 用 特征 尺寸 


对 一 个 模型 提供 PMI 的 技术 之 一 ， 就 是 利用 设计 零件 的 特征 和 
草图 尺寸 。 我 们 将 从 一 个 玩具 马 絮 (Toy Arrow Launcher ) 的 主体 
( Main Body ) 部 件 开 始 ， 人 研究 使 用 这 个 技术 的 细 市 。 如 图 12 所 示 ， 

已 经 生成 有 一 个 3D PDF 文件 ， 捕 捉 了 Main Body 的 PMI。 





图 1-2 主体 模型 


操作 步骤 


步骤 1 打开 Main Body. pdf 使 用 Windows 资源 管理 器 进入 Lesson01 文件 夹 ， 打 开 
Main Body 3D PDF 文件 ， 如 图 1-3 所 示 。 


Part Number: Main Body Date: 11715/2016 
Comrments: Revision: 下 
Material: ABS PC 
Designed by: ABC 


Notes: 


1 Additional fillets and rounds to be added at 
manufacturer's discretion. 
2. Unless otherwise specified, dimensions are in 


B12.500 
(2) 





1-3 PDF 文件 内 容 


PDF 阅读 器 可 能 会 针对 这 个 文档 弹出 一 条 有 关 3D 内 容 的 消息 。 如 果 看 到 这 条 消息 ， 单 
击 【 选项 ] 并 明确 你 【总 是 信任 此 文档 】] ， 如 图 1-4 所 示 。 








/小 、 已 停 用 3D 和 内容。 如果 您 信任 此 文 慷 ， 清 启用 该 功能 。 选 页 ~ 帮助 
只 信任 此 文档 -次 
莽 旺 信任 此 文档 





1-4 明确 选项 内 容 
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1.4 3D PDF 功能 


从 SOLIDWORKS MBD 发 布 的 3D PDF 文件 提供 了 一 系列 可 被 选取 的 3D 视图 。 每 个 3D 视图 都 包括 
使 用 该 方 回 的 注解 。3D 视图 还 可 以 捕捉 不 同 的 配置 和 显示 状态 。 在 Main Body 这 个 例子 中 ， 对 包含 一 
个 Sight 特征 和 Ammo Holder 特征 的 配置 分 别 生 成 了 视图 。 当 更 多 视图 超出 提供 的 空间 时 ， 可 以 使 用 般 
头 栏 来 切换 3D 视图 ， 如 图 1-5 所 示 。 





Ek 是- 性 切换 
== Yy 
一 一 村 一 一 O 

Sight Detail View mo Holder and Support De Secton View A-A 





图 1-5 切换 视图 
1.4.1 视 口 选项 
视 口 是 指 PDF 文件 中 模型 被 浏览 的 区 域 , 它 包含 操作 和 测量 显示 模型 的 命令 。 将 光标 移 至 视 口 ， 
将 会 看 到 一 个 工具 栏 ， 如 图 1-6 所 示 。 
”| 合 Top ~- 医 |， 量 吨 - 知 - 口 - 师 -、 


1-6 工具 栏 


工具 栏 最 左 侧 的 图 标 可 以 控制 视 口 内 鼠标 左 键 的 功能 ， 如 图 1-7 所 示 。 在 上 默认 设置 下 ， 使 用 左 键 可 
以 旋转 模型 的 视图 。 任 何 保存 在 PDF 文件 中 的 3D 视图 都 可 以 被 激活 ， 并 使 用 这 些 命令 进行 操作 。 


9 在 默认 情况 下 ， 也 可 以 使 用 中 键 在 视 口中 进行 缩放 。 


视 口 工具 栏 提 供 在 下 拉 菜 单 中 切换 3D 视图 选项 。 单 击 [ 默认 视图 ] 省 选项 ， 可 以 返回 第 一 个 3D 视 
图 。[ 模型 树 ] 舍 也 可 以 被 激活 ， 它 会 在 PDF 左 侧 打开 一 个 面板 ， 并 可 以 在 不 同 视 图 间 进 行 切换 ， 控 制 
在 哪个 视图 中 显示 哪些 配置 ， 并 生成 更 多 视图 ， 如 图 1-8 所 示 。 


“型 








这 些 功能 中 的 部 分 内 容 可 能 会 受到 正在 用 来 查看 PDF 文档 的 产品 的 限制 。 


可 以 从 工具 栏 中 修改 视 口 的 其 他 项 目 ， 包括. 
。 切换 [使 用 正 交 投影 ] 和 [使 用 透视 投影 ] 轧 。 
。 修改 [ 栋 型 演 染 模式 ] (显示 风格 ) 艺 。 

。 调 市 [光源 ]】 留 -。 

。 改变 视 口 的 [ 育 景 颜色 】L 图 。 

。 月 用 [【 切换 借 稚 面 ] 而 -。 


1.4.2 标记 功能 


3D PDF 可 以 由 能 被 编辑 的 文本 区 域 生成 ， 以 注解 和 标记 进行 交流 。 在 Main Body 这 个 PDF 文件 的 
注解 区 域 ， 灰 色 表 明 它 是 可 以 修改 的 。 此 外 ， 用 户 使 用 PDF 浏览 厅 中 其 他 任意 的 标记 功能 均 可 以 合并 
到 文 们 中 。 
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Ea model 
EH Mair Body 
4H 库 5Standard 
习 [] With Sigh: 
习 | With Ammo Hold 
了 | 湛 产品 视图 


| 请 Netes Area 


| 六 “Front 
ls *Top 

sg *Right 
| 销 *Back 


销 Sight Detail Vie 
:Ammo Holder 






















| | Section View A 

1 0 (i Section View B 本 

再 折旧 

而 相机 屋 性 .. 

乡 屯 晤 Notes Area 区 人 鱼 建 视图 (号) 

愤 和 请 加 3D 注释 “Front 思 上 一 视图 忆 ) 

一 他 默认 视图 加 
局 注 [二 三 由 i “rioht 录 出 所 有 产品 况 加 

i “Deck 好 出 已 检查 产品 视图 
硬 昌 Sight DetailVie| 多 出 二 笠 山 
二 ] AmmoHolderal 坊 除 视图 D) 





Sectior View hf 


设置 为 短 认 视图 (9 





图 1-7 左 键 对 应 功能 图 1-8 ”模型 树 
1.5 SOLIDWORKS 中 的 MBD 


为 了 观察 在 SOLIDWORKS 中 如 何 生 成 PMI 信息 ， 下 面 将 在 SOLIDWORKS 中 打开 Main Body 零件 模 
型 。 此 模型 已 经 使 用 特征 和 参考 尺寸 的 组 合 进行 了 详细 描述 。 





步骤 2 打开 防己 有 零件 Main Body Main Body. sldprt 可 以 在 Lesson01 文件 夹 中 找到 ， 
如 图 1-9 所 示 。 
步骤 3 展开 Annotations 加 文件 夹 ( 图 1-10) 


di Main Body With Ammo Holders<=Default> 
» History 
Semsors 
到 [后 | Annotations 
bh Notes 
< 多 未 指派 项 
< “Front 
A “Top 
CR *Right 
< *Back 
= eR Sight Detail View 
< Ammo Holder and Support Detail 
< Section View A-A 
CF Section View B-B 





图 1-9 零件 模型 


1-10 ”展开 Annotations 文件 夹 
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1.5.1 Annotations 文件 夹 


FeatureManager 设计 树 中 的 Annotations [加 文件 夹 ， 用 来 组 织 模型 中 的 注解 。 右 键 单 击 Annotations 文 
件 夹 ， 会 出 现 关于 图 形 区 域 的 不 同类 型 的 注解 选项 ， 如 








~ | 加 Annotations 




















图 1-11 所 示 。 可 以 使 用 此 菜单 中 的 命令 来 生成 新 的 注解 ; 国 | 转 #25-.W 
视图 。 | 区 | 对 未 注解 {B) 
o A | 显示 符 征 尺寸 (C) 
1 。 外 显示 
1.5.2 注解 视图 名 人 (E) 
| esi 处 旧 
[注解 视图 ] 外 用 来 向 一 个 特定 的 方向 指派 尺寸 和 注 S| 
解 ， 并 控制 它们 的 显示 。 注 解 视图 可 以 被 激活 ， 在 图 形 wfy。 GmstTaanW 人 
区 域 显示 相关 尺寸 ， 但 同时 也 必须 开启 相关 注解 的 可 见 人 opal 
加 二 , 续 材 后 [Ww | 写 动 让 置 到 注解 视图 ) 
性 ， 这 样 才能 在 图 形 区 域 显 示 出 来 。 外 Fron | | 注解 视 加 显示 状态 ( 
通过 双击 或 单 击 右键 并 从 快捷 菜单 中 选择 选项 ， 可 站 
以 激活 注解 视图 。 激 活 的 注解 视图 在 视图 名 称 旁 边 会 出 ord ET 
现 一 个 蓝 色 箭头 < 条 ， 并 自动 设置 为 显示 在 图 形 区 域 中 。 | 











如 有 需要 ， 可 以 在 同一 时 间 显 示 多 个 注解 视图 。 显 示 的 
注解 视图 将 在 Annotations 文件 夹 中 以 着 色 图 标的 形式 出 
现 ， 而 隐藏 的 注解 视图 图 标 显 示 为 线 框 。 


图 1-11 右键 菜单 








步骤 4 显示 特征 及 参考 尺寸 ”右键 单 击 Annotations 国文 件 夹 ， 选 择 [ 显示 特征 尺寸 ]。 
重复 这 一 操作 ， 单 击 [ 显示 参考 尺寸 】。 

步骤 5 查看 结果 在 图 形 显示 区 域 中 ， 激 活 的 注解 视图 Sight Detail View 显示 了 相关 
的 特征 及 参考 尺寸 ， 如 图 1-12 所 示 。 

步骤 6 激活 * Right 注解 视图 双击 [ * Right] 以 激活 该 视图 。 与 * Right 注解 视图 相 
关 的 注解 将 出 现在 图 形 区 域 中 ， 如 图 1-13 所 示 。 


有 





1-12 查看 结果 1-13 ”Right 注解 视图 显示 结果 


1.5.3 3D 视图 
在 3D PDF 中 看 到 的 3D 视图 捕获 自 SOLIDWORKS， 并 储存 在 SOLIDWORKS 应 用 窗口 左下 方 的 [3D 
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视图 ] 选项 卡 中 。3D 视图 包含 特定 视图 的 方 回 、 配 置 、 显 示 状 态 和 出 话 图 设置 的 注解 视图 。 可 以 通过 
双击 来 激活 3D 视图 。 


又 7 激活 3D 视图 选项 卡 
步骤 8 激活 [ * Right】j3D 视图 双击 该 3D 视图 将 其 激活 。 

步骤 9 显示 结果 ”注意 模型 的 配置 以 及 特定 的 视图 设置 发 生 了 改变 。 例 如， 视图 的 临 
时 轴 显 示 被 开启 ， 如 图 1-14 所 示 。 


F 





图 1-14 显示 结果 


1.6 使 用 DimXpert 的 MBD 


下 面 将 使 用 一 种 不 同 的 技术 ， 即 DimXpert， 来 打开 一 个 零件 的 样 例 。DimXpert 是 一 系列 工具 ， 可 
以 用 来 生成 独立 于 模型 特征 下 寸 的 信 寸 方案 。 它 具有 对 模型 目 动 形成 方案 并 添加 完整 公差 的 功能 。 
DimXpert 工具 可 以 识别 一 个 模型 的 基本 几何 形状 ， 并 基于 设置 应 用 合适 的 注解 。 因 为 DimXpert 完全 独 
立 于 模型 的 设计 特征 ， 因 此 它 也 能 用 于 输入 的 几何 体 。 

DimXpert 注解 储存 在 独立 的 选项 卡 中 ， 该 选项 卡 位 于 SOLIDWORKS 应 用 窗口 的 左 侧 窗 格 DimXpert- 
Manager 媚 中 。DimXpertManager 包含 FeatureManager 中 相同 的 Annotations 文件 夹 。 





步骤 10 打开 了 ?已 有 零件 DimXpert DimXpert. sldprt 文件 可 以 在 Lesson01 文件 夹 中 找 
如 图 1-15 所 示 。 
步骤 11 显示 DimXpert 注解 ”右键 单 击 Annotations 国文 件 夹 ， 
选择 [显示 DimXpert 注解 】。 

步骤 12 查看 结果 与 显示 的 注解 视图 相关 的 DimXpert 注解 现 
在 呈现 在 了 图 形 区 域 中 ， 如 图 1-16 所 示 。 这 些 注 解 均 是 由 DimXpert 
工具 生成 的 。 

步骤 13 进入 DimXpertManager 带 DimXpertManager 列 出 了 
具体 使 用 DimXpert 注解 的 零件 功能 特征 。 可 以 展开 特征 ， 以 查看 与 3 
每 个 特征 相关 的 注解 ， 如 图 1-17 所 示 。 图 1.15 示例 模型 

步骤 14 进入 3D 视图 选项 卡 ”DimXpert 注解 可 以 使 用 注解 视 
图 控制 ， 并 使 用 和 特征 尺寸 相同 的 方法 捕获 到 3D 视图 ， 如 图 1-18 所 示 。 

步骤 15 激活 [ * Right]3D 视图 双击 [ * Right]】 以 激活 该 3D 视图 。 

步骤 16 选择 R3 尺寸 如 图 1-19 所 示 。 


到 


? 
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. DimXpert (Default<<Default> 
b History 
Sensors 
Tr Annotations 
» Notes 
K 红 未 指派 项 
yw < 这 *Front 
Top 
< 入 *Right 


和 于 
2 Duranickel(R) 301 











1-16 ”显示 DimXpert 注解 


已 中 
作 I 上 ] 
0 DimXpert<Schemeb> 


上 国 Annotations 
~ 国 Simple Holel 
国 » 
pe Diarmeterl 
DistanceBetweenls 
; 国 Simple Hole2 


， 咏 | Fneu 
图 1-17 展开 特征 


于 3 。 洛 “ 


*Front “Top “Right 30 Weww 
1-18 3D 视图 





1-19 ”选择 R3 尺寸 


1.7 DimXpert 功能 


DimXpert 注解 与 零件 的 几何 络 构 是 相关 的 。 因 此 ， 选 择 一 个 DimXpert 矿 才 后， 将 高 完 显 示 模 型 中 
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的 相关 几何 信息 ， 用 户 能 很 容易 地 辨认 参考 了 哪个 矿 寸 。 高 渤 显 示 的 功能 也 包含 在 通过 DimXpert 注解 
发 布 的 文件 中 。 通 过 打开 的 模型 生成 3D PDF 和 eDrawings 文档 ， 来 体验 该 功能 。 


步骤 17 打开 DimXpert. pdf 使 用 Windows 资源 管理 器 进入 Lesson01 文件 夹 ， 打 开 
四 DimXpert 3D PDF 文件 。 在 视 口 中 选择 尺寸 ,会 高 亮 显 示 模 型 中 对 应 的 几何 ， 如 图 1-20 所 


一 


2 


10/25/2016 
1 








图 1-20 高 亮 显示 尺寸 对 应 几何 


1.8 epDrawings 和 MBD 


另 一 个 可 以 使 用 SOLIDWORKS MBD 的 文件 格式 是 eDrawings。 和 3D PDF 一 样 ， 一 个 eDrawings 文 
件 也 会 包含 3D 视图 和 从 SOLIDWORKS 捕获 到 的 相关 注解 。 在 eDrawings 窗口 右 下 角 可 以 看 到 3D 视图 ， 
如 图 1-21 所 示 。 注 解 视 图 也 被 捕获 在 eDrawings 文档 中 ， 在 其 右 下 和 角 可 以 通过 注解 图 标 单 独 访问 ， 如 图 
1-22 所 示 。 





让 





斑 和 解 


图 1-21 3D 视图 图 标 图 1-22 ”注解 图 标 


步骤 18 打开 DimXpert. eprt 使 用 Windows 资源 管理 器 打开 Lesson01 文件 夹 ， 打 开 
eDrawings 文件 DimXpert。 和 在 其 他 格式 中 看 到 的 一 样 ， 在 eDrawings 中 选择 一 个 DimXpert 
注解 也 会 高 亮 显示 对 应 的 几何 ， 如 图 1-23 所 示 。 
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Sm 。 帮助 (H)】 ， DimXpertLeprt 


AQQ@ 多 -oD- 





1.9 ”eDrawings 功能 


eDrawings 包含 很 多 与 3D PDFs 相同 的 处 理 模型 的 功能 。 如 果 使 用 eDrawings Professional， 还 可 以 开 
启 测量 功能 并 添加 戳记 。 可 以 使 用 eDrawings 来 浏览 保存 在 STEP 242 文件 格式 中 的 PMI。 


1.10 ”STEP 242 文件 


STEP 242 是 男 一 种 可 以 发 布 PMI 的 文件 格式 。 该 文件 格式 不 包含 3D 视图 ， 只 在 发 布 时 发 布 呈 现在 
图 形 区 域 中 的 注解 。 DimXpert 模型 的 STEP 242 文件 可 以 在 Lesson01 文件 夹 中 找到 。 可 以 使 用 eDrawings 
打开 并 查看 DIMXPERT. STP 。 


1.11 MBD 和 装配 体 


在 闭 配 体 模型 中 ， 用 户 可 以 使 用 和 零件 一 样 的 技术 来 生成 和 注解。 装配 体 模型 可 以 通过 使 用 装配 体 
特征 和 配合 注解 ， 或 DimXpert 来 详细 描述 。 此 外 ， 也 可 以 在 模型 中 添加 并 发 布 材 料 明 细 表 (BOM ) 信息 
和 和 零件 序号 。 RN Re es eR 。 通 过 装配 体 的 BOM 表 ， 可 以 在 3D PDF 和 
eDrawings 中 动态 高 示 零 部 件 ， 以 标明 对 应 的 夫 部 件 。 


入 Lesson01 文 


[3 


步骤 19 打开 Toy Arrow Launcher. pdf 使 用 Windows 资源 管理 器 ，3 
件 夹 并 打开 3D PDF 文件 Toy Arrow Launcher， 如 图 1-24 所 示 。 
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Part Number: Toy Arrow Launcher Date: 10/25/2016 
Corrrments: Revision: 


Material- 
Designed by REH 


8 
下 


= 
ha ha hu ha hh 


Elashc Band Toy Arow Laky 





图 1-24 打开 3D PDF 文件 


部 件 ， 会 高 亮 显示 BOM 表 中 的 某 一 行 项 目 。 


Part Number: Toy Arrow Launcher Date: 10/25/2016 
Corrirments: Revision: 起 

Matenal: 

Designed by REH 


习 
到 
各 


Ha ha hu 和 到 ho Fu 一 


1 
坟 
3 
和 
5 
6 
时 
昌 


Elastic Band “Toy Armow La 四 





图 1-25 高 亮 显示 一 行 项 目 对 应 的 零 部 件 
步骤 21 激活 爆炸 视图 此 视图 捕获 了 这 个 装配 体 的 不 同 配置 和 显示 状态 。 和 处 理 零 
件 的 方式 一 样 ， 装 配 体 视图 也 可 以 在 视 口 中 旋转 和 修改 。 
步骤 22 关闭 所 有 文件 而 无 需 保存 
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1.12 流程 步骤 








用 户 对 SOLIDWORKS MBD 的 一 些 功 能 有 了 一 个 基本 了 解 ， 下 面 是 基于 3D 格式 文件 提供 PMI 流程 
的 基本 步骤 。 
. 确定 合适 的 细节 技术 计划 使 用 的 特征 尺寸 、 参 考 尺 寸 、DimXpert， 或 它们 的 组 合 。 
. 优化 设置 “ 当 绘 制 草图 和 生成 特征 时 ， 一 个 模型 的 细节 和 注解 的 显示 设置 通常 和 期 望 的 不 一 致 。 
添加 并 组 织 注解 ”使 用 注解 命令 添加 合适 的 PMI 并 将 其 指派 到 注解 视图 中 。 
. 生成 3D 视图 在 3D 视图 中 ， 捕 获 注 解 以 及 期 望 的 视图 方向 、 配 置 和 现实 状态 。 
. 发 布 为 所 需 的 格式 ”生成 一 个 3D PDF 、eDrawings 或 STEP 242 文件 ， 与 PMI 信息 进行 交互 。 
这 些 步 又 将 以 更 详细 的 方式 贯穿 整个 课程 ， 以 及 生成 更 多 符合 用 户 需 要 的 上 自 定 义 文件 格式 的 信息 。 











nD 





第 2 有 革 使 用 特征 天 寸 和 注解 视图 


e 理解 如 何 优 化 3D 模型 出 详 图 的 设置 
e 理解 与 注解 视图 相关 的 自动 行为 

e 将 尺寸 组 织 到 注解 视图 中 

e 生成 自 定 义 注解 视图 





2.1 随 着 MBD 使 用 特征 尺寸 


在 本 草 中 ， 将 使 用 一 个 模型 的 特征 太 才 来 提供 一 个 零件 的 PMI。 第 一 步 是 优化 SOLIDWORKS 中 针 
对 出 详 图 的 设置 ， 然 后 将 尺寸 组 织 到 注解 视图 中 ， 并 将 在 合适 的 地 方 使 用 参考 尺寸 来 生成 更 多 尺寸 。 
无 论 选择 哪 种 出 话 图 的 技术 ， 本 章 介 绍 的 基于 注解 视图 的 操作 步骤 以 及 相关 设置 都 是 有 效 的 。 




















操作 步骤 

步骤 1 打开 [入 Feature Dimensions. sldprt 在 SOLIDWORKS 中 ， 打 开 Lesson02 \Case 
Study 文件 来 下 的 零件 Feature Dimensions， 如 图 2-1 所 示 。 

步骤 2 展开 Annotations 加 文件 夹 (网 2-2) 


™ [Annotations 
下 Notes 
SE Notes Area 
中 全 所 阐 所 大 
绢 "Top 
< “Front 
< *Right 





2-2 展开 Annotations 文件 夹 


图 2-1 示例 文件 


2.2 默认 的 注解 视图 

注意 本 模型 包含 几 个 注解 视图 。 当 尺寸 添加 到 模型 草图 和 特征 中 时 ， 这 些 视图 都 是 自动 生成 的 。 
SOLIDWORKS 将 自动 指派 尺寸 给 关联 零件 的 默认 视图 方向 作为 注解 视图 。 在 视图 名 称 之 前 ， 这 些 默认 
的 注解 视图 都 带 有 星 号 ( * ) 。 
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默认 情况 下 ， 还 有 一 个 未 指派 项 的 注解 视图 。 这 可 以 为 末 指 派 的 尺寸 提供 一 个 关联 默认 视图 方 癌 
的 尺寸 位 置 。 【2D Notes 】 国文 件 夹 默认 情况 下 包含 一 个 名 为 【 Notes Area 】 的 注解 视图 。 即 便 模 型 在 旋 
转 ， 这 个 视图 通常 显示 为 与 屏 希 章平。 如 须要 ， 可 以 在 这 个 文件 夹 中 加 入 更 多 这 种 类 型 的 视图 。 


“二 在 新 的 零件 文档 中 ， 最 开始 只 有 [【 未 指派 项 ] 和 |[ Notes Area] 两 个 注解 视图 。 











步骤 3 显示 特征 尺寸 ”右键 单 击 Annotations 国文 件 夹 ， 选 择 [ 显 示 特 征 尺 寸 ]。 因 为 此 
零件 中 所 有 注解 视图 都 设 定 为 显示 ， 因 此 在 图 形 区 域 会 显示 出 所 有 特征 尺寸 ， 如 图 2-3 所 示 。 





2-3 ”显示 特征 尺寸 


2.3 优化 设置 


在 开始 整理 尺寸 之 前 ， 先 了 解 一 些 在 进入 3D 详 图 阶段 时 需要 重点 考虑 的 设置 。 这 些 选 项 可 以 通过 
【选项 ] 钨 对 话 框 中 的 两 个 选项 卡 设置 :【 系 统 选 项 ]( 影响 当 前 SOLIDWORKS 应 用 的 所 有 文档 ) ， 以 及 
[文档 属性 】( 随 当前 文档 保存 ， 并 能 并 入 模板 中 ) 。 


2.3.1 系统 选项 的 显示 


在 【系统 选项 ] 下 的 [ 显示】 选项 中 ， 关 闭 设置 . 

。 显示 与 屏 硕 齐 平 的 信 寸 。 

。 显示 与 屏 硕 齐 平 的 注释 。 

这 些 设置 默认 情况 下 是 关闭 的 。 清 除 这 些 选 项 ， 有 助 于 得 到 适合 发 布 的 注解 格式 。 


“二 如 果 计 划 发 布 到 eDrawings， 则 可 能 需要 考虑 其 他 的 一 些 系统 选项 ， 例 如 [颜色] 等 。 


2.3.2 文档 属性 的 单位 


在 [文档 属性 ] 下 的 [单位 ] 选 项 中 ， 调 整 设置 以 正确 定义 【单位 系统 ] 、【 小 数 ] 或 [分 数 ] 的 精度 ， 以 
及 【小 数 取 整 】， 如 图 24 所 未。 








2-4 单位 设置 
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动 此 处 定义 的 小 数 精度 将 对 所 有 尺寸 类 型 设置 精度 。 在 尺寸 分 支 中 可 以 修改 单个 尺寸 的 类 


2.3.3 文档 属性 的 出 详 图 


在 [文档 属性 ] 下 的 [出 评 图 ] 分 广 中 ,调整 设置 ， 如 图 2-5 所 示 。 
1. 始终 以 相同 大 小 显示 文字 该 设置 适用 于 生成 各 种 不 同 大 小 的 草图 ， 夺 确定 了 模型 的 总 大 小 ， 
且 和 希望 锁定 注解 到 一 个 适用 于 零件 的 大 小 。 确 保 清 条 这 些 生 成 的 注解 在 发 布 “ 口 办 莹 p 介 本 和 小 TY 了 园 





时 的 确切 大 小 。 通 过 关闭 该 设置 ， 注 解 的 文字 将 保持 与 模型 相关 的 同一 大 小 。 ”一 
当 用 户 缩小 时 ， 文 字 也 随 模型 缩小 ， 当 用 户 放大 时 ， 文 字 会 随 模 型 放大 。 图 2-5 ”出 详 图 设置 


2. 文字 比例 ”通过 使 用 本 选项 来 设置 注解 文字 的 大 小 。 文 字 的 大 小 应 该 与 模型 的 大 小 具有 合适 的 
比例 关系 。 
提示 | 也 可 以 通过 设置 来 更 改 字 体 的 大 小 ， 但 是 这 会 改变 绘图 标准 ， 而 且 必 须 对 所 有 注解 在 多 
个 位 定 汗 行 应 用 从、 3 和 


技巧 (0) 这 些 es 以 通过 下 面 的 方式 实现 ， 即 右键 单 击 Annotations 国文 件 来 ， 然 后 
三 选择 [细节 )] 国 ， 如 图 2-6 所 示 。 
2.3.4 文档 属性 的 尺 十 
在 [文档 属性 】 下 的 【 斥 才 ]】 选 项 中 ， 调 整 相关 的 选项 以 满足 需求 ， 如 图 2-7 所 示 。 


[Al Annotatiane| | 


” 疗 Ny 攻 节 .. [A 
cl 四 显示 注解 (B) 35| 头 零 什 Ii: 标准 
信 幸 四 显示 特征 太吉 (O) 尾随 零 什 iNj: 智能 v 
TT 四 量 示 参考 尺寸 [D) [显示 尺寸 单位 [5) 
和 “Fn 时 水 DimXpert 注解 (EE) 加 褒 加 协 认 括号 [A 
< 内 
显示 参考 注解 {F) 
= mat 六 到 
2-6 ”细节 菜单 2-7 尺寸 设置 








1. 尾随 零 值 从 下 拉 沫 单 中 选择 一 个 选项 来 修改 尺 十 的 尾随 雪 信 。 如 果 用 户 计划 使 用 靠 显 示 的 小 
数位 数 来 决定 块 公 差 时 ， 该 设置 就 显得 尤为 重要 。 表 2-1 给 出 了 不 同 尾 随 零 信 选 项 的 概述 
表 2-1 不 同 尾随 零 值 选项 

















选 项 说 有 明 
智能 整个 度量 值 的 尾随 零 值 都 遵循 ANSI 和 ISO 标准 进行 修整 
标准 根据 ASME Y14. 5M-1994 标准 显示 尾随 零 值 
显示 根据 用 户 在 【单位 ] 中 指定 的 小 数位 来 显示 尾随 零 值 
移 除 不 显示 尾随 零 值 
所 志 | 用 户 也 需要 考虑 [ 引 头 零 值 ] ， 但 是 一 般 情 况 下 不 做 修改 。 





2. 添加 黑 认 括号 ” 先 认 情况 下 本 选项 是 选中 的 。 如 采 计 划 活 加 许多 参考 矿 才 传递 PMI， 则 最 好 天 
财 该 选项 。 


提示 | 在 [尺寸 ] 分 支 中 ， 可 以 单独 修改 尺寸 的 [精度 】， 这 与 【单位 】 分 支 中 定义 的 精度 是 不 一 样 
的 。 要 想 调 整 单独 尺寸 类 型 的 [精度 】， 可 展开 [尺寸 ] 分 支 并 选择 尺寸 类 型 进行 修改 。 
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步骤 4 检查 显示 的 系统 选项 单 击 【选项 ]i@/【 系统 选项 ]/【 显 示 】， 确 认 没 有 匀 选 【 显 
示 与 屏幕 齐 平 的 尺寸 ] 和 [ 显示 与 屏幕 齐 平 的 注释 】 复 选 框 。 

步骤 5 调整 单位 的 文档 属性 单 击 [文档 属性 】 人 单位] 。 修 改 【长 度 ] 的 【小 数 ] 为 2 位 
(.12)。 修 改 【 角 度 】] 的 【小 数 ] 为 【无 】， 如 图 2-8 所 示 。 





图 2-8 ”单位 设置 
步骤 6 调整 出 详 图 的 文档 属性 ” 单 击 【 出 详 图 ] 选项。 清除 匀 选 [始终 以 相同 大 小 显示 
文字 ] 复 选 框 。 从 下 拉 菜 单 中 选择 并 设置 [文字 比例 为 2:3， 如 图 2-9 所 示 。 
步骤 7 调整 尺寸 的 文档 属性 ” 单 击 [尺寸 ] 选 项 。 设 置 【尾随 替 值 为 【显示 】， 如 图 2- 


10 所 示 。 
提示 | 车 对 该 零件 使 用 块 公差 。 块 公差 将 基于 每 个 尺寸 的 小 数 精度 来 应 用 一 个 特定 
鸯 的 公差 ， 如 图 2-11 所 示 。 
引 | 头 零 值 I1 标准 v 公差 : 
并 +] 
[始终 以 相同 大 小 显示 允 字 加 尾随 零 信 IN): 司 示 he XX +0.5 
文字 比例 ”|23 v 器 显示 尺寸 单位 癌 Yo +0.15 
口 添 加 默认 括号 办 we 
2-9 出 详 图 设置 2-10 ”尺寸 设置 2-11 块 公差 


不 匀 选 [添加 默认 括号 ] 复 选 框 ， 


提示 下 面 将 使 用 几 个 参考 尺寸 来 完成 本 零件 的 PMI。 这 些 尺 寸 中 的 大 部 分 将 用 作 
贿 。 设计 套数， 而 不 是 参考 尺寸 ， 因 此 无 需 派 加 括号 ， 


步骤 8 单 击 确定 关闭 [选项 ] 对 话 框 。 


2.3.5 自 定义 CommandManager 


为 了 方便 在 3D 模型 中 使 用 注解 命令 ， 需要 考虑 在 CommandManager 中 添加 额外 的 选项 卡 。 任 何 
SOLIDWORKS 的 工具 栏 都 可 以 添加 为 CommandManasger 的 一 个 选项 卡 ， 或 创建 一 个 自 定义 的 选项 卡 。 

SOLIDWORKS MBD 工具 栏 包含 许多 DimXpert 命令 ， 以 及 一 些 标准 注解 、 模 型 视图 和 发 布 命令 ， 如 
图 2-12 所 示 。 


| NE FEH E 3 1 Pm se Es a Ns 
从 ”和 胸 Re A 如 Vr 和 A 六 国有 gs 各 人 者 六 兴 克 人 
自动 上 位 窜 尺 大 小 尺 看 尺寸 量 佳 形 位 公 lS 基准 目 泰和 甸 粗 焊接 符 注 丢 智能 尺 擅 E aD 剖面 视 查 志 蜂 爆 车 视 由 DPOF 内 版 到 出 版 发 布 3D PMI 
十 万 案 十 本 站 一 至 标 ”和 赫 害 行 ” 与 可 UL 图 图 “和 才 视 图 ”图 ” 解 视 机 后 的 30 PDF Er STEP 242 比较 
-=y 区 -~ 


SOLIDWORKS MBD 





2-12 SOLIDWORKS MBD 选项 卡 
如 果 要 使 用 特征 或 参考 尺寸 的 技术 来 提供 PMI， 则 有 必要 在 CommandManager 中 显示 [ 注解] 工具 
栏 ， 如 图 2-13 所 示 。 此 工具 栏 可 以 提供 一 些 面 对 基 准 的 标准 注解 、 形 位 公差 和 零件 序号 。 


I a Se 让 A 人 
“人 外 DimXpert 注解 命令 使 用 蓝 色 的 图 标 ， 而 标准 注解 图 标 为 灰色 ， 见 表 2-2。 
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智能 尺 心 A 部 wv Mm 名 El 
村 拼写 栓 将 式 涂 注 和 地 件 序 地 存 粗 焊接 符 形 位 公 基 淮 特 基 壮 目 
给 程序 ”出 髓 号 全 标 
注解 (N) | 
图 2-13 注解 选项 卡 
表 2-2 DimXpert 注解 与 标准 注解 

类 别 DimXpert 标 准 

本 蜀 向 
基准 基准 特征 

颜色 蓝 色 灰色 





要 想 将 [注解 】 工 具 栏 添加 到 CommandManager 中 ， 只 需 右 键 单 击 CommandManager 的 一 个 选项 卡 ， 
然后 选择 [ 目 定义 CommandManager】， 如 图 2-14 所 示 。 

因为 注解 工具 栏 不 出 现在 默认 提供 的 选项 卡 中 ， 用 户 可 以 通过 单 击 [新 选项 卡 】， 然 后 从 工具 栏 列 
表 中 选择 [ 注解] 只 来 添加 此 选项 卡 ， 如 图 2-15 所 示 。 





SOLIDWORKS MED | 
符 征 
草图 
曲面 
弧 仗 
焊 件 
es E77  e  ， 
Ri PER 他 标签 ( 
直接 绽 缉 
| am 2D HI 3D(2) 
DimXpert on 2 N 
注解 [N) A 计 革 (IN) [> 
演 染 工具 上 泪 梁 二 上 内 (T) 
SOLIDWORKS 插件 
SOLIDWORKS MBD 
分 析 淮 备 


使 用 带 有 文本 的 大 按 乌 (A) 
写 定 W tila tds ie (B) 


2-14 ” 自 定义 CommandManager 2-15 ”添加 注解 选项 卡 
步骤 9 添加 注解 工具 栏 到 CommandManager 右键 单 击 一 个 CommandManager 的 选项 


卡 ， 单 击 [ 自 定义 CommandManager】。 单 击 右 侧 显示 的 最 后 一 个 选项 卡 一 一 【新 选项 卡 】， 然 
后 选择 [注解 }] 私 。 单 击 [ 确定 】， 关 闭 自 定义 对 话 框 。 


2.4 添加 并 组 织 注 解 





模型 中 的 设置 都 是 为 了 出 详 图 而 设 定 ， 现 在 可 以 开始 在 零件 中 添加 并 组 织 注解 了 。 对 于 零件 
Feature Dimensions， 许 多 所 需 尺 寸 将 与 Top 视图 方 品 有 关 。 要 查看 默认 指派 给 [ * Top 注解 视 图 的 尺寸 ， 
自 完 需要 激活 该 贫 图 。 
2.4.1 激活 一 个 注解 视图 

激活 一 个 注解 视图 可 以 让 所 选 视图 可 见 ( 如果 人 它 是 隐藏 的 )。 激 活 一 个 视图 ， 还 可 以 在 添加 新 的 参 
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考 尺 寸 时 ， 将 该 视图 作为 想 要 的 注解 视图 。 通 过 双击 ,或 对 视图 右键 单 击 并 从 快捷 亲 单 中 选择 选项 ， 
可 以 激活 注解 视图 。 当 前 激活 的 注解 视图 会 标记 一 个 落 色 箭头 屯 。 ] 





轧 辑 注解 视图 (A) 
2.4. 2 注解 视图 快捷 菜单 
昼 让 并 宇 新 和正 向 ID) 
除了 [激活 】 一 个 注解 视图 的 选项 外 ， 当 右键 单 击 一 个 注解 视图 1 
时 ， 在 显示 的 快捷 菜单 中 也 包含 几 个 其 他 选项 。 右 键 单 击 一 个 注解 
视图 ， 选 择 [ 编辑 】 、【 隐藏 ] 或 [显示 】、[ 定 向] 或 [删除 ) 该 视图 ， 如 图 2-16 行 雪 洲 洁 选项 


图 2-16 所 示 。 





步骤 10 ”激活 [ * Top]】 注 解 视图 在 Annotations 国文 件 夹 双击 [ * Top]】。 
步骤 11 隐藏 所 有 其 他 注解 视图 如 果 只 想 查看 与 [ * Top】 注 解 
视图 相关 的 尺寸 ， 只 需 选 择 其 他 注解 视图 ， 右 键 单 击 并 选择 [ 隐藏， 下 
< Noles Nria 


激活 的 视图 是 不 能 隐藏 的 ， 因 此 用 户 可 以 选择 注解 视 1 SR 
SY 图 的 整个 列表 ， 让 这 一 步 操作 更 容易 一 些 。 在 FeatureMan- A 作 本 | 
有 3 soer 中 可 以 使 用 框 选 或 “Shift +” 来 选择 整个 列表 项 ， 如 图 色 角 关 6 


i plain Carbon Steel 


2-17 所 示 。 


图 2-17 框 选 列表 
步骤 12 定向 模型 ”右键 单 击 * Top 注解 视图 ， 选 择 [ 定 向 】， 


如 图 2-18 所 示 。 





图 2-18 ”定向 模型 


2.5 添加 参考 尺寸 


需要 更 多 斥 十 来 完整 摘 述 这 个 零件 某 些 特征 的 位 置 。 当 设计 此 零件 时 ， 使 用 了 太 才 关系 来 定位 孔 ， 
但 是 为 了 将 它们 的 位 置 传 递 给 制造 商 并 确保 有 合适 的 公差 时 ， 将 需要 添加 一 些 参考 尺寸 。 

可 以 退出 草图 后 使 用 [智能 尺寸 ] 全 来 添加 参考 尺寸 。 当 使 用 智能 尺寸 时 ， 用 户 可 以 选择 生成 
DimXpert 尺寸 类 型 ， 或 一 个 标准 的 [参考 尺寸 】 sg， 如 图 2-19 所 示 。 

在 一 个 3D 环境 中 添加 参考 尺寸 时 ， 需 要 确认 尺寸 的 方 回 是 非常 重要 的 。 和 生成 3D 草图 类 似 ， 对 
位 于 不 同 平面 内 的 实体 添加 尺寸 标注 ， 可 能 会 生成 焉 和 斜 的 尺寸 ， 如 图 2-20 所 示 。 为 了 确保 此 零件 的 孔 
位 尺寸 王 直 于 Top 视图 ,将 在 位 于 压 面 上 的 圆 和 孔 边 界 之 间 添 加 尺寸 。 
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Dimxpat 大 小 尺 可 问 
al Dimxpet 基本 位 置 尺 可 划 ] 
Dimxpet 基本 大 小 尺寸 [6] 
SR 
了 
图 2-19 尺寸 类 型 图 2-20 ”至 斜 的 尺寸 





步骤 13 激活 参考 尺寸 在 【注解 ] 工 具 栏 中 ， 单 击 【 智 能 尺寸 ]*。 在 尺寸 Property- 
Manager 中 选择 [ 参考 尺寸 ] 逆 ， 如 图 2-21 所 示 。 

步骤 14 切换 到 下 视图 重 定位 模型 到 [下 视 ) 辑 视图 。 

步骤 15 添加 孔 位 尺寸 添加 尺寸 来 表达 孔 的 位 置 ， 如 图 2-22 和 图 2-23 所 示 。 








[| DimXpet 生 位 置 尺寸 人 0 


Dimxpeart 大 小 尺 可 避 
ba DimXpztt 基本 位 置 尺寸 (6] 
a DimXpatt 基本 大 小 由 十 [8) 


RI 


图 2-21 参考 尺寸 图 2-22 孔 的 尺寸 








图 2-23 和 孔 的 尺寸 
步骤 16 取消 尺寸 命令 按 Esc 键 , 取消 参考 尺寸 命令 。 
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注解 视图 指派 “要 想 查 看 一 个 尺寸 指派 到 了 哪个 注解 视图 ， 右 键 单 击 这 个 尺寸 ， 选 择 [ 选 择 注解 视 
图 ] ， 将 显示 此 尺寸 的 当前 注解 视图 ， 如 图 2-24 所 示 。 

十 “由 选择 工具 

痊 放 /于 称 /旋转 


最 近 的 命令 {R) 


Rj (RD1B@ANnnotations@Feature ...) 
羡 | 和 得 四 标 主 (9 


最 示 选 项 
六 、 智 能 尺寸 (I) 
注解 (A) 


所 选 实 体 {尺寸 ) 
选择 注解 视图 Re [N) 


5 








图 2-24 选择 注解 视图 


若 要 更 改 注解 视图 ， 可 以 选择 此 菜单 项 ， 并 从 对 话 框 中 选择 一 个 新 的 注解 a 
视图 。 用 户 只 能 选择 那些 具有 恰当 方位 的 已 有 注解 视图 ， 如 图 2-25 所 示 。 如 有 i 


需要 ， 可 以 使 用 [ 按 选 择 】 选 项 来 生成 一 个 新 的 注解 视图 。 











技 瑟 个 通过 选择 尺寸 并 在 键盘 中 按 下 Tilda( ~ ) 键 ， 也 可 以 调 出 【选择 注 按 选 择 
由 i。 解 视图 ] 对 话 框 。 


2-25 选择 注解 视图 


步骤 17 确认 注解 视图 指派 、 因 为 在 激活 的 [ * Top】 注 解 视 图 中 生成 了 参考 尺寸 ， 而 且 
它们 的 方向 是 正确 的 ， 所 以 它们 被 指派 给 了 该 视图 。 通 过 右键 单 击 其 中 的 一 个 尺寸 并 在 碳 
键 菜单 中 注解 信息 ， 来 确认 注解 视图 的 指派 。 

步骤 18 重 定 向 到 [ * Top ] 视图 


2.6 修改 尺寸 


和 工程 图 的 尺寸 修改 方法 一 样 ， 特 征 和 参考 尺寸 可 以 被 修改 。 当 选择 一 个 尺寸 时 ， 尺 寸 的 Property- 
Manager 将 出 现在 左 侧 窗 格 中 。 使 用 PropertyManager 来 修改 尺寸 的 [【 公差/ 精度】 ， 添 加 [尺寸 文字 】, 或 
修改 矿 才 的 【引线 】 或 [单位 】 。 碳 键 单 击 一 个 太 才 并 使 用 快捷 染 单 ， 也 可 以 得 到 一 些 通用 的 矿 才 属性 。 

如 果 需 要 对 多 个 尺寸 做 相同 的 更 改 ， 可 以 使 用 多 选 技 术 选 取 所 需 的 尺寸 ， 然 后 一 次 性 地 更 改 它 们 
的 属性 。 从 快捷 染 单 中 可 以 隐藏 单独 的 尺寸 ， 或 通过 右键 单 击 一 个 特征 并 选择 [ 隐藏 所 有 尺寸 ] ， 隐 藏 
与 一 个 特征 相关 的 所 有 尺寸 。 





步骤 19 ”修改 尺寸 单位 精度 ”使 用 Ctrl 键 选择 3 个 尺寸 ， 如 图 2-26 所 示 。 然 后 使 用 尺 
十 PropertyManager， 将 【单位 精度 】 更 改 为 【无 】。 

步骤 20 添加 一 个 极限 公差 修改 $15.00 尺寸 ， 使 用 一 个 【极限 】 公 差 ， 分 别 指 定 为 
+0. 10mm、0。 更改 [单位 精度 ] 为 3 位 (.123), 【公差 精度 ] 为 【与 标 称 相同 ] ， 如 图 2-27 所 


一 


J 


步骤 21 添加 尺寸 文字 给 尺寸 添加 尺寸 文字 ， 如 图 2-28 所 示 。 
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® 

皮 | 舍 | 念 | 利 仿 
公差 /精度 (P) 人 ~ 
声 医 到 





01 
| “时” [23 区 伯 > 
无 
Eh TB 





图 2-26 修改 尺寸 单位 精度 


公差 /精度 (p) ~ 
all | 
! 引 ， | 限制 v | 





2-27 ”限制 公差 


15.100 
一 215000 











2-28 添加 尺寸 文字 


步骤 22 显示 成 线性 直径 右键 单 击 R14 尺寸 ， 选 择 【 显示 选项 ]/【 显 示 成 直径 )。 再 
次 单 击 右键 ， 选 择 [ 显 示 选 项 ] /显示 成 线性 尺寸 ] ， 如 图 2-29 所 示 。 
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选择 工具 
缩放 / 幸 称 /旋转 
最 这 的 命令 (R) ;| 
Rj (D2@sketchsBFeature Dimen...) 
隐 荡 旧 
链接 数值 (6) 
从 动 (H) 
为 工程 图 标注 人 1) 
| 柄 置 尺寸 U) 
( 最 示 选 项 | ”尺寸 时 中 (A) 
| 、 智 衣 尺寸 届 | 时 成 有 & 图 
注解 (A) /| ERY (0 
| 所 选 实体 (尺寸 ) | 量 示 括 号 (D) 
选择 注解 视图 (*Top) (Q) | 量 示 为 齐 童 (日 


0 一 





图 2-29 显示 成 线性 尺寸 


步骤 23 ”旋转 尺寸 拖 昌 尺 寸 值 ， 让 其 位 于 尺寸 延长 线 的 中 人 
间 。 使 用 出 现在 尺寸 值 上 方 的 触 点 可 以 旋转 尺寸 ， 让 其 位 于 水 平 位 
置 ， 如 图 2-30 所 示 。 

步骤 24 排列 尺寸 拖 慢 视图 中 的 尺寸 ， 让 它们 排列 合理 ， 如 
图 2-31 所 示 。 








4X DBO00 




















图 2-31 排列 尺寸 


激活 并 重新 定向 接 下 来 ， 将 修改 檬 型 中 的 其 他 注解 视图 。 切 换 注解 视图 的 一 种 简单 方法 是 使 用 
右键 末 单 中 的 命令 [激活 并 重新 定 问 】。 


步骤 25 激活 并 重新 定向 ”右键 单 击 [ * Front 】 注解 视 图 并 选择 [激活 并 重新 定向 】。 
步骤 26 排列 尺寸 拖 慢 与 视图 相关 的 尺寸 ， 让 它们 排列 合理 ， 如 图 2-32 所 示 。 
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图 2-32 ”排列 尺寸 

步骤 27 激活 并 重新 定向 右键 单 击 [ * Right] 注 
解 视图 并 选择 【激活 并 重新 定向 】， 如 图 2-33 所 示 。 此 
视图 中 的 尺寸 与 孔 边 界 的 倒 角 相关 。 这 些 尺 寸 更 适合 出 
现在 剖面 视图 中 。 





图 2-33 ”* Right 注解 视图 


2.7 生成 一 个 剖面 注解 视图 


可 以 使 用 [天 面 视图 ] 蚀 命令 ， 以 多 种 方式 神 切 一 个 模型 。 夺 使 用 一 个 天 面 视图 作为 一 个 注解 视图 ， 
可 以 从 剖面 视图 PropertyManager 的 底部 单 击 [保存 】 选 项 。 当 存在 一 个 剂 面 视图 的 注解 视图 时 ， 便 可 以 


外 派 尺 寸 给 该 视图 。 
外 若 要 对 一 个 已 有 的 剖面 注解 视图 编辑 剖面 ， 只 需 右 键 单 击 该 视图 并 选择 [ 编辑 剖面 视图 】。 


步骤 28 使 用 Right Plane 剖面 单 击 [剖面 视图 ] 国 ， 对 【[ 剂 面 1]， 单 击 Right Plane 髓 。 

步骤 29 保存 剖面 视图 为 注解 视图 在 PropertyManager 底部 单 击 【 保 存 】。 在 对 话 框 
中 ， 清 除 [ 视 图 方向 】 复 选 框 ， 义 选 另 存 为 【工程 图 注解 视图 】 复 选 框 。 单 击 【 保 存 】， 如 图 2- 
34 所 示 。 

步骤 30 查看 结果 一 个 名 为 剖面 视图 A 一 A” 的 新 注解 视图 将 被 创建 并 处 于 激活 状 
态 ， 如 图 2-35 所 示 。 


下 [| Annotations 
™ Notes 








| 加 
“ss [otes Area 
口红 区 = SA 
人 < 未 指派 项 
加 工程 图 注解 视图 取消 RF “Top 
视图 名 称 。 | 剖面 视图 AA ER *Front 
I < *Right 


= 元 入 剖面 视图 A-A 


图 2-34 另存 为 选项 图 2-35 新 注解 视图 
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从 移动 到 注解 视图 国 
2.8 编辑 一 个 注解 视图 
信息 过 
使 用 以 下 方法 选择 过 移动 到 此 注 通 视图 
多 去 立 亲 zj| 。 证 作 日 。 zj] l ; 
右 要 移动 大 寸 到 剖面 注解 视图 ， 其 中 一 种 技术 就 是 显示 【 * Right ] 视 La 


图 并 使 用 快捷 菜单 来 重新 指派 尺寸 。 然 而 ， 当 需要 移动 多 个 尺寸 时 ， 另 “| 完 呈 区 天 半生 
一 种 有 用 的 方法 是 使 用 [ 编辑 注解 视图 ] 命 令 ，。 nn 

在 Annotations 国文 件 夹 中 右键 单 击 一 个 视图 ， 选取 [编辑 注解 视 | [SEE 
图 ] 。PropertyManager 提供 选项 来 选择 并 移动 尺寸 到 视图 中 ， 同 时 对 视图 | 四 下 一 
修改 水 平方 向， 如 图 2-36 所 示 。 当 激活 该 命令 时 ， 视 图 方向 中 的 有 效 注 商 | 澡 与 观 风 广 和 二 
解 将 能 够 在 图 形 区 域 中 选取 。 








选项 六 
国 ) 向 趟 平行 的 注 
水 平方 生 |: A 
| | 
口 送 转 水 平方 向 

: 
巴 筑 fR] A 


图 2-36 ”移动 注解 


步骤 31 编辑 剖面 视图 A 一 A 在 Annotations [ 司 文 件 夹 中 右键 单 击 训 面 视 图 ， 选 择 [ 编 
辑 注解 视图 】。 
步骤 32 ”移动 尺寸 到 剖面 视图 A 一 A 选择 两 个 倒 角 尺寸 ， 单 击 [ 确定 ] we。 

步骤 33 修改 尺寸 属性 ( 可 选 步 怠 ) 如 图 2-37 所 示 。 

步骤 34 删除 注解 视图 [ * Right】 注解 视图 [ * Right]】 现 在 已 经 清空 ， 因 此 可 以 被 移 
除 。 右 键 单 击 注解 视图 [ * Right】] 并 选择 [删除 ] 炙 。 

步骤 35 激活 未 指派 项 的 注解 视图 双击 ”未 指派 项 "注解 视图 ， 修 改 模 型 的 视图 方向 
为 [等 轴 侧 】 国 ， 如 图 2-38 所 示 。 


DS 


DS 


3X |] 
3X 45° 





图 2-37 修改 尺寸 属性 图 2-38 激活 未 指派 项 的 注解 视图 
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2.9 未 指派 项 


“未 指派 项 ”注解 视图 指派 的 尺寸 与 默认 视图 方 品 并 不 对 齐 。 如 果 一 个 特征 尺寸 与 默认 视图 不 对 齐 ， 
就 可 以 生成 一 个 新 的 注解 视图 来 表示 它 ， 或 可 以 在 一 个 合适 的 视图 中 使 用 参考 尺寸 来 表示 该 特征 。 在 
Feature Dimensions 零件 例子 中 ， 圆 角 尺 才 并 不 与 模型 的 默认 方向 对 齐 ， 因 此 增加 到 了 ” 未 指 铂 项 ”。 
9 当 创 建 【 圆 角 】 畏 和 [ 倒 角 ] 图 特征 时 ， 尺 寸 将 附着 到 所 选 特征 第 一 条 边线 的 端点 上 。 


I 为 了 表示 2mm 的 圆 角 ， 将 添加 一 个 参考 尺寸 到 [ * Front] 注 解 视图 中 。1mm 的 圆 角 将 被 称 之 为 应 用 
的 一 般 性 注解 。 











步骤 36 激活 [ * Front) 注解 视图 双击 【 x* Front】。 
步骤 37 添加 参考 尺寸 到 圆 角 的 轮廓 边线 ”激活 [智能 尺寸 】 
收工 具 ， 使 用 光标 反馈 来 确定 并 选择 圆 角 的 轮 亡 边线 ， 如 图 2-39 





所 示 。 
步骤 38 定位 并 修改 尺寸 ”放置 尺寸 并 修改 其 属性 ， 如 图 2- 
40 所 示 。 
步骤 39 取消 智能 尺寸 按 Esc 键 ， 取 消 智 能 尺寸 命令 。 
步骤 40 激活 并 重 定向 [ * Top 注解 视图 如 图 2-41 所 示 。 图 2-39 选择 边线 





图 2-40 定位 并 修改 尺寸 


信 28 
2X D5.00 


15.100 
P15.000 





60.00 


2-41 ”激活 并 重 定 向 [ * Top 】 注解 视图 
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2. 10 ”生成 一 个 注解 视图 

注意 模型 Feature Dimensions 并 不 包含 所 有 基 
础 特征 的 尺寸 。 此 特征 通过 使 用 零件 的 孔 布 置 关 
系 式 来 进行 设计 。 但 为 了 确保 此 模型 拥有 所 有 面 
问 制 造 的 信息 及 合适 的 公差 ， 下 面 将 为 这 个 特征 
添加 参考 尺寸 。 这 些 尺 十 可 以 正确 指派 到 【 * 
Top】 视图, 但 是 由 于 该 视图 已 经 存在 大 量 信息 ， 
所 以 将 新 建 一 个 * Bottom 注解 视图 ， 使 用 此 视图 





来 包含 所 有 基础 特征 的 尺寸 。 
前 面 已 经 讲解 了 通过 剖面 视图 命令 来 生成 一 





个 新 的 注解 视图 的 方法 。 当 一 个 新 的 视图 并 不 需 
要 剂 面 时 ， 可 以 通过 右键 单 击 Annotations 国文 件 
夹 并 选择 [插入 注解 视图 ] 实 现 。 此 命令 的 Proper- 
tyManager 提供 的 选项 ， 包 含 在 一 个 视图 方向 、 所 
选 面 或 基准 面 上 对 齐 新 的 注解 视图 。PropertyMan- 
ager 的 第 二 页 允许 选择 注解 或 特征 ， 并 将 相关 的 
PMI 传递 给 新 的 视图 ， 如 图 2-42 所 示 。 





步骤 41 


谎 注解 视图 
A 


信息 
售 用 一 初 图 方 扣 二 请 订 
选择 一 观 疯 方向 参考 来 
十 “注解 观 且 方向 。 


注解 观 阅 方向 
加 视图 方向 
〇 选择 


® 


A 虑 


信息 


《有 移动 到 注解 视图 


® 


au 


使 用 以 下 方法 选择 要 移动 冯 此 注解 议 图 


1 在 六 形 区 域 中 选择 单个 注解 
习 从 图 形 区 域 或 弹出 设计 树 选择 模 盏 特 


3 从 以 下 选择 一 接 钮 。 


2 





* 前 视 


1 





要 移动 的 注解 


由 | 六 攻守 与 观 阅 方向 平 
L | 让 了 村 村 


选项 





去 转 方 向 
水 平方 向 
预计 (R) 
调 警 视图 方向 


口 障 蕊 所 有 与 观 阅 方向 涉 平 行 的 注 
生 


长 


二 预 贤 (R) 


调 束 视 图 方向 


图 2-42 插入 注解 视图 


步骤 42 ”生成 【 * Bottom 】 视图 在 【注解 观 阅 方向 ] 中 选择 [ * Bottom】， 
示 。 此 处 不 存在 需要 移 到 该 视图 中 的 尺寸 ， 因 此 单 击 【确定 ] sw 。 


结果 
定向 [【[ * Bottom ] 视图 


步骤 43 
步骤 44 
步骤 45 


《有 注解 视图 
ww XX 


国 

四 
信息 和 
停 用 一 补 图 方 记 [ 二 裔 1 


选择 一 观 阅 方向 合 考 来 
十 光 注解 观 阅 方向 。 


注解 观 阅 方向 ~ 
多 视图 方向 
局 选择 
前 讽 





机 日 训 
* 上 下 二 等 角 轴 测 
* 左 石 一 等 角 轴 测 

剖面 视图 1 





图 2-43 ”生成 新 视图 


一 个 新 的 【 * Bottom 视图 创建 完毕 并 处 于 洛 


添加 参考 尺寸 ”如 图 2-44 所 示 。 


2-44 


CX《 活 状 态 O 


插入 注解 视图 右键 单 击 Annotations [到 文件 夹 并 选择 [ 质 入 注解 视图 】。 


如 图 2-43 所 





添加 参考 尺寸 
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技巧 [@\ 注解 视图 可 以 像 大 多 数 其 他 FeatureManager 的 项 目 一 样 可 以 更 改 。 如 可 以 通 
有 过 抱负 ,使 用 标准 的 重 命名 功能 (缓慢 双击 ， 或 选择 后 按 F2 键 ) 重 新 命名 。 


步骤 46 重 排 序 [ x* Bottom]】 视 图 (可 选 步 坚 ) 拖 旭 【* Bottom]】 视 图 ,使 其 位 于 
【 * Front] 和 [【 训 面 ] 注 解 视图 之 间 。 


3 2.11 注释 区 域 


“注释 区 域 "注解 视 岁 是 比较 特别 的 ， 因 为 其 不 与 一 个 视 图 方向 发 生 关 联 。 注 解 视 图 提供 了 添加 注 
释 的 位 置 ， 无 论 模型 怎样 旋转 ， 注 释 都 将 与 屏 融 齐 平 。 注 释 区 域 通 第 用 于 表格 或 一 般 注 释 。 

注解 视图 也 包含 一 个 特别 选项 ， 该 选项 允许 当 模 型 打开 时 都 是 显示 的 ， 而 不 管 模 型 最 后 保存 时 是 
隐藏 还 是 显示 状态 。 这 可 以 确保 重要 的 注释 ， 对 所 有 访问 该 重型 的 人 一 定 可 见 。 右 键 单 击 “ 注 释 区 域 ” 
注解 视图 ， 可 以 看 到 [打开 时 显示 】 选 项 。 

右键 单 击 Notes [加 文件 夹 并 选择 [插入 注释 区 域 ]， 可 以 生成 多 个 “注释 区 域 ”注解 视图 ， 如 此 生成 
多 层 注 释 。 然 而 ， 只 有 一 个 “注释 区 域 ” 可 以 被 指定 为 打开 时 显示 。 














步骤 47 激活 “注释 区 域 ”注解 视图 双击 或 右键 单 击 ， 选 择 [ 激 活 】 注 释 区 域 阁 。 修 改 
视图 方向 为 【等 轴 测 ] 乱 。 

步骤 48 添加 注释 注解 从 【注解 】 工 具 栏 中 单 击 【注释 】 息 ， 在 图 形 区 域 中 放置 该 注 
释 ， 输 入 “All fillets and rounds R1mm unless otherwise stated”。 单 击 [ 确定 ] WP。 

步骤 49 旋转 模型 注意 零件 旋转 时 注释 保持 垂直 于 屏幕 ， 如 图 2-45 所 示 。 


|| fillets gnd rounds RIMM unNnlsess othenwise stated. 





图 2-45 注释 显示 的 方向 


步骤 50 激活 并 重新 定位 到 每 个 注解 视图 (可 选 步 又 ) ”模型 Feature Dimension 对 应 的 
注解 视图 已 经 完成 。 要 查看 已 经 生成 的 PMI， 则 使 用 [激活 并 重新 定向 】 选 项 来 查看 每 个 注 
解 视 图 。 

步骤 51 保存 圆 并 关闭 此 零件 
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练习 2-1 Main Body 注解 视图 


本 练习 先 优化 3D 出 详 图 的 设置 ， 然 后 使 用 特征 和 参考 尺寸 ， 为 所 提供 的 模型 生成 必要 的 PMI。 在 
零件 中 生成 并 修改 注解 和 视图， 清晰 地 表示 零件 的 信息 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

。 优化 设置 。 

。 添加 并 组 织 注解 。 


。 添 加 参考 尺寸 (7 
。 生 成 剖面 注解 视图 


。 绷 辑 注解 视图 。 
。 生成 注解 视图 。 


操作 步骤 


步骤 1 打开 及) Main Body_Annotations. sldprt 在 SOLIDWORKS 中 ， 打 开 文 件 夹 Les- 
son02 \Exercises 下 的 零件 Main Body_Annotations， 如 图 2-46 所 示 。 该 零件 是 在 SOLIDWORKS 
中 设计 的 ， 它 包含 3 个 不 同 的 配置 。 

步骤 2 展开 Annotations 加 文件 夹 (图 2-47) 


[ 司 Annotations 
wr Notes 
刍 Notes Area 
*Front 
= 贷 *TOp 


< 全 *Right 





图 2-46 ”模型 文件 图 2-47 展开 Annotations 
步骤 3 显示 特征 尺寸 右键 单 击 
Annotations [到 文件 来 ， 选 择 [ 显示 特征 尺寸 】。 
由 于 零件 中 的 所 有 注解 视图 都 设 为 显示 ， 因 此 
在 图 形 区 域 中 的 所 有 特征 尺寸 都 显现 了 出 来 ， 
如 图 2-48 所 示 。 
步骤 4 检查 显示 的 系统 选项 单 击 [ 选 
项 ] 如 yy 【系统 选项 ] 人 显示 】。 确 认 未 义 选 [ 显 
示 与 屏幕 齐 平 的 尺寸 ] 和 【显示 与 屏幕 齐 平 的 注 
释 】 复 选 框 。 
步骤 5 调整 单位 的 文档 属性 单 击 [ 文 
档 属 性 ]/【 单 位 ) ,修改 [长 度 ] 的 [小 数 ] 为 2 
位 (. 12)。 修 改 [ 角度 ] 的 【小数 ] 为 [无 ]， 如 图 
2-49 所 示 。 





2-48 ”显示 特征 尺寸 
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图 2-49 调整 单位 的 文档 属性 


步骤 6 调整 出 详 图 的 文档 属性 ” 单 击 [【 出 详 图 ] 选 项 。 清 除 [ 始终 以 相同 大 小 显示 文 
字 ] 复 选 框 。 从 下 拉 菜 单 中 选择 并 设置 [文字 比例 为 2:3， 如 图 2-50 所 示 。 
步骤 7 调整 尺寸 的 文档 属性 单 击 [尺寸] 选项 。 设置 【尾随 零 值 ] 为 【显示 】， 如 图 2- 





S51 所 示 。 
引 头 地 值 由 标准 ww 
口 始终 以 相同 大 小 显示 文字 甸 尾随 委 值 IW。 [ 司 寺 - 
艾 字 比例 123 口 显示 尺寸 单位 加 
品 添加 默认 括号 办 
图 2-S0 ”设置 出 详 图 的 文档 属性 图 2-S1 调整 尺寸 的 文档 属性 
提示 | 下 面 对 该 零件 使 用 块 公差 。 D5 的 小 数 八 差 : 
贿 精度 来 应 用 一 个 特定 的 公差 ， 如 图 2.52 所 示 。 - 
清除 [添加 默认 括号 】 复 选 框 。 
了 二 0D.15 
下 面 将 使 用 几 个 参考 尺寸 来 完成 该 零件 的 PMI。 这 些 尺 寸 中 yo +0.05 
提示 | +0.5° 


曙 。 的 大 部 分 将 用 作 设计 参数 ， 而 不 是 参考 尺寸 ， 因 此 无 需 添加 括 。 中 
。 图 2-52” 块 公差 


步骤 8 单 击 确定 ”关闭 【选项 ] 对 话 框 。 

步骤 9 添加 注解 工具 栏 到 CommandManager 右键 单 击 一 个 CommandManager 的 选项 
卡 ， 单 击 [ 自 定义 CommandManager】。 单 击 右 侧 显示 的 最 后 一 个 选项 卡 一 一 [ 新 选项 卡 】， 然 
后 选择 [ 注解 ] 叹 。 单 击 [【 确定 】]， 关 闭 自 定义 对 话 框 。 

步骤 10 ”激活 [ * Front] 注解 视图 在 Annotations 国文 件 夹 双击 [ * Front】。 

步骤 11 隐藏 所 有 其 他 注解 视图 如 果 仅 查看 与 [ * Front】 注 解 视图 相关 的 尺寸 ， 只 需 
选择 其 他 注解 视图 ， 右 键 单 击 并 选择 [ 隐藏 ]。 


激活 的 视图 是 不 能 隐藏 的 ， 因 此 用 户 可 以 选择 注解 视 ”四 


技巧 fa 图 的 整个 列表 ， 会 使 操作 更 容易 一 些 。 在 FeatureManager Notes Na 
jx 未 指派 项 
娅 让 中 可 以 使 用 框 选 或 “Shift + ”来 选择 整个 列表 项 ， 如 图 253 3 
三 < 让 *Front 
二 人 
步骤 12 十 回 模型 右键 单 =k [ 未 Front 】 注 解 视 图 ， 选择 [ 定 2 Plain Carbon Steel 
向 ] ， 如 图 2-54 所 示 。 2-53 ”多 选 注解 视图 


步骤 13 修改 [ * Front] 尺 寸 【 x* Front】 视 图 将 用 来 详细 描述 特征 Tube 和 Flange。 此 
视图 中 的 其 他 尺寸 将 移 到 即将 创建 的 新 注解 视图 中 。 对 底部 的 孔 添加 一 个 参考 尺寸 ， 修 改 
特征 Tube 和 Flange 的 尺寸 属性 ， 如 图 2-55 所 示 ( 为 了 更 清楚 地 表达 ， 其 他 尺寸 都 设 定 为 隐 
藏 ) 。 
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R3.81 
仿 3.18 (22 
图 2-54 定向 模型 图 2-55 添加 参考 尺寸 
技巧 A 要 添加 参考 尺寸 ， 可 以 单 击 【智能 尺寸 三 ， 然 后 在 PropertyManager 中 单 击 【 参 
王 | 考 R 十 ] 罗 ， 


步骤 14 使 用 Plane1 创建 剖面 ”对 Ammo Holder 和 Support-l 特征 创建 的 注解 视图 是 一 


个 剖面 视图 。 单 击 [剖面 视图 】 园 。 从 FeatureManager 中 选择 Planel 作 天 面 10 





为 【剖面 1】 ， 如 图 2-56 所 示 。 站 

步骤 15 保存 剖面 视图 为 一 个 注解 视图 在 PropertyManager 底 a Joooomm | 
部 单 击 【保存 】。 在 对 话 框 中 ， 清 除 [ 视 图 方向 】 复 选 框 ， 勾 选 [ 工 程 图 匡 [ 呈 |， 
注解 视图 】 复 选 框 。 单 击 [ 保 存 】， 如 图 2-57 所 示 。 Rl |); 


步骤 16 结果 一 个 名 为 " 剖面 视图 A_A” 的 新 注解 视图 将 被 四 
创建 并 处 于 激活 状态 ， 如 图 2-58 所 示 。 图 2-56 创建 剖面 


[A Annotations 
Notes 





€ Notes Area 
口 视图 方向 < 
四 工程 图 注解 视图 取消 €R *Top 
六 加 和 称 CR Fron 
CR 多 *Right 


路 元 入 剖面 视图 A-A 


图 2-57 另存 为 选项 图 2-58 ”新 注解 视图 


步骤 17 ”编辑 注解 视图 若 要 移动 尺寸 到 新 的 视图 ， 只 需 右 键 单 击 【 剖面 视图 A 一 A】， 
然后 单 击 【编辑 注解 视图 ] 。 选 择 符合 如 图 2-59 所 示 的 尺寸 ， 单 击 [ 确定 ] wi 


步骤 18 激活 [ * Front] 注解 视图 双击 [ * Front】 ,或 右键 单 击 并 选择 [激活 】， 如 图 2- 
60 所 示 。 
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更 和 81 
[| 
re 
[| 
分 3.18 
T -一 [| 
加 
2-59 匹配 尺寸 2-60 激活 【 * Front) 注解 视图 


下 面 生 成 两 个 额外 的 注解 视图 ， 该 视图 包含 如 下 尺寸 : 
e 在 为 一 个 剖面 视图 中 显示 代表 Ammo Holder Support-2 特征 的 尺寸 。 
e Flange Braces 和 the Rail 特征 中 的 2mm 尺寸 将 添加 到 后 视 视图 中 。 





步骤 19 使 用 Plane2 创建 剖面 使 用 Plane2 生成 另 一 个 剖面 注解 视图 。 
区 如 有 必要 ， 请 参考 步骤 14 和 步骤 15。 


步骤 20 移动 尺寸 ”编辑 新 的 剖面 注解 视图 ， 移 动 如 图 2-61 中 显示 的 尺寸 。 
步骤 21 编辑 尺寸 修改 尺寸 属性 并 定位 ， 如 图 2-61 


所 示 。 
步骤 22 激活 【 * Front] 注解 视图 此 操作 会 跳 过 剖面 
视图 。 


步骤 23 插入 注解 视图 要 生成 后 视 视 图 ， 可 右键 单 
击 Annotations 国文 件 夹 ， 然 后 选择 [插入 注解 视图 ]。 在 
【视图 方向 ] 列 表 中 ， 选 择 [ * 后 视 】。 

步骤 24 移动 尺寸 单 击 [下 一 步 ] 晶 ， 在 【要 移动 的 
注解 ] 内 ， 选 择 三 个 2mm 尺寸 。 单 击 [ 确定 ] 六 。 

步骤 25 定向 到 后 视 视 图 

步骤 26 修改 尺寸 右键 单 击 水 平 尺 寸 并 选择 [ 隐 
藏 | 。 在 如 图 2-62 所 示 的 导轨 上 添加 一 个 6mm 的 参考 尺寸 。 修 改 其 他 尺寸 的 属性 及 定位 
如 图 2-62 所 示 。 

步骤 27 激活 并 重新 定向 到 【 x Right] 视 图 右键 单 击 [ * Right] 注解 视图 ， 选 择 [ 激活 
并 重新 定向 】。 

步骤 28 修改 尺寸 此 视图 将 用 于 详细 描述 Center Plate 和 Center Plate Holes。 其 他 尺 
寸 将 移 到 即将 创建 的 新 注解 视图 中 。 修 改 符 合 如 图 2-63 所 示 的 尺寸 。 

步骤 29 重新 指派 尺寸 29. 20 到 【 * Front】] 视 图 指派 到 [ * Right] 视 图 中 的 部 分 尺寸 
可 以 指派 到 已 有 的 注解 视图 中 。 右 键 单 击 29.20 尺寸 ,选择 [选择 注解 视图 ]。 在 对 话 框 中 
为 该 尺寸 选择 [ * Front] 注解 视图 ， 如 图 2-64 所 示 。 





图 2-61 移动 尺寸 


? 
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图 2-62 参考 尺寸 





图 2-63 ”修改 尺寸 


步骤 30 重新 指派 尺寸 1.5 到 剖面 视图 A 一 A 找到 坚 直 方向 选择 注解 视图 
与 Ammo Holder 特征 (D5@ AmmoHolder) 相关 的 尺寸 1.Smm。 使 用 ee 


【选择 注解 视图 】 对话 框 ， 移动 尺 寸 到 [剖面 视图 A 一 A】。 

步骤 31 生成 新 的 注解 视图 并 移动 尺寸 ”使 用 [插入 注解 视图 ] 命 
令 ， 生 成 一 个 新 的 视图 方向 到 [ * 右 视 ]。 在 【要 移动 的 视图 ] 中 ， 选 择 
显示 的 Sight 和 Sight Detail 尺寸 。 添 加 一 个 参考 尺寸 ， 修改 尺寸 属性 并 ”图 2-64 选择 注解 视图 
人 定位， 如 图 2-65 所 示 。 





人 7 





1270 





2-65 ”参考 尺寸 及 定位 
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步骤 32 重 命 名 注解 视图 。 在 FeatureManager 中 选择 新 的 [ * 右 视 ] 视 图， 然后 再 次 单 
击 文字 (缓慢 双击 )， 重 新 命名 新 的 [ *# 右 视 视图。 将 名 称 更 改 为 “Sight Detail View”。 

步骤 33 激活 并 重新 定向 到 [ * Top】 视 图 右键 单 击 [ * Top】 注 解 视图 并 选择 [激活 并 
重新 定向 】。 此 视图 将 用 于 和 Tube、Flange 和 Flange Braces 特征 交换 信息 。 其 他 尺寸 将 设 为 
隐藏 或 移 到 其 他 注解 视图 中 ， 

步骤 34 隐藏 尺寸 Ammo Holder 和 Support 特征 都 使 用 了 中 面 特征 进行 设计 。 下 面 将 
新 建 一 个 注解 视图 ， 并 为 它们 创建 参考 尺寸 ， 以 便于 测量 。Tube 的 厚度 尺寸 2mm 也 将 被 隐 
藏 。 在 [ * Front】 视 图 中 生成 的 针对 此 特征 内 径 的 参考 尺寸 更 适合 表现 该 信息 。 需 要 隐藏 的 
尺寸 如 图 2-66 框 选 所 示 。 





























图 2-66 “需要 隐藏 的 尺寸 


步骤 35 为 Center Plate 的 厚度 尺寸 选择 [ * 后 视 】 找到 和 Center Plate 特征 相关 的 尺 
寸 2.00mm(D1Q@ Center Plate) 。 使 用 [选择 注解 视图 】 对话 框 ， 将 该 尺寸 移 至 [ * 后 视 】。 

步骤 36 为 Sight 厚度 尺寸 选择 【剖面 视图 B 一 B】 找到 和 Sight 特征 相关 的 尺寸 
2.00mm( D1@ Sight)。 使 用 [选择 注解 视图 ] 对 话 框 ， 将 该 尺寸 移 至 【剖面 视图 B 一 Bj】。 

步骤 37 修改 剩余 尺寸 ”修改 尺寸 和 定位 ， 完 成 [ * Top】 视 图 ， 如 图 2-67 所 示 。 

步骤 38 插入 注解 视图 最 终 的 注解 视 
图 将 定位 到 【* Right】， 并 将 包含 Ammo 
Holder 和 Supports 的 参考 尺寸 。 使 用 [插入 注 
解 视图 ] 来 生成 视图 。 

步骤 39 添加 参考 尺寸 添加 参考 尺 
寸 ， 如 图 2-68 所 示 。 


技巧 /@\ 在 面 与 面 之 间 添 加 尺寸 ， 完 成 
3 恰当 的 尺寸 布局 。 

步骤 40 重 命 名 视图 为 Ammo Holder 
and Support Detail 

步骤 41 重新 排序 注解 视图 (可 选 步 图 2-67 修改 尺寸 
又 ) 优化 已 经 生成 的 注解 视图 ， 如 图 2-69 
所 示 将 它们 重新 排序 。 用 户 可 以 通过 拖 旭 的 方式 重新 排序 视图 。 

步骤 42 ”完成 视图 【激活 并 重新 定向 到 每 个 视图 ， 并 做 任意 需要 的 调整 来 匹配 各 个 
视图 ， 见 表 2-3 。 


"a 


网 
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be Annotations 
Notes 
《网 Notes Area 
6 久未 指派 项 
< “Front 
RK Top 
< *Right 
从 " 后 视 
《多 刘 面 视图 A-A 
《人 剖面 视图 B-B 
KR Sight Detail View 
ch < Ammo Holder and Support Detall 





图 2-68 ”添加 参考 尺寸 图 2-69 重新 排序 


表 2-3 视图 名 称 及 图 示 





* Front * Top 

* Right * 后 视 
剖面 视图 判 面 视图 

A 一 A B—B 
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名 称 

Ammo 
Sight i [ Holder 
Detail and 
View 人 Support 





Detail 





练习 2-2 Flange 注解 视图 


在 本 练习 中 优化 零件 的 文档 属性 ， 为 如 图 2-70 所 示 的 法 兰 模型 生 
成 注解 视图 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

e 优化 设置 。 

e 添加 并 组 织 注解 。 

e 添加 参考 尺寸 。 

e 生成 剖面 注解 视图 。 

。 编辑 注解 视图 。 图 2-70 ”法 兰 模型 





步骤 1 打开 仿 Flange. sldprt 在 SOLIDWORKS 中 ， 打 开 位 于 Lesson02\Exercises 文件 
夹 下 的 零件 Flange。 
步骤 2 ”优化 设置 修改 零件 的 文档 属性 ， 如 下 所 示 : 


单位 . 引 头 等 值 gj: 标准 ~ 
e 小数， 长度 : 2 位 数 (.12)。 尾随 到 值 IN 
e 小数， 角度 ， 无。 加 量 示 尺 寸 革 位 加 
Re 回话 jn 村 认 括号 内 

国耻 _ 同 置 中 于 延伸 线 之 间 (Q 
e 尾随 零 值 ， 显示 。 周 在 基本 公差 框 内 和 外 括 前 要 | 
e 添加 默认 括号 ,清除 。 围 在 一 个 框 中 量 示 双 制 基本 尺寸 
如 图 2.71 所 示 ， 贺 在 断 型 视图 中 显示 尺寸 为 新 型 
出 详 图 : 图 2-71 尺寸 设置 


e@ 始终 以 相同 大 小 显示 文字 . 清除 。 

e 文字 比例 : 3:2， 

如 图 2-72 所 人 辐 始 终 以 相同 大 小 显示 文字 四 
步骤 3 生成 并 修改 注解 视图 生成 并 组 织 尺 寸 和 注解 立 字 Epg: 


视图 ， 满 足 表 2-4 显示 的 形式 。 
图 2.72 出 详 图 设置 
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表 2-4 注解 视图 


名 称 * Front Right Section View 





图 示 











步骤 4 ”保存 并 关闭 零件 


练习 2-3 ” Fork 注解 视图 


本 练习 优化 零件 的 文档 属 性 ， 为 如 图 2-73 所 示 的 模型 生成 注解 视 
ls 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

。 优 化 设置 。 

。 添加 并 组 织 注 解 。 

。 添加 人 参考 矿 寸 。 

。 生成 剂 面 注解 视图 。 

。 编辑 注解 视图 。 





图 2-73 ”模型 文件 


步骤 1 打开 障 Flange. sldprt 在 SOLIDWORKS 中 ， 打 开 位 于 Lesson02\Exercises 文件 
夹 下 的 零件 Fork 。 


引 头 地 值 。 | 标准 "| 
步骤 2 ”优化 设置 “修改 零件 的 文档 


尾随 季 值 | 蛙 示 -| 


属性 ， 如 下 所 示 . 辐 显示 尺寸 单位 加 
单位 ， 加 添 jn 认 括 号 内 
, 同 置 中 于 延伸 线 之 间 (Q 
e 小 数 ， 长度; 2 位 数 (. 12)。 问 在 基本 公差 框 内 包括 前 绎 [N) 
e 小 数 ， 角 度 : 无 。 加 在 一 个 框 中 显示 双 制 基本 尺寸 
尺寸. 贱 在 断裂 视图 中 显示 尺寸 为 断裂 (V) 


© 尾随 替 值 ， 显示 。 
e 添加 默认 括号 .清除 


如 图 2-74 所 示 。 


图 2-74 尺寸 设置 


O 


出 详 图 : 
sj» EE ， 
@ 始终 以 相 同 大 小 显示 文字 清除 。 Ahvways displayv text at the same size 


© 文字 比例 . 3: 1 。 Text scale: 3 ， |1 


如 图 2.75 所 示 。 图 2-75 ”出 详 图 设置 
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步骤 3 生成 并 修改 注解 视图 生成 并 组 织 尺 寸 和 注解 视图 ， 满 足 图 2-76 所 示 的 形式 。 


Ihis partis symmetrical dbovut the Right Plane 2x B35.000 2X 六 如 .00 


and about the Top Plane. 





275.000 
4X RSO 





a) 标注 区 域 图 b) A 一 A 剖 视 图 





c) 右 视 图 d) 加 强 筋 详 图 
图 2-76 生成 并 修改 注解 视图 
步骤 4 保存 并 关闭 零件 


汕 3 曹 捕获 3D 视图 


e 捕获 模型 的 3D 视图 

e 发 布 PMI 为 中 性 格式 ， 包 括 3D PDF、eDrawings 和 
STEP 242 

e 理解 如 何 生 成 特殊 的 3D 视图 类 型 ， 例 如 局 部 视图 、 
辅助 视图 和 断 开 的 剖 视 图 

e 生成 并 使 用 模型 的 断裂 视图 

e 理解 发 布 到 eDrawings 的 设置 注意 事项 





3.1 3D 视图 


3D 视图 是 沿 一 个 期 望 的 方 品 、 配 置 和 显示 状态 捕获 的 注解 视图 。3D 视图 可 以 在 3D PDF 和 eDraw- 
ings 中 显示 缩 略 图 ， 让 用 户 更 容易 在 每 个 视图 中 获取 相关 的 PMI 信息 。 

在 本 章 中 ， 先 学 习 如 何 为 前 面 的 实例 中 用 到 的 模型 捕获 3D 视图 。 然 后 再 讨论 发 布 的 选项 ， 以 及 每 
个 可 用 格式 的 检查 示例 。 最 后 讨论 特定 的 视图 类 型 ， 包 含 辅助 视图 和 模型 的 断裂 视图 。 








操作 步骤 


步骤 1 打开 ?3D Views. sldprt 在 SOLIDWORKS 中 ， 打 开 Lesson03\Case Study 文件 
夹 中 的 零件 3D Views。 此 模型 和 上 一 草 中 的 模型 几乎 相同 ， 如 图 3-] 所 示 。 

步骤 2 查看 ConfigurationManager 激活 ConfigurationManager 图 ， 该 零件 已 有 生成 好 
的 新 配置 ， 





二 | 国 | 民 | 中 名 


配置 


™ 《由 3D Views 配 辕 Default) 
S a Default [ 3D Views ] 


图 3-1 打开 文件 图 3-2 ”配置 


3.2 3D 视图 选项 卡 


在 SOLIDWORKS 中 用 于 管理 3D 视图 的 区 域 位 于 左下 角 的 [3D 视图 ] 选 项 卡 。 当 3D 视图 选项 卡 激 
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活 时 ， 在 SOLIDWORKS 应 用 窗口 底部 会 出 现 一 个 通栏 窗 格 。 该 窗 格 包 含 很 多 命令 ， 包 含 SOLIDWORKS 
MBD 工具 栏 中 与 生成 3D 视图 和 发 布 PMI 有 关 的 相同 命令 ， 如 图 3-3 所 示 。 








| 捷 芒 3D 视图 | 


wr = 
全 | 模型 | 30 视图 | Motion Studyl | 


图 3-3 ”3D 视图 选项 卡 


技巧 通过 单 击 窗 格 右上 和 角 的 小 往 头 YH， 可 以 将 3D 视图 选项 卡 最 小 化 。 此 步骤 可 以 保持 选项 卡 
有 3 处 于 激活 状态 ,但 是 最 小 化 了 其 和 覆盖 的 图 形 区 域 。 





3.3 捕获 3D 视图 









【 捕获 3D 视图] 命令 用 于 定义 一 个 3D 视图 。 此 命令 的 选项 可 以 用 来 命名 视图 ， 选 择 
要 表现 的 配置 和 显示 状态 ， 并 选择 要 包含 哪些 注解 视图 。 图 形 区 域 中 看 到 的 模型 视图 ， 
在 完成 捕获 3D 视图 命令 时 ， 将 用 于 表示 3D 视图 方向 和 缩放 比例 。 














e CommandManager: 【SOLIDWORKS MBD]】 人 捕获 3D 视图 】 i 人 |。 


操作 方法 
。3D 视图 选项 卡 : 【捕获 3D 视图 ][ 护 R35 视 央 |]。 


步骤 3 激活 Notes Area 注解 视图 如 有 必要 ， 双 击 Notes Area 注解 视图 将 其 激活 ， 同 
时 [ 隐藏] 其 他 所 有 视图 ， 如 图 3-4 所 示 。 


™ Annotations 


SY 激活 的 注解 视图 通常 包含 在 3D 视图 中 。 ”Notes 

9 =p 上 Notes Area 
步骤 4 修改 模型 视图 设置 模型 视图 方向 为 【等 轴 测 】 全 未 指派 项 

筷 并 调节 缩放 比例 ， 让 模型 完全 布 满 图 形 区 域 ， 如 图 3-5 所 7 

过 a Front 

不 。 < *Bottorm 
步骤 5 捕获 3D 视图 单 击 [捕获 3D 视图 ] 洞 。 激活 CR Section View 

的 注解 视图 已 经 被 选中 ,而 且 它 的 名 字 被 用 作 上 默认 的 [3D 视 3-4 ”激活 视图 


图 名 称 】， 如 图 3-6 所 示 。 单 击 [ 确定 ] WP 。 

步骤 6 查看 结果 新 的 3D 视图 出 现在 3D 视图 窗 格 中 ， 用 户 可 以 在 任何 时 候 通 过 双击 
它 来 重新 获取 ， 如 图 3-7 所 示 。 

步骤 7 激活 并 重新 定向 到 [ * Top ]】 注解 视图 右键 单 击 [【 * Top】， 选 择 [ 激 活 并 重新 定 
向 】。 

步骤 8 修改 模型 视图 【放大 】 模 型 ， 直 到 模型 和 尺寸 完全 布 满 整 个 图 形 区 域 。 

步骤 9 捕获 3D 视图 单 击 [ 捕 获 3D 视图 ] 兽 。 单 击 [【 确定 ]。 





图 3-5 等 轴 测 视图 


捕获 3D 视图 @ 





醒 杜 ~ 
显示 状态 ~ 

<Default>_Display State 1 Yr 
注解 视图 ~ 





图 3-6 捕获 3D 视图 图 3-7 捕获 结果 


步骤 10 重复 操作 ”重复 步骤 7 ~9， 生 成 [ * Front】、[【 * Bottom ] 和 [【Section View】 注 解 
视图 的 3D 视图 ， 如 图 3-8 所 示 。 





Wm ® 下 这 = 


历史 记录 bd Notes Area *Top *Front *Bottom 








图 3-8 捕获 更 多 3D 视图 





2 
DS SOLIDWORKS SOLIDWORKS® MBD 与 Inspection 教程 (2017 版 ) 


3.4 ”激活 并 修改 3D 视图 





用 户 可 以 在 3D 视图 选项 卡 中 双击 显示 的 缩 略 图 来 激活 3D 视图 。 当 一 个 3D 视图 被 激活 时 ， 该 视图 
的 所 有 属性 都 显示 在 图 形 区 域 中 。 这 意味 看 视图 的 配置 、 显 示 状 态 以 及 注解 视图 也 激活 了 。 当 一 个 3D 
钢 图 当前 处 于 激活 状态 时 ， 它 在 3D 视图 选项 卡 中 会 添加 一 个 蓝 色 外 框 显 示 。 可 以 在 3D 视图 选项 卡 中 
右键 单 击 一 个 视图 ， 修 改 现 有 的 3D 视图 。 石 键 菜单 中 提供 的 选项 包含 [重新 捕获 视图 】] 、【 重合 名】 和 
【 删除] 。[【 重 新 捕获 视图 ] 命 令 将 加 载 3D 视图 PropertyManager, 允许 重新 定义 视图 。 

3D 视图 选项 卡 还 包含 一 些 排列 3D 视图 并 更 新 它们 的 预览 选项 。 除 了 使 用 【排列 顺序 】 的 下 拉 沫 
选项 外 ， 还 可 以 在 此 选项 卡 中 通过 拖 忠 的 方式 重新 排序 。 如 果 模 型 几何 体 或 注释 发 生 了 改动 ， 有 可 能 
需要 使 用 [更 新 了 预览] 按钮 。 尽 管 这 些 改 动 在 激活 时 会 目 动 表现 在 视图 中 ， 但 是 窗 格 中 的 缩 略 图 仍 需要 
更 新 。 


























步骤 11 激活 [Notes Area]3D 视图 在 3D 视 图 选项 卡 中 双 





击 【 Notes Area】。【Notes Area】 注解 视 图 和 零件 都 处 于 激活 状态 ， 如 < 
图 3-9 所 示 。 
步骤 12 移动 [Notes Area】3D 视图 到 3D 视图 选项 卡 的 列表 Notes Area 
最 后 ”使 用 鼠标 左 键 拖 巡 【[Notes Area】3D 视图 到 最 右 侧 ， 如 图 3-10 3-9 激活 3D 视图 
所 示 。 
CC 员 他 
排序 顺序 : ri 2 
自 定 以 *Top “Front “Bottom Section View Notes Area 
更 新 闹 点 
是 六 色 


到 二 加 出 | 禄 蜡 | 30 视图 | Motion Study1 ] 


3-10 ”移动 3D 视图 


3.5 使 用 多 个 注解 视图 


3D 视图 可 以 包含 多 个 注解 视图 。 下 面 将 为 此 示例 模型 再 生成 一 个 3D 视图 来 表示 Casting 配置 。 在 
新 视图 中 ， 将 显示 [ * Bottom ] 和 [【 * Front] 这 两 个 注解 视图 中 的 尺寸 。 


步骤 13 激活 [ * Bottom】3D 视图 

步骤 14 修改 模型 视图 修改 视图 方向 为 【等 轴 测 ] 九 并 调整 缩放 比例， 让 模型 布 满 显 
示 区 域 。 

步骤 15 捕获 3D 视图 单 击 【 捕 获 3D 视图 ] 斋 ， 在 【3D 视图 名 称 】 中， 输入 【 Cast- 
ing】。 在 【配置 】 下 拉 菜 单 中 选择 [ Casting】。 在 【注解 视图 】 列 表 中 单 击 【 * Front】， 以 使 两 个 
视图 都 被 选中 ， 如 图 3-11 所 示 。 单 击 [ 确定 ] wr。 
议 5 作 如 果 在 加 载 [捕获 3D 视图 】 命 令 之 前 显示 有 多 个 注解 视图 ， 则 它们 将 自动 被 

3 选 入 列表 中 。 模 型 激活 的 注解 视图 无 法 从 选择 列表 中 移 除 。 
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捕获 3D 视图 国 
we 


信息 框 六 


已 捕获 负 有 以 下 设置 的 35 视图 。 更 改 此 
3 视图 的 各 称 数 十 的 配 宇 ， 圳 尖 的 过 


3D 视图 名 称 ~ 
Casti ngl 

配置 ~ 
Casting we 

显示 状态 六 
RS 六 Sl 

注解 视图 ~ 





Notes Area 
Secion View 





图 3-11 捕获 3D 视图 






















在 SOLIDWORKS 中 ， 当 图 形 区 显示 有 多 个 视图 的 尺寸 时 ， 结 果 可 能 会 杂乱 无 章 ， 甚 
至 容易 混淆 。 为 了 解决 此 问题 ，SOLIDWORKS MBD 工具 栏 和 前 导 视 图 工具 栏 的 [动态 
注解 视图 ] 提 供 了 一 种 视图 选项 。 





动态 注解 视图 


e CommandManager: 【SOLIDWORKS MBD]】A【 动 态 注 解 视图 ] 党 。 
。 视图 前 导 工 具 栏 : 【动态 注解 视图 ] 狼 。 


操作 方法 


步骤 16 激活 【动态 注解 视图 】 般 

步骤 17 ”旋转 模型 ”在 图 形 区 域 旋 转 模型 ， 查 看 注解 视图 的 动态 变化 结果 。 当 模型 旋 
转 时 ， 所 有 注解 都 显示 为 透明 。 当 模型 视图 转 到 接近 一 个 注解 视图 对 应 的 视图 方向 时 ， 注 
解 就 变 得 可 见 ， 如 图 3-12 所 示 。 


/4XR2 





图 3-12 ”旋转 模型 
步骤 18 切换 动态 注解 视图 乏 
步骤 19 激活 ([*Top】3D 视图 激活 3D 视图， 可 以 容易 地 返回 到 参考 配置 和 注解 视 
图 ， 如 图 3-13 所 示 。 
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3-13 ”激活 3D 视图 


3.6 发 布 PMI 


一 旦 所 有 注解 视图 在 模型 中 排列 完成 ， 所 有 3D 视图 都 已 生成 ， 就 可 以 发 布 PMI 为 一 个 中 性 文件 格 
式 ， 以 方便 用 其 他 工具 打开 。 下 面 对 提 供 的 不 同 格式 进行 简单 描述 。 

1. 3D PDF 软件 提供 了 多 个 3D PDF 模板 ， 并 可 以 自 定义 。 除 了 包含 捕获 的 3D 视图 外 ， 也 可 以 
选择 默认 视图 方 回 用 于 发 布 。 在 发 布 时 ， 默 认 视 图 只 包含 显示 在 图 形 区域 中 的 注释 。 在 3D PDF 的 文本 
字段 可 以 包含 并 呈现 目 定 义 属性 信息 。 

2. eDrawings 从 SOLIDWORKS MBD 发 布 的 eDrawings 将 包含 所 有 3D 视图 和 已 经 生成 的 注解 视 
图 。 如 果 文 件 是 从 装 有 eDrawings Professional 的 系统 中 发 布 获得 ， 则 可 以 修改 导出 选项 ， 人 允许 文件 可 被 
测量 并 输出 到 STL。 自 定义 属性 信息 不 包含 在 eDrawings 文件 中 。 可 以 免费 下 载 获得 eDrawings Viewer。 

3. STEP 242 ”STEP 242 文件 包含 文件 发 布 时 所 有 显示 在 图 形 区 域 的 注释 。3D 视图 并 不 包含 在 内 。 自 
定义 属性 信息 不 包含 在 STEP 242 文件 中 。STEP 242 文件 可 以 通过 使 用 eDrawings 或 eDrawings Viewer 浏览 。 








































在 发 布 PMI 不 同 格式 的 选项 中 | 出 版 到 3D PDF]】 是 唯一 一 个 包含 用 PropertyManager 
来 定义 的 输出 。 发 布 到 3D PDF PropertyManager 包含 许多 选项 来 控制 输出 以 及 3D PDF 
的 精度 。 而 且 还 有 大 量 3D PDF 模板 扩展 列表 可 供用 户 选 择 。 下 面 将 发 布 3D 视图 模型 
到 一 个 3D PDF 并 对 这 些 选 项 进行 探讨 。 





出 版 到 3D PDF 










。 CommandManager: 【SOLIDWORKS MBD】A【 出 版 到 3D PDF] 人 。 
。3D 视图 选项 卡 : 【出 版 到 3D PDF] 名。 






操作 方法 


步骤 20 出 版 到 3D PDF 单 击 [出 版 到 3D PDF] 移 。 

步骤 21 调整 主题 设置 在 [主题 ] 提 供 的 模板 列表 中 ， 使 用 下 拉 菜 单 选 择 simple part 
(a4 ，landscape) ， 如 图 3-14 所 示 。 

步骤 22 包括 主要 视图 选择 ”清除 所 有 默认 的 视图 方向 图 标 。 在 [更 多 视图 ] 下 方 ， 单 
击 【 选 择 所 有 视图 】 收 。 若 要 从 选择 结果 中 移 除 【当前 模型 视图 】， 可 以 按 住 Ctrl 键 并 在 列表 
顶端 单 击 它 ， 如 图 3-15 所 示 。 

步骤 23 设置 准确 度 为 最 大 准确 度 设置 可 以 影响 到 结果 文件 的 大 小 。 准 确 度 越 高 ， 
文件 越 大 ,但 是 不 太 容 多 看 到 粗 焰 的 表面 ， 而且 注释 也 可 能 展示 得 更 好 。 
友人 在 PropertyManager 中 单 击 [ 帮助 链接 ， 可 以 得 到 更 多 有 关 准 确 度 公差 的 信 


© 


2 
第 3 章 捕获 3D 视图 DS SOLIDWORKS 


做 发 布 到 3D PDF 人 对 国 仙 发 布 到 3D PDF 时 加 
w Xx 中) w Xx 四) 
| 


主题 由 wm 

















simple part [ad., landscape] a | 乱 [simple part [a4, landscaped] wr 和 




















Rn A EF 
向 | 全 | 铝 筷 辑 | 候 | 久生 
生生 名 入 加 出 同 梧 
图 图 
人 更 多 视 图 : 





出 内 


Ww Ww 

















心 wu 心 BN 
准确 度 ~ 准确 度 ~ 
图 最 大 图 最 大 
口 高 高 
〇 中 等 〇 中 等 
〇 低 〇 低 
口 在 网 格 上 使 用 有 损 压 缩 口 在 网 格 上 使 用 有 损 压 缩 
附件 ~ 附件 ~ 
附加 文件 附加 文件 
删除 开除 所 有 删除 ” ”删除 所 有 
团 创建 并 附加 sTEp 242 团 创建 并 附加 sTEP 242 
图 3-14 调整 主题 设置 图 3-15 选择 视图 


步骤 24 附件 匀 选 [创建 并 附加 STEP 242】 复 选 框 。 
| 过 选择 【添加 附件 ] 按 钮 并 浏览 至 任意 文件 ， 都 可 以 作为 附件 添加 到 PDF。 
步骤 25 单 击 [下 一 步 ] 中 
步骤 26 输出 文本 字段 ”PropertyManager 的 第 二 个 页 面 用 于 定义 3D PDF 的 自 定义 属 
性 。 单 击 [ 编辑 】， 如 图 3-16 所 示 。 萝 发 布 到 3pD pp gg 

步骤 27 编辑 字段 3D PDF 属性 可 以 链接 到 模型 (使 用 下 拉 es 
菜单 ) 的 现 有 自 定 义 必 性， 或 者 可 将 信息 输入 到 文字 字段 。 修 改 对 ” 遍 5. 
话 框 的 字段 ， 如 图 3-17 所 示 。 WE 3D PDF 模板 D200 
控制 。 3-16 ”编辑 

步骤 28 完成 命令 单 击 [关闭 】， 完 成 此 自 定义 属性 文本 对 
话 框 。 单 击 [ 确 定 】%P 发 布 该 3D PDF。 在 【另存 为 】 对 话 框 中 ， 义 选 【 保 存 后 查看 PDF] 复 选 
框 。 接 受 默认 的 文件 名 并 保存 文件 到 桌面 。 

步骤 29 查看 3D PDF 如 图 3-18 所 示 。 单 击 底部 的 3D 视图 来 检查 结果 。 左 侧 的 图 标 
可 以 看 到 PDF 所 市 的 附件 ， 如 图 3-20 所 示 。 
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自 定 尺 屋 性 康 本 


到 人 说 明 | 人 REYXEtS 称 | 评 人 的 入 I 
Se TD | | ~ | 
oemper lever mop mper mom po | va | 
ET | 








图 3-17 编辑 字段 


Part Number: 3D Views Date- 11/9/2016 
Comments: Revision: 下 
Material: Plain Carbon Steel 
Designed by: ABC 





图 3-18 3D PDF 内 容 








ee PDF 阅读 器 应 用 可 能 会 针对 该 文档 弹出 一 条 有 关 3D 内 容 的 消息 。 如 果 看 到 这 
号 w 
条 消息 ， 单 击 [ 选项) 并 选择 [总 是 信任 此 文档 ] ， 如 图 3-19 所 示 。 
全 已 停 用 3 加 内 容 。 刘 时 和 欧 信任 此 立 档 ， 请 后 用 该 幼 能 。 和 计 项 = 帮助 
只 信任 此 交 档 一 次 
总 时 信任 性 交 蛋 





图 3-19 ”明确 选项 内 容 


B 附件 ~ 
视图 可 以 在 视 口 中 使 用 鼠标 操作 。 默 认 


DD e 使 用 鼠标 左 键 【旋转 】。 嫩 | 名 称 
e 滚动 鼠标 中 间 滚 轮 [ 缩放】。 四 3D Views_&.STP 


步骤 30 关闭 所 有 文件 
图 3-20 ”附件 
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3.7 特殊 的 3D 视图 类 型 


3D 视图 可 以 生成 类 似 于 通过 2D 打印 工程 图 而 生成 的 工程 视图 。 为 了 表现 特殊 类 型 的 工程 视图 ， 
例如 局 部 视图 和 汤 开 的 广 视 图 ， 可 以 在 3D 模型 中 使 用 不 同 的 技术 来 生成 相似 的 3D 视图 。 


* 吧 下 面 讲 到 的 相关 示例 文件 图 形 可 以 在 1L3 References 文件 夹 中 找到 。 





3.7.1 局 部 视图 


局 部 视图 在 2D 工程 图 中 非常 帝 见 ， 它 用 来 显示 一 个 零件 或 装配 体 小 块 区 域 的 放大 视 岁 。 在 SOLID- 
WORKS MBD 中 ， 可 以 使 用 下 面 的 技术 来 创建 局 部 视图 : 
1 ) 插 入 一 个 注解 视图 ， 移 动 或 创建 所 需 的 注释 。 
2 ) 定 位 模型 ， 放 大 并 徘 近 局 部 区 域 。 (= 
3 ) 捕 获 3D 视图 。 
图 3-21 中 的 左 侧 就 是 2D 工程 图 中 看 到 的 局 部 视图 ， 而 右 侧 就 是 SOLIDWORKS MBD 中 发 布 的 局 部 
视图 。 





工程 视图 





CETAIL 上 
$CABLE1 :1 





3-21 两 种 局 部 视图 
3.7.2 辅助 视图 


辅助 视图 可 以 采用 类 似 于 局 部 视图 的 方法 创建 。 当 捕获 一 个 3D 视图 时 ， 模 型 方向 设置 为 图 形 区 域 
显示 的 状态 。 因 此 可 以 通过 设置 视图 方向 垂直 于 某 个 带 角度 的 面 来 模拟 一 个 辅助 视图 。 

下 面 是 在 SOLIDWORKS MBD 中 创建 一 个 辅助 视图 的 基本 工作 流程 : 

1 ) 通过 选择 一 个 带 角度 的 面 来 定位 视图 ， 或 生成 所 需 的 注释 ,来 搬入 一 个 注解 视图 。 

2) 定位 模型 使 之 看 上 去 [正视 于 ] 所 需 面 并 调整 缩放 比例 。 

3 ) 捕获 3D 视图 。 

结果 如 图 3-22 所 示 。 


3.7.3 剖面 视图 


已 经 学 习 了 一 种 将 训 面 视图 用 于 3D 视图 的 方法 ， 即 通过 保存 一 个 剖面 视图 为 一 个 注解 视图 。 此 拉 
术 可 以 汇总 为 下 面 的 步 又 : 
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工程 视图 























图 3-22 ”两 种 辅助 视图 


1. 使 用 剖面 注解 视图 
1) 激活 [天 面 视 图 ] 蚀 命令 并 定义 剖面 。 
2) 在 剖面 视图 PropertyManager 底部 ， 单 击 [ 保存】。 

















3) 在 对 话 框 中 选择 保存 视图 为 【工程 图 注解 视图 ] ， 如 图 门 视图 方向 
3-23 所 示 。 回 工 程 图 注解 视图 取消 

4) 对 剖面 注解 视图 移动 或 创建 所 需 注释 。 有 

5) 对 3D 视图 定位 模型 并 按 需 调整 缩放 比例 。 ee 

6) 捕获 3D 视图 。 图 3.23 选择 选项 


2. 激活 剖面 视图 

另外 一 种 技术 是 ， 在 捕获 3D 视图 时 ， 简 单 地 在 图 形 区 域 激活 一 个 剖面 视图 。 如 果 用 户 已 经 有 一 个 
注解 视图 及 正确 的 PMI， 这 种 技术 是 有 用 的 。 使 用 这 个 技术 可 以 让 用 户 避 免 重复 创建 注解 视图 为 一 个 剖 
面 。3D 剖面 视图 的 技术 可 以 汇总 为 下 面 的 步 又: 

1) 激活 合适 的 注解 视图 。 

2) 激活 [剖面 视图 ] 园 命令 ， 定 义 剖 面 并 单 击 [ 确 定 ]ww。 

3) 对 3D 视图 定位 模型 并 按 需 调整 缩放 比例 。 

4) 捕获 3D 视 网 。 

3. 使 用 配置 的 切除 特征 

创建 剖面 视图 的 另外 一 种 技术 是 生成 一 个 切除 特征 来 
表示 剖 切 ， 并 用 一 个 配置 来 控制 其 显示 。 这 种 技术 在 生成 
复杂 的 剖面 视图 ， 例 如 阶梯 前 时 非常 有 用 。 此 技术 还 可 以 
用 于 表示 一 个 断裂 视图 或 剪裁 视图 ， 如 图 3-24 所 示 。 使 
用 配置 的 切除 特征 来 生成 3D 剖面 视图 的 步 又 如 下 ; 

1) 为 剖面 视图 生成 配置 。 

2 ) 生成 切除 特征 来 表示 剖 切 。 

3) 如 有 必要 ， 揪 入 新 的 注解 视图 ， 为 剖面 视图 移动 
或 生成 所 需 尺 寸 。 

4) 对 3D 视图 定位 模型 并 按 需 调 整 缩放 比例 。 ed 

















12.70 
| 
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5) 捕获 3D 视图 。 
两 种 剖面 视图 的 对 比 ， 如 图 3-25 所 示 。 





工程 视图 





图 3-25 ”两 种 剖面 视图 
3.7.4 上 断 有 裂 视图 


在 2D 工程 图 中 ， 汤 裂 视图 是 将 长 尺寸 连续 的 零件 缩短 ， 方 便 更 好 地 展示 在 一 张 工程 图 纸 中 。 在 
SOLIDWORKS MBD 中 ， 可 以 使 用 命令 【模型 新 开 视 图 的， 在 3D 模型 中 用 来 模拟 相同 类 型 的 视图 。 下 
面 列 出 生成 这 种 视图 类 型 的 基本 步骤 : 

1) 如 有 必要 ， 插 入 一 个 新 的 注解 视图 ， 为 断裂 视图 移动 或 生成 所 需 尺 寸 。 

2) 创建 [模型 断 开 视 图 ] 症 |。 

3) 对 3D 视图 定位 模型 并 按 需 调整 缩放 比例 。 

4) 捕获 3D 视图 。 

两 种 断裂 视图 的 对 比 ， 如 图 3-26 所 示 。 














工程 视图 3D 视图 
































3-26 ”两 种 断 错 视图 


3.8 模型 断 开 视图 





要 使 用 [模型 断 开 视 图 ] 命 令 进行 麟 览 ， 需要 为 示例 文件 生成 3D 断裂 视图 。 模 型 断 开 视图 是 独特 
的 ， 因 为 它 将 断裂 视图 保存 为 一 个 派生 配置 ， 类 似 于 爆炸 视图 的 保存 。 
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模型 断 开 视图 的 PropertyManager 包含 2 个 选项 卡 ， 定 
义 断 开 视 图 的 [步骤 ] 和 [样式 】 
e 步骤 使 用 步骤 选项 卡 定义 断裂 的 位 置 添加 
, 多 个 步 长 ， 可 以 为 视图 定义 多 个 断裂 
模型 断 开 视 图 和 


裂 。 通 过 在 模型 中 定 
位 预览 基准 面 来 定义 步 长 。 基 准 面 可 以 在 图 形 区 域 移 
所 示 。 


动 ， 或 使 用 PropertyManager 的 字段 进行 定位 ， 如 图 3-27 


® 样式 ”使 用 样式 选项 卡 定 义 断 裂 面 的 外 观 和 断 有 裂 
除 的 尺寸 。 


疯 | 央 国 


一 
闻 


?700,000mm 





加 预览 四 
3-27 ”模型 断 开 视图 
e CommandManaser. 【SOLIDWORKS MBD1]ZU 模型 断 开 视图 
操作 方法 8 【 【 | 区 
e 菜单 :【 插 入]/【 模 型 断 开 视 图 】 
步 又 31 


打开 [7 Model Break View. sldprt 在 SOLIDWORKS 中 ， 打 开 Lesson03 \Case 
Study 文件 夹 下 的 零件 Model Break View。 此 零件 包含 2 个 配置 。 注 解 视 图 已 
考 尺 寸 ， 详细 描述 每 个 配置 ， 如 图 3-28 所 示 。 


4 
带 有 参 
™ yh Model Break View 配置 {Short (1000m:  - 
aa Wy Short [1000mm) [ Model Break 
Ee ! ng [2000mrm) lL Model Break 
Annotations 


+ [2 Notes 
《外 未 指派 项 
= 二 这 *Front (Short) 


Ee *Front (Long) 
€R *Right 





图 3-28 ”模型 详情 
步骤 32 添加 模型 断 开 视图 


确保 配置 Short(1000mm ) 处 于 
【 * Front( Short) 】 注解 视图 。 单 击 【模型 断 开 视图 】| 败 
所 示 。 


激活 状态 ， 


它 对 应 着 
步骤 33 定义 断 开 步 又 使 用 PropertyManager 定义 [ 断 开 尺寸 】 


为 635mm， 如 图 3-29 
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EN | 汰 长 辣 


对 褒 {L) ~ 
EE 
中 


0.00 度 加 
CPPTIS 时 | 





ooo 度 
TTTTTITITITITIL 
斗 凸 ”635.000mm 


司 ] 预览 间 


上 了 凤 





图 3-29 定义 断 开 尺 十 





步骤 34 定义 样式 ” 单 击 [样式 】 选 项 卡 ， 在 [样式 】 中 选择 [锯齿 线 断 开 】 强 ， 修 改 [ 形 
状 强度 】 亿 到 稍 低 的 位 置 。 修 改 [ 缝 陈 】 外 为 20mm， 如 图 3-30 所 示 。 单 击 [ 确定 ] 六。 

步骤 35 重建 上 自 模型 ”如 有 需要 ， 重 建 模型 并 更 新 尺寸 。 

步骤 36 激活 ConfigurationManager 配置 (图 3-31) 





[n= 





we cy Model Break View 可 得 【Short (1 
~ Tf short (1000mm) [ Modal 
[和 楼 型 断 开 视图 1 





上 让 断 开 步骤 1 
Long (2000mm) [ Model 
3-30 ”定义 样式 图 3-31 激活 ConfigurationManager 


1. 进入 模型 断 开 视图 和 焊 炸 视图 一 样 ， 模 型 断 开 视图 作为 一 个 派生 的 配置 储存 和 访问 。 双 击 模 
型 断 开 视图 将 激活 或 使 之 无 效 。 右 键 单 击 后 可 以 编辑 或 删除 视 网 。 
提示 | 和 爆炸 视图 类 似 ， 当 模型 断 开 视 图 激活 时 ， 其 他 命令 就 会 受 限 , 例如 ， 如 果 显 示 了 一 个 
全 。 模型 断 开 视 图 ， 就 不 能 激活 或 修改 注解 视图 。 
2. 捕获 一 个 模型 断 开 视图 ”对 此 示例 模型 的 下 一 步 操 作 是 定位 模型 ， 并 在 3D 视图 中 捕获 模型 断 开 
视 网 。 


步骤 37 切换 到 [前 视 ) 鲁 方向 并 调整 缩放 比例 放大 模型 ， 使 之 完全 布 满 整 个 图 形 区 
域 ， 如 图 3-32 所 示 。 

步骤 38 捕获 3D 视图 单 击 [ 捕 获 3D 视图] 六， 激活 的 配置 和 注解 视图 都 被 自动 选 
中 ， 如 图 3-33 所 示 。 单 击 [ 确定 ] ww。 
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| *Front rshort) 
_|_ 70 


TYP 
1000 





图 3-32 调整 模型 图 3-33 3D 视图 


步骤 39 激活 Long(2000mm) 配 置 双击 Long(2000mm) 以 激活 此 配置 ， 如 图 3-34 所 





图 3-34 激活 Long(2000mm) 配置 


40 添加 模型 断 开 视图 单 击 【模型 断 开 视 图 ][ 败 ， 对 这 个 配置 添加 2 个 断 开 步 长 。 
步骤 41 定义 断 开 步骤 1 在 图 形 区 域 拖 息 红 色 和 绿色 的 基准 面 ， 如 图 3-35 所 示 对 它 
们 进行 定位 ， 大 约 分 开 700mm 。 





图 3-35 定义 断 开 1 


步骤 42 定义 断 开 步骤 2 单 击 【添加 步 长 ] ， 在 图 形 区 域 拖 慢 红 色 和 绿色 的 基准 面 ， 
如 图 3-36 所 示 对 它们 进行 定位 ， 大 约 分 开 700mm。 

步骤 43 定义 样式 单 击 [样式 ] 选 项 卡 ， 在 [样式 】 中 选择 [锯齿 线 断 开 】 妇 。 修改 [ 形 
状 强 度 ] 站 到 稍 低 的 位 置 。 修 改 [ 缝隙] 给 为 20mm， 如 图 3-37 所 示 。 单 击 [ 确定 ] WP 

步骤 44 重建 自 模 型 
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红色 基准 面 


ss 绿色 基准 面 





图 3-36 ”定义 断 开 2 


步骤 45 切换 到 [前 视 ) 国 视图 方向 并 调整 缩放 比例 放大 模型 ， 使 之 完全 布 满 整个 图 
形 区 域 ， 如 图 3-38 所 示 。 























图 3-37 定义 样式 图 3-38 ”模型 调整 


步骤 46 捕获 3D 视图 单 击 [捕获 3D 视图 ] 洞 ， 激 活 的 配置 和 注解 视图 都 被 自动 选 
中 ， 如 图 3-39 所 示 。 单 击 [ 确定 ]wWF。 
步骤 47 取消 激活 模型 断 开 视图 1 双击 模型 断 开 视图 1， 取 消 激 





步骤 48 激活 【[ * Right] 注 解 视图 从 Annotations 国文 件 夹 中 ， 双 
击 【[ * Risht 】。 图 3-39 3D 视图 

步骤 49 切换 到 【 右 视 】 四 访 向 并 调整 缩放 比例 

步骤 50 捕获 3D 视图 单 击 [ 捕 获 3D 视图 ] 注 ,激活 的 配置 和 注解 视图 都 被 自动 选 
中 ， 如 图 3-40 所 示 。 单 击 [ 确定 】%P， 如 图 3-41 所 示 。 


排序 顺序 -瑟瑟 
人 1 20 历史 记录 : 2 *Front (Short) *Front (Long) 








梧 型 | 30 视图 | Motion StudyT | 





上 


图 3-40 捕获 3D 视图 3-41 捕获 3D 视图 结果 
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3.9 出 版 eDrawings 文件 


对 示例 文件 Model Break View， 将 出 版 3D 视图 和 PMI 到 eDrawings 文件 ， 来 理解 此 文件 格式 的 功 





e CommandManager: 【SOLIDWORKS MBD]】 人 /出 版 eDrawings 文件 ] 多 


出 版 eDrawings 
e3D 视图 选项 卡 :【 出 版 eDrawings 文件 】。 


e 菜 单 :【 文 件 ] 人 [出 版 eDrawings 文件 】。 





3.9.1 eDrawings 的 设置 


当 出 版 到 一 个 eDrawings 文件 时 ， 需 要 考虑 一 些 额 外 的 设置 。 

e 当 出 版 的 时 候 ， 当 前 的 模型 视图 会 成 为 eDrawings 文档 的 主 视图 。 

本 在 加 我 [ 出 版 eDrawings 文件 命令 之 前 ， 应 该 调整 导出 选项 。 这 些 设置 位 于 [ 选项 ] 名 jx[ 系统 选 
项 】 人 导出 】 中 。 

e 在 SOLIDWORKS 看 到 的 尺寸 颜色 将 记录 在 eDrawings 中 。 通 过 【选项 ] 总 [系统 选项 ]/[ 颜色】， 
可 以 修改 尺寸 颜色 。 在 【颜色 方案 设置 ] 中 ， 找 到 与 [尺寸] 相关 的 颜色 ， 并 可 使 用 [ 编辑】 按钮 来 修改 它 
们 ， 如 图 3-42 所 示 。 


颜色 方案 设置 


尺寸 ， 没 为 工程 图 标注 
由 系列 委 件 设计 表 控 制 的 尺寸 





图 3-42 颜色 设置 


技 瑟 全 系统 选项 会 影响 SOLIDWORKS 的 每 个 文档 。 使 用 [将 颜色 重 设 到 默认 值 】 按 钮 可 以 重 置 闫 
有 3 色 。 为 了 将 颜色 设置 保存 供 以 后 使 用 ， 可 以 考虑 使 用 [ 另存 为 方案 】 按 钮 。 


e 如 果 对 尺寸 和 注解 的 [字体 】 设 置 进行 了 修改 ， 而 不 是 使 用 [文字 比例 ，eDrawings 可 能 出 版 更 好 
的 效果 。 如 果 需 要 特别 大 或 特别 小 的 文字 比例 来 相应 地 界定 注解 的 大 小 时 ， 这 种 方法 尤为 正确 ， 如 图 
3-43 所 示 。 口 始终 以 相同 大 小 显示 文字 加 


这 字 比例 
3.9.2 ”修改 字体 大 小 0 


除了 在 出 详 图 设置 中 使 用 [文字 比例 】 选 项 外 ， 另 一 种 规范 尺寸 和 注解 大 
小 的 方法 是 修改 [字体 大 小 ]。 如 果 模 型 所 需 的 文字 比例 非常 大 或 非常 小 ， 在 出 版 一 般 eDrawings 文件 
时 ， 修 改 字 体 大 小 可 能 会 得 到 更 好 的 效果 。 为 了 调整 字体 大 小 ， 可 以 修改 下 面 的 设置 ， 打 开 【 选 项 ] 各 
【文档 属性 】: 

。[【 注解 ]A【 文 本 ] 【字体 】... 

使 用 [选择 字体 ] 对 话 框 ， 为 注解 文字 选择 新 的 高 度 。 

。 [尺寸 ]/【 文 本 ]A【 字 体 】... 

使 用 [选择 字体 ] 对 话 框 ， 为 注解 文字 选择 新 的 高 度 。 

e 【尺寸 ] 刀 箭头 】 人 [以 尺寸 高 度 调 整 比例 】 

勾 选 此 复 选 框 ， 确 保 尺 二 箭头 随 文字 大 小 相应 地 调整 比例 。 


3-43 ”文字 比例 设置 
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技巧 /ON 文档 属性 可 以 修改 并 保存 在 模板 中 。 基 于 模型 大 小 来 标准 化 出 详 图 的 设置 并 生成 几 个 模 
有 3 板 是 非常 有 效 的 方法 。 


3.9.3 准备 出 版 到 eDrawings 
准备 出 版 到 eDrawings 的 示例 模型 ， 将 首先 检查 并 调整 一 些 设置 。 然 后 创建 当前 模型 视图 来 代表 在 
eDrawings 中 期 望 的 主 视图 ， 并 出 版 此 文件 。 


步骤 51 修改 模型 方向 为 【左右 二 等 角 轴 测 各 并 显示 [ * Front( Long) ] 注解 视图 如 
图 3-44 所 示 。 





3-44 ”修改 模型 方向 


步骤 52 进入 选项 对 话 框 单 击 [ 选 项 ] 凶 。 
步骤 53 为 eDrawings 调整 导出 选项 在 [系统 选项 ) 选 项 卡 中 ， 单 击 [【 叶 出 选项。 在 
【文件 格式 ] 中， 选择 EDRW/EPRT/AEASM。 勾 选 [确定 可 测量 此 eDrawings 文件 】 复 选 框 。 
步骤 54 调整 颜色 设置 ” 单 击 [ 颜 色 】 选 项 。SOLIDWORKS 中 参考 尺寸 的 默认 颜色 为 灰 
色 。 但 此 零件 出 版 为 黑色 的 尺寸 。 在 【颜色 方案 设置 】 列 表 中 ， 选 择 【 未 输入 的 尺寸 (从 
动 ) ] ， 然 后 单 击 [编辑 ... 】， 如 图 3-45 所 示 。 从 颜色 窗 格 中 选择 [黑色 】， 然 后 单 击 [ 确 
定 】。 
颜色 方案 设置 
工程 图 ， 隐藏 的 模型 边线 
工程 图 ， 模 型 办 线 [SpeedPak) 
工程 图 , 模型 切 边 
工程 图 , 更 改 的 尺寸 





输入 的 尺寸 驱动 

人 的 凡 可 (从 到 

可 , 县 六 辑 有， 
尺寸 ， 没 为 工程 图 标注 hn 





由 系 人 零件 设计 表 控 制 的 尺寸 


图 3-45 ”调整 颜色 设置 


步骤 55 检查 文档 属性 ， 注 解 ” 单 击 [ 文 档 属 性 】 选 项 卡 ， 然 后 单 击 [注解 】 选 项 。 单 击 
【字体 ... 】。 单 击 [ 取 消 】。 
_ 因为 此 零件 的 文字 比例 非常 大 ， 为 了 正确 地 表示 尺寸 大 小 ， 必 须 修改 字体 设 
圳 5 置 ， 而 不 是 使 用 文字 比例 。 这 里 字体 高 度 已 经 设置 为 48 点 的 字体 ， 如 图 3-46 所 
步骤 56 检查 文档 属性 ， 尺 寸 单 击 [尺寸 ] 选 项 。 当 修改 字体 设置 时 ，[【 注解 ] 和 [ 尺 
寸 ] 的 字体 都 需要 更 改 。 此 外 ， 需 要 色 选 [ 往 头 】 下 的 【以 尺寸 高 度 调整 比例 ] 复 选 框 。 此 模型 
已 经 应 用 了 这 些 设置 ， 如 图 3-47 所 示 。 
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图 3-46 ”字体 设置 图 3-47 尺寸 选项 


步骤 57 单 击 [ 确定 】 关 闭 选 项 对 话 框 
步骤 58 更 新 预览 ”现在 参考 尺寸 显示 为 黑色 。 要 想 更 新 3D 视图 中 的 缩 略图 ， 需 要 在 
【3D 视图 ] 选 项 卡 中 单 击 [更 新 预览 ] ， 结 果 如 图 3-48 所 示 。 





历史 记录 ~ *Front (Short) 二 iont (Long) *Right 
重新 预 旋 
[ee 
曾 国 川 川 呈 入 型 | 30 视 图 | Motion Study1 
图 3-48 ”更 新 预览 结果 
步骤 59 关闭 特征 和 参考 尺寸 的 视图 对 eDrawings 的 主 视图 ， 将 使 用 一 个 没有 尺寸 的 
干净 模型 。 右键 单 击 Annotations 国文 件 夹 ， 不 选择 [显示 特征 尺寸 】。 二 键 单 击 Annotations 
国文 件 赤 ， 不 选择 [ 显示 参考 尺寸 】. 
步骤 60 出 版 eDrawings 文件 单 击 【 出 版 eDrawings 文件 】 所 ， 在 对 话 框 让 单 击 【 所 有 
配置 】 然后 单 击 [ 确定 】 如 图 3.49 所 示 。 





保存 配置 站 eDrawings 文件 





上 当前 配置 口 


便 ! 所 有 配置 A) 
心 所 选 配置 | 


short F1000mm] 
Long {2000mm) 





图 3-49 ”出 版 eDrawings 文件 


步骤 61 查看 结果 文件 生成 后 ， 将 在 eDrawings 中 自 动 打开 。 单 击 靠 证 右 下 角 的 图 标 进 


入 【3D 视图】 ， 如 图 3-50 所 示 。 
步骤 62 激活 模型 断 开 视图 从 3D 视图 列表 中 单 击 [ * Front (Short) 】。 
步骤 63 切换 MBV eDrawings 文件 的 一 个 独特 设置 就 是 能 够 切换 【模型 断 开 视图 】 的 


开关 。 羊 击 菲 左下 角 的 图 标 " MBY ”， 如 图 3-51 所 示 。 
区 切换 MBV 有 时 非常 有 用 ， 特 别 是 在 有 需要 的 时 候 在 视 口 中 重建 尺寸 。 


步骤 64 浏览 其 他 3D 视图 
步骤 65 【保存 】 圆 并 关闭 所 有 文件 
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me oe 


0 Model Break Wiew.EPRT 区 


ROQQ&QQa@g 鲁 -名 - 





3D 视图 


画 
Front {Shorty *#Front (Long) *Right 


标注 3D 视图 “注解 在 站 





图 3-S0 epDrawings 中 的 3D 视图 





练习 3-1 Main Body 3D 视图 


为 去 件 Main Body 捕获 3D 视图， 然后 出 版 一 个 3D PDF， 如 图 
3-52 所 示 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 . 

。 捕获 3D 视图 。 

e 出 版 到 3D PDF。 





图 3-52 ”零件 模型 


操作 步骤 


步骤 1 打开 PY Main Body 3D Views. sldprt 在 SOLIDWORKS 中 ， 打 开 Lesson03\Ex- 
ercises 文件 夹 下 的 零件 Main Body_3D Views。 
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提示 或 者 使 用 “Main Body 注解 视图 ”中 完成 的 Main ee - 
| Body_Annotations 模型 。 信息 杠 A 
步骤 2 激活 并 重新 定向 到 [ * Front) 注解 视图 De 
步骤 3 ”修改 模型 视图 使 用 鼠标 [放大 】 操 作 ， 让 模型 和 一 ci 
尺寸 完全 布 满 图 形 区 域 。 ro | 
步骤 4 捕获 3D 视图 单 击 [捕获 3D 视图 ] 硕 ， 修 改 【[ 配 ”车 刘 

置 ] 为 Standard， 如 图 3-53 所 示 。 单 击 [确定 ] ww。 Saidatt 
步骤 5 生成 更 多 3D 视图 使 用 【Standard】 配 置 ， 为 旦 T 专 二 
【 * Top】、【 * Right] 和 [ * Back] 注解 视图 生成 3D 视 图， 如 图 一 ” 
3-54 所 示 。 
步骤 6 激活 [ With Ammo Holder] 配置 Er ut 





步骤 7 为 剖面 注解 视图 生成 3D 视图 “使 用 配置 [ With fone kose wasupport De 


Notes Area 
etion View 让 -让 


Ammo Holder】， 为 【Section View A 一 人 A】 和 [【 Section View B 一 B】 ee 
捕获 3D 视图 ， 如 图 3-55 所 示 。 

步骤 8 为 [Ammo Holder and Support] 注释 生成 3D 视 | 
使 用 [With Ammo Holder] 配 置 ， 为 [Ammo Holder and Sup- 
port Detail ] 注解 视图 捕获 一 个 3D 视图 。 


天 由 时 识 这 


*Front “Top “Right “Back 





SECtion Yiew 名 -点 Section Wievww B-B 
3-54 ”生成 更 多 3D 视图 3-55 3D 视图 


步骤 9 为 【Sight Detail View]】 生 成 3D 视图 使 用 [With Sight 】 配置， 为 【Sight Detail 
View] 注解 视图 捕获 一 个 3D 视图 ， 如 图 3-56 所 示 。 


步骤 10 重新 排序 3D 视图 拖 纺 3D 视图 选 \ 
项 卡 中 的 视图 ， 按 图 3-57 所 示 进 行 排序 。 证 


步骤 11 添加 注释 激活 Notes Area 注解 视 
图 ， 使 用 注释 】 息 命令 添加 文字 :“This part is a- mmo Holder and sight Detail View 
vailable in 3 different configurations. See available de- support Detall 


tall and section views for Sight and Ammo Holder op- 3-S6 ”3D 视图 
tions. ”使 用 大 小 为 20 点 的 字体 放大 文学 ， 


5 由 最 军人 证 时 


*Front “Top *Right “Back sight Detall View mmo Holder and SECtion Wieww 点 -点 Section Wieww B-B 
support Detail 


3-57 ”重新 排序 3D 视图 


步骤 12 为 【Note Area] 生 成 一 个 3D 视图 使 用 [Notes Area】 注 解 视图 、【 等 轴 测 ] 乓 
视图 方向 以 及 【Standard 配置 ， 捕 获 一 个 3D 视图 ， 如 图 3-58 所 示 。 

步骤 13 重新 排序 [ Notes Area】3D 视图 

移动 [ Notes Area】3D 视图 ， 让 其 排 在 3D 视图 选项 卡 中 的 第 一 位 。 
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This part is qvdailable in 3 different configuragtions. 
see dvdilable detail gnd section views for Sight 
dnd Amme Holder options. 





图 3-S8 3D 视图 


步 又 14 【保存 ] 园 零件 

步骤 15 出 版 到 3D PDF 单 击 [出 版 到 3D PDF)】 入。 

步 又 16 调整 主题 设置 ”在 [主题 ] 栏 ， 使 用 下 拉 菜 单 ， 从 提供 的 模板 列表 中 选择 sim- 
ple part( a4 ，landscape) ， 如 图 3-59 所 示 。 

步骤 17 包括 主要 视图 选项 ”清除 所 有 默认 的 视图 方向 图 标 。 在 【更 多 视图 】 下 方 ， 单 
击 [【 选择 所 有 视图 ] 岂 。 要 从 选择 项 中 移 除 [当前 模型 视图 】， 只 需 按 住 Ctrl 键 并 从 列表 顶部 
单 击 它 ， 如 图 3-60 所 示 。 


伪 发 布 到 3D PDF @ @ 


w XxX 后 ) 





ns 
七 发 布 到 3D PDF GO EEEEEEN 
a ww s 中) simple part [ad landstapeaj ~ 伪 











| simple part [ad, Tandscapel ~ 大 








如 从 用 除 拨 真 
回 创建 并 蛙 如 STEP 242 


图 3-S9 ”主题 设置 图 3-60 包括 主要 视图 选项 
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步骤 18 设置 精度 为 高 ”精度 的 设置 会 影响 结果 文件 的 大 小 。 精 度 越 高 ， 文 件 越 大 ， 
但 是 模型 看 上 去 更 光 顺 。 


a? 在 PropertyManager 中 单 击 [ 帮助 ]@@， 以 获取 更 多 有 关 精 度 公 差 的 信息 。 
步骤 19 附件 勾 选 [创建 并 附加 STEP 242】 复 选 框 。 


提示 通过 选择 [添加 文件 】 按 钮 并 浏览 到 文件 位 置 ， 可 以 将 任何 已 有 的 文件 作为 附 
昌 件 添加 到 PDF 中 。 


步骤 20 单 击 [下 一 步 ] 岗 
步骤 21 输出 文本 字段 PropertyManager 的 第 二 个 页 面 用 于 定义 3D PDF 的 自 定 义 属 





性 ， 如 图 3-61 所 示 。 单 击 [ 编 辑 】。 储 发 布 到 3D PDF TF® 
步骤 22 输入 姓名 此 零件 并 不 包含 任何 使 用 下 拉 菜 单 链 了 六 © 
接 的 已 有 自 定义 属性 。 对 于 Designer 属性 ， 在 [文字] 字段 输入 葡 出 文本 字 朗 (0 和 
> 编辑 |D),. 
用 户 的 姓名 。 


| 文本 和 - 自 定 义 属性 字段 
步骤 23 完成 此 命令 单 击 [( 关 闭 】， 完 成 【 自 定义 属性 文 


本 】 对 话 框 。 单 击 [ 确 定 ]wP 出 版 此 3D PDF。 在 [另存 为 ] 对 话 ”图 3-61 输出 文本 字段 
框 ， 勾 选 【保存 后 查看 PDF]】 复 选 框 。 接 受 默认 的 文件 名 并 将 其 保存 至 桌面 。 
步骤 24 浏览 3D PDF 单 击 底部 的 3D 视图 按钮 来 检查 结果 ， 如 图 3-62 所 示 。 


Date: 11/15/2016 
Revision: 


Matenial: 


Designed by: ABC 











3-62 3D PDF 





提示 | PDF 阅读 器 应 用 可 能 会 针对 此 文档 弹出 一 条 有 关 3D 内 容 的 消息 。 如 果 看 到 消 
瞄 。 息 ， 单 击 [选项 ] 并 明确 总 是 信任 此 文档 ， 如 图 3-63 所 示 。 
人 已 信用 3D 内 容 . 如 果 您 信任 此 文档 , 请 启用 该 功能 . 选项 帮助 
只 信任 此 六 档 -次 
兰 是 信任 此 文档 





图 3-63 ”明确 选项 内 容 
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使 用 鼠标 可 以 在 视 口 中 操作 视图 。 已 附件 ~ 
技巧 默认 设置 为 . 
a? e 使 用 鼠标 左 键 【旋转 】。 多 时 Co 
。 滚动 鼠标 中 间 的 滚轮 [缩放 】。 府 | s 称 
在 Adobe Acrobat 左 侧 的 图 标 中 可 以 看 到 PDF i Main Body 30 Views BS1P 
的 附件 ， 如 图 3-64 所 示 。 
步骤 25 关闭 所 有 文件 0 


练习 3-2 断 开 的 神 视 图 和 模型 断 开 视 图 


为 Tire Iron 模型 生成 3D 视 几 ,包括 局 部 视图 、 断 开 的 齐 视 图 和 模型 断 开 视 网 。 然 后 出 版 PMI 为 一 (9 
个 3D PDF 文件 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

。 捕获 3D 视图 。 

e 训 面 视 网 。 

e 模型 断 开 视图。 

e 发 布 PMI。 


操作 步骤 


步骤 1 打开 了 Tire lron. sldprt 
在 SOLIDWORKS 中 ， 打 开 Les- 
son03 \Exercises 文件 夹 下 的 零件 Tire 
Iron ， 如 图 3-65 所 示 。 
步骤 2 浏览 现 有 的 注解 视图 此 模型 已 经 通过 优化 设置 ， 组 织 特征 及 参考 尺寸 到 注解 
视图 中 。 显 示 特 征 和 参考 尺寸 ， 并 浏览 现 有 的 注解 视图 ， 如 图 3-66 所 示 。 





图 3-65 ”模型 文件 


Head Detall 


Hex Detall Chisel Detail 





图 3-66 浏览 注解 视图 
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步骤 3 生成 新 的 配置 ”添加 一 个 名 为 Broken-out Section 的 配置 ， 如 图 3-67 所 示 。 此 配 
置 包括 一 个 专门 为 断 开 的 剖 视 图 创建 的 切除 特征 。 

步骤 4 草 绘 切 除 的 轮廓 ”使 用 [下 视 】 图 视图 ， 如 图 3-68 定位 模型 。 在 [Top Plane】 基 
准 面 ， 为 剖面 切除 创建 一 个 轮 廊 。 使 用 [ 样 条 曲线 】 仙 功能， 创建 如 图 3-68 所 示 的 曲线 ， 任 
意 轮廓 都 可 以 接受 。 

步骤 5 拉 伸 切除 图 使 用 轮 廊 切除 模型 ， 如 图 3-69 所 示 。 








he 人 Tire Iron 刀 本 时 {Broken-out Section) 
局 一 Default | Tire Iron &] 
己 sp Broken-out Section [ Tire Iron 





nT 


图 3-67 新 建 配置 图 3-68 ” 样 条 曲线 图 3-69 ” 拉 伸 切除 


步骤 6 将 切除 特征 重 命 名 为 Section Cut 
步骤 7 激活 [ * Top ] 注解 视图 第 一 个 3D 视图 将 使 用 [ * Top】 注 解 视 图 ， 其 包含 剖 视 
图 和 模型 断 开 视图 。 


村 








图 3-70 激活 注解 视图 
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步骤 8 为 【Broken-out Section ] 配置 添加 模型 断 开 视图 单 击 [ 模 型 断 开 视图 ]| 州 ， 在 
【 对 齐 】 栏 ， 选 择 Tire Iron 的 瘟 子 端 部 的 小 平面 。 在 图 形 区 域 拖 导 红色 和 绿色 的 基准 面 ， 将 
它们 定位 到 如 图 3-71 所 示 的 位 置 ， 分 开 大 约 260mm 的 距离 。 

步骤 9 定义 样式 单 击 [样式 ] 选 项 卡 ， 在 【样式 ] 中 ， 单 击 【 管 道 断 开 】 丁 。 更 改 【 终 
隙 】 引 为 23Smm。 单 击 [ 确 定 】s， 如 图 3-72 所 示 。 














绿色 








图 3-71 生成 模型 断 开 视图 图 3-72 ”定义 样式 


步骤 10 重建 和 模型 ”使 用 重建 来 更 新 尺寸 。 重 新 定位 任意 注释 。 

步骤 11 切换 到 【下 视 】 甸 方向 并 调整 缩放 比例 ”放大 模型 ， 使 之 完全 布 满 图 形 区 域 。 

步骤 12 捕获 3D 视图 单 击 [捕获 3D 视图 ] 注 ， 激 活 的 配置 和 注解 视图 会 被 自动 选 
中 。 单 击 [ 确定 】]%P， 如 图 3-73 所 示 。 

步骤 13 激活 [ Default] 配置 和 [Head Detail] 注解 视图 

步骤 14 调整 缩放 比例 放大 模型 ， 使 头 部 特征 和 尺寸 完全 布 满 图 形 区 域 。 

步骤 15 捕获 3D 视图 单 击 [捕获 3D 视图 】 讽 ， 激 活 的 配置 和 注解 视图 会 被 自动 选 
中 。 单 击 [ 确定 ]wW 玉 ， 如 图 3-74 所 示 。 


下 


“Top Head Detall 





3-73 ”3D 视图 3-74 3D 视图 


步骤 16 使 用 [Default] 配置 和 合适 的 注解 视图 生成 【Hex Detail] 和 |[ Chisel Detail] 的 
3D 视图 如 图 3275 所 示 。 


LL 村 站 二 


“Top Head Detall Hex Detall Chisel Detall 


3-75 3D 视图 
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步骤 17 


【 文件 属性 】 转 并 添加 自 定义 属性 ， 如 图 3-76 所 示 。 


准备 出 版 ”准备 用 于 出 版 的 模型 ， 关 闭 视 图 的 特征 和 参考 尺寸 。 此 外 ， 单 去 





材料 明细 去 数量 
开除 [D 编辑 清单 日 


\ EE 下 全 /文字 过 


3 TE 
ET 
本 天 三 
下 


Si MMaterial@Tire Iron &,SLDPRT Cast Alloy Steel 


:键入 新 屋 怕 





图 3-76 文件 属性 


若 要 将 PartNo 属性 链接 到 文件 名 称 ， 请 输入 

| $PRP.“SW-File Name”， 如 图 3-76 所 示 。Material 和 

3 Weight 属性 的 链接 可 以 在 [数值 /文字 表达 ] 栏 的 下 拉 
菜单 中 选取 。 


步骤 18 出 版 到 3D PDF 单 击 【出 版 到 3D PDF)】 篇 。 

步骤 19 调整 主题 设置 ”在 [主题 ] 栏 ,使 用 下 拉 菜 单 ， 从 
现 有 模板 列表 中 选择 simple part(a4，landscape) 。 

步骤 20 包括 主要 视图 选择 ”选择 [等 轴 测 视图 】 傅 图 标 ， 
包括 此 默认 视图 。 在 【更 多 视图 ] 下 方 ， 单 击 【 选 择 所 有 视图 】 
由 。 从 选择 项 中 移 除 [ 当前 模型 视图 】， 按 住 Ctrl 键 并 单 击 列表 
顶部 的 这 个 项 目 ， 如 图 3-77 所 示 。 

步骤 21 设置 精度 为 最 大 

步骤 22 单 击 [ 下 一 步 ] 凶 

步骤 23 编辑 输出 文本 字段 在 PropertyManager 的 第 二 个 
页 面 ， 单 击 【[ 编 辑 】， 如 图 3-78 所 示 。 

步骤 24 编辑 字段 ”修改 对 话 框 中 的 字段 ， 如 图 3-79 所 
示 。 

步骤 25 完成 此 命令 单 击 [关闭 ] ， 退 出 该 自 定 义 属性 文 
本 对 话 框 。 单 击 【 确 定 ]， 出 版 此 3D PDF。 在 【另存 为 】 对话 
框 中 ， 勾 选 [保存 后 查看 PDF]】 复 选 丁 。 接 受 默认 的 文件 名 并 将 
其 保存 在 果 面 。 

步骤 26 查看 3D PDF (图 3-80) 


ww 关 二) 








simple part (ad, landscap 克 
包括 主要 视图 中 人 ~ 


z 包 略 久久 











中 等 
口 低 
| 品 在 网 慷 上 使 用 有 搞 庄 第 v 


图 3-77 发 布设 置 


人 他 发 布 到 3D PDF 村 
ve we 后 ) 
-重出 文本 "字段 (0) ~ 
编辑 (DY... 

玄 本 和 皇 定义 必 性 - 闻 良 


图 3-78 ”编辑 
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自 定义 属性 文本 x 


说 明 | 自 定义 展 性 各 你 


Lrate Fnter the Date rustom property. 
Part Number|Enter the part number custom property PartNo Tire Iron a 









































W Malernal [Enter he Water al custom PrePerty， Cv Cast Alluy Steel 


Enter any comments about this model. | | 





Designer: |Enter the name of the responsible engineer， ABC 





天 团 


图 3-79 编辑 字段 





3-80 查看 3D PDF 
步骤 27 关闭 所 有 文件 


练习 3-3 ”辅助 视图 


为 如 图 3-81 所 示 的 包含 一 个 辅助 视图 的 零件 捕获 3D 视图 ， 然 
后 出 版 PMI 到 选 定 的 格式 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

。 捕获 3D 视图 。 

。 辅助 视图 。 

。 发 布 PMI。 

e 考虑 eDrawings 的 设置 。 





图 3-81 零件 模型 
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步骤 1 打开 了 Auxiliary View. sldprt 在 SOLIDWORKS 中 ， 打 开 Lesson03\Exercises 文 
件 夹 下 的 零件 Auxiliary View。 

步骤 2 显示 特征 尺寸 ”右键 单 击 Annotations 国文 件 夹 并 选择 [ 显示 特征 尺寸 】。 

步骤 3 查看 已 有 注解 视图 激活 每 个 注解 视图 ， 观 察 当前 零件 的 特征 尺寸 是 如 何 组 织 
的 ， 如 图 3-82 所 示 。 


Unassiened Items 





3-82 ”查看 已 有 注解 视图 


步骤 4 ”修改 出 详 图 设置 ”进入 [选项] 名 对 话 框 中 的 [ 出 详 图 ] 设 置 ， 或 右键 单 击 Anno- 
tations [ 司 文 件 夹 并 选择 [ 细 市 】。 设 置 [文字 比例 ] 为 1:1， 如 图 3-83 所 示 。 

步骤 5 生成 辅助 注解 视图 右键 单 击 Annotations [到 文件 
夹 并 选择 [插入 注解 视图 】。 在 [【 注解 观 阅 方向 中 单 击 [ 选择 】。 
在 【方向 参考 ] 信 中 ， 单 击 模 型 中 带 角 度 的 大 倾角 表面 。 

步骤 6 移动 尺寸 单 击 [下 一 步 ] 虽 ,在 【要 移动 的 注解 】 图 3-83 设置 文字 比例 
中 ， 选 择 所 有 与 Sketch3、Sketch7 和 Filletl 相关 的 尺寸 ， 如 图 3-84 所 示 。 单 击 [ 确定 ] 
技巧 从 如 果 尺 寸 自 动 呈 现在 屏幕 中 以 供 选 择 ， 可 以 在 图 形 区 域 单 击 相关 特征 ， 或 在 

&E3 展开 的 FeatureManager 中 显示 它们 。 


口 冶 终 以 相同 大 小 显示 文字 四 
文字 比例 [1 ~ 


提示 | 如 果 弹 出 有 关 保 留 此 注解 在 另 一 注解 视图 中 的 对 话 框 ， 请 单 击 [ 否 】， 如 图 3- 
全 855 所 示 。 

步 又 7 重 命 名 新 的 注解 视图 为 Auxiliary View 

步骤 8 生成 并 修改 注解 视图 生成 并 组 织 尺 寸 和 注解 视图 ， 满 足 图 3-86 中 各 个 视图 
J 要 求 。 


J 
J 
显示 
技巧 /@) EE ee ne 
3 未 包括 在 这 些 视 图 中 的 尺寸 可 以 被 隐藏 起 来 ， 或 移动 到 未 指派 项 注解 视图 中 。 


2 
第 3 章 ”捕获 3D 视图 DS SOLIDWORKS 





信息 ~ 已 


使 用 以 下 方法 选择 要 移动 到 此 注解 视图 和 


的 注解 : . 

1 区 城中 个 注解 。 
2 计 柯 选择 异型 特 a 
习 从 以 下 选择 一 按钮 。 上 





BT 十 9Ketch3 











吴 | 洗 芝 二 与 观 赔 方 向平 
行 的 注解 
选项 a 
门 旱 芒 所 有 与 观 立方 向 个 平行 的 注 
解 
预 寅 (RY 
凋 再 视图 方向 





图 3-84 移动 尺寸 





| ” 尘 解 已 在 另 一 注解 视图 中 存在 。 您 旭 糙 之 保 宦 在 此 视图 
中 吗 ? 


否 (N) 








图 3-8$ ”提示 对 话 框 


Auxiliary View 


BE 











图 3-86 各 注解 视图 
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步骤 9 捕获 3D 视图 使 用 此 注解 视图 生成 3D 视图 并 用 于 发 布 。 包括 一 个 【等 轴 测 】 
蕊 3D 视图 ， 它 包含 所 有 的 注解 视图 ， 
步骤 10 发布 PMI 选择 一 个 文件 格式 并 发 布 模型 的 PMI， 








步骤 11 选 步骤 ) 如 图 3-87 所 示 。 


NS 
SS 


籽 


图 3-87 出 版 结果 比较 
步骤 12 保存 并 关闭 所 有 文件 


第 4 重 3D PDF 模板 编辑 停 


e 理解 3D PDF 模板 编辑 器 
e 修改 3D PDF 模板 
e 使 用 自 定 义 3D PDF 模板 





4.1 3D PDF 模板 编辑 器 概述 


用 于 出 版 3D PDF 的 模板 可 以 目 定 义 来 满足 用 户 的 需要 。 用 于 生成 并 修改 3D PDF 模板 的 工具 称 为 
3D PDF 模板 编辑 从。 





3D PDF 模板 3D PDF 模板 编辑 器 是 一 个 独立 应 用 程序 ， 其 运行 在 独立 的 窗口 中 。 用 户 可 以 从 
编辑 器 SOLIDWORKS MBD 工具 栏 中 加 载 ， 或 从 出 版 到 3D PDF 工具 中 加 载 。 





® CommandManager: 【SOLIDWORKS MBD]Z 3D PDF 模板 编辑 器 】 体 . 
e【 出 版 到 3D PDF]】PropertyManager: 【管理 3D PDF 模板 】 大 |。 


操作 方法 


修改 模板 ”为 了 查看 3D PDF 模板 编辑 器 的 部 分 功能 ， 下 面 将 修改 SOLIDWORKS MBD 提供 的 其 中 
一 个 3D PDF 零件 模板 ， 如 图 4-1 所 示 。 


四 二 
te: Custom properity Plsceholder 7 Custom property Plsceholder 
evision: ustom property Placeholder PS 中 a Piaceho stele: Custom property Placeholger | 
aterial: Custom property Placeholder Solidiiarts atenal Custom proparty Placeholder 
es5igne Ext Area Placehokier we si : Text Area Placehokier 











NOEPENOENT VIEWHENT + 








Notes: 
PDF Ares Placeholder, 








a) 已 有 模板 b) 修改 后 的 模板 
图 4-1 修改 模板 
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Dm 


呆 作 步 又 


步骤 1 打开 Template Test. sldprt 在 SOLID- 
WORKS 中 ， 打 开 Lesson04\Case Study 文件 夹 下 的 零件 
Template Test， 如 图 4-2 所 示 。 修 改 模 板 后 ， 将 使 用 此 零 
件 来 进行 验证 。 

步骤 2 打开 3D PDF 模板 编辑 器 工具 从 SOLID- 
WORKS MBD 工具 栏 单 击 【3D PDF 模板 编辑 器 】 和 网 。 模 板 
编辑 器 将 打开 保存 在 3D PDF 主题 文件 夹 下 的 第 一 个 默 
认 模 板 。 在 本 例 中 ， 对 应 的 是 multipage assembly-1(a4 ，landscape ) 模板 。 





图 4-2 零件 模型 


4.2 ”模板 区 域 


SOLIDWORKS MBD 提供 的 大 部 分 模板 都 包含 相似 的 内 容 和 布局 。 通 过 使 用 3D PDF 模板 编辑 带 的 
四 功能 ， 可 以 调整 模板 布局 ， 还 可 以 添加 或 修改 文字 字段 及 模型 视图 区 域 。 此 外 ， 还 可 以 【新 建 ] 间 模板 。 
新 的 模板 只 包括 一 个 主 视 口 和 缩 略 图 区 域 。 检 查 multipage assembly-1( a4 , landscape) 模板 ， 浏 览 模板 的 

不 同 区 域 ， 如 图 4-3 所 示 。 





Logo 图 像 Comments 和 自 定义 属性 区 域 
Port Number 自 定 又 属性 下 全 在 Date: 自 定义 属性 点 位 和 
Comments 文本 区 城 占 位 符 Revision; 自 定义 属性 占 位 符 
Material: 自 定义 属性 点 位 符 
Designed by 文本 区 域 占 位 符 ” Notes 区 域 

















材料 明细 表 区 域 











4-3 ”模板 区 域 


4.2. 1 Logo 图 像 


用 户 可 以 修改 已 有 的 Logo 图 像 ， 痛 先知 要 选择 此 图 像 ， 并 使 用 弹出 的 工具 栏 浏览 至 一 个 新 的 图 像 ， 
修改 图 像 的 大 小 ， 或 删除 图 像 。 也 可 以 从 编辑 从 工具 栏 中 选择 [ 图 像 ] 国 命令 来 添加 新 的 图 像 。 


4.2.2 主 视 口 
主 视 口 是 模 型 被 查看 和 操作 的 地 方 。 模 板 的 此 区 域 可 以 移动 并 调整 大 小 ， 从 而 自 定 义 模板 。 
4.2.3 缩 略 图 区 域 
缩 略 图 区 域 表 现 了 3D 视图 的 缩 略 图 是 如 何 呈 现在 出 版 文档 中 的 。 在 出 版 的 文档 中 选择 一 个 缩 略 
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图 ， 它 将 显示 在 主 视 口中 。 当 该 区 域 被 重新 调整 大 小 时 ， 显 示 在 此 区 域 中 的 所 有 缉 上 略图 都 将 日 动 更 新 。 
4.2.4 页 面 标签 

左下 角 的 标签 用 于 进入 PDF 文档 的 不 同 页 面 。 在 模板 编辑 从中， 可 以 使 用 标签 来 添加 或 删除 页 
4.2.5 材料 明细 表 区 域 


材料 明细 表 区 域 只 针对 装配 体 模板 。 在 SOLIDWORKS 中 ， 当 一 个 装配 体 模型 包含 BOM 表 时 ， 它 将 
在 模板 中 目 动 占据 这 个 区 域 。 
2 从 编辑 器 工具 栏 中 使 用 [通用 码 表 ] 国 命令 ， 还 可 以 创建 其 他 表格 区 域 。 此 命令 需要 一 个 
SOLIDWORKS 表格 模板 来 生成 表格 区 域 。 





4.2.6 注释 区 域 
在 出 版 的 文档 中 ,该 区 域 是 可 编辑 的 。 注 释 区 域 通常 用 于 交流 标记 信息 。 
4.2.7 注解 和 上 自 定义 属性 区 域 


注解 和 目 定义 属性 区 域 用 于 显示 定义 在 目 定 义 属 性 文本 对 话 框 中 的 出 版 信息 ， 如 图 44 所 示 。 占 位 6 
从 文本 表明 信息 类 型 将 占据 每 个 这 样 的 字段 。 











说 明 《《《“ ”| 自 定义 层 性 名 称 
Date | Entfer the Date custom property. 


| Part Number| Enter the part number custom property. rr Wiews 和 EO 





4-4 ” 自 定义 属性 文本 
4.3 文字 类 型 


模板 中 的 文本 字段 属于 四 个 文本 类 型 中 的 一 种 。 选 择 已 有 文本 字段 或 新 | 龟 v 
建 [文字 ] 生字 段 ， 将 显示 插入 文本 窗 格 ， 用 户 可 以 修改 文本 类 型 及 其 他 文本 一 














属性 ， 如 图 4-5 所 示 。 生息 陪 租 
显示 在 模板 编辑 器 中 的 占 位 符 文本 显示 了 每 个 区 域 的 文本 类 型 。 占 位 符 | -一 
文本 不 会 显示 在 出 版 的 文档 中 。 字段 名 称 : 
表 4-1 概述 了 不 同文 本 类 型 的 功能 ， 以 及 显示 在 模板 编辑 融 中 的 文本 。 PE 
Enter the name of the responsibl 
尾 性 
Segoe UI v|12 = 国 ~ 
加 四 四 
国 国 国 芒 


4-5 ”搬入 文本 
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表 4-1 不 同 的 文本 类 型 




















文本 类 型 功 能 占 位 符 文本 
在 自 定 义 属 性 文本 对 话 框 中 输入 信息 ， 在 出 版 时 文本 字段 将 会 自动 填充 。 文 
nr 本 字段 名 称 和 说 明 也 会 出 现在 对 话 框 中 。 这 个 字段 中 ，Designer 的 姓 是 这 个 文 | 文本 区 域 占 位 符 
文本 字段 本 类 型 的 一 个 例子 
A 模板 文本 字段 用 于 生成 显示 在 出 版 文档 中 的 文本 。 这 个 文本 类 型 用 于 标题 和 
= 文本 信息 ， 与 每 个 出 版 文档 保持 一 致 。 标 题 “Part Number:” 是 这 种 文本 类 型 的 | “Text defined by typing” 
模板 文本 字段 = 





i 自 定 义 属性 字段 用 于 链接 SOLIDWORKS 自 定义 属性 。 如 果 已 知 自 定义 属性 














中 = 名 称 ， 它 可 以 定义 给 字段 ， 否 则 将 使 用 下 拉 菜 单 ， 当 出 版 的 时 候 在 自 定义 属性 | 。 襄 奸 位 符 
本 文本 对 话 框 中 选择 已 有 模型 属性 。Part Number 属性 所 在 的 字段 是 这 种 文本 类 型 
和 | 的 一 个 例子 

ne PDF 会 建 区 域 。 可 上 笠 

表单 字段 会 在 出 版 的 可 编辑 文档 中 创建 区 域 。 可 以 添加 注释 的 字段 是 这 | [< fy 条 


种 文本 类 型 的 一 个 例子 





PDF 表单 字段 


4.4 模板 的 其 他 方面 


3D PDF 模板 的 一 些 其 他 方面 包括 背景 、 页 面 设 置 以 及 添加 独立 视 口 和 投影 视 口 的 能 
4.4.1 背景 


在 提供 的 模板 中 ， 模 板 页 面 每 个 区 域 的 边界 是 由 一 张 育 景 图 像 确 定 的 。 为 了 更 改 这 些 边 界 ， 可 以 
使 用 [ 背景 ] 瑟 | 命令， 选择 一 张 不 同 的 可 选 图 像 。 有 几 个 布局 图 像 可 供 选 择 ， 其 中 包括 空 昌 选项 。 当 使 
用 空 日 背景 时 ， 可 以 在 有 和 需要 的 时 候 使 用 [和 矩形] 癌 命 令 来 定义 边界 。 


4.4.2 页面 设置 


可 以 使 用 [ 页面 设 置 ] 贡 命令， 来 修改 模板 的 页 面 大 小 和 方向 。 可 以 从 下 拉 列 表 选 择 标 准 大 小 ,或 
目 定 义 大 小 ， 如 图 4-6 所 示 。 


4.4.3 独立 视 口 























本 = 
主 视 口 并 不 关联 。 独 立 视 口 中 的 模型 视图 可 以 按 主 视 口 的 相同 方式 操作 : 它 | Om [ 

可 以 旋转 和 缩放 ， 并 可 以 使 用 视 口 工具 栏 的 命令 进行 修改 。 > 本 
确定 取消 (CC) 

提示 模板 multipage assembly-1(a4 ，landscape) 中 的 【页 面 2】 包 括 一 | 
全 。 个 独立 视 口 ， > 


4. 4.4 投影 视 口 


可 以 使 用 [投影 视 口 站 命令 来 生成 投影 视 口 区 域 ， 如 图 4-7 所 示 。 该 区 
域 是 与 主 视 口 相关 联 的 。 其 是 通过 定义 指定 的 投影 视图 来 创建 完成 的 。 
当主 视 口 更 新 时 ， 无 论 是 选择 一 个 缩 略 图 ， 或 是 操作 视图 ， 投 影视 口 都 
会 随 之 更 新 。 投 影视 口 无 法 独立 于 主 视 口 进 行 操 作 。 图 4.7 投影 视 口 
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4.5 ”建立 一 个 月 定义 模板 


在 本 例 中 ， 将 创建 一 个 模板 ， 类 似 于 提供 的 模板 simple part(a4 ，portrait) 。 首 先 打 开 已 有 的 模板 ， 
然后 更 改 它 的 背景 和 Logo。 人 然后 重新 调整 模板 区 域 的 大 小 ， 并 修改 一 些 文本 区 域 。 最 后 将 添加 一 个 独 
立 视 口 和 投影 视 口 ， 以 便于 观察 此 区 域 是 如 何在 出 版 的 3D PDF 中 起 作用 的 。 





步骤 3 打开 这 simple part(a4 ，portrait) 在 3D PDF 模板 编辑 器 中 ， 单 击 [ 打开 ]】 险 ， 
选择 并 打开 simple part(a4 ，portrait) ， 如 图 4-8 所 示 。 

步骤 4 修改 背景 单 击 [ 背 景 ] 鸭 ， 在 弹出 的 [更 改 图 形 】 对 
话 框 中 ， 将 显示 默认 的 模板 存放 人 位置。 浏览 至 Lesson04\Case Study 
文件 夹 ， 选 择 sheetbacksroundl. bmp 图 像 作为 新 的 背景 。 





提示 | 每 个 模板 都 包含 在 一 个 文件 夹 中 ， 该 文件 夹 包含 所 
好 有 构 成 模板 的 图 像 和 xml 数据 O simple part (ad, portratt) 


步骤 5 修改 Logo 图 像 在 左上 角 单 击 Logo 图 像 ， 在 弹出 工 4-8 ”打开 模板 
具 栏 中 单 击 显示 图 像 文件 名 的 区 域 ， 如 图 4-9 所 示 。 浏 览 至 Les- 
son04\Case Study 文件 夹 并 选择 swlogol. jpg 图 像 作为 新 的 Logo， 如 图 4-10 所 示 。 

步骤 6 重新 调整 Notes 区 域 的 大 小 ” 单 击 用 于 Notes 的 PDF 表单 字段 区 域 。 使 用 抓 取 
控 点 ， 重 新 调整 区 域 大 小 ， 如 图 4-11 所 示 。 移 动 Notes 标题 区 域 ， 将 其 直接 定位 在 PDF 表 


单字 段 区 域 的 上 方 。 


swlogol,jpgq 








4-10 ”Logo 图 像 








图 4-9 更 改 图 像 图 4-11 重新 调整 区 域 大 小 


“全 了 打开 [【 捕捉] 其 功 能 ， 文 本 区 域 和 其 他 模板 区 域 将 相互 对 齐 和 吸附 。 


步骤 7 重新 调整 主 视 口 和 缩 略 图 区 域 的 大 小 ”使 用 抓 取 控 点 ， 重 新 调整 各 个 区 域 大 
小 ， 如 图 4-12 所 示 。 
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Part Mumber- papi yt 





Notes: 
POF 区域 占 位 行 。 


图 4-12 ”重新 调整 区 域 大 小 





步骤 8 添加 矩形 使 用 [和 珑 形 】 吕 工具， 在 Comments 和 自 定义 属性 区 域外 转 添 加 一 个 
外 框 。 使 用 [ 播 入 短 形 】 的 选项 ， 修改 和 抵 形 属性 为 [无 填充 】， 如 图 4-13 所 示 。 


人 外 用 户 可 以 使 用 和 鼠标 中 间 的 滚轮 ， 在 3D PDF 模板 编辑 器 中 缩放 模型 。 










亡 ] 插入 拭 形 二 国 
Part Number 自 定 巡 属性 占 位 符 Date; 自 定义 属性 占 位 符 
VY Comments ”文本 区 域 占 位 符 Revision: 自 定义 属性 占 位 符 
Materiak。 自 定义 属性 占 位 符 上 
Designed 文本 区 域 占 位 符 
by': 











图 4-13 ”设置 无 填充 选项 

步骤 9 修改 Designed By 标题 双击 Designed By， 将 标题 更 改 为 Designer。 

步骤 10 修改 Part Number 的 自 定 义 属性 链接 ”对 于 Part Number， 单 击 [ 自 定义 属性 
占 位 符 】 区 域 。 修 改 【[ 自 定义 属性 】 为 PartNo， 如 图 4-14 所 示 。 

PartNo 是 SOLIDWORKS 自 定 义 属性 对 话 框 中 提供 的 默认 自 定 义 属 性 名 称 。 在 

模板 中 修改 此 属性 ， 将 在 出 版 时 允许 该 区 域 自动 更 新 。 
步骤 11 移动 文本 区 域 ， 重 新 定位 (可 选 步骤 ) 如 图 4-15 所 示 。 
2 国信。 使 用 [对 章 ] 必 命令 ， 对 多 个 区 域 对 齐 。 

步骤 12 添加 其 他 视 口 添加 一 个 [独立 视 口 ] 恩 和 [【 投 时 乡 视 口 ] 家， 如 图 4-16 所 示 。 对 

投影 视图 ， 选 择 [ 右 视 】 晒 视图 。 


提 : 了 
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直 插入 文本 














量 w 
让 本 六 型 3 = 三 
税 A 罗 省 
自 定 义 尾 性 字 户 
字 处 名 称 : 
part Number 
说 明 : 
Enterthe part number custom pr 
自 定 尺 恒 性 
|PartNg| 
尾 性 
segoeul “1 “ 转 : 


回 四 器 


图 4-14 ”修改 属性 





Par Number 自 定义 属性 占 和 位 符 Date: 自 定义 属性 占 位 符 

Comments: ”六 本 区 域 占 位 符 Revision: ” 自 定义 属性 占 位 符 
Materialt 自 定 必 属 性 占 位 符 
Designer ”文本 区 域 占 位 符 


Part Number 自 定义 尾 性 证 人 符 
Comrnents ” 文 地 区 要 点 位 符 





4-16 添加 视图 











4.6 保存 并 储存 目 定义 模板 


3D PDF 模板 是 通过 收集 多 个 元 系 保 存在 一 个 文件 夹 形成 的 。 文 件 夹 的 名 称 要 反映 3D PDF 模板 的 
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名 称 。SOLIDWORKS MBD 自 带 的 默认 模板 存放 在 SOLIDWORKS 的 安装 路 径 下 。 上 默认 的 路 径 是 : C:\ 
Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\data\themes， 如 图 4-17 所 示 。 文 件 路 径 可 以 在 SOLID- 


WORKS 选项 中 定义 。 


themes 

















部 取消 
国定 到 快 复制 。 烙 贴 和 新 建 属性 先 择 
0 复制 到 重合 亏 9 尺 向 选择 
速 沪 问 " 闪 前 切 复制 by 和 历 直 记录 | 
莫 贴 板 组 织 新 建 打开 选择 
c > 个 « SOLIDWORKS > data > themes | 挨 索 "themes”" pp 
页 
六 名称 修改 日 期 美 型 大 小 加 
苹 快速 访问 
| Desldop 下 multipage assembly 1 (a4 landscape) 2016/8/22 8 训 忻 志 
人 multipage assembly 1 (a4 portralt) 2016/8/22 11:38 豆 忻 志 
奸 
multipage assembly 2 (a4 landscape) 2016/8/22 11:38 豆 忻 天 
六 入 * multipage assembly 2 (a4 portralt) 2016/8/22 11:38 豆 忻 天 
靶 | 图 片 履 multipage assembly 3 (a4 landscape) 2016/8/22 11:38 豆 忻 志 
方案 以 其 他 multipage assembly 3 (a4 portrait) 2016/8/22 11:38 文件 夫 
软件 备份 multipage par 1 (a4 landscape) 2016/8/22 11:38 立 件 过 
。 . 2016/8/22 11:3 立 性 二 
a 新 加 卷 [Dj] multipage part 1 (ad portralt) 2016/8/22 11:38 忻 尘 
ultiname nart 3 ra lanrlerancal Qi27 Ra 立 付 二 党 


In1F 兵 /只 12 了 3 11.2 7 = 
三 
抓 图 < > 
23 个 项 目 





图 4-17 模板 存放 路 径 
目 定 义 3D PDF 模板 应 该 保存 在 单独 的 位 置 。 这 有 助 于 单独 管理 目 定 义 模板 ， 排 除 丢 失 目 定义 模板 


四 


言 息 的 风险 ， 因 为 有 可 能 SOLIDWORKS 的 安装 会 从 计算 机 中 移 除 。 用 户 也 许 还 会 考虑 将 自 定 义 模板 保 


存在 一 个 共享 位 置 。 
4.6.1 保存 到 主题 目录 


下 一 步 是 保存 创建 的 自 定义 模板 。 现 在 已 经 在 Lesson04\Case Study 路 径 下 提供 了 一 个 文件 夹 专 
门 用 于 存放 目 定 义 模板 。 








步骤 13 单 击 [另存 为 ] 贺 

步骤 14 选择 新 的 主题 目录 单 击 [ 浏 览 ] 并 选择 一 个 新 的 【主题 目录 】。 从 Lesson04\ 
Case Study 文件 夹 下 ， 选 择 [3D PDF Templates】] 文 件 来 ， 然 后 单 击 [选择 文件 夹 ]， 如 图 4-18 
所 示 。 


和 人知 选 择 文件 去 





te -中 “« Lesson,.. » Case Study 3» wb 接 索 "Case Stud 
组 织 ~ 新 建文 件 去 Ezv ©@ 
“5 称 日 其 并 
车 快速 访问 
Desldiop 村 3D ee - 2017/3/10 20:27 
Completed Case Stu 2017/3/10 2027 可 性 于 
Pe , p y 
训 档 下 
融 图 上 + 
方案 避 呈 他 
软件 音 份 
汪汪 wi 2 
亦 忻 去 : | 3D PDF Templates 
5 


选择 交 件 : h 


图 4-18 选择 文件 夹 
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步骤 15 


命名 模板 为 Custom Template 在 【名 称 】 栏 输入 Custom Template 。 单 击 [ 保 
存 】， 如 图 4-19 所 示 。 





主题 目 示 : 
名 称 : 


DASOLIDWORKS MBDATraining Filesvst ~ 


Custom Template | 保卫、 取消 (C) 


图 4-19 ”命名 模板 名 称 





步骤 16 关闭 模板 编辑 器 


4. 6. 2 3D PDF 模板 文件 位 置 


为 了 让 SOLIDWORKS 能 够 识别 自 定 义 模板 ， 其 位 置 必须 在 选项 中 定义 。 定 义 3D PDF 模板 位 置 的 (二 
设置 ;【 选 项 ] 侣 /[ 系 统 选 项 ]/[ 文 件 位 置 ] 。 下拉 选 项 的 文件 严 ; 【3D PDF 主题 ] 


当 一 个 模板 保存 自 3D PDF 模板 编辑 顺 


， 则 主题 目录 位 置 将 目 动 添加 到 SOLIDWORKS 选项 中 。 下 
面 将 通过 打开 选项 并 查看 列 出 的 文件 位 置 来 验证 。 


步骤 17 验证 3D PDF 主题 的 文件 位 置 单 击 [选项 ] 铝 8y [系统 选项 ] 作 文件 位 置 】。 下 


拉 选 项 的 文件 夹 : 【3D PDF 主题 ]。【3D PDF Templates] 文 件 夹 已 经 作为 一 个 新 的 存放 3D 
PDF 主题 的 文件 位 置 添加 进来 。 


步骤 18 调整 文件 夹 顺序 单 击 包 含 [3D PDF Templates] 文 件 夹 的 路 径 ， 单 击 [ 上 移 】， 
如 图 4-20 所 示 。 


系统 选项 [5)] - 文件 位 置 


系统 选项 外 袜 档 属性 ID) 


各 
旺 示 下 项 的 及 件 来 [Sj 
3D PDF 主题 ww 
芯 忻 过 上 





DASOLDWORKS MEDN\raimng Files\SOLIDWORKRS MBDNVLessomOACase 


CN\Program Files™S QLDWORKS CormSs OLDWORE™ data\themes 











删除 (6 
上 称 山 
2 i 
FeatureManager 
图 4-20 上 移 文件 夹 
增 把 3D PDF 模板 文件 夹 列 在 列表 首位 ， 便 将 其 定义 为 默认 的 文件 位 置 。 这 意味 
! 


着 它 将 成 为 默认 的 保存 位 置 ， 也 是 从 模板 编辑 器 中 获取 模板 的 默认 位 置 。 
步骤 19 单 击 [ 确定】 
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4.7 ”测试 模板 





最 后 是 测试 新 建 的 自 定 义 模板 ， 确 保 它 符合 预期 要 求 。 当 出 版 的 时 候 ， 新 模板 有 一 些 独 特 的 单元 ， 
还 没有 有 具体 讲解 ， 即 独立 视 口 和 投影 视 口 。 











步骤 20 出 版 到 3D PDF 单 击 [ 出 版 到 3D PDF] 仆 . or 

步 又 21 调整 主题 设置 ”在 [主题 ] 中 ， 使 用 下 拉 菜 单 选择 一 
已 有 模板 【 Custom Template 】。 = 一 三 本 

步骤 22 包括 主要 视图 选择 ”清除 任何 默认 视图 方向 图 标 。 | 嫩 
在 [更 多 视图 ] 下 方 ， 选 择 [ 选择 所 有 视图 】 翟 。 从 选择 结果 中 移 es 
除 [ 当前 模型 视图 】， 可 以 按 住 Ctrl 键 并 在 列表 顶端 单 击 它 ， 如 图 ss a 
i 过 


步骤 23 设置 精度 为 最 大 i 
步骤 24 独立 视 口 独 立 视 DD 】 可 信 设置 为 任意 默认 视 图 Custom Template Ee 国 | 


方向 或 3D 视图 。 使 用 下 拉 菜 单 选择 [等 轴 测 视图 】， 包括 主要 视图 由 ~ 





步骤 25 单 击 [下 一 步 ] 中 ” 国 @@| 重 钨 

步骤 26 输出 文本 字段 单 击 [ 编辑]。 由 于 模板 的 自 定义 。 外 国名 中 
属性 名 称 匹 配 的 是 SOLIDWORKS 自 定 义 属性 名 称 ， 它 们 自动 关 
联 。 在 Designer 自 定 义 属 性 中 添加 大 写字 母 ， 如 图 4-22 所 示 。 

步骤 27 完成 命令 单 击 【关闭 】， 完 成 自 定义 属性 文本 对 
话 框 。 单 击 【 确 定 ] 发 布 此 3D PDF。 在 【另存 为 ] 对 话 框 中 ， 义 
选 【[ 保 存 后 查看 PDF]】 复 选 框 。 接 受 默认 的 文件 名 并 保存 文件 到 桌 
面 。 

步骤 28 查看 3D PDF PDF 的 各 个 区 域 都 自动 填充 了 相应 
的 视图 。 独 立 视 口 可 以 从 主 视 口 独立 地 操作 。 投 影视 口 会 随 着 主 口 在 网 格 上 使 用 有 损 压 缩 





视 口 的 修改 而 更 新 。 独立 视 D 区 
JE TBX :十 到 省 让 属 业 二 - 《等 刷 测 视图 
步 始 29 添加 注释 测试 Notes 区 域 ， 将 光标 置 < Notes 标 

题 下 方 并 添加 一 些 文字 9 如 图 A4223 所 示 。 图 4-21 出 版 设置 


步骤 30 关闭 所 有 文件 


自 定义 屋 性 名 称 评估 的 值 | 文字 | 


Fnter the Nate rustnm Prmperhyv- 


Entcr thc Revision custom property. 


[sw Maleitel Enter the Malenial eustorm property. material Pbin Carbon Steel 
| Designer: Enter name of the responsibla engineer. qd | 





图 4-22 ”编辑 自 定义 属性 文本 
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4-23 添加 注释 


4.8 补充 内 容 





洛 要 获取 更 多 有 关 创 建 增强 的 3D PDF 和 模板 的 信息 ， 请 访问 My. SolidWorks. com， 观 看 免费 的 视 
频 教程 ， 如 图 4-24 所 示 。 


sD PDF Template Editor 


Preseritatian ] 





Presentatigrn a 


Revlew 





遍 SOLIDwORKS 


图 4-24 ”视频 教程 





第 S 草 使 用 DimXpert 


e 理解 文档 属性 中 的 DimXpert 设置 

e 使 用 自动 尺寸 方案 工具 生成 DimXpert 注解 
e 修改 DimXpert 注解 

e 理解 DimXpertManager 

e 手动 生成 DimXpert 特征 和 注解 





5.1 DimXpert 概述 





DimXpert 提供 了 为 一 种 在 3D 环境 下 为 模型 添加 尺寸 和 公差 的 方式 ， 如 图 5-1 所 示 。DimXpert 工具 
很 特别 ， 因 为 它 是 基于 零件 的 加 工 特征 创建 注解 的 。DimXpert 注解 可 以 目 动 应 用 到 模型 上 ， 或 者 被 手 
动 深 加 ， 类 似 于 参考 尺寸 和 标准 注解 生成 的 方式 。 











ey ep 


Ca- es Se 
—9,100]A \ i 
外 Ya0: 
[| \ /“ 桨 | 
i / < |g 0 ee 
yc - 0 和 A| | 
pet es ed IB 
5 | a i ML, 
i 
a = s 六 ee 
[Is pr 一 | rp re 
= | A| B 了 3 a 
es 如 全 


es 2 170.25 
2| 一 -0.10 


] 0s00]ATE 





| Wp 二 一 
| x 本 | } 


图 5-1 3D 环境 下 的 尺寸 及 公差 


颜色 方案 设置 
DimXpert 注解 的 默认 颜色 是 蓝 绿 色 。 该 设 生生 
a 3 Ny 注 骸 , DimXpert 
提示 置 由 [选项 ] 加/[【 系统 选项 ] 人 【 闫 色 】 控 制 。 在 pipert 多多 林 
[DD > ne a En Dimxpert, = 从 
【 颜色 方案 设置 】 中 ， 找 到 与 【注解 ，DimXpert 】 We 
相关 的 颜色 ， 如 图 5-2 所 示 。 A 





图 5-2 ”选择 DimXpert 注解 颜色 
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5.2 DimXpert 设置 


当 使 用 DimXpert 注解 来 显示 模型 的 细 市 时 ， 第 一 步 是 优化 文档 属性 的 设置 ， 就 像 使 用 特征 和 参考 
尺寸 来 展现 细 市 一 样 。 除 了 考虑 特征 和 参考 尺寸 之 外 ， 还 存在 特定 的 DimXpert 文档 属性 。DimXpert 设 
置 定义 模型 不 同 加 工 方式 的 规定 公差 。 在 添加 DimXpert 注解 之 前 ， 通 过 正确 地 定义 这 些 设置 ， 可 以 按 
需要 将 公差 目 动 应 用 到 模型 中 去 。 





操作 步骤 


步骤 1 打开 障 ) DimXpert AutoScheme. sldprt 在 SOLID- 
WORKS 中 ， 打 开 Lesson05 \ Case Study 文件 夹 下 的 零件 DimX- 
pert AutoScheme， 如 图 5-3 所 示 。 下 面 将 使 用 此 零件 来 学 习 
DimXpert 设置 ， 并 学 习 如 何 使 用 DimXpert 工具 来 自动 生成 一 个 
新 的 尺寸 方案 。 

步骤 2 调整 单位 的 文档 属性 ” 单 击 [选项] 好/【 文 档 属 
性 】 人 单位 】。 修 改 【长 度 ] 的 【小 数 ] 为 2 位 数 (.12)。 修改 [和 角 
度 ] 的 [小 教 ] 为 [无 ]， 如 图 54 所 示 。 
提示 若 要 修改 个 别 DimXpert 尺寸 类 型 的 精度 ， 可 以 

修改 DimXpert 选项 。 





5-3 ”零件 模型 








5-4 ”调整 单位 属性 


步骤 3 调整 出 详 图 的 文档 属性 单 击 [出 详 图 ] 选 项 ， 清 除 [ 始终 以 相同 大 小 显示 文 
字 ] 复 选 框 。 设 置 [ 文 字 比 例 ] 为 1:1， 如 图 5-5 所 示 。 
步骤 4 调整 尺寸 的 文档 属性 ” 单 击 [尺寸 ] 选 项 ,设置 【尾随 零 值 为 【标准 】， 如 图 5-6 


所 示 。 
口 冶 终 以 相同 大 小 显示 文字 加 "A 国 国 ~ 
文字 比例 1 v 尾随 地 什 IN: | 标准 v 
S-S ”文字 比例 设置 图 5-6 ”尺寸 设置 
提示 | 标准 尾随 零 值 参照 的 是 ASME Y14. 5M-1994 标准 。 此 标准 规定 了 米 制 尺寸 不 
好 。 包括 尾随 零 值 。 
步骤 5 进入 文档 属性 的 DimXpert 选项 
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5.3 DimXpert 块 公 差 





DimXpert 的 顶层 设置 用 于 定义 基本 尺寸 标准 和 块 公差 。 块 公差 是 假定 尺寸 没有 单独 的 公差 显示 。 
有 三 种 定义 块 公差 的 方法 。 厂 选 定 了 一 种 方法 ， 则 相 。” 忆 





关 设 置 将 显示 出 来 用 于 修改 ， 如 图 5-7 所 示 。 轿 块 公差 O 〇 昔 通 公差 O 〇 常规 块 公差 
5.3.1 块 公差 5-7 ”公差 定义 方法 





【 块 公差 ) 方 法 允许 基于 尺寸 显示 的 小 数位 数 来 应 用 公差 ， 如 图 5-8 所 示 。 如 果 使 用 了 此 技术 ， 请 
确保 在 [ 太 才 ]】 选 项 中 正确 设置 了 [尾随 零 值 ] 。 





块 心 莽 
长 度 单 位 尺寸 
小 数 ， ”数值 : 

着 1: 2 = 0.01mm 
WF 3 所 | 0.014mm 
八 差 3 4 上 后 00025mm 
衣 度 单位 尺寸 

公差 : 0.01 度 





0 5-8 ”设置 块 公差 


S.3.2 普通 公差 





普通 公差 ] 方 法 是 一 种 普通 的 公差 形式 ， 用 于 米 。 =@ 作 兰 
制 单位 和 ISO 工程 图 标准 。 通 过 选择 公差 级 为 [ 精  ,、 
细 】]、【 中 每 ]、【 粗 糙 ] 或 [很 粗糙 ] 来 指定 公差 ， 如 图 
5-9 所 示 。 

依照 IS02768-1 标准 ， 此 种 公差 方法 允许 基于 尺 
寸 值 进行 派生 。 表 5-1 列 出 了 依据 该 标准 的 普通 公差 
值 ， 线 性 尺寸 高 至 400mm。 








表 5-1 标准 普通 公差 值 








公 差 等 级 
名 义 值 x/mm 
0. 9 <x3 +0.05 
3 <x6 +0.05 土 0. 9 
0 <Y 和 30 +0.1 土 1 
30 <Y 近 120 土 0. 15 土 0. 3 土 0. 8 土 1. 9 
120 <Y 近 400 土 0. 2 土 0. 9 土 1.2 土 2. 9 





5.3.3 单 规 块 公差 


【第 规 块 公 差 ] 方 法 允许 单个 公差 值 指定 给 长 度 人 尺寸 和 角度 尺寸 ， 如 图 5-10 所 示 。 太 寸 的 单位 精度 
(小 数位 数 ) 在 这 种 公差 方法 中 并 不 考虑 。 
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常规 块 公差 
KE 人 类: 
前 度 公 差 : 0.5 度 


图 5-10 ”常规 块 公 差 设置 


注意 此 处 定义 的 块 公差 是 假定 所 有 尺寸 还 没有 应 用 公差 到 尺寸 注解 上 。 块 公差 应 该 指定 
个 在 -个 输出 文件 的 注释 中 ， 用 于 与 模型 的 PMI 进行 通信 。 将 标准 块 公差 信息 包含 在 模板 中 的 
” ”做 法 非常 普遍 ， 例 如 3D PDF 模板 或 2D 工程 图 模板 。 


pt 
测 


此 处 定义 的 块 公差 数 值 并 不 出 现在 任何 应 用 到 模型 的 注解 中 。 但 是 这 些 数值 对 下 游 可 以 分 析 公 差 
蛇 积 的 工具 非常 重要 ， 例 如 TolAnalyst。 





步骤 6 设置 常规 块 公差 的 方法 单 击 【[ 常 规 块 公差 ]。 使 用 默认 数值 0. 50mm 和 0.5°， 
如 图 5-11 所 示 。 
步骤 7 展开 DimXpert 选项 ”如 图 5-12 所 示 。 





回 … 





常规 块 公关 一 大 小 尺 二 
角度 公差 : … 形 位 公差 
-… 倒 角 控制 
i. 显示 选项 

5-11 设置 常规 块 公差 5-12 ”展开 DimXpert 选项 


5.4 DimXpert 尺寸 设置 





DimXpert 的 子 选项 包括 定义 可 创建 的 每 种 尺寸 类 型 的 特定 公差 选项 。 还 可 以 找到 形 位 公差 的 显示 
选项 、 尺 寸 方 法 和 默认 选项 。 


5.4.1 大 小 尺寸 


在 【大 小 尺寸 设置 中 定义 不 同 加 工 特 征 的 大 小 默认 公差 。 对 每 个 大 小 尺寸 的 类 型 ， 可 以 选择 一 种 
公差 类 型 双边、 对 称 或 常规 块 ， 如 图 5-13 所 示 。 锥 孔 直径 加 


特定 的 DimXpert 尺寸 类 型 的 初始 精度 ， 是 由 指定 给 每 个 公差 的 小 

这 三 作 数位 数 来 控制 的 。 例 如 ， 对 称 精 度 为 +0.500，, 会 对 该 尺寸 类 型 产生 3 

ES 位 小 数 的 初始 值 ， 而 当 一 个 公差 为 +0.50 时 ， 则 会 产生 2 位 小 数 的 初 
始 值 。 





S-13 ”尺寸 设置 
5.4.2 位 置 尺 寸 


定义 加 工 特 征 位 置 的 尺寸 ， 拥 有 在 【位 置 尺寸 ] 设 置 中 定义 的 默认 公差 。 用 于 定义 倾斜 基准 面 的 尺 
寸 方 案 也 在 此 处 进行 设置 ， 如 图 5-14 所 示 。 
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5S.4.3 尺寸 链 
阵列 特征 的 公差 以 及 尺寸 方法 ( 链 或 基准 )， 是 由 [尺寸 链 ] 设 置 控 制 的 。 
S.4.4 形 位 公差 倾斜 基准 面 尺 可 方案 


[= | 
用 于 形 位 公差 块 的 默认 值 是 由 设置 形 位 公差 实现 的 ， 最 a 0 
大 实体 条 件 ( MMC) 符 号 、 复 合 框 架 、 以 及 基本 尺寸 ， 这 些 选 








项 也 在 此 提供 。 
图 5-14 ”设置 位 置 尺寸 
5.4.5 倒 角 控制 
倒 角 控制 设置 用 于 定义 倒 角 特 征 的 蜗 度 设置 和 公差 。 宽 度 设置 必须 满足 识别 为 倒 角 特 征 的 倾斜 面 。 











【 倒 角 宽度 比率 】 定 义 了 倾 料 面 的 长 度 与 每 个 相 邻 面 长 度 之 间 的 最 小 比率 。 如 末 比 率 低 于 此 数值 ， 倾 笠 
面 将 被 定义 为 一 个 平面 (平整 表面 ) ， 而 不 是 一 个 倒 角 特征 。 

【 倒 角 最 大 宽度 】 设 置 定 义 了 一 个 倒 角 特 征 的 最 大 允许 的 大 小 。 如 于 倾 笠 面 大 于 此 数值 ， 则 它 将 被 
定义 为 一 个 平面 (平整 表面 ) 。 


9 在 选项 对 话 框 中 单 击 [ 帮助] 按钮 ， 查 看 更 多 显示 这 些 设置 的 信息 和 说 明 。 





5.4.6 显示 选项 
2 【显示 选项 ] 设 置 控 制 着 特征 尺寸 和 注解 类 型 是 如 何 显示 在 模型 中 的 。 





步骤 8 调整 大 小 尺寸 设置 。 单 击 [大 小 尺 直径 D 长 度 - 槽 口 四 吕 
寸 ] 选 项 ， 修 改 字段 ， 如 图 5-15 所 示 。 双边 i 
步骤 9 调整 位 置 尺寸 设置 单 击 [位 置 尺 + [omm 攻 + [a50mm 匡 
寸 ] 选 项 ， 人 和 修改 字段 ， 如 图 5-16 所 示 。 — [otomm 下 
步骤 10 调整 尺寸 链 设置 ” 单 击 【尺寸 链 】 
选项 ， 修 改 字 段 ， 如 图 5-17 所 示 。 柱 孔 直径 (8) 宽度 - 槽 口 /四 口 ,宽度 [Ww 
常规 块 v 对 称 v 


步骤 11 调整 形 位 公差 设置 ” 单 击 [ 形 位 
公差 ] 选 项 ， 清 除 【 指 定 MMC]】 复 选 框 ， 如 图 5- 
18 所 示 。 勾 选 【 生 成 基本 尺寸 ] 复 选 框 ， 如 图 5- 


十 |025mm 旦 


19 所 示 。 锥 孔 直 径 () 深度 中 
步骤 12 调整 倒 角 控制 设置 单 击 【[ 倒 角 常规 块 v 常规 块 v 


控制 选项， 修改 倒 角 的 【公差 设 定 】， 使 用 【[ 常 
规 块 ] 公 差 ， 如 图 5-20 所 示 。 

步骤 13 调整 显示 选项 设置 ” 单 击 [【 显 示 
选项 选项， 修 改 【 档 口 尺寸 ] 选 项 ， 如 图 5-21 
所 示 。 


锥 形 沉 涉 筷 角度 国 角 半 行 
常规 块 ~ 常规 块 v 


5-15 ”设置 大 小 尺寸 
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图 5-16 设置 位 置 尺 十 


尺寸 标注 方法 
二 和 付 喜 尺 可 
加 链 IH] 口 基 淮 尺 十 [8) 挟 ) 链 IH| 癌 基 ; 准 尺 十 [8] 


孔 / 情 口 ,四 口 阵 列 公差 
阵列 位 置 特征 之 间距 高 
E22 对 称 ~ 





二 0.25mm | 


1 


图 5-17 设置 尺寸 链 


口 给 大 小 基准 特征 应 用 最 大 材质 条 件 [MMO)( 位 辕 
用 为 主要 基准 : 形态 gtol 器] 位 于 MIC 
O05mm 一 器] 复 音 人 OO 


图 S$-18 选项 设置 


基本 尺寸 

思 生 成 基本 尺寸 (9 
午 链 [H) 品 基 准 IB) 
品 极 轴 5 计 


图 5-19 选项 设置 


又 14 单 击 确定 ”完成 选项 对 话 框 的 设置 。 


a 
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公差 设 ; 楼 口 信 本 
常 需 让 ~ 常 需 中 = | 
问 项 
图 5-20 ”公差 设 定 图 5-21 选择 权 口 尺寸 选项 


5.5 DimXpert 工作 方 去 


现在 定义 完成 了 所 需 DimXpert 矿 才 方案 的 软 认 公差 设置 ， 已 准备 好 在 零件 中 生成 注解 。 

DimXpert 尺寸 和 公差 由 模型 的 制造 外 形 决 定 。DimXpert 基于 零件 的 折 扑 来 显示 独立 的 加 工 特征 ， 
并 依照 ASME 或 ISO 标准 来 应 用 适当 的 注解 。 在 一 些 情况 下 ， 这 些 拓扑 特征 可 能 关联 到 相关 的 模型 设 
计 特 征 ， 以 确保 能 正确 传递 变更 

DinxXpen 工具 得 括 定义 特征 的 命令 、 音 生成 注解 或 自动 生成 二 方案 的 命令 。 对 于 本 例 ， 将 使 
用 [ 目 动 尺寸 方案 ] 命 Hp 令 O 


5.6 自动 尺寸 方案 





化 自动 尺寸 方案 ® 


ww 


让 定 (5) A 
零件 类 型: 
入 棱柱 形 则 
上 回转 体 站 
公差 类 型 ， 
丫 正 负 公 差 届 
加 展位 汉 差 [9) 
【自动 尺寸 方案 ] 命 令 用 于 自动 化 识别 加 工 特征 和 添 | 阵列 尺寸 标注 


加 功能 公差 的 过 程 。 要 使 用 此 工具 ， 必 须 选 择 设置 来 | 。 号 二 el 














口 极 轴 IO) 4 = 
定义 零件 类 型 、 公 差 类 型 ， 以 及 阵列 尺寸 的 方案 。 然 
b vy § 5 
自动 尺寸 方案 。 | 后 从 模型 中 选择 最 多 3 个 基准 ， 并 定义 自动 方案 的 范 | “主要 有 





围 。 范 围 可 以 针对 整个 模型 的 所 有 特征 标注 信 寸 ， 或 有 





只 针对 所 选 特征 。 当 使 用 所 有 特征 选项 时 ， 可 以 使 用 ee 
复 选 框 来 定义 需要 识别 的 特征 ， 如 图 5-22 所 示 。 ] 
范围 (QO ~ 

加 所 有 特征 [A) 

加 所 选 特征 卓 
特 秆 寸 违 王 (H) Y 


图 S-22 ”自动 尺寸 方案 设置 


e CommandManager: 【SOLIDWORKS MBD]】Z[ 自动 尺寸 方案 】 好 . 


操作 方法 e CommandManager: 【DimXpert】/[【 自动 尺寸 方案 】。 


e 菜单 : 【工具 ]A【DimXpert]A【 自动 尺寸 方案 】。 
e DimXpertManager: 单 击 [ 自动 尺寸 方案 】 人 各， 
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步骤 15 激活 [自动 尺寸 方案 ] 华 命令 

步骤 16 【自动 尺寸 方案 】 设 置 定义 方案 设置 如 下 : 

零件 类 型 : 棱柱 形 。 主要 基准 
公差 类 型 : 形 位 公差 。 

阵列 尺寸 标注 : 线性 。 

步骤 17 选择 基准 选择 [主要 基准 ] 和 [第 二 基 


准 ]， 如 图 5-23 所 示 。 第 二 基准 
步骤 18 设置 范围 尺寸 方案 的 【范围 ] 设 定 为 
【 所 有 特征 】。 


步骤 19 单 击 [ 确定] 。 
步骤 20 计算 结果 DimXpert 估算 模型 的 拓扑 以 
获取 功能 特征 ， 并 应 用 尺寸 、 注 解 和 公差 。 在 左 侧 窗 人 
格 会 让 DimXpertManager 显示 出 来 ， 并 显示 识别 得 到 的 
特征 以 及 它们 的 公差 状态 。 模 型 中 使 用 颜色 来 表示 特征 的 公差 状态 ， 如 图 5-24 所 示 。 
Le DimXpert AutoScheme= 模 2> 
» 国 Annotations 
; ” 间 简单 让 和 孔 1 
间 简 单 直 孔 2 
M9 孔 阵 列 1 
轧 1 本 
风 可 外 RS SS 
加 基准 面 1 人 





k 

k 

k 

k 

k 

上 国 司 柱 1 

+ 国 基准 面 2 
+ 国 基本 面 3 
* 国土 E 面 4 
上 国 司 柱 2 

+ 国 基准 面 5 
* 国 基准 面 6 
* 国土 E 面 7 
* 国 芋 E 面 8 
+ ”出 苦 E 面 9 
;起 凸 有 1 

+ 周 过 全 面 10 UN 
; 出 乱入 本 11 AR 
k 


虽 DE2 











图 5-24 计算 结果 


S.7 DimXpertManager 


DimXpert 寺 征 和 公差 保存 在 DimXpertManager 馆 中 可 以 通过 位 于 FeatureManager 上 方 的 左 侧 窗 格 
的 选项 卡 进入 。 当 在 DimXpertManager 选择 特征 或 注解 时 ， 它 会 在 图 形 区 域 高 完 显 示 。 


5.7.1 链接 的 特征 ;六 A 阵列 1 


当 模 型 被 评估 出 功能 特征 时 ，DimXpert 首先 会 为 合适 的 数据 评估 设计 特征 。  ， 山 国 角 1 
问 导 孔 、 阵 列 、 圆 角 和 倒 角 特征 直接 链接 到 DimXpert 特征 ， 确 保 正确 地 更 新 。 链 | ， 而 国外 2 


接 的 特征 会 在 特征 图 标 上 显示 链接 符号 ， 并 显示 在 DimXpertManager 中 ， 如 图 5-25 
所 不 图 $-25 ”链接 符号 
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5.7.2 树 显示 


DimXpertManager 中 默认 的 树 显 示 会 显示 一 个 基于 特征 的 树 。 这 个 视图 会 在 顶部 列 出 从 模型 中 识别 
得 到 的 特征 ， 以 及 应 用 到 每 个 特征 上 的 注解 。 用 户 可 以 修改 DimXpertManager 的 树 显示 ， 以 三 种 方法 中 
的 一 种 来 查看 DimXpert 信息 。 要 更 改 树 显示 ， 需要 在 DimXpertManager 顶部 右键 单 击 模型 名 称 , 从 快捷 
菜单 中 选择 [ 树 显示 】， 见 表 5-2。 








表 5-2 DimXpertManager 树 显示 


基于 特征 基于 注解 平 坦 








由 和 Bossl 
国 Simple Holel 国 Planel0 
| 问 simple Holel 
国 国 昌 国 planell 
从 pn 国 Simple Holez 吧 Boss2 
iarmeter 
四 a 2 Diameterl Ww Tangencyl 
村 imple Ho 
因 国 simple Holel vi Tangency2 
办 vi Diameter3 py Tangency3 
iarmeterz 
由 ee 国 simple Holez2 wr Tangency4 
osition 
而 Positionl [a 一 
国 Simple Holez 国 B 
5.7.3 ”公差 状态 
每 个 特征 的 公差 状态 由 DimXpertManager 的 颜色 来 表示 ， 见 表 5-3。 
表 5-3 颜色 与 公差 状态 
颜色 公差 状态 示 例 
黑色 国 Simple Holel 
蓝 色 园 plane3f-) 
红色 中 Cylinderl (+) 
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5.8 显示 公差 状态 





若 要 直接 查看 零件 表面 的 公差 状态 ， 可 以 使 用 [ 显示 公差 状态 】 工具。 在 使 用 自动 义 
寸 方案 后 ， 此 工具 将 自动 激活 ， 或 可 以 在 任意 时 刻 从 CommandManager 中 开启 或 关闭 。 
当 开 启 显示 公差 状态 时 ,绿色 表面 表示 完全 约束 的 特征 ， 黄 色 表 示 欠 约束 ， 而 红色 表 
示 过 约束 ， 如 图 5-26 所 示 。[【 显 示 公 差 状 态 ] 是 一 种 有 用 的 工具 ， 用 于 显示 一 个 模型 的 
特征 需要 更 多 注解 ， 或 显示 需要 修改 的 注解 。 





欠 约 束 (黄色 ) 


显示 公差 状态 完全 约束 (绿色 ) 





图 5-26 ”公差 状态 


e。 CommandManager: 【SOLIDWORKS MBD]/[ 显示 公差 状态 ] 加 。 
e CommandManager: 【DimXpert]/【 显 示 公 差 状态 】。 


操作 方法 


e 菜单 : 【工具 ]/【DimXpert]A【 显 示 公 差 状 态 】。 
e DimXpertManager: 单 击 【 显 示 公 差 状 态 】 i, 





5.9 修改 DimXpert 注解 


从 日 动 尺寸 方案 工具 创建 的 注解 通常 需要 做 一 定 修改 。DimXpert 注解 属性 可 以 采用 和 标准 注解 相 
同 的 方式 进行 修改 。 当 选择 一 个 DimXpert 注解 时 ， 它 的 属性 便 会 出 现在 PropertyManager 中 ， 用 户 可 以 
根据 需 要 查看 和 修改 。DimXpert 注解 的 其 他 方面 可 能 也 需要 修改 ， 包 括 其 指派 的 注解 视图 和 (或 ) 平 面 
位 置 。 











5.9.1 DimXpert 注解 视图 

DimXpert 注解 会 自动 指派 到 注解 视图 中 ， 就 像 符 征 和 参考 尺寸 一 样 。 指 派 的 注解 视图 也 可 以 采用 
同样 的 方法 来 修改 : 通过 使 用 快捷 沫 单 、Tilda( ~ ) 快捷 键 或 通过 编辑 一 个 注解 视图 选择 注解 。 

在 FeatureManager 设计 树 中 可 以 访问 的 [ Annotations】 [ 司 文 件 夹 ， 同 样 会 出 现在 DimXpertManager 中 。 





5.9.2 DimXpert 位 置 


DimXpert 注解 的 平面 位 置 可 以 通过 拖 鼻 头 部 引线 或 延长 线 的 操作 柄 来 修改 。 操 作 柄 只 能 拖 息 至 与 
注解 相关 的 平面 或 边线 上 ， 如 图 5-27 所 示 。 
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拖 至 新 的 边线 平面 位 置 修改 
5-27 ” 拖 忠 操作 栖 


步骤 21 激活 [ * Top] 注解 视图 在 DimXpert- 
Manager 中 展开 【Annotations ][ 司 文件 来 ， 双 击 【 * 
Top】 视 图 将 其 激活 。[【 隐藏 }] 所 有 其 他 的 注解 视图 。 < 

步骤 22 修改 注解 视图 重新 指派 基本 尺寸 到 有 he 
【 * Front] 注解 视图 ， 如 图 5-28 所 示 。 \ 

步骤 23 修改 平面 位 置 ”选择 尺寸 42mm， 如 
图 5-29 所 示 。 拖 慢 指 示 的 延长 线 操作 柄 ， 修 改 尺 寸 
的 平面 位 置 。 

步骤 24 修改 更 多 平面 位 置 (可 选 步 又) ”对 如 
图 5-30 所 示 的 尺寸 ， 按 图 示 修 改 平 面 位 置 。 





图 5-28 选择 注解 视图 






ee 
ee 
3% 
wm 
拖 至 新 边线 





5-29 ”修改 平面 位 置 


步骤 25 修改 尺寸 属性 ”零件 的 外 径 不 必 像 内 径 一 样 需要 很 严格 的 公差 。 选 择 40mm 
尺寸 ,获取 它 的 属性 。 使 用 下 拉 菜 单 ， 修 改 【 公 差 类 型 ] 为 【常规 块 】 。 进 入 【引线 】 选 项 卡 ， 
将 该 尺寸 的 引线 类 型 修改 为 实体 箭头 。 

步骤 26 修改 形 位 公差 ” 双击 形 位 公差 块 进 入 其 属性 ， 在 对 话 框 中 更 改 【 公 差 1] 为 
0.750， 如 图 5-31 所 示 。 
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5-30 ”修改 平面 位 置 





5-31 更 改 形 位 公差 


步骤 27 激活 [ * Front) 注解 视 图 在 [Annotations】 图 文件 夹 中 双击 [ * Front】。 
步骤 28 删除 尺寸 选择 如 图 $-32 所 示 的 基本 尺寸 ， 然 后 按 下 Delete 键 。 
步骤 29 修改 尺寸 重新 定位 尺寸 并 修改 其 属性 ， 如 图 5-33 所 示 。 





图 5-32 删除 的 尺寸 图 5-33 ”修改 尺寸 后 的 结果 


步骤 30 ”激活 [ * Left] 注解 视图 在 [Annotations]】 国 文件 夹 中 双击 [ * Left]】。 
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s. 10 组合 尺 寸 


在 [ * Left] 注解 视图 中 包括 一 个 圆 角 尺寸 ， 它 与 [ * Top】 视 图 中 的 圆 角 尺寸 值 相同 。 它 们 可 以 通过 
使 用 快捷 沫 单 组 合 在 一 起 ， 而 不 是 分 别针 对 这 些 特 征 独立 存在 。 

当 其 拥有 相同 数值 时 ， 圆 角 、 倒 角 和 直径 扩 才 都 可 以 组 合 在 一 起 。 线 性 矿 才 也 可 以 组 合 ， 只 要 它 
们 拥有 一 个 共同 的 参考 。 当 尺寸 组 合 后 ， 该 尺寸 实例 数 的 值 也 会 更 新 。 使 用 Ctrl 键 ， 选 择 将 要 组 合 在 
一 起 的 多 个 尺寸 。 尺 寸 选 取 的 顺序 ， 可 以 决定 哪个 尺寸 将 被 吸收 ， 哪 个 尺寸 被 保留 在 模型 中 。 要 保存 
在 等 件 中 的 尺寸 ,需要 在 最 后 再 选择 。 一 旦 选 定 了 所 有 尺寸 ,右键 单 击 并 选择 [组 合 玉 寸 】。 


区 组 合 尺寸 可 以 重新 分 离 ， 只 需 从 右键 快捷 菜单 中 选择 [ 断 开 组 合 的 尺寸 ]。 








步骤 31 显示 [ * Top 注解 视 图 ”右键 单 击 【 * Top】 
并 选择 [显示 】。 

步骤 32 选择 圆 角 尺寸 ”选择 12 x R3 圆 角 尺寸 ， 当 
选择 17 xR3 圆 角 尺寸 时 按 住 【[Ctrl】 键 。 

步骤 33 组 合 尺 寸 ” 单 击 右键 并 从 菜单 中 选择 [组 合 
尺寸 】。 

步骤 34 查看 结果 【 * Left] 视 图 中 的 尺寸 被 吸收 到 
【 * Top】 视 图 中 的 尺寸 。 实 例 数 会 自动 更 新 ， 以 反映 来 自 
两 个 特征 的 边界 ， 如 图 5-34 所 示 。 

步骤 35 修改 尺寸 属性 ”修改 [尺寸 文字 ] 属性 ， 清 
除 [【 实例 记 数 】 复 选 框 ， 并 添加 “TYP” 到 文字 中 ， 如 图 5- 
35 所 示 ， 结 果 如 图 5-36 所 示 。 

步骤 36 激活 [ * Back] 注解 视图 在 【Annotations 】 
[ 司 文件 夹 中 双击 [【 * Back】。 图 5-34 ”查看 结果 








标注 尺寸 文字 0m 六 
忠实 全 iC 数 mT 
al [aCOUNT=#% > 有 < 口 [M> 
LWP 
加 
图 5-35 ”修改 尺寸 文字 图 5-36 ”修改 尺寸 属性 


步骤 37 修改 注释 重新 指派 $31 尺寸 到 【 * Front] 注解 视图 ， 修 改 其 属性 ,使 用 [ 常 
规 块 ] 公 差 。 修改 形 位 公差 为 $0.750。 

步骤 38 完成 注解 视图 删除 空 的 [ * Left] 和 [【 * Back] 注 解 视 图 。 做 出 更 多 调整 ， 匹 
配 图 5-37 所 示 的 内 容 。 
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*Front 
+0.25 
30.0107™Y 
二 Wr , 
| + .25 一 一 了 
| | 
| 
有 由 
| 全 010 四 
42+0.25 aX Bt.25 Er D500 |A|B| 





= 


图 5-37 完成 的 注解 视图 


5.11 使 用 默认 视图 出 版 


审 有 DimXpert 注解 的 模型 的 出 版 过 程 ， 与 市 有 特征 和 参考 尺寸 的 情况 是 一 样 的 。 对 于 本 例 而 言 ， 
将 使 用 默认 视图 方向 来 出 版 3D PDF 文件 ， 而 不 是 创建 3D 视图 。 当 选择 默认 视图 方 辐 时 ， 每 个 视图 在 





出 版 时 都 将 包括 当前 显示 在 图 形 区 域 的 注解 。 


步骤 39 使 用 默认 视图 出 版 显示 [ * Top 】 和 [人 * Front 这 两 个 注解 视图 。 单 击 【 出 版 到 
3D PDF] 孵 ， 在 【主题 ] 中 选择 simple part(a4 ，landscape)。 在 [包括 主要 视图 ] 中 ， 选 择 [ 上 
视 ] 团 、【 前 视 ] 鲁 和 [等 轴 测 视图 ] 菇 ， 单 击 [【 确定】 。 在 【另存 为 】 对话 框 中 ， 勾 选 【保存 
后 查看 PDF] 复 选 框 。 接 受 默认 的 文件 名 称 并 保存 文件 到 桌面 。 


Date: 12/6/2016 
Revision- 

Baterial: 

Designed by 


图 5-38 ”高 亮 显 示 模 型 几何 
步骤 41 保存 并 关闭 所 有 文件 
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5.12 ”生成 多 个 方案 


对 模型 多 次 使 用 目 动 信 寸 方 案 来 生成 所 知 的 注解 是 很 第 见 的 操作 。 目 动 信 寸 方 案 工 具 也 第 第 结合 
其 他 技术 手段 来 添加 注解 ， 例 如 手动 添加 DimXpert 或 参考 注解 。 通 过 使 用 自动 尺寸 方案 工具 的 选项 ， 





可 以 为 不 同 模型 配置 生成 多 个 方案 。 如 果 一 个 配置 的 尺寸 方案 类 似 于 一 个 已 有 方案 ， 可 以 使 用 [复制 模 
式 】 争 工具 来 复制 一 个 方案 ， 然 后 根据 需要 加 以 修改 。 


5.13 “手动 添加 DimXpert 注解 


使 用 DimXpert 尺寸 和 注解 工具 ， 可 以 目 动 生成 或 手动 添加 DimXpert 注解 到 已 有 方案 中 。 当 这 些 工 
具 被 激活 ， 并 对 模型 做 了 一 些 选择 时 ， 在 屏幕 中 将 出 现 一 个 【特征 选择 大】 工具 栏 ， 以 辅助 定义 被 识别 
得 到 的 Dimxpert 特征 。 


S. 14 ”特征 选择 怖 工具 栏 


当 使 用 DimXpert 工具 选择 时 ， 会 出 现 【 特 征 选 择 硕 】 工 具 栏 。 该 工具 栏 会 显示 被 识别 为 注解 功能 特 
征 的 类 型 。 大 多 数 DimXpert 特征 会 被 目 动 识别 ， 但 是 在 一 些 情况 下 ， 可 能 需要 从 工具 栏 选 择 不 同 的 特 
征 类 型 。 特 征 选 择 硕 还 可 用 于 定义 相交 和 复合 特征 。 

5.14.1 默认 的 DimXpert 特征 


表 5-4 列 出 了 基于 所 选 几何 体 识别 的 默认 特征 。 表 中 显示 的 示例 文件 可 以 在 L5 References 文件 夹 中 
找到 。 








表 S-4 所 选 几 何 体 识别 的 默认 特征 
默认 的 DimXpert 特征 所 选 几 何 体 不 例 











基准 耐力 从 一 个 平面 识别 得 到 


ns 从 一 个 外 径 外 表面 识别 得 到 
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默认 的 DimXpert 特征 所 选 几何 体 示 例 








司 能 宇 从 一 个 锥 形 的 柱 面 识别 得 到 
卓 从 一 个 部 分 直径 表面 ， 或 不 是 一 个 孔 
同人 往 的 完整 直径 内 表面 识别 得 到 











从 完整 直径 内 表面 或 孔 向 导 特 征 识别 
也 得 到 

从 同 轴 圆 柱 切除 或 孔 向 导 特 征 识别 得 
往 形 沉 头 孔 竹 到 





锥 形 沉 头 孔 逢 从 同 轴 圆 锥 或 孔 向 导 特 征 识别 得 到 
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默认 的 DimXpert 特征 


9 国 


on 豫 


球形 赎 


Te 


a 儿 圈 





所 选 几 何 体 示 例 





从 平行 平面 及 两 头 封口 定义 的 切除 识 
别 得 到 


从 平行 平面 及 一 头 封口 定义 的 切除 识 
别 得 到 


从 所 选 球形 表面 识别 得 到 





从 一 个 非 平 面 非 柱 面 表面 识别 得 到 


从 圆 角 特征 或 相 切 圆 弧 面 识别 得 到 
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默认 的 DimXpert 特征 所 选 几何 体 示 例 





D 从 倒 角 特征 ,或 从 满足 文档 属性 中 设 
倒 角 足 定 的 倒 角 宽度 设置 的 倾斜 表面 识别 得 到 











从 阵列 设计 特征 或 通过 在 模型 中 评估 
阵列 语 负 相似 特征 识别 得 到 








5.14.2 相交 和 复合 特征 


使 用 特征 选择 器 工具 栏 ， 所 选 几 何 体 还 可 以 被 定义 为 部 分 相交 或 复合 的 特征 。 这 些 特征 需要 从 模 
型 中 选择 多 个 表面 。 相 交 特 征 会 生成 参考 几何 并 可 以 添加 尺寸 。 例 如 ， 相 交 线 和 相交 圆 常用 于 在 虚拟 
区 点 生成 特征 。 复 合 特征 用 于 组 合 应 该 被 识别 为 单个 特征 的 分 开 的 面 。 例 如 ， 被 0 型 环 切除 后 分 离开 
的 柱 面 。 

定义 相交 或 复合 特征 的 步 又 是 : 

1 ) 激活 DimXpert 注解 工具 。 

2) 选 择 一 个 包含 在 模型 特征 中 的 面 。 

3) 使 用 特征 选择 带 工 具 栏 ， 选 择 硕 望 生成 的 特征 类 型 。 

4) 选 择 需 要 定义 此 特征 的 其 他 面 。 

5$) 在 特征 选择 名 工 具 栏 中 单 击 [ 确定 】]s ， 如 图 5-39 所 示 。 

每 种 类 型 的 相交 和 复合 特征 都 可 以 从 特征 选择 融 工 具 栏 中 生成 ， 详 细 
描述 在 表 5-5 中 。 














图 5-39 复合 特征 





表 5-5 相交 和 复合 特征 
名 称 操作 方法 和 用 途 示 例 


选择 一 个 圆柱 或 圆锥 面 ， 然 后 选 一 个 
相交 加 中, 平面 ， 在 它们 相交 处 生成 一 个 圆 。 通 党 
用 于 在 虚拟 相交 处 生成 尺寸 
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名 称 


操作 方法 和 用 途 


te 在 它们 的 相交 处 生成 
条 线 。 通 常用 于 在 虚拟 相交 人 处 生成 尽 
十 





交叉 基准 面 盎 


生成 交叉 点 国 


选择 一 个 圆柱 或 圆锥 面 ， 然 后 选 一 个 
平面 ， 在 它们 相交 处 生成 一 个 圆 。 通 御 
用 于 定位 一 个 锥 形 表面 的 开始 或 结束 的 
位 置 


选择 一 个 筷 / 贺 柱 太 二 个 平面 ， 在 它 
们 相交 处 生成 一 个 点 。 通 第 用 于 对 孔 的 
位 置 添 加 尺寸 








这 特征 上 


生成 


所 


已 





选择 两 个 平行 基准 面 。 通 常用 于 定义 
模 或 止 槽 类 型 特征 的 宽度 。 宽 度 特 征 的 
定位 尺寸 将 位 于 中 间 位 置 

















选择 一 组 共 面 的 表面 ， 将 其 识别 为 一 
个 特征 
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名 称 操作 方法 和 用 途 示 例 


选择 一 组 同 轴 圆 柱 或 孔 ， 将 其 识别 为 


.人 1 








5. 14.3 收藏 阵列 特征 
对 不 能 使 用 特征 选择 需 工 具 栏 识别 的 不 规则 特征 ， 可 以 手动 定义 De 





【收藏 ] 。 可 以 使 用 [ 阵列 特征 ] 志 命令 来 定义 收藏 ， 如 图 5-40 所 示 。 生成 阵列 
当 为 收藏 选择 内 容 时 ，【 袋 套 ] 特征 将 被 自动 识别 ， 否 则 需要 从 | Dao 
模型 手动 选择 多 个 表面 ， 并 将 其 组 合 在 一 起 构成 此 [收藏 ] 的 内 容 ， | @e 
ns a 
回 在 相同 面 上 查找 所 有 


图 $-40 ”收藏 阵列 特征 


表 5-6 袋 套 和 收藏 ui 


| 识别 内 部 不 规则 形状 的 
驮 专 固 切除 面 


三 
思 在 相同 面 上 查找 所 有 


DimXpert 阵列 /收藏 


从 自 定义 选择 集中 生 
国 国 | | 成 。 通 常用 于 定义 轮廓 公 
号 


差 面 或 组 合 多 个 面 为 一 个 
DimXpert 特征 


收藏 ~ 


在 相同 面 上 查找 所 有 
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阵列 特征 命令 也 可 以 用 于 编辑 已 有 阵列 特征 ， 或 手动 定义 特征 。 





e CommandManager: 【SOLIDWORKS MBD]】Z 阵列 特征 】 所 
阵列 特征 e CommandManager: 【DimXpert]A【 阵列 特征 】。 





e 菜单 : 【工具 ]A【DimXpert] 人 【阵列 特征 】。 








5S.15 使 用 DimXpert 尺寸 工具 


为 了 探索 使 用 DimXpert 注解 工具 和 特征 选择 锅 ， 下 面 将 手动 添加 DimXpert 尺寸 到 如 图 5-41 所 示 的 
模型 中 。 男 外 还 将 组 合 使 用 手动 添加 尺寸 的 方法 和 自动 尺寸 方案 工具 来 完成 所 需 注 解 。 

DimXpert 尺寸 类 型 ”生成 手动 DimXpert 尺寸 的 第 一 步 是 选择 正确 的 工具 。DimXpert 尺寸 命令 包含 
不 同 的 类 型 。 不 同 种 类 的 尺寸 对 应 着 选项 中 定义 的 不 同 公差 属性 。 其 也 定义 了 所 选 特征 的 不 同方 面 ， 
而 且 用 于 判断 每 个 特征 的 大 小 以 及 位 置 是 否 完 全 约束 。 DimXpert 尺寸 的 类 型 有 : 

e 位 置 尺 寸 欧 。 

e 大 小 尺寸 画 。 

。 基本 位 置 尺 寸 IEH|。 

e 基本 大 小 尺寸 hh%。 

这 些 工 具 可 以 从 SOLIDWORKS MBD 或 DimXpert 工具 栏 激活 ， 或 通过 激活 草图 中 的 [智能 尺寸 ] 必 
命令 并 选择 尺寸 类 型 实现 ， 如 图 5-42 所 示 。 























8 到 | 转 | 局 | 促 | 久 | 
*#\ 尺寸 合 
ww -本 
尺寸 ~ 


DimXpett 位 置 尺 丁 出 
[CR 

回 DimxXpe 呈 大 小 尺 丁 [9 引 
[Ia Dimxpett 基本 位 置 尺 十 (8) 


= DimxXpett 基本 大 小 民 末 (6) 








E34 合 考 尺寸 (R 


图 5-41 零件 模型 图 5-42 ”DimXpert 尺寸 类 型 


技巧 [全 使 用 [位 置 尺 寸 】 来 添加 [基准 面 】 特 征 (平面 ) 之 间 的 尺寸 ， 虽 然 看 上 去 是 在 测量 一 个 特征 
和 3 的 大 小 尺寸 ， 但 从 功能 的 角度 来 看 ， 是 在 定义 模型 中 平面 的 位 置 。 


步骤 42 打开 Ps DimXpert Manual Dims. sldprt 在 SOLIDWORKS 中 ， 打 开 Lesson0S \ 
CaseStudy 文件 夹 中 的 零件 DimXpert Manual Dims 。 

步骤 43 调整 出 详 图 的 文档 属性 ” 单 击 [选项 ]/【 文 档 属 性 ]/【 出 详 图 ]。 清 除 [ 始终 
以 相同 大 小 显示 文字 ] 复 选 框 ,设置 [文字 比例 ) 为 1:1， 如 图 5-43 所 示 。 

步骤 44 调整 尺寸 的 文档 属性 ” 单 击 [尺寸 ] 选 项 ,设置 [尾随 零 值 ] 为 【标准 】， 如 图 5- 


44 所 示 。 
品 ] 始 次 以 相同 大 小 显示 文字 加 引 头 地 值 ”| 标准 ~ 
及 字 比 例 1 尾随 零 信 (Nj， ”| 标准 


图 5-43 ”文字 比例 设置 图 5-44 尺寸 设置 
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步骤 45 进入 文档 属性 的 DimXpert 选项 
步骤 46 设置 常规 块 公 差 的 方法 单 击 [ 常规 块 公差 】]， 使 用 默认 数值 0. 50mm 和 0.5°， 
如 图 5-45 所 示 。 
步骤 47 展开 DimXpert 选项 (图 5-46) 
常规 块 公差 一 大 小 尺 二 
长 度 公差 “Rd 
角度 公差 : 0.5 度 _ 形 位 公差 
一 倒 角 控制 


图 5-45 ”设置 常规 块 公 差 图 5-46 ”展开 DimXpert 选项 


步骤 48 调整 大 小 尺寸 设置 ” 单 击 [ 大 小 尺寸 ] 选 项 ， 修 改 [ 圆 角 半 径 ) 设 置 ， 使 用 [ 常 
规 块 ] 公 差 ， 如 图 5-47 所 示 。 

步骤 49 调整 倒 角 控制 设置 ” 单 击 【 倒 角 控 制 ] 选 项， 修改 倒 角 的 【公差 设 定 ]， 使 用 
【常规 块 ] 公 差 ， 如 图 5-48 所 示 。 


公差 设 定 
图 角 半 行 距离 角度 
常规 块 常规 块 v 常规 块 v 





图 S-48 倒 角 控制 设置 

图 5-47 圆 角 半径 设置 

步骤 50 单 击 [确定 】 关闭 【选项 ] 对话 框 。 

步骤 51 激活 [大 小 尺寸 ] 吾 命令 

步骤 52 标注 大 外 径 尺 寸 ” 单 击 如 图 5-49 所 示 高 亮 
显示 的 表面 。 特征 选择 器 工具 栏 已 经 出 现 并 指明 了 此 面 
被 识别 为 一 个 【 凸 台 ] 趴 特征 。 如 果 这 个 选择 对 应 着 其 他 
有 效 的 特征 类 型 ， 则 也 可 以 从 工具 栏 中 选取 。 将 该 尺寸 
放置 在 图 形 区 域 中 。 

步骤 53 添加 大 小 尺寸 到 其 外 外 径 给 其 他 外 径 添 
加 尺寸 。 当 尺寸 添加 后 ， 功 能 的 西 台 特征 将 识别 并 添加 
到 DimXpertManager 中 ， 如 图 5-50 所 示 。 





图 5-49 ”选择 外 表面 


电 | 国 | 民 | 中 |@ 


I Cm 二 





Tm DimXpert Manual Dims= 模 去 2> 
Annotations 0 : 
虽 号 台 1 
看 凸 台 2(-) 

吧 串 台 30-] 


外 sa 





图 S-S0 ”添加 大 小 尺寸 
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步骤 54 添加 大 小 尺寸 到 其 中 一 个 孔 。 单 击 阵列 孔 
中 的 其 中 一 个 。DimXpert 分 析 零 件 并 识别 到 此 孔 属 于 阵列 
的 一 部 分 。 【阵列 】 总 特征 会 在 特征 选择 器 工具 栏 中 呈 激 
活 状 态 ， 而 且 正 确 的 实例 数 也 添加 到 了 尺寸 中 ， 如 图 5-51 
所 示 。 将 该 尺寸 放置 在 图 形 区 域 中 。 
因为 此 孔 阵 列 是 从 圆周 阵列 的 设计 特征 中 
提 志 |。 识别 到 的 ， 因 此 它 会 链接 到 此 特征 并 在 树 中 显 

示 这 个 链接 符号 ， 如 图 5-52 所 示 。 

步骤 55 添加 大 小 尺寸 到 圆 角 特征 单 去 一 个 圆 角 
面 ， 所 有 圆 角 面 都 将 识别 为 一 个 特征 ， 而 且 实 例 数 也 包含 
在 此 尺寸 中 ， 如 图 5-53 所 示 。 将 该 尺寸 放置 在 图 形 区 域 中 。 





5-51 选择 阵列 孔 


”全 人 孔 阵 列 1(-) 





图 5-52 ”链接 符号 图 5-53 ”识别 圆 角 特征 


步骤 56 添加 大 小 尺寸 到 内 径 单 击 如 图 5-54 所 示 的 表面 。 特征 选 择 器 识别 该 表面 为 
【 柱 形 沉 头 孔 ] 团 的 一 部 分 ， 因 为 它 是 相 邻 的 几何 。 在 特征 选择 器 工具 栏 中 单 走 [ 辐 柱 ] 国 ， 
将 此 表面 识别 为 圆柱 特征 。 将 该 尺寸 放置 在 图 形 区 域 中 。 

步骤 57 添加 大 小 尺寸 到 背面 的 内 径 单 击 如 图 5-55 所 示 的 表面 。 在 特征 选择 器 工具 
栏 中 单 击 [圆柱 ) 国 ,将 此 表面 识别 为 圆柱 特征 。 将 该 尺寸 放置 在 图 形 区 域 中 。 





图 5-54 ”选择 内 径 表 面 


步骤 58 激活 【位 置 尺 寸 ] 加 命令 

步骤 59 为 小 凸 台 添加 位 置 尺寸 ”选择 如 图 5-56 所 示 的 高 亮 显 示 平 面 。 每 个 面 都 被 识 
别 为 一 个 【基准 面 ] 转 特征。 将 该 尺寸 放置 在 图 形 区 域 中 。 

步骤 60 ”添加 另 一 个 位 置 尺 寸 为 下 一 个 凸 台 特征 添加 尺寸 ， 如 图 5-57 所 示 。 

步骤 61 从 前 面 开始 添加 位 置 尺寸 单 击 [前面]。 
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ee | 下 转 
ww 8 1 水 a 
pp 


图 5-56 ”选择 平面 图 5-57 添加 位 置 尺 寸 


步骤 62 定义 复合 基准 面 旋转 零件 到 可 以 看 到 后 面 的 位 置 。 由 于 布 望 0 型 圈 的 两 全 
表面 被 识别 为 一 个 面 。 可 以 通过 定义 【生成 复合 基准 面 】 苇 特征 实现 。 单 击 背面 中 的 一 个 面 ， 
在 特征 选择 器 工具 栏 中 ， 单 击 【生成 复合 基准 面 】] 时 .选择 背面 中 的 另 一 个 面 。 从 特征 选择 
器 工具 栏 中 单 击 [确定 ]w。 将 该 尺寸 放置 在 图 形 区 域 中 ， 如 图 5-58 所 示 。 

步骤 63 生成 收藏 特征 ”将 所 有 0-Ring Groove 的 面 组合 到 一 个 收藏 特征 中 ， 这 样 它 们 
就 在 DimXpertManager 中 组 合 到 了 一 起 ,而 且 可 以 作为 一 个 特征 被 选取 。 单 击 【 阵列 特征 】 
i 单 击 [收藏 】 。 右 键 单 击 O-Ring Groove 特征 的 一 个 面 ， 从 菜单 中 单 击 [选择 相 切 】， 如 图 
5-59 所 示 。 单 击 [ 确定 ]wWF 








DimXpert 阵列 /收藏 时 


w X -加 


生成 阵列 六 
中 连接 的 阵列 
已 手工 阵列 
加 收藏 








| 基准 面 o 
国 | 国 角 : 
| 国 柱 : 
| 国 角 3 
是 各 4 





在 相同 面 上 查找 所 有 


图 5-58 ”定义 复合 基准 面 图 5-59 生成 收藏 特征 


步骤 64 使 用 [自动 尺寸 方案 ] 添加 更 多 尺寸 自动 尺寸 方案 工具 可 以 使 用 手动 的 方法 
组 合 ， 来 完成 模型 的 注解 。 在 使 用 自动 尺寸 方案 工具 之 前 ， 第 常 需要 手动 定义 一 些 特征 和 
尺寸 ,这 样 特征 就 可 以 按 预 期 识别 出 来 。 单 击 [ 自动 尺寸 方案 】 舍 。 

步骤 65 调整 方案 设置 ”修改 [设置 ] 如 下 : 零件 类 型 : 回转 体 ; 公差 类 型 ， 正 负 公 差 ; 
阵列 尺寸 标注 : 极 轴 。 

步骤 66 选择 基准 选择 [主要 基准 ] 和 [第 二 基准 】， 如 图 5-60 所 示 。 

步骤 67 设置 范围 使 用 自动 尺寸 方案 工具 添加 极 轴 尺 寸 到 螺栓 孔 阵 列 上 ， 以 及 内 径 
切除 和 0 形 叫 档 的 深度 尺寸 。 设 置 【范围 ] 为 【所 选 特征 ] 。 激 活 [ 特征 ] 选 取 框 。 

步 又 68 选择 孔 阵 列 单 击 多 个 孔 中 的 一 个 面 。 
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” A al 


由 5 部 人 六 


主要 基准 





图 5-60 ”选择 参考 基准 图 5-61 选择 平面 
步骤 69 选择 内 径 切 除 的 平面 单 击 如 图 5-61 所 示 的 平面 。 使 用 特征 选择 器 ， 定 义 所 
选 选 项 为 一 个 【基准 面 ) 加 , 


步骤 70 ”选择 收藏 特征 、 单 击 DimXpertManager 利 选 项 卡 。 从 树 中 选择 [收藏 ] 锅 ' 特 征 ， 
如 图 5-62 所 示 。 单 击 [ 确 定 ]sF 

步骤 71 查看 结果 所 选 特征 添加 了 更 多 尺寸 ， 包 括 模 型 的 公差 状态 显示 ， 如 图 5-63 
所 示 。 





化 自动 尺寸 方案 ® 


wi 


设 定 (5) 
零件 类 型 : 
口 棱柱 形 (p 
入 回转 体 站 
公差 类 型 
各 正 负 公差 品 
[上 形 位 公差 16] 
阵列 尺寸 标注 : 
站 线性 人 


ago [5 国 


第 二 基准 : 
Ez 
第 三 基准 
| 
范围 中 ~ 
书 所 有 特征 内 
入 所 选 特征 [6] 


| 


图 $-62 ”选择 收藏 





提示 使 用 正 负 公差 尺寸 方案 ， 模 型 的 同 轴 直径 显示 为 欠 约 束 。 这 是 由 于 没有 公差 
控制 特征 的 同 轴 性 。 为 了 添加 该 方面 的 公差 ,需要 添加 几何 定位 或 偏转 公差 。 


步骤 72 保存 并 关闭 所 有 文件 
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5.16 独特 的 DimXpert 选项 


由 于 DimXpert 尺寸 和 注解 与 标准 命令 非常 接近 ， 因 此 在 特定 条 
件 下 会 出 现 一 些 独特 的 选项 。 为 了 演示 这 些 独 特 选 项 ， 下 面 将 手动 
添加 一 些 尺寸 到 如 图 5-64 所 示 的 模型 中 。 





图 5-64 ”零件 模型 


步骤 73 打开 访 Unique Options. sldprt 在 
SOLIDWORKS 中 ， 从 Lesson05 \ Case Study 文件 夹 下 打 
开 零 件 Unique Options。 此 模型 已 经 准备 好 了 所 需 的 文 
档 属 性 设置 。 

步骤 74 添加 位 置 尺 寸 激活 [位 置 尺寸 】] 回 命令 ， 
选择 两 个 孔 特 征 ， 如 图 $-65 所 示 。 





图 5-65 ”选择 孔 特 征 


5.16.1 线性 和 角度 尺寸 


在 特征 之 间 添 加 位 置 太 寸 ， 当 它们 之 间 互 相 存在 角度 时 ， 特 征 
选择 带 工 具 栏 将 包括 选择 创建 太 才 类 型 的 选项 ， 即 【线性 矿 才 】 或 
【角度 标注 】， 如 图 5-66 所 示 。 





5-66 ”位 置 尺寸 


步骤 75 完成 线性 尺寸 单 击 【 线 性 尺寸 】 
/一 |。 将 该 尺寸 放置 在 图 形 区 域 中 。 

步骤 76 生成 交叉 线 单 击 模型 的 顶 面 ， 从 特 
征 选择 器 中 单 击 【 生 成 交 又 线 】]“.。 选 择 如 图 5-67 
所 示 的 高 亮 倾 斜面 。 单 击 [确定 ] ww。 

步骤 77 生成 用 于 标注 的 第 二 条 交叉 线 单 击 
包含 柱 形 沉 头 孔 的 平面 。 从 特征 选择 器 中 单 击 [ 生 
成 交叉 线 】 …。 选 择 如 图 5-68 所 示 的 倾斜 面 。 单 去 
【确定 sz 











图 5-67 ”选择 倾斜 面 
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步骤 78 查看 尺寸 属性 ”将 水 平 尺寸 放置 到 图 形 区 域 中 ,使 用 PropertyManager 查看 尺 
寸 属性 ， 如 图 5-69 所 示 。 











图 5-68 ”选择 倾斜 面 图 5-69 查看 尺寸 属性 


S. 16.2 参考 特征 


DimXpert 尺寸 包括 [参考 特征 】， 作 为 其 属性 的 一 部 分 。 如 末 位 置 尺寸 包括 多 个 参考 ， 则 可 以 使 用 
【交换 特征 ] 馈 选项 交换 特征 的 顺序 。 对 特定 类 型 的 尺寸 而 言 ， 此 操作 可 以 更 改 尺寸 的 方 癌 。 


区 在 PropertyManager 中 单 击 鲜 ， 可 以 获得 更 多 包含 示例 图 像 和 此 选项 相关 的 信息 。 


S$. 16.3 DimXpert 方向 


DimXpert 方 同 | 


在 两 个 轴 或 线 型 特征 之 间 生 成 的 DimXpert 尺寸 ， 包 括 控 制 尺 寸 | Y| 
方向 的 属性 。 通 过 使 用 这 些 选 项 ， 斥 才 可 以 与 模型 中 的 一 个 轴 对 | 一 一 
齐 、【 正视 于 ]N 原 点 特征 (在 [参考 特征 ] 下 指定 ) 或 [用户 定义 】U， 图 5.70 ”选择 方向 
以 允许 与 所 选 实体 控制 对 齐 ， 如 图 5-70 所 示 。 


步骤 79 修改 DimXpert 方向 单 击 【 DimXpert 方 
向 ] 中 各 个 不 同 的 选项 ， 观 察 它们 对 尺寸 的 影响 。 在 【用 
户 定义 ] 岂 下 方 ， 选 择 控 制 对齐 的 其 中 一 个 倾斜 面 ， 如 图 
5-71 所 示 。 

步骤 80 保存 并 关闭 所 有 文件 


2 
, 





图 5-71 选择 倾斜 面 
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5.17 补充 内 容 





若 要 获取 更 多 有 关 使 用 DimXpert 的 信息 ， 请 访问 My. Solid Works. com, 观看 免费 的 视频 教程 ， 如 图 
5-72 所 示 。 


Hame 






本 Introducticom I 人 [ 
Schermre 
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而 | 
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Presentation a 
龙 辐 于 | 


Presentatian 1 


Preseritation 3 


Rewiew 





Soehrmofilzl 
» jurisce Profiled 








谍 id 
OLEDRKS Sotwonks 


图 5-72 ”视频 教程 





练习 5-1 自动 尺寸 方案 


使 用 [ 目 动 尺 二 方案】 工具 ， 为 如 图 5-73 所 示 的 模型 生成 注解 。 
修改 注解 并 手动 添加 更 多 信息 完成 PMI， 然 后 出 版 到 3D PDF 文件 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

e DimXpert 设置 。 

。 日 动 矿 二 方案 。 

e 修改 DimXpert 注解 。 

。 使 用 默认 视图 发 布 。 5-73 ”零件 模型 

e 使 用 DimXpert 尺寸 工具 。 





操作 步骤 


步骤 1 打开 访 AutoDimensionScheme. sldprt 从 Lesson05 \ Exercises 文件 夹 中 打开 有 零 
件 AutoDimensionScheme 。 

步骤 2 调整 单位 的 文档 属性 ” 单 击 【选项 ]/【 文 档 属 性 ]/【 单 位 】。 修 改 [ 长 度 ] 的 
【 小数] 为 2 位 数 (.12)。 修改 [ 角度] 的 [小数] 为 【无 ]， 如 图 5-74 所 示 。 





图 5-74 调整 单位 属性 
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“型 


步骤 3 


字 ] 复 选 框 。 


步骤 4 


76 所 示 。 


提示 


若 要 修改 个 别 DimXpert 尺寸 类 型 的 精度 ， 可 以 修改 DimXpert 选项 。 


调整 出 详 图 的 文档 属性 ” 单 击 [出 详 图 ] 选项。 清除 [始终 以 相同 大 小 显示 文 
设置 [文字 比例 ] 为 2:3， 如 图 5-75 所 示 。 
调整 尺寸 的 文档 属性 ” 单 击 【 尺寸] 选项。 设置 [尾随 零 值 ) 为 【标准 】， 如 图 5- 


门 始终 以 相同 大 小 显示 文字 外 "Ts ~ 
文字 比例 “| 2 v 尾随 地 值 IJ | 标准 ww 
图 5-75 ”文字 比例 设置 图 5-76 ”尺寸 设置 


标准 尾随 零 值 参照 的 是 ASME Y14. 5M-1994 标准 。 该 标准 规定 了 公制 尺寸 不 


时。 乌 括 尾随 堆 值 。 


步骤 5 


步骤 6 


进入 文档 属性 的 DimXpert 选项 
设置 常规 块 公差 的 方法 单 击 [常规 块 公差 ],， 使 用 默认 的 数值 0. 50mm 和 


0.5°， 如 图 5-77 所 示 。 
步骤 7 展开 DimXpert 选项 ”如 图 5-78 所 示 。 





常规 块 公差 一 大 小 尺寸 
0 长 度 公差 “Rd 
角度 公差 : 0.5 度 - 形 位 小 差 
一 倒 角 控制 
5-77 ”设置 常规 块 公差 5-78 ”展开 DimXpert 选项 
步骤 8 调整 大 小 尺寸 设置 ” 单 击 【 大 小 尺寸 】 Se 
、 a PE RE A 
选项 ， 修 改 字 段 ， 如 图 $-79 所 示 。 
十 ,25mm 二 十 |0.50mm 和 
步骤 9 设置 位 置 尺寸 ， 单 击 【位置 尺 寸 ] 选 一 aaa 一 
项 。 人 和 修改 字 段 ， 如 图 5-80 所 示 。 
步骤 10 设置 尺寸 链 ” 单 击 [ 尺 寸 链 ]】 选 项 ， 柱 孔 直径 宽度 - 槽 口 /四 口 / 席 度 Il 
常规 块 ~ 对 称 ~ 


修改 字段 ， 如 图 5-81 所 示 。 


步骤 11 


十 |025mm 上 


设置 形 位 公差 ” 单 击 【 形 位 公差 】 选 


项 ， 勾 选 [生成 基本 尺寸 ] 复 选 框 ， 如 图 5-82 所 示 。 


步骤 12 设置 倒 角 控 制 单 击 [ 倒 角 控制 】 选 锥 了 [直径 is 深度 [P| 
项 ， 修 改 倒 角 的 【公差 设 定 】 使 用 [常规 块 】 公 差 ， 党 典 ~ 党 


如 图 5-83 所 示 。 
步骤 13 单 击 [ 确定 】 完成 选项 对 话 框 的 设 


下 


技巧 (0\ 


锥 形 沉 头 筷 角度 国 角 半径 
常规 块 常规 块 ~ 


车 要 把 文档 属性 设置 为 默认 设置 ， 需 


ES 要 将 其 保存 为 一 个 模板 。 


5-79 ”设置 大 小 尺寸 
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图 5-80 ”设置 位 置 尺寸 


尺寸 标注 方法 
孔 尺 可 伐 奉 尺寸 
便 ) 链 IH] 丫 基 ; 准 尺 十 [8] 他) 链 IH) 品 ) 基 ; 准 尺寸] 


孔 异 口 加 口 阵列 公差 
阵列 位 置 符 征 之 间距 高 
常规 志 v 对 称 y 





十 |025mm 诗 


图 5-81 设置 尺寸 链 


基本 尺寸 
生成 基本 尺寸 (9 
轩 链 [H) 中 基 ; 准 [6) 
品 极 轴 P 5 二 


5-82 ”设置 形 位 公差 


公差 设 定 
距 高 角度 
常规 块 v 常规 块 v 


图 5-83 ”设置 倒 角 控 制 


步骤 14 ”激活 [ 自动 尺寸 方案 ] 舍命 令 
步骤 15 设置 自动 尺寸 方案 定义 方案 设置 如 下 | 
零件 类 型 ， 棱柱 形 。 
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公差 类 型 ， 形 位 公差 。 主要 基准 
阵列 尺寸 标注 : 线性 。 
步骤 16 选择 基准 ”选择 [主要 基准 】 
和 [第 二 基准 ]， 如 图 5-84 所 示 。 
步骤 17 设置 泥 围 ”尺寸 方 委 的 【 范 第 二 基准 
围 ] 设 定 为 【所 有 特征 】。 
步骤 18 单 击 [确定 ] ww。 图 5-84 ”选择 基准 
步骤 19 结果 DimXpert 估算 模型 的 
拓扑 以 获取 功能 特征 ， 并 应 用 尺寸 、 注 解 和 公差 。 在 左 侧 窗 格 会 显示 出 来 DimXpertManager， 
并 显示 识别 得 到 的 特征 以 及 其 的 公差 状态 。 模 型 中 使 用 颜色 来 表示 特征 的 公差 状态 ， 如 图 
5-85 所 示 。 


已 | 国 | 忆 | 中 人 
EE 


3 AutoDimensionSscheme Q&Schemez> 
k Annotations 
上 国 Simple Holel 
上 国 planel 

， 大 filez 

上 国 Cinded 

: 国 planez 

上 国 plane3 

: 国 plane4 

+ 国 Plane5(-) 

上 国 plane6 

上 国 plane7f-) 

; 国 cwinder 

上 大 slou 

上， 厂 Files 

上 咏 Filetd 














图 5-85 ”计算 结果 


步骤 20 激活 并 重新 定向 【[ * Top] 注解 视图 在 DimXpertManager 中 展开 Annotations 
[ 司 文 件 夹 。 右 键 单 击 [ * Top】 视 图 并 选择 [激活 并 重 定向 】。 

步骤 21 修改 注解 重新 指派 基本 尺寸 到 [ * Front] 注解 视图 。 添 加 [参考 尺寸 ] 坊 ， 并 
对 注解 重新 定向 ， 如 图 5-86 所 示 。 





W4540.25 
10 和 中 [0.500 罗 网 
12.5+0.25 
> 
@ 20+0.25 


图 5-86 ”修改 注解 并 重新 定向 
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步骤 22 ”激活 并 重新 定向 [ * Front) 注解 视图 ”右键 单 击 [ * Front] 视 图 并 选择 [激活 并 
重 定向 】。 

步骤 23 ”修改 注解 ”添加 [位置 尺 寸 ] 闪 到 倾斜 面 上 ， 修 改 属性 并 定位 注解 ， 如 图 5-87 
所 示 。 


R25—— 并 a 











1040.25 


ey O40 .25 
| 





B+0.25 其 A340.5 


[十 [os5oo m [AM|E | 


图 5-87 ”修改 注解 并 重新 定向 


步骤 24 ”使 用 默认 视图 出 版 ”对 于 本 例子 而 言 ， 将 使 用 默认 视图 方向 来 出 版 3D PDF 文 
件 ， 而 不 是 创建 3D 视图 。 显 示 [ * Top]】 和 [【 * Front] 两 个 注解 视图 。 单 击 【 出 版 到 3D PDF】 
I 名。 在 【主题 ] 中 选择 simple part(a4，landscape)。 在 【包括 主要 视图 ] 中， 选择 [上 视 ] 团 、 
【前 视 ] 印 和 |[ 等 轴 侧 视图 ) 蕊 。 


提 元 | 


当前 显示 在 图 形 区 域 中 的 注解 将 包含 在 每 个 出 版 的 默认 视图 中 。 


单 击 [ 确定 】wW。 在 【另存 为 】 对 话 框 中 ， 勾 选 [保存 后 查看 PDF】 复 选 框 。 接 受 默 认 的 文 
件 名 称 并 保存 文件 到 呆 面 。 

步骤 25 查看 3D PDF DimXpert 注解 包括 在 选择 输出 文件 时 ， 可 以 高 亮 显示 模型 几 
何 的 优点 ， 如 图 5-88 所 示 。 

步骤 26 保存 并 关闭 所 有 文件 
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Date: 1271272016 
RewisiDH 
hlaterial: 


Designed by 








图 5-88 高 亮 显示 模型 几何 





练习 S$-2 ”多 个 方案 





对 一 个 模型 可 以 多 次 使 用 自动 尺寸 方案 命令 。 该 拉 术 在 保持 对 开始 生成 的 注解 有 更 多 控制 方面 十 
分 有 用 ， 而 且 在 必要 时 可 以 拓展 出 不 同 的 方案 。 对 如 图 5-89 所 示 的 零 
件 ， 使 用 目 动 矿 才 方案 工具 和 所 选 特征 的 选项 ， 可 以 在 零件 背面 生成 一 
个 极 轴 孔 阵列 方案 ， 对 模型 的 其 他 孔 则 生成 一 个 线性 孔 特 征 方案 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

e DimXpert 设置 。 

。 目 动 太吉 方案 。 

。 生成 多 个 方案 。 

e 于 动 DimXpert 注解 。 

。 特征 选择 硕 工 具 位 。 

e 使 用 DimXpert 尺寸 工具 。 











图 5-89 ”零件 模型 


操作 步骤 


步骤 1 打开 [ Multiple Schemes. sldprt 打开 Lesson05 \ Exercises 文件 夹 下 的 零件 
MultipleSchemes。 此 零件 只 有 一 个 输入 特征 ， 如 图 5-90 所 示 。 

步骤 2 ”调整 文档 属性 的 单位 设置 ” 单 击 [选项 ] 经 [文档 属性 】 人 单位] 。 修 改 【 长 度 】 
的 【小 数 】 为 2 位 数 (.12)。 修改 [ 角度 ] 的 [小数] 为 【无 】， 如 图 5-91 所 示 。 
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步骤 3 调整 出 详 图 的 文档 属性 ” 单 击 [出 详 图 ] 选项。 
清除 [ 始终 以 相同 大 小 显示 文字 】 复 选 框 。 设 置 【文字 比例 】 为 
3:2， 如 图 5-92 所 示 。 

步骤 4 调整 尺寸 的 文档 属性 ” 单 击 [ 尺寸] 选项 ， 设 置 
【 尾随 零 值 ] 为 [显示 】， 如 图 5-93 所 示 。 

步骤 5 调整 文档 属性 的 DimXpert 设置 [方法 】 为 【 块 
公差 】， 按 图 $-94 所 示 设 置 各 个 数值 。 

步骤 6 设置 大 小 尺寸 展开 DimXpert 选项 ， 单 击 [ 大 
小 尺寸 ]。 修 改 各 个 字段 的 值 ， 如 图 5-95 所 示 。 

步骤 7 设置 位 置 尺寸 单 击 【位 置 尺 寸 ] 选 项 ， 修 改 各 图 $-90 ”零件 模型 
个 字段 的 值 ， 如 图 5-96 所 示 。 











图 5-91 调整 文档 属性 的 单位 设置 


口 始终 以 相同 大 小 显示 文字 外 
芝 字 比例 32 | es 


尾随 季 值 IM: | 显示 

















万 庄 
转世 公 兰 口音 通 公差 O 〇 常规 块 公差 
块 公差 
长 度 单位 尺寸 
小 考 [ 数值 : 
角度 单位 太吉 
公差 : 0.5 度 


5-94 调整 DimXpert 设置 


步骤 8 设置 尺寸 链 单 击 [尺寸 链 ] 选 项 ， 如 图 5-97 所 示 ， 修 改 各 个 选项 。 
步骤 9 设置 倒 角 控制 单 击 [ 倒 角 控制 ] 选 项 ， 修 改 倒 角 的 【公差 设 定 】， 如 图 5-98 所 


步骤 10 单 击 [ 确定 】 完成 选项 对 话 框 的 设置 。 
步骤 11 激活 [自动 尺寸 方案 ] 舍命 令 
步骤 12 设置 自动 尺寸 方案 定义 方案 设置 如 下 : 
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直径 ID 长 度 - 横 口 /个 口 仙 距离 角度 
二 13 > 品 [123 ~ 名 » ES 
柱 孔 直 径 [8) 宽度 - 槽 口 ,个 口 ,之 度 mw) 5-96 ”设置 位 置 尺寸 
块 0 块 oft 
1! 三 | ,12 ~ 1 尺寸 标注 方法 
加 和 孔 凡 十 仁 喜 尺寸 
轩 链 IH) 口 基 准 尺寸 [6) 国 链 IH) 中 基准 尺寸 [6) 
稚 筷 直径 |5) 深度 由 
块 oe 块 of 
孔 / 异 口上 加 口 阵列 公差 
| 加 | 者 阵列 位 置 特征 之 间距 高 
ay 1 Se ep ,1 
锥 形 沉 头 筷 角度 国 角 半径 8 wh 
151 ， 国 二 vv 150， | .123 vv 
块 2 块 Se 
L 
图 5-95 ”设置 大 小 尺寸 图 5-97 设置 人 可 链 
公差 设 定 
距 高 角度 
块 了 块 So 
1 | ,12 ~ 1 | ,12 


图 5-98 ”设置 倒 角 控制 


零件 类 型 : 棱柱 形 。 

从 半天 型。 下 由 从 之 。 

阵列 尺寸 标注 : 极 轴 。 

设置 [最 低 孔 数 】 为 4。 

步骤 13 选择 基准 选择 [主要 基准 ] 和 [第 二 基准 】， 如 图 $-99 所 示 。 
步骤 14 设置 范围 单 击 [所 选 特征 ] 选择 其 中 一 个 孔 的 表面 ， 如 图 5-99 高 亮 所 示 。 
步骤 15 单 击 [确定 ] we。 

步骤 16 结果 尺寸 添加 到 了 所 选 特征 ， 如 图 5-100 所 示 。 

步骤 17 激活 [自动 尺寸 方案 】 絮 命令 。 

步骤 18 设置 自动 尺寸 方案 定义 方案 设置 如 下 : 

零件 类 型 : 棱柱 形 。 
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全 自动 尺寸 方案 ® 


wR 


设 定 (5) ~ 
零件 类 型 

@ 棱柱 形 () 、 

加 回转 体 四 主要 基准 
公差 类 型 

国 ) 正 负 公差 吕 

刁 形 位 双 莽 [6] 
阵列 尺寸 标注 ; 

















图 S-99 选择 基准 及 设置 范围 


公差 类 型 ， 正 负 公差 。 
阵列 尺寸 标注 : 线性 。 
步骤 19 选择 基准 选择 [主要 基准 】 【第 二 基准 】 和 [【 第 三 基准 】 ， 如 图 5-101 所 示 。 





图 5-100 结果 图 5-101 选择 基准 


步骤 20 选择 范围 单 击 [所 选 特征 ] ， 激 活 选 择 框 。 

步骤 21 选择 孔 阵 列 选择 一 个 圆柱 直 孔 的 小 直径 表面 。 

步骤 22 选择 零件 外 表面 ”选择 包围 零件 的 其 他 平面 及 圆 角 面 。 如 图 $-102 所 示 。 
步骤 23 选择 袋 套 的 深度 ”在 背面 ， 选 择 袋 套 切除 底部 的 大 平面 。 

步骤 24 选择 圆 形 凸 台 
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步骤 25 定义 背面 的 复合 基准 面 单 击 如 图 5-103 所 示 的 高 亮 显示 表面 。 使 用 特征 选 
择 器 工具 栏 ， 单 击 [ 生 成 复合 基准 面 】 旱 .选择 图 中 的 另 一 个 高 亮 显 示 的 表面 。 在 特征 选择 
器 工具 栏 中 单 击 [ 确定 ] FF。 





5-102 ”选择 零件 外 表面 


步骤 26 ”完成 自动 尺寸 方案 工具 在 
PropertyManager 中 单 击 [确定 ] wwe。 

步骤 27 结果 尺寸 应 用 到 所 选 特征 中 ， 
而 且 模 型 的 公差 状态 也 显示 在 图 形 区 域 中 ， 如 
图 5-104 所 示 。 

步骤 28 定义 内 侧 壁 表面 为 收藏 特征 
袋 套 切除 的 内 侧面 也 需要 定义 。 这 次 不 基于 基 
准 对 这 些 面 标注 尺寸 ， 而 是 定义 一 个 【收藏 】 
和 特征， 并 手动 添加 一 个 壁 厚 尺寸 。 单 击 【 阵 
列 特征 ] 上 。 单 击 【 收藏 。 右 键 单 击 图 5-105 
所 示 高 亮 显 示 的 面 ， 从 菜单 中 选择 [选择 相 
切 】 。 单 击 [ 确定 ]。 





5-104 结果 


DimXpert 阵列 /收藏 
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步骤 29 添加 位 置 尺寸 单 击 [位置 尺寸] 艺 ， 选 择 图 5-106 中 
显示 的 平面 并 放置 尺寸 ， 修 改 尺 寸 属性 ， 如 图 5-106 所 示 。 
步骤 30 修改 尺寸 和 注解 视图 参照 图 5-107 中 的 各 个 图 示 ， 修 
改 尺 寸 属 性 和 注解 视图 。 

步骤 31 生成 3D 视图 并 出 版 (可 选 步 又 ) 生成 3D 视图 ， 捕 获 
所 需 视 图 方向 的 PMI。 出 版 成 用 户 选 择 的 一 种 格式 。 
步骤 32 保存 并 关闭 零件 


a 
B22 
同 宛 





S-106 ”添加 位 置 尺 寸 


AX @ 00T 19.00 


5.00 


* 前 视 剖面 视图 4 一 4 


4X 态 11.000 
/LL @ 21.480 V 6.850 











2 
DS SOLIDWORKS SOLIDWORKS® MBD 与 Inspection 教程 (2017 版 ) 


练习 5-3 手动 添加 DimXpert 注解 


通过 为 如 图 5-108 所 示 的 零件 生成 矿 才 方案 ， 和 苑 习 添 加 
DimXpert 注解 的 手动 技术 。 本 练习 还 介绍 了 基本 尺寸 是 如 何 手 
动 添 加 到 形 位 公差 的 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

e 于 动 添加 DimXpert 注解 。 

e DimXpert 位 置 。 

e DimXpert 尺寸 类 型 。 

。 特征 选择 硕 工 具 位 。 

， ee 图 5-108 ”零件 模型 








操作 步骤 


步骤 1 打开 队 Manual DimXpert. sldprt 打开 Lesson05 \ Exercises 文件 夹 下 的 零件 
Manual DimXpert。 此 零件 的 文档 属性 已 经 修改 完毕 。 

步骤 2 为 零件 的 外 表面 添加 位 置 尺寸 单 击 [ 位 置 尺 寸 ] 萝 并 添加 尺寸 ， 如 图 5-109 所 
示 。 为 图 中 高 亮 显 示 的 Smm 尺寸 定义 一 个 [生成 复合 基准 面 】 硬 。 如 需 匹配 图 中 的 位 置 ， 请 
修改 尺寸 的 平面 位 置 。 














™ 
~ 
as 
™ 





图 5-109 添加 位 置 尺寸 


步骤 3 添加 大 小 尺寸 单 击 【[ 大 小 尺寸 ] 牢 并 添加 尺寸 到 模 、 孔 和 倒 角 特征 ， 如 图 5- 
110 所 示 。 阵 列 特征 将 被 自动 识别 得 到 。 
圳 5 图 5-110 中 的 一 些 尺 寸 做 了 隐藏 ， 以 便 看 得 更 清楚 

步骤 4 为 权 口 阵列 添加 位 置 尺 寸 “ 单 击 [ 位 置 尺 寸 ] 获 并 添加 尺寸 ， 修 改 尺 寸 的 平面 位 
置 ， 以 符合 图 $-111 的 布局 。 
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5-110 ”添加 大 小 尺寸 





5-111 添加 位 置 尺 十 | 


技巧 /WI 。 。 选择 识别 得 到 的 构 口 的 任意 面 ， 都 将 选择 整个 特征 。 识 别 得 到 的 槽 口 特征 尺 
吕 3 寸 将 自动 位 于 构 品 中心 。 


图 5-111 中 的 一 些 尺 十 做 了 隐藏 ， 以 便 看 得 更 清楚 。 由 
步骤 5 添加 基准 特征 和 孔 的 位 置 将 使 用 | 


位 置 公差 来 定义 。 在 添加 形 位 公差 特征 之 前 ， 
需要 定义 基准 。 单 击 [ 基准] 圈 , 添加 [基准 A】 
到 零件 的 前 面 ， 添 加 [基准 B]】 到 零件 的 底面 ， 
如 图 5-112 所 示 。 

步骤 6 添加 形 位 公差 单 击 [ 形 位 公差 】 
贺 辐 ， 单 去 孔 的 大 小 尺寸 ， 将 其 附加 到 形 位 公 
差 块 中 。 使 用 [属性 ] 对话 框 定义 形 位 公差 ， 
如 图 5-113 所 示 。 单 击 【[ 确 定 】， 结 果 如 图 5- 
114 所 示 。 








加 


























图 S-112 添加 基准 
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形 位 公差 





(FP) 口 (WW 高 度 (6) 


符号 公差 1 口 公差 2 主要 第 二 第 三 框 
5 Ce i 
LJ EE 
纠 |B 0.50 [A |B 组 合 框 (C) 

以 下 帧 : 

| le | 








取消 应 用 办 帮助 


5-113 ”添加 形 位 公差 





[3X 2 5.500+0.250 





图 5-114 结果 





自动 生成 基本 尺寸 ”DimXpert 基本 矿 才 可 以 手动 沃 加 ， 方 法 与 位 置 太 二 和 大 小 矿 才 一 样 。 对 基本 
位 置 太 十 和 基本 大 小 太 才 而 言 ， 这 种 技术 有 几 个 单独 的 命令 。 此 外 ， 可 以 对 已 有 的 形 位 公差 目 动 添加 
基本 尺寸 。 为 了 自动 化 生成 的 过 程 ， 在 DimXpertManager 中 右键 单 击 形 位 公差 ， 并 从 快捷 菜单 中 使 用 
【重新 生成 基本 尺寸 ] 命 令 。 








步骤 7 自动 生成 基本 尺寸 在 DimXpertManager 中 展开 【和 孔 阵 列 1 ] 加 特 征 。 右 键 单 击 
【定位 1】 媚 注 解 ， 选 择 [ 重 新 生成 基本 尺寸 ]， 如 图 S$-115 所 示 。 

步骤 8 结果 基本 尺寸 被 添加 到 定义 在 公差 的 基准 上 。 

步骤 9 修改 注解 视图 在 模型 中 修改 注解 视图 ， 与 图 $-116 中 的 图 示 相 匹配 。 

步骤 10 生成 3D 视图 并 出 版 (可 选 步 又) 生成 3D 视图 ,捕获 所 需 视图 方向 的 PMI。 
出 版 成 用 户 选 择 的 一 种 格式 。 

步骤 11 保存 并 关闭 所 有 文件 
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= 及 孔 阵 列 1 
国 简单 直 孔 4 
轩 简单 寺 孔 5 
间 简单 让 孔 6 
wr 直径 1 
韦 定 从 L 
全 乔 角 21 特征 (定位 1) 
| 晶 压缩 内 
XK 出 除 ... (B) 
评论 } 
重新 生成 基本 尺寸 (D) 
折 枉 项 目 (G) 
恒定 以 芋 单 [MI) 


S-11S 重新 生成 基本 尺寸 


3X (2 5.500+0.250 


13.50|— .=| [24.00| 一 一 一 一 到 00 
所 三- 一 12.500 X 45° 











4X 6.U00 一 一 | | 天 一 一 


24.000 = 10.500 











5-116 ”修改 注解 视图 


第 6 草 装配 体 横 型 和 MBD 


e 显示 独立 于 零 部 件 注解 的 顶层 装配 体 注 解 
e 在 装配 体 中 针对 MBD 的 优化 设置 

e 在 装配 体 模型 中 生成 材料 明细 表 

e 出 版 材料 明细 表 到 各 种 MBD 格式 

e 理解 更 多 MBD 工具 





6.1 装配 体 模型 及 MBD 概述 


本 书 介绍 的 针对 零件 的 所 有 MBD 功能 ， 对 装配 体 模型 同样 有 效 。 但 有 一 些 专门 出 现在 装配 体 PMI 
的 因素 需要 和 额外 的 考虑 和 设置 。 这 些 因 系 包 括 : 

。 交配 体 层级 的 矿 二 。 

。 材料 明细 表 和 和 零件 序 扎 。 

。 更 多 出 版 选项 。 











6.2” 禾 配 体 层级 的 矿 吉 





和 零件 一 样 ， 右键 单 击 Annotations 国文 件 夫 并 在 菜单 中 切 

换 选 项 。 然 而 在 装配 体 层 级 中 ， 重 要 的 尺寸 通常 位 于 顶层 。 

顶层 注解 是 那些 创建 在 顶层 装配 体 的 注解 ， 用 于 定位 零 部 件 

和 定义 装配 体 层级 的 特征 。 在 装配 体 环境 中 ,提供 了 几 个 视 a 
查看 顶层 注解 ”| 图 选项 来 控制 显示 何 种 注解 。 如 
和 查看 零 部 件 。 查 看 顶层 注解 入 ”如 果 要 查看 装配 体 中 类 似 与 配合 和 | 

注解 装配 体 特征 相关 的 尺寸 注解 ， 必 须 打开 此 视图 选项 。 图 图 | 

。 查 看 零 部 件 注 解 肪 ” 当 打开 此 视图 选项 时 ， 零 件 和 子 

装配 体 的 注解 必须 保持 可 见 。 当 此 选项 关闭 时 ， 则 只 能 看 见 图 6-1 视图 选项 

装配 体 的 顶层 注解 。 

这 两 个 选项 可 以 在 [视图 (前 导 ) ] 工 具 栏 或 [视图 ] 下 拉 菜 单 中 找到 。 默 认 情 况 下 它们 

都 是 打开 的 ， 如 图 6-1 所 示 。 


装配 体 模型 可 以 显示 特征 、 参 考 和 DimXpert 尺寸 , 方法 ， SH a .al - 
四 










。 视 图 (前 导 ) 工 具 栏 : 单 击 [可 见 性 ] 之 -打开 [查看 顶层 注解 ] 出 或 [查看 零 部 件 
操作 方法 注解 ] 网 。 
e 菜单 : 【查看 ]/【 隐藏 /显示 】， 打 开 [ 查看 顶层 注解 ] 钢 或 [查看 零 部 件 注解 ] 网 |。 
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操作 步骤 


步骤 1 打开 [人 MBD Assembly. sldasm 在 SOLIDWORKS 中 ， 打 开 Lesson06 \ Case 
Study 文件 夹 下 的 MBD Assembly， 如 图 6-2 所 示 。 此 装配 体 包 括 一 个 爆炸 视图 。 

步骤 2 显示 特征 尺寸 ”右键 单 击 Annotations [ 司 文 件 夹 ， 选 择 [ 显示 特征 尺寸 】。 

步骤 3 显示 结果 所 有 尺寸 ， 包 括 零 件 的 特征 尺寸 都 出 现在 了 图 形 区 域 中 ， 如 图 6-3 
所 示 。 





图 6-2” 闭 配 体 模 型 图 6-3 ”显示 结果 


步骤 4 关闭 查看 零 部 件 注解 ”在 【视图 (前 导 )】 工 具 栏 ， 单 击 【 可 见 性 】 合 -。 关 闭 
【查看 零 部 件 注解 】 网 ， 如 图 6-4 所 示 。 

步骤 5 显示 结果 只 有 顶层 注解 保留 在 模型 显示 区 域 。 这 些 尺 寸 都 是 零件 中 [距离 】|H| 
配合 的 结果 ， 如 图 6-5 所 示 。 


困 竹 留 - 面 -| 惠 昌 多 策 - 晤 : 





查看 雪 部 件 注解 
闻 休 二 六 雪 部 件 注解 的 如 示 | 


图 6-4 关闭 查看 零 部 件 注解 图 6-5 显示 结果 
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6.3 ” 浅 配 体 的 优化 设置 








在 3D 零件 环境 中 出 详 图 时 需要 考虑 文档 属性 的 设置 ， 在 装配 体 中 也 需要 考虑 相同 的 设置 。 如 下 : 
e 单位 ”控制 模型 的 单位 系统 和 默认 的 尺寸 精度 。 

e 尺寸 ”控制 引 头 和 尾随 零 值 的 表现 方式 ， 以 及 参考 尺寸 的 括号 或 其 他 尺寸 属性 的 默认 设置 。 

。 出 详 图 控制 模型 中 注解 的 文本 大 小 。 

e DimXpert ”控制 DimXpert 注解 的 默认 公差 。 

在 文档 属性 中 还 包括 一 些 党 用 于 装配 体 的 其 他 注解 设置 。 例 如 ， 材 料 明细 表 和 零件 序号 注解 。 

ee 注解， 零件 序 所 ”控制 去 件 序号 注解 的 样式 和 属性 信息 。 

e 表格 ， 材 料 明 细 表 ”控制 用 于 表格 的 字体 、BOM 的 零 值 和 其 他 方面 的 显示 。 

















步骤 6 设置 出 详 图 单 击 [ 选 项 ] 加 /【 文 档 属 性 ] 。 对 装配 体 而 言 ， 已 经 正确 地 定义 了 
【 单位 】 【尺寸 ] 和 DimXpert 属性 。 单 击 【 出 详 图 选项。 清除 【始终 以 相同 大 小 显示 文字 】 
复 选 框 。 使 用 下 拉 菜 单 设置 [文字 比例 】 为 3:2， 如 图 6-6 所 示 。 门 始终 以 相同 大 小 昌 示 文字 品 

步骤 7 设置 零件 序号 展开 [注解 】 选 项 并 单 击 [ 零 件 序号 】。 文字 出 例 |3:2 v 
修改 [【 单 零件 序号 ] 和 [成 组 的 零件 序号 ] 设 置 ， 如 图 6-7 所 示 。 

步骤 8 设置 材料 明细 表 展开 [表格 ] 选 项 并 单 击 [ 材料 明细 
表 】。 设置 【尾随 零 值 ) 为 【标准 】， 如 图 6-8 所 示 。 


6-6 ”文字 比例 设置 





单 零件 序 号 
样式 [9 | 国 形 分 害 歧 加 用 户 定 
EE [oreomm | 
rk 
大 组 的 地 件 序 所 尾随 零 值 INj | 标准 ~ 
样式 由 ”| 贺 形 分 割 绪 ~ | 用 户 定 
大 小 中 | 要 本 司 [oremm |S 
号 rm 
图 6-7 设置 零件 序号 图 6-8 ”设置 材料 明细 表 


区 设置 文档 属性 为 默认 设置 ， 并 将 它们 保存 在 一 个 模板 中 。 


步骤 9 单 击 [确定 】 完成 选项 对 话 框 。 


6.4 ”添加 装配 体 注解 





装配 体 中 的 标准 注解 命令 和 DimXpert 命令 ， 与 零件 文档 中 的 作用 相同 。 

SOLIDWORKS MBD 的 CommandManager 选项 卡 中 包括 与 和 擒 件 环境 中 看 到 的 相同 功能 ， 男 有 一 些 专 
门 针 对 装配 体 的 命令 ， 例 如 [去 件 序号 】、[【 成 组 的 零件 序号 ] 以 及 [材料 明细 表 】， 
如 图 6-9 所 示 。 对 MBD Assembly 例子 ， 将 添加 一 些 Dimxpert 位 置 尺寸 来 体现 支撑 ge de 这 
零件 的 位 置 。 还 将 使 用 参考 尺寸 来 显示 装配 体 的 整体 大 小 ， 并 添加 材料 明细 表 和 
去 件 序 扎 。 6-9 更 多 命令 
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步 又 10 添加 位 置 尺寸 单 击 [ 位 置 尺 寸 ] 男 ， 添 加 两 个 尺寸 ， 并 调整 它们 的 基准 面 位 
置 ， 如 图 6-10 所 示 。 





图 6-10 添加 位 置 尺 十 


步骤 11 组 合 尺寸 ”选择 这 两 个 位 置 尺寸 ， 右 键 单 击 并 从 快捷 菜单 中 选择 [组 合 尺 寸 】。 
缮 人 六。 最 后 一 个 被 选择 的 尺寸 将 保留 在 模型 中 。 如 图 6-11 所 示 。 

步骤 12 添加 参考 尺寸 ” 单 击 【智能 尺寸 )*， 在 PropertyManager 中 单 击 【参考 尺寸 】 
她 。 在 基础 板 底 面 和 坚 直板 顶 面 之 间 添 加 尺寸 。 在 基础 板 的 两 条 边界 之 间 添 加 尺寸 ， 如 图 
6-12 所 示 。 








图 6-11 组 合 尺 寸 后 的 结果 图 6-12 ”添加 参考 尺寸 


步骤 13 重建 自 装 配 体 重建 命令 将 刷新 注解 视图 。 
步骤 14 修改 注解 视图 装配 体 中 的 注解 视图 与 零件 文档 中 的 操作 方式 是 一 样 的 。 对 
齐 [ * Top】 和 [【 * Front】 注解 视 图 的 尺寸 ， 如 图 6-13 所 示 。 
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{177.8} 








图 6-13 ”修改 注解 视图 


6.5 材料 明细 表 和 零件 序 


材料 明细 表 和 有 零件 序号 可 以 在 3D 环境 下 添加 ， 其 与 工程 图 文档 的 添加 方式 相同 ， 而 且 是 基于 唯一 
的 考虑 : 指派 注解 到 哪个 注解 视图 中 去 。 使 用 SOLIDWORKS MBD 工具 栏 中 的 命令 添加 这 些 注解 ， 并 在 
必要 时 调整 它们 的 属性 。 











步骤 15 添加 材料 明细 表单 击 [材料 明细 表 】 欧 ， 单 击 [【 确定 ]W， 接 受 默 认 的 模板 和 
设置 。 使 用 对 话 框 ， 指 派 表 格 到 【Notes Area]】 注 解 视图 ， 如 图 6-14 所 示 。 在 图 形 区 域 单 击 并 
放置 表格 。 





此 操作 存在 当 训 注解 视图 ,清洗 择 或 创建 注解 宙 赂 : 


《新建 注 解 讽 国 注解 视图 1 
入 现 有 注解 讽 图 Notes 忘记 ~ 


ES 


图 6-14 ”指定 注解 视图 


步骤 16 修改 材料 明细 表 当选 择 表格 时 ， 会 出 现 操 控 柄 用 于 调整 表格 的 大 小 ， 而 且 
还 会 出 现 格式 化 工具 栏 。 调 整 表 格 大 小 并 修改 字体 高 度 为 14 点 ， 如 图 6-15 所 示 。 
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三 国富 王国 = 《图 号 号 [sm je [mm 1 唱 
Century Gothic wl14 ww |37mm | 1mm | B U a 





图 6-15 ”修改 材料 明细 表 


步骤 17 ”添加 零件 序号 【激活 并 重新 定向 ] 到 【 * Front】 注解 视 图 ， 单 击 【 零件 序号 】 
局 ， 对 零 部 件 添加 零件 序号 ， 如 图 6-16 所 示 。 





(92.08 ) 





图 6-16 ”添加 零件 序号 


步骤 18 捕获 [ * Front] 和 [【[ * Top 3D]】 视 图 单 击 [捕获 3D 视图 】] 议 ， 捕 获 [ * Front】 
和 [ * Top] 注解 视图 的 3D 视图 ， 并 对 其 重新 定向 ， 如 图 6-17 所 示 。 

步骤 19 捕获 爆炸 配置 的 3D 视图 激活 “未 指派 项 ” 注 
解 视图 。 对 已 有 的 ExplViewl 配置 ， 在 【等 轴 测 】 视 图 方向 生 
成 一 个 3D 视图 。 将 视图 命名 为 Exploded， 如 图 6-18 和 6-19 
所 示 。 





*Fronmt *Top 


6-17 捕获 3D 视图 
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捕获 3D 视图 | 


wf 


信息 框 六 


已 捕获 带 有 以 下 设置 的 30 视图 。 重 改 此 
3D 视图 的 名称 、 襄 活 的 配 壮 、 襄 活 的 蚂 
示 状 志 或 动 加 下 视图， 或 者 天竺. 


3D0 视图 和 名称 六 由 
配置 ~ 
ExplView!l Sr Exploded 
显 赴 状态 六 
Default Display State-1 “er 
注解 视图 ~ 
前 视 | 
* 上 视 
Notes Area 
6-18 捕获 3D 视图 6-19 3D 视图 


6.6 出 版 装配 体 的 PMI 


出 版 装配 体 的 PMI 与 出 版 零件 的 PMI 之 间 的 主要 区 别 在 于 如 何 处 理 材料 明细 表 。 
e 出 版 到 3D PDF ” 当 出 版 到 3D PDF 文件 时 ， 需 选择 一 个 包含 
BOM 表 区 域 的 模板 。 所 有 默认 的 3D PDF 装配 体 模板 都 包含 该 特征 。 当 
BOM 表 区 域 存在 于 所 选 的 模板 中 时 ， 出 版 到 3D PDF 的 PropertyManager ets 
将 出 现 选 项 ， 人 允许 日 定 义 BOM 的 列 来 生成 输出 文档 。 国 S 
e 出 版 eDrawings 文件 在 出 版 的 eDrawings 文件 中 ， 可 以 通过 选择 口 *rep 
一 个 3D 视图 或 关联 此 表格 的 注解 视图 ， 访 问 已 有 的 BOM 表格 。3D 视 DE 
图 和 注解 视图 都 可 以 从 eDrawings 界面 的 右 下 和 角 访问 。 当 出 版 到 这 种 格 - 机 
式 时 ， 确 保 打开 了 显示 注解 的 选项 ， 如 图 6-20 所 示 。 -< 
。 发 布 STEP 242 文件 ”材料 明细 表 可 以 包含 在 STEP 242 文件 中 ， 
但 是 和 其 他 注解 一 样 ， 在 发 布 文件 时 ， 该 表格 必须 显示 在 图 形 区 域 中 。 


注解 视图 





图 6-20 ”打开 注解 选项 





步骤 20 准备 出 版 到 3D PDF 对 于 MBD Assembly 示例 ， 将 出 版 一 个 3D PDF 和 一 个 
eDrawings 文件 。 为 了 准备 出 版 到 3D PDF， 将 在 图 形 区 域 修 改 视 图 为 等 轴 侧 ， 而 且 不 显示 任 
何 注 解 。 这 样 就 可 以 使 用 当前 模型 视图 为 3D PDF 的 主 视 图 。 将 爆炸 视图 [ 折 营 ] 收 扰 ， 修 改 
模型 的 视图 方向 为 【等 轴 测 ] 乱 ， 右 键 单 击 图 文件 夹 并 关闭 【显示 注解 】]。 【保存 】 励 此 装 
体 。 

步骤 21 出 版 到 3D PDF 单 去 [出 版 到 3D PDF] 议 。 

步骤 22 选择 主题 在 [主题 ] 中 ， 选 择 simple assembly(a4，landscape) 模板 ， 如 图 6- 
21 所 示 。 
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步骤 23 选择 视图 在 [包括 主要 视图 下， 清除 所 有 默认 的 视图 图 标 。 单 击 [ 选 择 所 
有 视图 】 蛤 选择 所 有 3D 视图 和 当前 模型 视图 ， 如 图 6-22 所 示 。 
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侯 发 布 到 3D PDF 全 加 
< 由 包括 主要 视图 由 ~ 
人 团 鲁 外 | 外 
咎 | 硬 名 





步骤 24 单 击 [下 一 步 ] 外 

步骤 25 查看 输出 材料 明细 表 的 设置 PropertyManager 的 
第 二 个 页 面包 括 材 料 明 细 表 设置 。 可 以 在 此 处 调整 包含 的 列 ， 
如 果 它 与 所 选 注解 视图 相关 ， 还 可 以 调整 选项 [从 注解 视图 中 排 
除 ]。 接 受 默认 设置 ， 如 图 6-23 所 示 。 

步骤 26 完成 命令 ” 单 击 [确定 】%P， 在 【另存 为 】 对 话 杠 
中 ， 义 选 【 保 存 后 查看 PDF】 复 选 框 。 接受 默认 的 文件 名 并 将 其 
保存 到 桌面 。 

步骤 27 查看 3D PDF 如 图 6-24 所 示 。3D 视图 和 主 视 
口 的 操作 方式 与 零件 文档 相同 ， 反 之 亦 然 。 

步骤 28 查看 材料 明细 表 在 材料 明细 表 区 域 选择 一 行 数 
据 ， 将 在 主 视 口中 高 亮 显 示 相 关 堆 部件， 如 图 6-25 所 示 。 


Date:- 12/1672015 
Ressior: 

Nateriat 

Designed by: 


图 6-24 查看 3D PDF 


步骤 29 关闭 3D PDF 文件 


步骤 30 准备 出 版 eDrawings 文件 ” 若 想 了 解 在 eDrawings 文件 中 是 如 何 访 问 材 料 明 细 








人 地 发 布 到 3D PDF (时 国 
w 其 后 ) 
输出 材料 明细 才 六 


Bill of Materialsi ae 
_| 列 列表 
ITEM NO. 

PART NUMEER 
DESCRIFPTION 

QTY, 

品 从 注解 视图 中 排除 















“输出 文本 "字段 (0) A 


比 辑 (D).. 
六 本 和" 自 定 信 属性 字段 


6-23 ”默认 设置 
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表 的 ， 需 要 先 出 版 到 eDrawings 中 。 为 准备 出 版 的 模型 ， 需 要 再 一 次 打开 注解 的 显示 。 右 键 
单 击 Annotations 加 文件 夹 并 选择 [显示 注解 】。 【保存 】 转 此 装配 体 。 





图 6-25 高 亮 显示 关联 零 部 件 


步骤 31 出 版 到 eDrawings 单 击 [出 版 eDrawings 文件 ] 刘 ， 

步骤 32 查看 eDrawings 文件 ”文件 创建 完成 后 ， 将 在 eDrawings 中 自动 打开 。3D 视 
图 可 以 从 右 下 角 的 按钮 访问 ， 可 以 单 击 右 下 角 的 [注解] 并 打开 Notes Area 注解 视图 来 访问 
BOM， 在 BOM 中 选择 一 项 数据 将 高 亮 显 示 对 应 的 零 部 件 ， 如 图 6-26 所 示 。 

[Ne 文件 (F) ”视图 (V] “工具 人 由 ”帮助 (H) | MBD Ass....EASM oA 口 Xx 


哮 MBD Assembly8LEASM x | 


ROAQq&Qag 旬 -9g- 


注解 视图 
口 Notes Area 
[| 未 指派 项 
| 面 旧 忆 ， 


| 口 sFront 





PE 焉 Z 名 种 
重 设 动画 爆炸 尾 性 标注 “3D 视图 ”注解 


图 6-26 高 亮 显示 对 应 零 部 件 


步骤 33 保存 并 关闭 所 有 文件 
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6.7 其 他 MBD 工具 


在 3D 环境 中 还 有 很 多 其 他 功能 ， 可 以 用 来 帮助 将 具体 任务 简化 。 下 面 列 出 了 使 用 SOLIDWORKS 
MBD 时 一 些 其 他 可 以 考虑 的 工具 。 形 位 公差 加 

。 对 一 般 注 释 和 注解 使 用 设计 库 ”尽管 这 对 3D 注解 并 不 唯一 ,但 可 以 v x 
提醒 用 户 ， 设 计 库 对 于 保存 和 重用 一 般 数据 而 言 非 常 有 用 。 HS ^ 

。 定义 一 般 注解 的 样式 ”注解 样式 也 不 是 MBD 独 有 的 功能 ， 但 对 于 要 。 ” 后 言 访 | 外 读 
使 用 多 次 的 注解 而 言 ， 其 是 一 个 非常 省 时 高 效 的 工具 。 对 大 多 数 注解 命令 ， 
都 可 以 从 PropertyManager 定义 和 访问 样式 ， 如 图 6-27 所 示 。 6-27 ”注解 样式 

。 对 编号 注释 添加 标识 库 ” 当 一 个 编号 注释 添加 到 模型 中 时 ， 可 以 选择 编号 并 添加 到 “标识 库 ”。 
标识 库 储 存 编号 ， 这 样 它们 就 可 以 在 零件 序号 注解 中 建立 链接 关系 ， 如 图 6-28 所 示 。 




















和 A 汪 ® 
WA 
边 完 (B) 入 
无 NOQOTES: 
A 1.AllFillets gand rounds RIMM unless otherwise specified. 
ee 2.Deburr dll edges. 
加 ark with par number are noted. 
用 户 定义 : 
10.160mm -| 
路 添加 到 标识 注解 库 | 


6-28 添加 到 标识 注解 库 





e 使 用 3D PMI 比较 工具 【3D PMI 比较 】 盘 工具 对 于 当 PMI 发 生 改 变 时 ， 相 同 模型 的 不 同 版 本 之 
间 进 行 比 较 非 党 有 用 。 它 会 提供 一 份 报告 ， 逐 条 高 亮 显 示 模 型 不 同 版 本 之 间 的 差异 。 








6.8 补充 内 容 





符 要 获取 更 多 有 关 装 配 体 MBD 功能 和 MBD 的 更 多 工具 等 信息 ， 请 访问 My. SolidWorks. com， 观 看 
人 饮 费 的 视频 教程 ， 如 图 6-29 所 示 。 


或 到 LIDAOIRES nis Edi 人 ga lrsert Tarcis Wirndicwe Hsip 若 后 -B= 加 - = =- Ey- l= 总 目 hh 妾 = 所 | 本 革 
Harme 
沙丘 mm 四 本 A a 
Introduction Auic Dimensicon Lecatice Size Basic Daium Ceomeiri Patierm show Tclerance Datuen Surfoce Weld Note Balocn Stadeed 全 
i ehomp Dimenision Dimersian Driensarn TDliar2nce Feature Statuis Iaree Fn Shyertrol Balcans | 
Presentayorn 1 Assembly | Skrich Foaluate | SOUDWORKS MBD | 部 应 安国 娄 志 : 电 市 - 过 最 [a 加 三 本 
- 由 ea| heet yt etd sssermtsl.. 
0 EE 
ehresentayon -——- 上 一 千 
而 二 1 MATERIAL = y 
ee 汪 UNLESS OTHERWISE SPECIFIE 而 
i 区 
F CIMENSIONING AND TO Les 
Message a 9. ALL DIMENSIONS IN INCE— 
Hynu reed tn rrisr balrans 本 DIMENSIONS NOT sHOWT 苇 
sequeniialy, a BIE of leterials S 0LID MOCDEL. 四 
和 5. FEATURES WYITH NO 5 全 
To irseri flag rotes in balco SHALL HAVE A PROFILE 
Ee Tan Mone har B. LOCATING DIMENSIONS OF F 
= TOLERANCES INDICATED AR 
时 Flag Mste Bank 六 HOLE FEATURES WITH NO Pr 
人 a rr PR 本 SHALL HAYVE BB POSITIONAL ~ 
| DIAMETER AT MA XE MAAT 
TO DATUNMS MPLIED BY PAR 


Ll. FATS. etos Are 
CHAMEFER OR RADIS SHARF 


. PAINT RED. 
- FINISH: NONE. 





= | qs0melnc 
上 二 生计 


1 | 证 认 二 - 一 
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图 6-29 ”视频 教程 
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练习 6-1 并 配 体 注解 


对 如 图 6-30 所 示 的 装配 体 ， 修 改 并 创建 装配 体 注解 。 然 后 将 装配 
体 PMI 出 版 为 eDrawings 文件 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

。 痰 配 体 层级 的 尺寸 。 

。 装配 体 的 优化 设置 。 

。 添加 闭 配 体 注 解 。 

。 材料 明细 表 和 和 零件 序号 。 





。 出 版 装配 体 的 PMI。 图 6-30 ”装配 体 模 型 
操作 步骤 Or 


步骤 1 打开 孙 Stool Assembly. sldasm 打开 
Lesson06\ Exercises 文件 夹 下 的 装配 体 Stool Assembly. 
sldasm 。 

步骤 2 显示 特征 尺寸 右键 单 击 Annotations [ 癌 文 
件 夹 ， 选 择 [ 显 示 特 征 尺 寸 】。 

步骤 3 显示 结果 所 有 尺寸 ， 包 括 零 件 的 特征 尺 
寸 都 出 现在 了 图 形 区 域 中 ， 如 图 6-31 所 示 。 .二 十 

步骤 4 关闭 查看 零 部 件 注解 ”在 [视图 (前 导 )】 (一 
工具 栏 ， 单 击 [【 可见 性 ] 审 -。 关 闭 【 查 看 零 部 件 注 解 】 
申 ， 如 图 6-32 所 示 。 

步骤 5 显示 结果 只 有 顶层 注解 保留 在 模型 显示 
区 域 。 这 些 尺 寸 都 是 零件 中 [【 距离) 网 配合 的 结果 ， 如 图 6-33 所 示 。 


ws 2 Mm i 
于 和 = - | 

Ve — \# ， 
Te rn 1 一 站 
SR 一 

六 三 者 





ey er 
" , Ce 卫 

A f= 
= 


i 
sd 
= 





6-31 显示 结果 


国航 印 - 加 -| 中 -| 多 懈 - 回 - 





二 了 一 
查看 雪 部 件 注解 
葡 休 赴 兰 季 部 件 注解 的 于 示 。 
图 6-32 关闭 查看 零 部 件 注解 图 6-33” 显示 结果 


步骤 6 调整 出 详 图 设置 右键 单 去 Annotations 加 文件 夫 并 选择 [ 细节 ] 国 | 
区 这 是 进入 出 详 图 设置 的 快捷 途径 。 
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清除 【[ 始终 以 相同 大 小 显示 文字 】 复 选 框 。 使 用 下 拉 菜 单 设 置 [文字 比例 】 为 1:1， 如 图 
6-34 所 示 。 单 击 [ 确 定 】。 
口 始 终 以 相同 大 小 显示 文字 加 
_ 同人 
体 设 置 ， 而 不 是 使 用 一 个 文字 比例 。 这 样 做 可 以 在 图 形 图 6-34 ”文字 比例 设置 
区 域 和 出 版 的 文档 中 得 到 更 好 的 显示 效果 。 


步骤 7 ”进入 文档 属性 ” 单 击 [选项 ] 砌 /文档 属性 】。 

步骤 8 调整 尺寸 文本 大 小 ” 单 击 [ 尺 寸 ] 选 项 ， 单 击 [ 字 体 ... 】， 对 字体 [高 度 】， 选 择 
【72 点 】 如 图 6-35 所 示 。 

步骤 9 调整 尺寸 箭头 大 小 在 [箭头 】 下 方 ， 色 选 【以 尺寸 高 度 调 整 比 例 】 复 选 框 ， 如 
图 6-36 所 示 。 











DO00 条 三 | 
| 
19,05mm = 
BJ 
小 初 36,633mm 


ee I ee = 


以 尺寸 高 度 调 起 比例 (5 
A si 证 下 划 冰 岂 i | 一 和 > “| | 兴 || 心 | 


图 6-3$ ”选择 字体 高 度 图 6-36 ”设置 箭头 选项 








步骤 10 ”调整 注解 文本 大 小 单 击 【注解 ] 选 项， 单 击 [字体 ...】， 字 体 【 高 度 ) 选 择 
【72 点 】， 如 图 6-37 所 示 。 





字体 FFj}: 
Certurr Gothic 区 由 过 训 昌 1000mm 最 稍 
CityBlueprint 蔗 必 


Commercia Pi BT 由 下 后 | 丽 
[3 
A () BD FE 口 删除 线 (q 口 下 划 北 [JJ 




















图 6-37 选择 字体 高 度 
步骤 11 设置 零件 序号 展开 【[ 注 解 】 选 项 ， 单 击 [ 零 件 序号 】。 修 改 【 单 零件 序号 】 和 


【 成 组 的 零件 序号 】， 如 图 6-38 所 示 。 
步骤 12 设置 材料 明细 表 展开 [表格 ] 选 项 并 单 击 [ 材 料 明细 表 】。 设置 [尾随 零 值 ] 为 
【标准 】， 如 图 6-39 所 示 。 


区 设置 文档 属性 为 默认 设置 ， 并 将 其 保存 在 模板 中 。 
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单 零件 序号 
样式 (5)，| 圆 形 分 割 线 | 用 户 定 
大 [要 3 [oem ]4 
二 mw] 
引 头 零 值 (ly 标准 = 

成 组 的 零件 序号 尾随 零 值 INj | 标准 ~ 
样式 | 圆 形 分 基线 ”| 用 户 定 
xm 攻 司 [aamw 
二 om  ，] 

图 6-38 ”设置 零件 序号 图 6-39 ”设置 材料 明细 表 


步骤 13 单 击 [ 确 定 】 完成 选项 对 话 框 。 

步骤 14 激活 并 重新 定向 到 【 * Front] 注解 视图 展开 Annotations [ 司 文 件 来， 右键 单 
击 【 * Front]】 并 选择 [激活 并 重新 定向 】。 

步骤 15 添加 参考 尺寸 单 击 [ 智 能 尺寸 ] 人 ,在 尺寸 的 PropertyManager 中 单 击 【参考 
尺寸 ] 砂 。 添 加 尺寸 并 修改 它们 的 属性 ， 如 图 6-40 所 示 。 

步骤 16 激活 并 重新 定向 到 [ * Right] 注解 视图 右键 单 击 [ * Right】 并 选择 [激活 并 重 
新 定向 】。 许 多 指派 到 [ * Right】 视 图 的 尺寸 ， 在 剖面 视图 中 表现 会 更 好 。 

步骤 17 生成 剖面 注解 视图 使 用 Right Plane 冉 生 成 模型 的 [剖面 视图 】 国 。 【保存 】 剖 
面 为 一 个 新 的 注解 视图 ， 如 图 6-41 所 示 。 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 [ 确 定 】， 该 对 话 框 与 排除 











的 零 部 件 有 关 。 

口 视图 方向 | 
回 工程 图 注解 视图 取消 
视图 和 名称。 | 剖面 视图 A-A 

SAD0 A0 

€20 

Ss | 6- 立 | rd 

图 6-40 ”添加 参考 尺寸 图 6-41 保存 剖面 视图 


步骤 18 编辑 [剖面 视图 A-A】 在 Annotations [国文 件 夹 中 右键 单 击 [剖面 视图 A-A】，。 
选择 [编辑 注解 视图 】。 

步骤 19 移动 尺寸 到 【剖面 视图 A-A】 选择 用 于 定位 Stool-Braces 零 部 件 的 尺寸 ， 然 后 
移动 到 剖面 视图 。 单 击 [ 确定】 。 


a? 应 包含 除了 195mm 之 外 的 所 有 尺寸 。 
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步骤 20 修改 尺寸 位 置 和 属性 【隐藏 其 他 注解 视图 。 移动 训 面 视图 尺寸 并 修改 它们 


的 属性 ， 如 图 642 所 示 。 
步骤 21 激活 并 重新 定向 到 【 * Right ] 注解 视图 
步骤 22 添加 参考 尺寸 添加 参考 尺寸 ， 完 成 [ * Right】 注 解 视 图 ， 如 图 6-43 所 示 。 











| 
137. 
图 6-42 ”修改 尺寸 位 置 和 属性 图 6-43 ”添加 参考 尺寸 
步骤 23 激活 [【 Notes Areal】 注解 视图 在 Notes [ 强 文 件 夹 双击 Notes Area。 3 


步骤 24 添加 材料 明细 表单 击 【材料 明细 表 】 辆 。 单 击 [ 确定 ]wF ， 接 受 默认 的 模板 和 
设置 。 单 击 图 形 区 域 放 置 表 格 。 

步骤 25 修改 BOM 属性 单 击 左 上 角 的 BOM 表 ， 选 择 整 个 表格 并 访问 其 属性 。 使 用 
PropertyManager 修改 【材料 明细 表 比 例 缩放 】 为 6.0。 拖 如 表格 的 边 角 上 的 一 个 操控 柄 ， 适 当 
地 调整 大 小 。【 删 除 】 说 明 列 。 调 整 其 他 格式 化 选项 ， 如 图 6-44 所 示 。 


ET 
| 
| 





6-44 ”修改 BOM 属性 
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步骤 26 添加 零件 序号 【激活 并 重新 定向 】 
到 【 * Front】 注解 视图 。 单 击 【 零 件 序号 】 匈 ， 添 加 
零件 序号 到 零 部 件 上 ， 如 图 6-45 所 示 。 

步骤 27 捕获 [ * Front]、[ * Right] 和 [剖面 
视图 A 一 A] 的 3D 视图 单 击 【捕获 3D 视图 ] 商 ， 
对 [ * Front】、[【 x* Right】 和 【剖面 视图 A 一 A 注解 
视图 和 方向 生成 3D 视图 ， 如 图 6-46 所 示 。 

步骤 28 生成 市 有 材料 明细 表 和 零件 序号 的 
3D 视图 单 击 [捕获 3D 视图 ] 府 ， 色 含 [ Notes Ar- 
ea 和 |[ * Front]】 注 解 视 图 ， 将 模型 定向 到 【 等 轴 
测 ] 妃 。 将 视图 命名 为 BOM Table， 如 图 647 所 
示 。 


步骤 29 出 版 到 eDrawings 单 击 【出 版 
eDrawings 文件 ] 恰 ， 6-45 ”添加 零件 序号 





二 ] 


*Front *Right 剖面 视图 A-A 





BO Table 


6-46 捕获 3D 视图 6-47 3D 视图 


步骤 30 查看 eDrawings 文件 文件 创建 完成 后 ， 将 在 eDrawings 自动 打开 。 在 BOM 
中 选择 一 项 数据 将 高 亮 显 示 对 应 的 替 部 件 ， 如 图 6-48 所 示 。3D 视图 可 以 从 右 下 角 的 按钮 访 
9] 。 


一 |e DRAWINGS 5 | 


Stool Assembly Szasm 天 


一 一 


LR 
[eis pr 

NUMEBER 
LT sse | 1 
| 2 |stool-side | 2 | 
| 3 |Stool-3tep 
| 4 ltool-Broce| & | 











图 6-48 ”高 亮 显 示 对 应 零 部 件 


步骤 31 保存 并 关闭 所 有 文件 
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练习 6-2 浅 配 体 爆炸 视 医 


对 如 图 6-49 所 示 的 装配 体 ， 添 加 材料 明细 表 和 零件 序号 。 然 后 
使 用 合 en 3D 视图 ， 最 后 出 版 3D PDF 文件 。 

。 材 ee 

。 出 版 装配 体 PMI。 





6-49 ”装配 体 模 型 


步骤 1 打开 Arrow Launcher sldasm 打开 Lesson06\ Exercises 文件 夹 下 的 装配 体 
Arrow Launcher. sldasm。 此 装配 体 已 经 创建 了 多 个 配置 ， 其 中 包含 一 个 爆炸 视图 ， 以 及 控制 
橡皮 筋 可 见 性 的 显示 状态 。 此 模型 的 文档 属性 已 经 按 要 求 修 改过 了 ， 

步 又 2 添加 材料 明细 表单 击 【 材料 明细 表 ] 欧 ， 生 成 一 个 反映 Default 配置 的 [ 仅 限 零 
件 ] 的 BOM， 如 图 6-50 所 示 。 使 用 对 话 框 ， 指 派 表 格 到 【Notes Area] 注解 视图 ， 如 图 6-51 所 
示 。 在 图 形 区 域 中 单 击 并 放置 表格 。 








区 | 材料 明细 表 | 
wi 
表格 模板 (E) 各 
Jbom-standard | 全 
Sie 尼 择 作 关 存在 当前 注解 视 周 . 清 选 择 或 创建 注解 视 周 : 
材料 明细 表 类 型 (Y) 六 
O 仅 限 顶层 站 新 建 注解 视图 注解 视图 1 
园 仅 限 零件 全 现 有 注解 视图 Notes Alea Y 
口 编 进 

, 和 联 宇 了 
配置 (s) [A 
Default wr 

6-50 ”BOM 选项 6-51 指派 注解 视图 


步骤 3 修改 材料 明细 表 从 表格 中 [删除] 说 明 列 ， 并 按 要 求 调整 格式 ， 如 图 6-52 所 





个 零 ee 实 人 A 件 序号 。 | Maineody | 1 
步骤 5 重建 此 模型 

3 | Endcap | 2 
步骤 6 插入 [ * 等 轴 测 ] 注解 视图 “右键 单 击 Anno- [4 | Fngererp | 1 

a We Ce Wy ee | ATOow 
tations [到 文件 夹 并 选择 [ 插入 注解 视 图 】 在 【 :让 解 观 阅 一 
方向 】 中 选择 [ * 等 轴 侧 】。 TS 
步骤 7 单 击 [下 一 步 ]@ 要 时 0 
Launcher 
注 


提示 | 如 果 弹 出 对 话 框 提示 保留 此 注解 在 另 一 
解 视 图 中 ， 单 击 [ 否 】)， 如 图 6-53 所 示 。 
步骤 8 指派 零件 序号 到 新 的 等 轴 侧 视图 在 【要 移动 的 注解 】 中 ， 选 择 每 个 零件 序号 注 
解 。 单 击 [ 确定 ] Ww， 完成 新 的 注解 视图 。 结 果 如 图 6-54 所 示 。 


图 6-52 ”删除 列 
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状态 设 
步骤 11 捕获 爆炸 的 3D 视图 


SOLIDWORKS 





| ” 注解 已 在 另 一 注解 视图 中 存在 。 您 妨 椅 之 保留 在 此 视图 


中 吗 ? 





图 6-53 ”提示 对 话 框 


步骤 9 ”删除 不 使 用 的 注解 视图 ( 可 选 步骤 ) 





i 
| 2 | heme |。 
| 3 | mdcap | 2 
| 4 | Fraercrp | 1 
Arrow | 六 | 
| | Fnger | 2 jr 
| 7 | popra | 2 


Elas tic 
Band Arre yr 2 
Lawurrc her 


图 6-54 ”显示 结果 


有 些 注解 视图 会 随 着 零件 序号 的 创建 而 添 


进来 。 因 为 不 会 再 使 用 ， 所 以 这 些 视图 可 以 从 装配 体 中 删除 。 


步骤 10 捕获 装配 体 的 3D 视图 捕获 一 个 3D 视图， 
定 为 Bands Shown。 将 这 个 3D 视图 命名 为 Assembled， 如 图 6-55 所 示 。 
对 【ExplViewl 配置 捕获 一 个 3D 视图 ， 显 示 状 态 为 


Bands Hidden。 将 3D 视图 命名 为 Exploded， 如 图 6-56 和 6-57 所 示 。 


捕获 3D 视图 ® 
we 
信息 框 入 
Di 
3D J 
不 状态 或 动 加 视 
3D 视图 名 称 
配置 ~ 
| Default wr 
显示 状态 六 
Bands shown MY 
注解 视图 人 
Trp Pe 





图 6-55 ”设置 捕获 3D 视图 


捕获 30 视图 | 


信息 框 信 
有 以 下 设置 的 30 视图。 更 
aD 视图 的 名 称 ， 吾 活 的 配 秆 、 
切 语 的 晤 二 状态 或 动 国 容 各 , 或 者 继 





3D 视图 名 称 六 
Exploded 
配 暂 人 ~ 
ExpIWiew1 bd 
显示 状态 人 ^ 
Bands Hidden 


生生 珊 | 
Notes Area 





图 6-56 ”捕获 3D 视图 


步骤 12 出 版 到 3D PDF 单 击 [出 版 到 3D PDF】 仿 。 


它 显示 的 是 [Default] 配 置 ， 显 示 
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步骤 13 选择 主题 在 【主题 ] 中 ， 选 择 simple assembly 。 
(a4，landscape) 模 板 ， 如 图 6-58 所 示 。 如 
步骤 14 选择 视图 在 [包括 主要 视图 ] 下 ， 清 除 所 有 默 


认 的 视图 图 标 。 在 【更 多 视图 】 下 方 ， 选 择 [ Assembled] 和 【Ex- embled Exploded 
ploded] 视图， 如 图 6-59 所 示 。 6-57 3D 视图 
俯 发 布 到 3D PDF 中 @ 
se © 包括 主要 视图 ^ 
人 EJ 





EE 
simple assembly (ada, landsca > 加 


图 6-58 选择 主题 


图 6-59 ”选择 视图 


步骤 15 单 击 [下 一 步 ] 凶 篇 发 布 到 3D PDF (时 @ 
步骤 16 查看 输出 材料 明细 表 的 设置 “PropertyManager 的 了 © 
第 二 个 页 面包 括 材料 明细 表 设 置 。 可 以 在 此 处 调整 包含 的 列 ， 如 | 逢 出 桂 料 明细 志 ^ 


材料 明细 表 1 v 
果 它 与 所 选 注解 视图 相关 ， 还 可 以 调整 (从 注解 视图 中 排除 ] 复 


门 司 下 过 

3 > 说 、、 ~ es 回 需 目 喜 

选 框 。 接 受 默 认 设 置 ， 如 图 6-60 所 示 。 加 让 上 
回 数量 





步骤 17 完成 命令 单 击 [确定 】s。 在 【另存 为 】 对 话 框 
中 ， 勾 选 [ 保 存 后 查看 PDF] 复 选 框 。 接 受 默认 的 文件 名 并 将 其 下拉 人 


畏 出 文本 - 字 恨 (0) ~ 
保存 到 桌 面 O 泌 辑 [DB.., 


步骤 18 查看 3D PDF 如 图 6-61 所 示 。3D 视图 和 主 视 口 文本 和 和 让 定义 属性 字段 
的 操作 方式 与 零件 文档 相同 。 





图 6-60 默认 设置 


12202016 
总 


Designed by 


| Unger 名 | 
| Pull Risd 总 | 
| EB Band" Mmos Laundtd 





6-61 查看 3D PDF 
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步骤 19 查看 材料 明细 表 在 材料 明细 表 区 域 选 择 一 
相关 零 部 件 ， 反 之 亦 然 ， 如 图 6-62 所 示 。 


+ 
uw 
A 
Th 
Ry 
这 
t+ 
3 
马 
-二 
a 
ey 
出 
> 


| Plunger 总 
| Pull Fm 总 | 
[EBse Band"Amos Launctd 





图 6-62 ”高 亮 显 示 关 联 零 部 件 
步骤 20 保存 并 关闭 所 有 文件 





Inspection 篇 


党 7 革 JInspection 插件 


e 加 载 SOLIDWORKS Inspection 插件 
e@ 生成 检查 项 目 

e 生成 自 定义 的 项 目 模 板 

e 从 工程 图 中 提取 特征 

e 查看 并 修改 检查 特征 

e 生成 检查 报告 及 市 零件 序号 的 PDF 
e 处 理 设计 变更 

® 手动 对 工程 图 添加 零件 序号 

e 导出 项 目 用 于 独立 的 应 用 程序 





7.1 SOLIDWORKS Inspection 概述 





SOLIDWORKS Inspection 是 一 种 出 具 首 件 检 查 报 告 (FAI) 的 工具 ， 它 可 以 极 大 地 简化 及 目 动 生 成 检 
查 工 程 图 零件 序号 和 质量 检查 报告 (AS9102 、PPAP 等 ) 的 过 程 。SOLIDWORKS Inspection 包含 一 个 独立 
的 应 用 程序 和 一 个 SOLIDWORKS 插件 ， 可 以 让 用 户 使 用 其 历史 数据 ， 而 不 必 关 心 是 否 拥 有 SOLID- 


WORKS 文件 、PDF 文档 或 TIFF 图 片 。 





采用 SOLIDWORKS Inspection Professional 可 以 扩展 更 多 的 功能 ， 给 予 用 户 更 多 方法 将 测量 数值 直接 
输入 到 项 目 中 ， 以 帮助 简化 零件 检查 。 通 过 使 用 数字 游标 卡 太 ， 或 通过 输入 坐标 测量 机 (CMM ) 的 结 
可 以 手工 输入 每 个 特征 数值 。 图 7-1 是 一 幅 计 零件 序 喜 的 检查 岁 纸 样 例 ， 是 AS9102 标准 的 首 件 检查 报 








千 (FAIR)。 











在 本 章 中 ， 将 重点 关注 SOLIDWORKS 插件 。 因 为 插件 直接 与 原生 SOLIDWORKS 工程 
图 文档 发 生 交 互 ， 生 成 检查 报告 的 零件 序号 更 加 自动 化 和 快捷 。 用 户 无 需 手 工地 或 在 
光学 字符 识别 (OCR) 的 帮助 下 ， 即 可 从 工程 图 中 重新 获取 检查 信息 。 海 量 的 检查 数据 
保存 在 工程 图 文档 中 。 其 无 颖 集成 在 SOLIDWORKS 软件 中 ， 并 可 以 快速 便捷 地 更 新 和 
修改 。 要 想 使 用 SOLIDWORKS Inspection, 必须 通过 [工具 ]/【 插 件 )， 然 后 在 【启动 中 
选择 [SOLIDWORKS Inspection 进行 激 活 ， 然 后 单 击 [ 确定 】。 


















Inspection 插件 




















。 菜单 栏 : 【选项 ] 如 “人 【插件 】。 
e。 CommandManager: 【SOLIDWORKS 插件 ] 人 上 SOLIDWORKS Inspection】 时 
。 菜单 : 【工具 ]/【 插 件 ]。 





操作 方法 
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和 
~— NOTE: REVISIONS 
1. ANODIZE 7 PER XYZ-50. 


3 INSPECT PER XP-S280 Le | | cee = dni 





LLLL OO 








[LEF G H 1 ls 
First Article Inspection Report 


Form 3: Characteristic Accountability. Verification and Compatibility Evaluation 


1, Part Number 2. Part Mame 
PRT-MFG-237465 Plate - Lower 


Characteristic Accountability PE Inspection | Test Results 


EG Roforomce |7, Charactoristic Bb, Upper | Bc. Lower 10. Desigmed Tooling 0 
Location Designator lLimmit Limit 0 
1 ANODIZE BLUE PER 
| YZ-50. 































UNLE3S OFHERWISE SPECIREC- 


DIMENSNSCAIS ARE IN INCHES CoAWN 
TOUENANCES 
FRACTIONAL CHECKED TLE: 


ANGULAR: MACHE BEID + | Elgg AR 
IWOPLACE DECIMAL 二 
TRACE 二。 | won PIA et 
Re mh 
CT ee | 一 
TI os mw mrhnlel | 
CT we owels [sa | | 四 
at sm aa rar 和 llh | 
ee [IE | — 
WHOUT THE MOF 而 ET 
全 | WE GEE EL OE EE  | 
re ee ee NEN | 5 三 本 
a | 
5 = 3 了 


[mw pos EL 2 2 EE | 

EN NE EL | 

[本 Ra ES EE A GE EE hh 上 
J 


[* | ee | 1 
[He aero EE 
| | Bsr | | | | 
[I ssn | ”21 | | | 


7-1 检查 图 纸样 例 





操作 步骤 


步骤 1 启动 SOLIDWORKS 
步骤 2 加载 插件 单 击 【工具 】 作 播 件 ] ， 义 选 【SOLIDWORKS Inspection 】 复 选 框 ， 如 
图 7-2 所 示 。 单 击 [ 确 定 】。 


入 
车 
下 
加 
3 


口 仿 Photoview 360 

口号 scanTo3D 

口 避 SOLDWORKS Design Checker 
回 驳 SolpwoRks Motion 

口交 soupwoRks Routing 

口 岛 SoUpwoRks Simulation 

围 管 SOLDWORKS Toolbox Library 

Ed SOLDWORKS Toolbox Utilities 
口 久 § soLDWoORKs Utilities 

口 50UDWORKS Workgroup PDM 2017 


| 加 | TolAnalyst 


nd 
| 





电 SOLIDWORKS 揪 忻 

图 | Autotrace 

SOLIDWORKS Composer 
局 SOLDWORKS Forum 2017 
本 | sOLIDWORKS Inspection 
DD 5OUDWORKS PCB 2017 


[| SOLDWORKS Plastics 
门 ] 本 本 imAANrmec ice li 


取消 


图 7-2 ”加载 插 件 


TO 
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7.2 检查 项 目 


在 为 SOLIDWORKS 工程 图 添加 零件 序号 及 生成 检查 报告 之 前 ， 需 要 先生 成 检查 项 目 。SOLID- 
WORKS Inspection 在 SOLIDWORKS 工程 图 中 保留 项 目 属性 、 提 取 设 置 、 公 差 设置 以 及 检查 特征 数据 。 











当 创建 新 的 检查 项 目 时 ， 用 户 首先 必须 打开 想 要 添加 零件 序号 的 工程 图 ， 然 后 选择 
一 个 项 目 模板 ， 该 模板 包含 默认 的 提取 设置 、 特 征 信 息 ( 分 类 、 排 序 等 ) 、 零 件 序号 形 
状 、 外 观 以 及 默认 公差 。SOLIDWORKS Inspection 为 ANSIB4. 1 和 ISO2768 标准 提供 多 
个 预定 义 的 模板 。 

此 外 ， 用 户 还 可 以 创建 更 多 自 定 义 的 检查 项 目 模板 ， 满 足 公 司 、 供 应 商 或 客户 的 需 





项 目 模板 


® CommandManager: [SOLIDWORKS Inspection ]/ 【 新 建 模板 】 国 
e。 菜单 : 【工具 】]/【SOLIDWORKS Inspection】 人 新建 模 板 ]。 


操作 方法 








步骤 3 打开 工程 图 只 有 打开 SOLIDWORKS 工程 图 时 ， 才 会 出 现 检 查 菜 单 。 从 Les- 
son07 \ Case Study 文件 夹 下 打开 工程 图 文件 clamp ，rightbottom. SLDDRW。 


7.3 实例 分 析 : 检查 项 目 


在 本 例 中 ， 将 使 用 SOLIDWORKS Inspection 插件 程序 来 新 建 一 个 检查 项 目 。 目 动 提取 并 添加 零件 序 
号 特征 ， 在 输出 项 目 和 检查 文档 之 前 ， 检 查 并 修改 零件 序号 和 特征 属性 。 














e CommandManager: 【SOLIDWORKS Inspection]A【 新建 检 查 项 目 】 苹 ; 
e 菜单 :【 工 具 】]/[SOLIDWORKS Inspection】 人 新 建 检 查 项 目 ]。 











步骤 4 创建 检查 项 目 单 击 【 新 建 检查 项 目 】 男 | 国 | 台 | 





莱 ， 弹 出 【项 目 模 板 选 择 】 对 话 框 。 单 击 ANSI B4.1 项 目 杰 板 选择 ® 
IT7. swidot 模板 ， 使 之 成 为 项 目 设 置 中 激活 的 模板 ， 
如 图 7-3 所 示 。 单 击 [ 确 定 】。 


IActive ， Template Path 

| | ANSI B4.1 IT4.swidot C:\ProgramData\ 
BNSI B4.1 IT5.swidot C:\ProgrambData\ 

| ANSI B4.1 IT6.swidot C:\ProgrambData' 

| vy ANSI B4.1 IT7? .swidot C:\ProgramData\ 
Default,sywidot Ci\ProgrambData\ 
I50 2768-c.swidot Ci\ProgramData\ 
I50 2768-f.swidot C:\ProgramData' 
TSD 门 3 了 FRR_rm cwidnt rprnnamMMatal ™ 


Add Delete 


7-3 选择 模板 
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7.3.1 一 般 设置 








一 般 良 村 

【 创建 检查 项 目 ] 对 话 框 的 第 一 个 页 面 显 示 的 就 是 与 检查 项 目 相 “『「 晨 
关 的 【一般 设置 信息。 EE 
1. 文档 属性 在 [属性 ) 栏 中 ,显示 与 零件 、 工 程 图 文档 、 卖 方 圳 件 候 计 本 
和 作业 编号 相关 的 信息 ， 如 图 74 所 示 。 对 于 零件 和 文档 属性 ， 用 户 = 


可 以 直接 输入 确切 的 值 ， 如 果 能 找到 工程 图 或 模型 文档 的 目 定 义 属 广 裙 候 订 所 未 
性 ， 用 户 也 可 以 将 数值 链接 到 所 选 的 自 定义 属性 。 如 果 后 期 修改 了 这 js 
任意 的 目 定 义 属 性 ， 则 对 应 的 链接 数值 也 将 更 新 。 当 用 户 链 接 属性 








值 到 模型 文档 时 ， 可 以 使 用 特定 配置 或 非特 定 配 置 的 自 定义 属性 。 图 74 文档 属性 

步骤 5 链接 自 定义 属性 单 击 [ 零 件 号 】， 如 图 7-5 ”一般 ~ 

所 示 。 从 【选择 已 链接 的 自 定义 属性 】 对 话 框 中 ， 单 击 [ 模 “oe 

型 中 的 自 定 义 属 性 】 选 项 卡 ， 如 图 7-6 所 示 。 单 击 [Num- 县 件 吉 称 

ber] ， 然 后 单 击 【 确 定 】 储存 在 模型 中 的 自 定义 属性 一 评审 久 

【 Number] 的 值 出 现在 了 【零件 号 】 的 文本 框 中 ， 而 且 它 链接 。 一 二 

了 该 自 定 义 属 性 。 卖方 
重复 此 过 程 ， 从 [模型 中 的 自 定义 属性 】 中 链接 下 列 检 一 

查 报 告 的 属性 : 图 7-$ ”零件 号 


e 零件 名 称 : Description 。 
e 零件 修订 版 ，Revision 。 


选择 已 链接 的 自 定 尺 恒 性 


工程 图 中 的 自 定 兴 属性 模型 中 的 自 定 兴 属性 | 模型 配置 特定 | 


名 称 值 

Material 6061-T6 (535) 

Finish SEE NOTE 

Revision 中 

Company CLAMP ALL 

Weight 158.9268 

Description CLAMP, RIGHT BOTTOM 
有 me, a es 


确定 取消 
7-6 目 定 义 属性 


步骤 6 手动 输入 属性 ”用户 也 可 以 手动 输入 属性 ， 单 击 [ 文 档 编 号 】 文 本 框 ， 手 动 输入 
DOC-43567。 重 复 此 过 程 ， 手 动 输入 下 列 检查 报告 的 属性 . 

e 文档 名 称 . Clamp43567 。 

e 文档 修订 版 本 . C。 

从 【 卖方] 列表 中 选择 ACME。 用 户 可 以 从 列表 中 选取 ， 也 可 以 输入 新 的 值 来 指定 卖方 。 
输入 的 新 值 将 自动 添加 到 列表 中 。 通 过 [编辑 卖方 ] 茵 命令， 用户 还 可 以 修改 卖方 列表 。 单 
击 [作业 编号 ] 文 本 框 ， 输 入 76543 。 


2. 特征 信息 ”在 [特征 信息 】 部 分 ， 可 以 指定 特征 的 默认 设置 ， 如 图 7-7 所 示 。 
。 起 始 编号 ”零件 序 亏 起 始 的 编号 。 
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。 分 类 ” 当 采 用 目 动 提取 时 ， 指 定 零件 序号 提取 的 方向 。 方 回 的 选项 有 【无 】、【 顺 时 针 ]】 和 [【 逆 时 
针 ]。 
。 类 别 ”为 每 个 特征 设置 默认 的 类 别 为 [关键 ]、【 主 要 】、【 次 








特征 信息 
要 】 或 [ 附带 的 ] 。 在 添加 零件 序号 后 ， 可 以 更 改 不 同 于 默认 设置 的 ”起 始 编号 1 
具体 特征 的 类 别 。 I 

。 Extraction 当选 择 Manual 方式 来 生成 零件 序号 时 ， 只 有 用 Bas ARC 
户 选 择 的 特征 才 会 添加 零件 序号 ， 而 且 零 件 序号 的 编号 顺序 和 用 户 。 加 为 每 个 实例 创建 
避 自动 零 休 序号 
选取 的 顺序 一 致 。 锁定 零 伴 序号 


。 为 每 个 实例 创建 ”要 么 为 一 个 特征 的 每 个 实例 生成 一 个 零件 
序号 ， 要 么 为 一 组 相似 特征 生成 一 个 零件 序号 。 如 有 果 勾 选 此 复 选 
框 ， 当 用 户 输 出 一 份 检查 报告 时 ， 也 会 为 每 个 实例 生成 特定 的 一 行 。 

。 日 动 零件 序号 ”每 当 发 后 一 次 编辑 ， 指 定 是 否 对 整个 工程 图 目 动 添加 零件 序号 。 在 市 有 很 多 特 
征 的 大 型 工程 图 中 ， 最 好 不 要 勾 选 此 复 选 醋 ， 从 而 更 好 地 控制 零件 序号 的 生成 。 

。 锁定 零件 序号 ”在 不 影响 对 剩余 零件 序号 编号 的 前 提 下 ， 人 允许 用 户 添加 或 移 除 零 件 序号 。 

如 打 用 户 移 除了 一 个 零件 序号 ， 它 的 编号 也 会 从 队列 中 移 除 ， 而 不 会 影 吓 其 他 零件 序号 的 编号 。 
如 朱 用 户 添加 了 新 的 特征 ， 它 们 将 添加 到 零件 序 亏 编号 队列 的 末尾 。 


7-7 ”特征 信息 








步骤 7 设置 特征 信息 值 设置 [起 始 编 号 】 为 1]， 特征 信息 


【分 类 ] 为 【 顺 时 针 】 ， [类别] 为 [主要 】 ,设置 [Extrac pw 而 
tion] 为 【Automatic】。 义 选 【 为 每 个 实例 创建 ] 和 [ 自动 零 ”类别 主要 
记号 和 有 和 洗 法 除 锁定 堆 包 呈 1] 复 洗 框 7-8 Extraction Automatic ™ 
We 清除 [锁定 零件 序号 ] 复 选 框 ， 如 图 为 每 个 实例 创建 
所 示 。 YI 自动 零件 序号 
锁定 零件 序号 


7-8 设置 特征 信息 


合格 质量 标准 (AQL) 下 ， 输 入 与 特定 批量 零件 统计 样本 相关 


3. 抽样 【抽样 ] 部 分 允许 用 户 在 给 定 合 
数量 将 基于 统计 抽样 的 标准 AQL 表格 进行 计算 ， 如 图 7-9 所 


的 献 认 信息 。 抽 样 大 小 和 可 接受 的 次 品 
A 








SINGLE SAMPLING PLAN FOR NORMAL INSPECTION 
SAMPLE SIZE CODE LETTERS | 








| 
| 


1 至 于 3 3 可 

1 EE 2 3 

i 全 2 2 BE 3 5 Bl 7 mr 

2 Ia 2 BB 5 EB 8 7 SD em 


2 Bg 2 BI 3 6 $7 





Samphe 
Spe Code 
Letter 





图 7-9 标准 AQL 表格 
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步骤 8 设置 抽样 值 设置 [批量 大 小 为 200, 【级 抽样 


别 ) 为 II, 【类 型 】] 为 【正常 的 ], 【AQL] 为 2.5， 如 图 7-10 1 200 
加 | II 人 
所 示 。 单 击 [ 下 一 步 ] 丫 )。 类 型 ee 可 
AQL 2.5 


7-10 ”抽样 值 


7.3.2 提取 设置 


【提取 设置 ] 页面 允许 用 户 指 定 哪 些 内 容 包 含 在 特征 提取 中 。 用 户 可 以 选择 的 选项 有 : 

1. 尺寸 ”用 户 可 以 指定 是 否 提 取 尺 寸 ， 以 及 提取 哪 种 尺寸 ， 如 图 7-11 所 示 。 

e 公 选 【 仪 检查 ] 复 选 杠 ， 只 提取 检查 尺寸 。 

e 义 选 [参考 】 复 选 枉 ， 提 取 参 考 矿 十 。 

e 分 选 [【 基本] 复 选 框 ， 提 取 基 本 尺寸 。 

e 公 选 [ 次 要 单位] 复 选 杠 ， 提 取 双 重 尺寸 或 第 二 尺寸 值 。 

。 勾 选 [已 覆盖 的 值 ] 复 选 枉 ， 当 其 在 工程 图 中 已 经 定义 时 ， 通 常 使 用 已 覆盖 的 值 。 

e 勾 选 [分 割 倒 角 尺寸 ] 复 选 框 ， 为 线性 尺寸 和 角度 分 别 生 成 不 同 的 行 。 

2. 注释 ”用户 可 以 选择 是 否 包含 注释 ， 并 指定 准则 来 确定 提取 哪些 注释 ， 如 图 7-12 所 示 。 


提取 设置 六 

















注释 

Vi 包括 

口 仅 检查 | 图纸 格 式 

Wi 自动 爆炸 

Ee 提取 准则 

已 覆盖 的 值 Od{1,3h .st0,3}.*)|<MOD-DIAMS.*|*R\s{0.2HM Nd < 
Yi 分割 倒 角 尺寸 {1,4}.*|~RUN®.*|(\.\d{1,3}\s{t0,3}x\s{0,3d 

图 7-11 设置 尺寸 图 7-12 ”设置 注释 


e 公 选 [包括 ] 复 选 框 ， 从 工程 图 中 提取 注释 ， 
e 分 选 [ 图纸 格式 ] 复 选 框 ， 同 时 提取 注释 操作 中 属于 图 纸 格 式 的 注释 。 
e 公 选 [自动 爆炸 ] 复 选 框 ， 为 注释 的 每 一 行 生 成 特征 。 
e 输入 【提取 准则 】 来 指定 一 个 稼 规 表 达 式 ， 过 滤 注 释 的 结果 。 等 下 一 次 用 户 加 载 工程 图 数据 时 ， 
将 使 用 新 的 常规 表达 式 来 过 滤 注 释 。 只 有 符合 准则 的 注释 才 会 被 提取 出 来 。 
提示 在 修改 默认 的 常规 表达 式 之 前 ， 建 议 用 户 使 用 [ 复制/ 粘贴] 命令 将 内 容 备份 到 文本 文件 ， 
精 。 并 保存 到 方便 获取 的 位 置 。 


3. GDTs、 孔 标注 、 焊 接 和 表面 粗糙 度 ” 色 选 余 下 的 [包括 】 复 选 框 ， 从 工程 图 中 提取 GDTs( 几何 
公 善 ) 、 扎 标注 、 焊 接 和 表面 粗糙 度 ， 如 图 7-13 所 示 。 

若 要 对 孔 标注 的 每 个 部 分 都 创建 一 个 单独 的 实例 ， 则 需要 勾 “ 
选 [ 目 动 爆炸 ] 复 选 框 。 义 选 此 选项 后 ， 当 用 户 输出 检查 报告 时 ， 轴 maude 
也 会 为 每 个 实例 创建 单独 的 一 行 。 bole adouts 


MI Include 

MI Auto-explode 
JE Welds 

MI Include 

ww Surface Finishes 
MI Include 








图 7-13 ”选项 设置 
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步骤 9 提取 设置 如 图 7-14 所 示 ? 查看 【 提取 Extraction Settings 六 
设置 】 页 面 中 对 应 的 选项 。 使 用 【 提取 准则 】 中 已 经 定 es Dmensione 
2 、 gs Include 
义 好 的 默认 常规 表达 式 。 单 击 【 下 一 步 ] 叫 )。 | Inspection Only 
MI Reference 
MI Basic 


| secondary Units 


MI split Chamfer Dimensions 


-| Notes 
MI Include 
回 sheet Format 
MI Auto-explode 
Extraction criteria 


Odt1,37 0,3. D1<MODDIAM>. *| Rs, DN - 
{1 RUNE.*IN dt 3net0,3Pns10,3d 要 


BS GDTs 
MI Include 
让 Hole Callouts 


MI Include 
MI Auto-explode 


|" Welds 

MI Include 

™ Surface Finishes 
MI Include 


7-14 提取 设置 


7.3.3 公差 设置 


在 [公差 设置 ] 页 面 ， 人 允许 用 户 对 没有 明确 定义 公差 的 尺寸 指定 希望 采用 的 公差 ， 如 图 7-15 所 示 。 
此 部 分 的 内 容 包 括 : 


1. 类 型 


Tolerancesetm ~ 1)【 按 精度 】。 该 设置 允许 用 户 基 于 尺寸 的 小 数位 数 来 设 

pe 置 公 差 O 

a 2)【 按 范围 }。 该 设置 允许 用 户 基于 尺寸 的 大 小 来 设置 公 
2 

ui 2. 单位 ”该 设置 允许 用 户 设置 默认 的 测量 单位 为 [英寸 】 

mm ”| 或 [毫米 ] 。 活 动 文档 的 单位 显示 在 单位 选择 区 域 的 下 方 。 

Format 册 和 

em 1) 线性 。 在 此 选项 中 ， 用 户 可 以 为 线性 尺寸 设置 默认 的 

正 负 公差 值 。 


十 Tol -Tal 


10.00040 -0.00040 | 2) 角度 。 在 此 选项 中 ， 用 户 可 以 为 角度 尺寸 设置 默认 的 
+0.00050 | -0.00050 正 负 公差 值 。 


+0,.00060 0.00060 


100000 0.00070 和 在 要 清除 数值 ， 请 将 它 设 置 为 0。 在 某 些 情况 下 ， 这 些 数 








Bctive Doc Units: mm 


i 值 可 能 与 工程 图 中 定义 的 默认 公差 相同 ， 如 图 7-16 所 示 。 


+0.0012 -0.0012 


+0.0014 0.0014 


+0.0016 -0.0016 UNLESS OTHERWISE SPECIAED: || TOLERANCES ExcEPT wene 


UTHERWISE STATED 


DIMEMSIONMS ARE Wh] FALLIMETERS 





TOLERANCES: 

ANGULAR: MACH: O30 
DHE PLACE DECIMAL :0.5 
TWO FLACE DECIMAL :0.15 





图 7-15 公差 设置 图 7-16 默认 公差 
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步骤 10 设置 公差 值 在 [类 型 】 中 ， 选择 【[ 按 精度 】。 设 置 【[ 单 位] 为 【毫米 】。 在 【 格 
式 】 区 域 选 择 [ 线 性 】 选 项 卡 。 按 图 7-17 所 示 ， 设置 线性 公差 的 精度 。 单 击 [ 角度】 选项 卡 。 
按 图 7-18 所 示 ， 设置 角度 公差 精度 。 单 击 [ 确定 】s 。 检查 项 目 和 [特征 树 】 创 建 完毕。 由 于 
在 【一 般 设置 ] 页 面 中 名 选 了 【自动 零件 序号 ] 复 选 框 ， 所 以 自动 添加 了 罕 件 序号 ， 如 图 7-19 





所 示 。 

| 线性 | 蔓 度 | 线性 | 角度 | 

| 精度 正 公差 负 公 差 | 精度 正 公差 负 公 差 
0 +0.5 -0.5 0 +.1 -1 

1 +0.3 -0.3 1 +.3 -.5 

2 +0.15 -0.15 2 0 0 

|3 0 0 |3 0 0 

了 0 0 4 0 0 

5 0 0 5 0 0 

I6 0 0 |6 0 0 

7 0 7 0 

8 0 0 8 0 0 

图 7-17 设置 线性 公差 图 7-18 ”设置 角度 公差 














视 画布 局 | 注解 | 草 画 | 评估 | SOUDWORKS 揪 件 | 再 纸 格 式 | 5OLIDWORKS Inspection = 一 一 














加 | 国 | 皮 | ~" | 全 
盏 规格 
heetl a 
- Detalllterml41 = 
1 NOTES 国 
1.2 1】 FINISH ALL 
1.3 2 BREAK SHA 癌 
1.4 3.ALlLSURFA 
1.5 4 SANDBLAS 
1.6 5. APPLY THR 
Drawing View3 
Drawing Vlew4 人 - 人 
局 A (1 : 1) ee 
= rainn Vipuy? 
©,, 
A 
] 1 ey, 一 一- RE 
DEALA CLAMP ALL 
1 be 
| CLAMP, RIGHT BOTTOM 
1 ry ft Ftbo 4 I | vin SS 
I 全 Mu Uk HE 
i W701 
2 1 


图 7-19 自动 添加 零件 序号 


步骤 11 创建 自 定义 项 目 模板 基于 前 面 指定 的 设置 可 以 创建 一 个 自 定 义 项 目 模 板 ， 
并 在 后 续 的 项 目 中 重复 使 用 。 单 击 【新 建 模 板 】 欧 。 弹 出 操作 提示 时 ， 单 击 [ 是 】。 给 入 SWI- 
CustomTemplate 作为 【文件 名 称 】， 单 击 【保存 】。 黑 认 情 况 下 ， 模 板 文件 会 被 保存 到 : C.;\ 
ProgramData\Solid Works \SOLIDWORKS Inspection < version > Addin\Templates。 


7.4 SOLIDWORKS Inspection Manager 


检查 项 目 创建 完 上 毕 后 ， SOLIDWORKS Inspection 1 选项 卡 便 会 显示 [和 寺 征 树 】 , 所 有 提取 的 特征 都 会 显 
示 在 此 处 。 在 此 页 面 ， 用户 可 以 查看 和 修改 特征 。 


十 齐 【 特征 树 】 也 可 以 称 为 [特征 明细 表 】。 
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7.4.1 特征 树 

SOLIDWORKS Inspection 窗口 被 分 割 为 两 个 部 分 。 上 部 的 窗 格 包含 [ 特征 树 】。 提 取 的 特征 按照 图 
纸 、 视 图 和 特征 序号 依次 显示 。 在 [特征 树 ] 中 单 击 某 个 特征 ， 将 在 图 形 窗 格 中 选中 并 高 之 显示 该 特征 。 
相反 地 ， 在 图 形 窗 格 中 选择 一 个 齐 零 件 序 号 的 特征 (不 是 零件 序号 本 号 ) ， 将 在 【特征 树 ] 中 高 亮 显 示 此 
特征 ， 如 图 7-20 所 示 。 
7.4.2 特征 属性 


下 部 的 窗 格 显示 当前 选中 特征 的 属性 。 最 初 ， 属 性 值 都 被 设 定 为 项 目 设置 规定 的 默认 值 ， 但 用 户 
可 以 在 [属性 ] 徐 格 中 手动 编辑 大 多 数 属性 ， 如 图 7-21 所 示 。 部 分 属性 如 下 所 不 : 












































让 的 Y 
特征 编 志 2 
SOLIDWORKS Inspection 了 值 16.35 
性 ; 单位 :mm 
画 淹 规格 ~ 子 类 型 Length 
国 |* Sheeti -时 | 
r 三 | Detailltemid1 Se 
1.1 NOTES: 正 公关 下 
1 1 FINISH ALL 见 公 短 
1 2 BREAK SHA 上 上限 六 
be 和 下限 6.20 
1.4 3.ALL SURFA. 
1.5 4 SANDBLAS... 备注 
1.6 5.APPLY THR.. 操作 
Drawing View3 图 纸 [sheeti 
my View4 视图 ‘Drawing View2 
局 部 视图 A (1 ; 1) 类 别 Major 
= Drawing View?2 配置 名 种 ‘Default 
- IMD6 方法 
en 本 AQL 2.5 
慎 本 六 小 32 
接受 | 
拒绝 3 
图 7-20 单 击 特征 图 7-21 特征 属性 





e 已 选 的 如果 勾 选 此 复 选 枉 ， 表 明 此 特征 将 包含 在 雪 件 序 志 和 输出 中 。 

e 数量 ”用户 可 以 设置 特征 的 实例 数量 。 

e 刍 ”如 果 人 勾 选 此 复 选 框 ， 则 此 特征 将 被 标记 为 一 个 关键 特征 。 

e 参考 ”如 果 勾 选 此 复 选 框 ， 则 此 特征 将 被 标 记 为 参考 ， 所 有 相关 的 尺寸 公差 都 将 被 REF 符 换 ， 
如 图 7-22 所 示 。 





。 备注” 用 户 可 以 输入 与 特征 相关 的 注释 。 = 
。 操 作 “ 用 户 可 以 通过 从 列表 选择 或 手工 输入 新 值 来 指定 特征 的 “一 点 人 关 汪 
制造 工序 。 输 入 的 新 值 将 自动 添加 到 列表 中 。 使 用 [ 编辑 操作 】 命令 过 一 让 
也 可 以 修改 列表 。 


、 图 7-22 参考 公差 
e 类 别 用户 可 以 从 列表 中 通过 选择 来 指定 特征 的 类 别 。 


® 方法 ”用户 可 以 通过 从 列表 选择 或 手工 输入 新 值 来 指定 特征 的 检查 方式 。 输 入 的 新 值 将 日 动 添 
加 到 列表 中 。 使 用 [ 编辑 检查 方式 ] 命 令 车 也 可 以 修改 列表 。 

e。 AQL 用 户 可 以 从 AQL 列表 中 通过 选择 来 指定 特征 的 合格 质量 标准 。 样 本 大 小 、 接 受 和 拒绝 的 
值 部 将 基于 此 设置 重新 计算 。 
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步骤 12 修改 特征 选择 特征 D7， 在 【属性 ] 窗 格 ， 单 击 【 方 法 】， 并 从 列表 中 选择 [【 数 
显卡 尺 】]， 如 图 7-23 所 示 。 








~ [RD1 榨 慌 
3.1 RS550L1 图纸 Sheetl 
3.2 RS5.50L II 如 忆 图 Drawing Viewz 

志 7 | 准 别 Incidental 
4 12.70 即 直 名 各 Default 

= Drawing Viewl ; 和 站 | 

5 57.15 尾 本 六 小 卫 

[D4 接 党 SA 

; 才 显 卡尺 

6 #8.992 “| 拒 强 天 平 


图 7-23 ”从 列表 中 选择 选项 


选择 特征 RD1。 可 以 看 到 【属性 】 窗 格 为 空 ， 如 图 7-24 所 示 。 如 果 在 【特征 信息 】 中 勾 选 
了 【为 每 个 实例 创建 】 复 选 框 ， 则 每 个 实例 都 将 创建 一 个 特征 行 。 和 零件 序号 3 相关 联 的 是 
两 个 沉 头 孔 实 例 。 单 击 每 个 实例 ， 在 【属性 】 窗 格 中 修改 对 应 的 属性 ， 如 图 7-25 所 示 。 





, |gpi -IRD1 
3 ] RSSDOI 1 可 43 3 RS.S50L .433 
3.2 R 5.50 Lg.43.. a 3 了 
事先 的 局 
特征 编号 3.1 
数量 | 
值 R550L |1@.433¥1.06 
单位 mm 
子 类 型 Diameter 
图 7-24 选择 特征 图 7-25 修改 属性 
四 另 一 种 方法 是 右键 单 击 RD1 并 设置 【 类别】、【 方 法 ] 【AQL] 的 数值 ， 修 改 对 应 的 所 有 


实例 ， 如 图 7-26 所 示 。 







Merge Characteristics 
已 选择 用 于 检查 









方法 


| 





图 7-26 修改 实例 


7.4.3 零件 序号 设置 


某 些 目 动 生成 的 零件 序号 可 能 出 现在 非 最 佳 位 置 。 另 外 ， 和 零件 序号 文字 的 方位 也 可 能 不 满足 预期 ， 
如 图 7-27 所 示 。 
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添加 /编辑 
零件 序号 






e CommandManager: 【SOLIDWORKS Inspection ] 人 添加 /编辑 零件 序号 ] 部 . 
。 菜单 : 【工具 ]/【SOLIDWORKS Inspection】 人 添加 /编辑 零件 序号 】。 








单 击 [ 添加 /编辑 零件 序号 ) ， 修 改 零件 序号 的 设置 ， 例 如 形状 、 尺 寸 、 位 置 、 图 层 或 前 级 。 
1. 一 般 一 般 设 置 允许 用 户 修改 零件 序号 位 置 、 方 向 和 图 层 ， 如 图 7-28 所 示 。 
1) 【将 零件 序号 附加 至 特征 】 此 功能 将 确保 零件 序号 添加 到 用 【可 二 

户 的 特征 中 ， 当 用 户 移动 零件 序号 时 ， 尺 十 特征 也 将 跟随 移动 。 如 果 。 ss mp 








. 吕 大 转 以 匹配 特征 
不 色 选 此 复 选 框 ， 则 零件 序号 不 会 随 特征 移动 。 ee 
2)【 旋 转 以 匹配 特征 】 此 功能 将 确保 旋转 零件 序号 以 匹配 特征 ”加 使 用 将 定 图 层 
的 角度 。 Balloons ™ 
3 )【 活 动 图 层 】 将 零件 序号 添加 到 工程 图 中 当前 的 活动 图 层 。 7-28 ”一 般 设 置 








4)【 使 用 特定 图 层 】 将 零件 序 吕 添 加 到 工程 图 中 的 特定 网 层 。 
要 想 改 变 图 层 名 称 ， 只 需 在 框 中 输入 图 层 名 称 或 从 下 拉 列 表 中 选择 一 个 图 层 名 称 即 可 。 


2 如 果 用 户 想 要 在 SOLIDWORKS 中 打开 或 关闭 图 层 视图 来 隐藏 或 显示 检查 零件 序号 ， 在 此 
全 步 中 选择 [使 用 特定 图 层 ] 是 非常 重要 的 。 


2. 常规 格式 

3. 键 特征 格式 ”这 些 设置 允许 用 户 修 改 第 规 或 关键 特征 的 前 级 、 配 合 或 形状 ， 如 图 7-29 所 示 。 

1 ) 前 级 ”对 指定 特征 添加 或 修改 稚 件 序号 的 前 级 。 

2) 配 合 更 改 配 合 零件 序号 的 数字 位 数 。 例 如 ， 要 对 上 千 的 数字 (1501 ) 添加 零件 序号 ， 需 要 将 配 
合 更 改 为 4。 
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3) 形 状 。 通 过 从 形状 列表 中 选取 来 更 改 特征 的 零件 序号 形状 。 

4. 偏 移 “ 此 选项 允许 用 户 对 每 个 特征 类 型 更 改 默认 零件 序号 需要 的 位 置 和 显示 。 输 入 X 和 YY 对 应 
的 偏 移 值 ， 更 改 零件 序号 的 默认 位 置 ， 如 图 7-30 所 示 。 检 查 第 二 列 ， 对 所 选 特征 类 型 显示 或 隐藏 零件 
序号 。 





本 常规 格式 

前 强 | <hN> 画 偏 移 

ee_ 类 型 x 

形状 。 ”图形 沁 尺寸 MI 6 6 

垣 键 糙 ; : GDT ™ 6 6 

et | <n> 注释 Mi 6 6 
机 二 筷 标 注 MI 6 6 

一 悍 接 TH 6 6 

形状 旗 标 五 角形 ~ 表面 粗糙 度 ad 6 6 


图 7-29 ” 键 特征 格式 设置 图 7-30 ”调整 偏 移 位 置 


步骤 13 重新 定位 零件 序号 ” 单 击 [添加 /编辑 零件 癌 一 般 
i . 网 门 将 零件 序号 附加 至 特 4 
序号 ) 禄 。 清 除 [旋转 以 匹配 特征 ] 复 选 框 。 清 除 [ 将 零件 于 汪 二 帮 本 人 生生 
序号 附加 至 特征 】 复 选 枚 ， 如 图 7-31 所 示 。 单 击 [ 确 定 】 a 法 动 图 是 


零件 序号 的 文字 不 再 随 特征 旋转 。 通 过 单 击 并 拖 幼 加 使用 特定 图 局 


名 或 调 4 和 I = 
至 新 的 位 置 ， 对 重合 或 遮挡 其 他 特征 的 人 意 零件 序号 进 Balloons 
行 重新 定位 ， 如 图 7-32 所 示 。 本 


| Cm 
2 


jr, 


57.15[0) 


FF 

人 
Cr 
Gy 





图 7-32 ”重新 定位 零件 序号 
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7.4.4 ”对 零件 序号 重新 排序 

用 户 可 以 在 特征 树 中 对 特征 进行 重新 排序 来 调整 零件 序号 的 编号 。 通 过 选择 特征 并 将 它 拖 上 鼻 至 新 
的 位 置 ， 对 特征 进行 重新 排序 。 此 外 ， 还 可 以 拖 忠 视图 到 新 的 位 置 ， 这 样 将 对 该 视图 所 包含 的 所 有 特 
征 进行 重新 排序 ， 如 图 7-33 所 示 。 





加 | 日 | 永 
村 


规格 
- Drawing View2z 
-ld D6 
2 6.35 
-ldRD1 
| R 5.50 LU 1@ 433... 
了 RS550L 1@.433.. 
r | 二 D7 
于 12.70 
r Drawing Viewl 
-| D5 
5 S715 
-ld D4 
6 B8992 
-ES Detailltemi37 
7 填 | 吕 .010 史 IAIBIC| 
-I D2 
昌 945.00° 
"I D1 
9 25.40 


r BS Detailltermni 38 


10 


图 7-33 ”重新 排序 零件 序号 


步骤 14 对 零件 序号 重新 排序 ”选择 特征 RD1， 其 包含 特征 3.1 和 3.2， 将 它 拖 至 特征 
D6。 此 时 会 出 现 一 个 蓝 色 的 箭头 ， 显 示 特 征 的 新 位 置 ， 如 图 7-34 所 示 。 将 特征 RD1 释放 至 
D6 上 ， 完 成 本 次 重新 排序 ， 如 图 7-35 所 示 。 注 意 ， 零 件 序号 和 特征 编号 都 发 生 了 更 新 。 





忧 甸 全 Drawing View2 ~ Drawing View2 
-0 mE - 
- -EE 21 R550L1g.433.. 
3.1 R550L G433. 2.2 R 5.50 L_ | .433... 
3.2 R 5.50 DL @.433... -lHID6 
r ID7 3 6.35 
4 12.70 = | D7 
7-34 ” 拖 忠 特征 7-35 ”特征 重新 排序 
提示 本 a 
【 锁定 零件 序号 】 的 复 选 框 一 定 要 清除 ， 如 此 才能 对 零件 序号 重新 排序 。 


7.4.5 多 个 特征 实例 


对 拥有 多 个 实例 的 特征 可 以 合并 生成 单个 实例 ， 反 之 ,市 有 两 个 或 两 个 以 上 数量 的 单个 实例 可 以 
分 解 为 单独 特征 ， 形 成 多 个 实例 。 当 勾 选 [特征 信息 】 中 的 [为 每 个 实例 创建 ] 复 选 框 时 ， 就 会 有 这 种 效 
果 。 硅 要 合并 多 个 实例 为 单个 特征 ， 只 需 右键 单 击 此 特征 并 选择 [合并 特征 】] ， 如 图 7-36 所 示 。 奋 要 分 
解 一 个 特征 为 多 个 实例 ， 只 需 在 特征 树 右键 单 击 特征 并 选择 [ 为 每 个 实例 创建 特征 】] ， 如 图 7-37 所 示 。 
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r [RD1 





R SSDL | 可 4355 
































Merge Characterlstlcs | ” Zoom To Selection 
已 选择 用 于 检查 为 每 个 实例 创建 特征 
”| 已 选择 用 于 检查 
刍 
Dray 
Ee 汪 B| Critical ” 
方法 v 
OL 2.5 
图 7-36 合并 实例 图 7-37 “分解 实例 


步骤 15 合并 特征 ”右键 单 击 RD1， 与 之 相关 的 是 两 个 实例 的 沉 头 孔 。 注 意 工 程 图 尺 
寸 中 的 前 级 2 x 表 示 有 2 个 实例 ， 如 图 7-38 所 示 。 从 弹出 菜单 中 选择 [合并 特征 】 目前 特 
征 树 中 两 个 沉 头 孔 实 例 共 享 单个 特征 。【 数 量 】2 显示 在 【属性 】 窗 格 中 ， 而 不 是 像 之 前 的 状 
态 为 每 个 实例 显示 数量 1， 如 图 7-39 所 示 。 右 键 单 击 RD1 下 方 的 特征 数字 2， 选 择 【[ 为 每 个 
实例 创建 特征 】， 恢 复 成 单独 的 特征 ， 如 图 7-40 所 示 。 


i 











画 | ~ Drawing VieWw2 








= | 
2 R550L|@433. 
"IHD6 
3 6.35 w= | = Drawing View2 
i ™ lH RD1 
书馆 的 时 | | ] = [D6 Zoom To Selection 
™ Ce 2 为 每 个 实例 创建 特征 
上 2 
值 R 5.50 L | 号 433 平 1.06 
单位 mm 
子 关 型 Diareter 
图 7-39 ”数量 显示 图 7-40 ”恢复 单独 特征 


7.4.6 多 行 注 释 

多 行 的 注释 可 以 爆炸 成 分 离 的 多 个 特征 。 在 【提取 设置 ] 中 奉 义 选 了 [自动 烛 w 炸 ] 复 选 框 ， 束 会 出 现 
这 种 结果 。 在 特征 树 中 右键 单 击 特征 并 选择 [爆炸 注释 ] ， 就 可 以 将 一 个 注释 爆炸 为 多 个 特征 。 弹 出 的 
【爆炸 注释 ] 对 话 框 会 显示 所 有 当前 的 文字 ， 和 耻 接 显示 在 [爆炸 














注释 ] 对 话 框 靠 上 的 窗 格 。 注 释 的 每 一 行 都 显示 在 对 话 框 中 靠 “至 | 有 
下 窗 格 里 表格 对 应 的 单独 的 行 中 。 | RPR wa 
如 果 需 要 编辑 ， 只 需 单 击 注释 里 的 某 一 行进 行 编辑 ， 完 成 ” ”2z "oT 一 一 | 区 
编辑 后 单 击 [ 确 定 】， 如 图 7-41 所 示 。 4 orounns 一 
靠 下 窗 格 的 右 侧 有 工具 栏 ， 允 许 用 户 将 多 行 合 并 为 一 行 ，- 。 | | 
通过 行 的 上 下 移动 来 更 改 注释 的 顺序 ， 删 除 一 行 或 删除 所 有 内 > 
行 O OK Cancel | 下 2 


乱 下 窗 格 的 顶部 有 工具 栏 ， 人 允许 用 户 将 所 选 文本 评 加 为 注 国 
释 里 新 的 一 行 ， 复 制 选中 的 文本 或 爆炸 注释 。 图 7-41 编辑 注释 
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要 想 将 一 个 注释 爆炸 为 单独 的 多 行 ， 单 击 [ 自动 爆炸 注释 ] ， 然 后 单 击 [保存 ] 。 若 要 合并 所 有 的 行 
成 为 单独 一 行 的 注释 ， 需 要 按 住 Shift 键 选 择 所 有 行 并 单 击 [ 合并 行 ] ， 然 后 单 击 [ 保存】 


步骤 16 合并 注释 ”右键 单 击 注释 特征 并 单 从 弹出 菜单 中 选择 [爆炸 注释 】， 合 并 注释 
为 单个 特征 ， 如 图 7-42 所 示 。 在 【爆炸 注释 】 对 话 框 中 ， 按 住 Shift 键 并 选择 所 有 6 行 注释 ， 
单 击 【 合 并 行 ] 国 ， 如 图 7-43 所 示 。 单 ”Sheetl 


击 【[ 保 存 】。 现 在 [特征 树 】 显 示 的 注释 | 1.1 | “爆炸 注释 - 
本 1.2 - 
已 经 被 合并 为 单个 特征 了 ， 如 图 7-44 En 
一 1.4 
所 示 。 关中 ~ 
步骤 17 删除 注释 车 要 删除 注 1 
rawing View. 
释 的 第 一 行 ， 则 需要 将 注释 爆炸 为 多 个 Drawing View4 AQL 本 





特征 。 在 【特征 树 】 上 右键 单 击 特征 并 
选择 [爆炸 注释 】。 单 击 【 自动 爆炸 注 








现 有 cb 注释 ED 了 人 ai 





画 天 规格 < 
NOTES: 画 |= Sheetl 
1. FINISH ALL OVER = 三 | Wl 
1 NOTES 
2. BREAK SHARP EDGES TO 0.01 MAX . - 
Drawing Viewd 


3. ALL SURFACES MUST BE FREE OF 
BURRS 图 7-44 ”合并 结果 


4. SANDBLAST BEFORE PAINTING 


并 加 





其 spedfication 
类 ”| 注释 三 本 = Sheetl 
1 NOTES: 司 届 站 有 PetailItemld41 
2 1. FINISH ALL OVER po 4.1 1. FINISH ALL OV... 
3 2. BREAK SHARP EDGES TO .. 1.2 2. BREAK SHARP ... 
4 3. ALL SURFACES MUST BEF... 13 3 了 ALL SURFACES... 


Am 
5 4. SANDBLAST BEFORE PAIN 1.4 4. SANDBLAST B... 
| 6 | 5. APPLY THREE COATS PAINT 1.5 5 APPLY THREE 
Drawing Viewd 
图 7-43 合并 行 


图 7-45 移 除 注释 


步骤 18 保存 项 目 单 击 [ 文 件 ]/【 另 存 为 ]}， 在 【文件 名 ] 中 输入 : clamp，rightbottom- 
ballooned. SLDDRW。 零 件 序号 、 特 征 及 设置 都 将 保存 在 这 个 工程 图 中 。 


7.5 导出 检查 数据 

















厂 工 程 图 中 的 所 有 特征 都 被 提取 出 来 ， 就 可 以 将 工程 图 导出 用 于 检查 流程 。 导 出 一 共有 三 个 选项 。 





导出 至 PDF PDF 呈 将 带 有 零件 序号 的 工程 图 导出 为 PDF 文件 。 


e CommandManager: 【SOLIDWORKS Inspection]A【 叶 出 至 PDF]】 。 
e 菜单 : 【工具 ]/【SOLIDWORKS Inspection】 人 【导出 至 PDF】。 





操作 方法 


2 
DS SOLIDWORKS SOLIDWORKS® MBD 与 Inspection 教程 (2017 版 ) 





导出 至 Excel 检查 报告 性 特征 信息 可 以 导出 为 Microsoft Excel@ 工 作 表 (FAI 报告 ) 。 
操作 方法 e CommandManager: 【SOLIDWORKS Inspection ]/[ 寻 出 至 Excel] 。 


e 菜单 : 【工具 ]/【SOLIDWORKS Inspection】/[ 导出 至 Excel]。 





导出 至 导出 检查 项 目睹 ”项目 可 以 导出 为 一 个 SOLIDWORKS Inspection 项 目 ( *.ixprj)， 这 
SOLIDWORKS 样 就 可 以 使 用 SOLIDWORKS Inspection 独立 软件 打开 。SOLIDWORKS Inspection 独立 软 
Inspection 项 目 件 通常 用 于 质 检 员 ， 方 便 他 们 输入 检查 数值 并 导入 CMM 结果 。 





e CommandManager: 【SOLIDWORKS Inspection 】/[ 导出 至 SOLIDWORKS Inspection 项 


DaY 目 】 O 
操作 方法 8 
ee 菜单: 【工具 ]/[【 SOLIDWORKS Inspection ]/[ 导出 至 SOLIDWORKS Inspection 项 
js 








步骤 19 导出 至 PDF 单 击 【导出 至 PDF】 骨 ,浏览 到 合适 的 文件 夹 并 保存 PDF 为 
clamp，right bottom-ballooned. pdf。 芝 零件 序号 的 工程 图 被 导出 为 一 个 PDF 文件 ， 如 图 7-46 
所 示 。 


了 damp, right bottom-ballooned.pdf - Adobe Acrobat Reader DC 
File Edit View Window Help 


Home Tools clamp, right botto... © Sign In 


中 和 四 Q 


Bookmarks 








国 
2 


日 国 sheetl 
国 Drawing Viewl 
时 Drawing View2 
时 Drawing View3 

















有 Drawing View4 
月 Detail View A (1:1) 
崩 Section View B-B 





7-46 ”PDF 文件 


步骤 20 ”导出 至 Excel 单 击 [导出 至 Excel】] vv x 


殿 ， 选 择 AS9102. xlt 模板 并 单 击 【确定 】， 如 图 7- BR z A 

和 检查 报告 示 活动 模板 ~ 多 E 纸 中公 | 

47 所 示 。 村 出 的 检查 报 > 如 图 148 所 示 。 保存 此 | 于 MI | AS9102.xit 网 C:\ProgramD 

报告 为 clamp, right bottom-FAIR. xlsx ， 退 出 Mi- = "ge Logo Templtext MC\programD| 

| | PPAP - Dimensional Test Resu... MW C:\ProgramD 

crosoft Excel, | | Process Performance Sheet.xtt 区 C\ProgramDl 
步骤 21 导出 至 检查 报告 单 击 【导出 至 图 7-47 选择 模板 


SOLIDWORKS Inspection 项 目 】 芯 ， 浏 览 到 合适 的 
文件 夹 并 单 击 [ 保 存 】。 
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A B 本 D 有 F G H | J K L M 
First Article ee Report 


1. Part Number 
SW-43567-101 


. UoM 8b. ey | Lower 
imit 


OO ON DMN 


3. ALL SURFACES MUST BE 
FREE OF BURRS 

4. SANDBLAST BEFORE 
PAINTING 


R 5.50 LJ1 人 .433 y¥1.06 
一 一 一 一 06 


18 Length 
19 Length 
20 Length 





5. APPLY THREE COATS 


图 7-48 ”检查 报告 内 容 
撤 瑟 人 在 导出 至 SOLIDWORKS Inspection 项 目 后 ， 最 终 的 项 目 文件 融 有 .ixprj 文件 名 


后 级 。 它 是 SOLIDWORKS Inspection 独立 软件 所 需 的 唯一 项 目 文 件 。 


7.6 设计 修正 


设计 变更 是 任何 设计 周期 中 非常 正 沈 的 环节 。SOLIDWORKS Inspection 会 自动 识别 对 现 
更 新 Inspection | 有 特征 的 更 改 ， 例 如 尺寸 值 的 更 改 。 当 用 户 对 工程 图 添加 了 新 的 尺寸 ， 或 该 项 目 要 添加 堆 
项 目 件 序号 ， 则 需要 更 新 SOLIDWORKS Inspection。 同 样 ， 如 果 从 工程 图 中 删除 了 尺寸 ， 也 需 


要 更 新 SOLIDWORKS Inspection。 






e CommandManager: 【SOLIDWORKS Inspection] 人 【更 新 Inspection 项 目 】。 
e 菜单 . 【工具 ]/【SOLIDWORKS Inspection /【 更 新 Inspection 项 目 】。 


操作 方法 


步骤 22 修改 零件 ”打开 零件 clamp,， right bottom. SLDPRT。 对 两 个 边 角 添 加 1mm 的 圆 
角 ， 如 图 7-49 所 示 。【 保 存 】 并 关闭 零件 ， 返 回 到 工程 图 ， 对 该 圆 角 添 加 尺寸 尺 。 删 除 基 准 
A 下方 剖面 线 B-B 附近 的 尺寸 60.33 ， 如 图 7-50 所 示 。 

步骤 23 更 新 项 目 使 用 最 新 的 改动 更 新 检查 项 目 。 单 击 [ 更 新 Inspection 项 目 ) 欧 ， 
特征 树 更 新 后 高 亮 显示 改动 的 结果 ， 删 除 的 特征 会 高 亮 显 示 红 色 ， 新 的 特征 会 高 亮 显示 绿 
色 ， 如 图 7-51 所 示 。 

步骤 24 接受 更 新 要 接受 设计 更 改 ， 只 需 右 键 单 击 高 亮 显 示 的 特征 并 选择 [接受 此 注 
解 更 改 】， 接 受 对 所 选 特征 的 更 改 ， se 中 的 所 有 注解 更 改 】， 接 受 对 所 有 高 
亮 显 示 的 特征 的 更 改 。 右 键 单 击 其 中 一 亮 显 示 的 特征 ， 选 择 [ 接受 工程 图 中 的 所 有 注解 
更 改 】， 如 图 7-52 所 示 。 单 击 [【 on P” ]， 输 入 【文件 名 】: clamp ，right bottom-modi- 
fied. SLDDRW 。 关 闭 此 工程 图 。 
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SOLIDWORKS Inspection 了 
盏 | 大 规格 
| 画 6 57.15 
-ID 
7 
= | D4 
8 好 68.992 
r ED Detaillterml137 
9 
7-49 ”添加 圆 角 了 
10 45.00= 
-14Dl 
添加 尺寸 11 25.40 
~ BS Detailltemi 38 
12 
-Di 
13 R 25.27 
-ID1 
14 [60.33 | 
I RD1 
删除 尺寸 15 { 30.75 ) 
-IRD2 
R1 





Ti 
et 


于 
数量 | 
值 R1 
单位 mm 
子 类 型 | Radial 





7-S1 更 新 后 的 结果 


图 7-50 修改 工程 图 








r [RD2 





接受 此 注解 村 改 
接受 工程 图 中 的 所 有 注解 对 改 


I Ts 


7.7 手动 添加 零件 序号 


虽然 目 动 添加 和 零件 序号 可 以 市 约 时 间 , 但 是 有 时 也 需要 选择 性 地 添加 和 零件 序号 。 当 用 户 在 项 目 特 
征 信息 设置 时 选择 [手动 ] ， 即 以 手动 的 方式 添加 零件 序号 时 ， 只 有 所 选 的 特征 才 会 添加 堆 件 序号 ， 而 
且 添 加 的 零件 序号 与 所 选 顺序 一 致 。 


如 需要 手动 添加 特征 ， 请 选择 [ 添加 特征 】] ， 然 后 单 击 每 个 用 于 检查 的 特征 。 每 次 可 以 选 
添加 特征 择 一 个 特征 ， 也 可 以 一 次 框 选 添加 多 个 特征 。 如 果 想 要 移 除 一 个 已 经 添加 的 特征 ， 只 需 再 








次 单 击 该 特征 即 可 。 






操作 方法 。 CommandManager: 【SOLIDWORKS Inspection】 人 【添加 特征 ] 溉 。 
。 菜单 : 【工具 】/【SOLIDWORKS Inspection】 人 添加 特征 】。 
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步骤 25 打开 工程 图 从 文件 夹 Lesson07 \ Case Study 中 打开 工程 图 BentBracket. SLDDRW。 
步骤 26 创建 检查 项 目 单 击 [新 建 检查 项 目 】 苇 ， 弹 出 【项目 模 板 选择 】 对 话 框 。 使 用 
用 户 之 前 创建 的 项 目 模 板 。 单 击 SWI-CustomTemplate 特征 信息 


， 然 后 单 击 [确定 】。 来 自 创 建 模板 时 的 项 目 属性 都 人 1 

显示 出 来 。 按 照 用 户 的 需要 可 以 覆盖 部 分 零件 和 工 类 别 一 

程 图 的 属性 。 在 【 特征 信息 ] 栏 中 ,设置 [操作 方式 】 Etraction Manual ” 
yi 为 每 个 实例 创建 


为 【手动 】。 清除 [ 自动 零件 序号 】 复 选 框 。 在 【抽样 】 自动 零件 序 呈 
栏 中 ， 设 置 [类 型 ] 为 【正常 的 ]， 设 置 【AQL 为 2. 5， 锁定 零件 序 与 
如 图 7-53 所 示 。 单 击 [【 确定 】。 图 7-53 ”设置 特征 信息 

步骤 27 提取 特征 单 击 【 Add Characteristic 】 
员 。 选 择 主 视图 的 尺寸 290. 00， 如 图 7-54 所 示 。 注 意 该 特征 已 经 添加 到 特征 树 中 ， 但 还 没 
有 对 该 尺寸 添加 零件 序号 。 这 是 因为 清除 了 [【 自动 零件 序号 ] 复 选 框 。 继续 添加 特征 ， 选 择 
主 视图 的 尺寸 27. 38。 选 择 主 视图 的 尺寸 40.00。 选 择 主 视图 的 孔 标注 尺寸 。 选 择 主 视图 中 
与 孔 标注 相关 的 几何 公差 。 选 择 俯视 图 的 尺寸 95. 00。 选 择 俯 视图 的 尺寸 R5. 00 TYP。 若 需 
要 移 除 一 个 特征 ， 只 需要 再 次 单 击 该 特征 。 再 次 选择 尺寸 R5. 00 TYP。 观 察 到 该 尺寸 从 特征 
树 中 移 除 了 。 选 择 仿 视图 的 尺寸 3 x70. 00。 
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图 7-S4 ”选择 尺寸 


步骤 28 生成 零件 序号 单 击 【Add/Edit Balloons】， 选 择 所 需 的 零件 序号 设置 选项 。 单 
击 [ 确 定 】 生 成 零件 序号 。 现 在 可 以 看 到 零件 序号 了 。 零 件 序号 自动 定位 在 所 选 特征 的 左上 
方 ， 每 个 零件 序号 偏 移 默认 设置 的 距离 。 手 动 调整 零件 序号 到 合适 的 位 置 ， 如 图 7-55 所 示 。 


视 本 布局 | 注 髓 | 站 图 | 评估 | 50LIDWORKS 手 件 | 酉 活 格式 | SOLIDWORKS |nsr 
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图 7-55 调整 零件 序号 位 置 
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步骤 29 保存 工程 图 单 击 【文件 ]/【 另 存 为 ] ,保存 工程 图 为 BentBracket- 
ballooned. SLDDRW 。 

步骤 30 ”导出 项 目 单 击 [导出 至 SOLIDWORKS Inspection 项 目 】 愿 。 浏 览 到 合适 的 文 
件 夹 ， 保 存 项 目 为 BentBracket-ballooned. ixprj 。 关 闭 工程 图 再 关闭 SOLIDWORKS 。 

步骤 31 在 独立 软件 中 打开 项 目 启动 SOLIDWORKS Inspection 独立 软件 鲸 。 单 去 
SOLIDWORKS Inspection 图 标 园 并 单 击 [打开 项 目 】。 浏 览 找 到 BentBracket-ballooned. ixprj 并 
单 击 【 打开 】。 该 项 目 通过 独立 软件 打开 ， 如 图 7-56 所 示 。 





db A ET I of 
ED be k | noen 野 
| ,| 三 且 守 学 件 序 据 种 摘 | 各 二 | 欧 Eacal XML Cualt ypeart 














及 | 
1 市 本 业主 覃 诗作 2 
re 














: ET ACME 


BENT BRACKET 





江 半 而 居间 性 
站 半 斗 斗 半 肚 
ed 
= 
-| 














图 7-56 项目 内 容 


下 一 章 将 重点 介绍 SOLIDWORKS Inspection 独立 软件 。 它 便于 非 CAD 用 户 修改 现 有 的 
检查 项 目 文档 或 创建 新 的 检查 文档 。 关 闭 项 目 和 独立 软件 。 


练习 7-1 零件 序号 特征 


使 用 SOLIDWORKS Inspection 的 目 动 工具 创建 一 个 检查 项 目 ， 对 工程 图 的 特征 添加 零件 序 扎 ， 包 含 
尺寸 和 注释 ， 如 图 7-57 所 示 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

。 创建 一 个 项 目 。 

。 链接 日 定义 属性 。 

。 雪 件 序 扎 设 置 。 
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7-57 ”检查 项 目 内 容 





操作 步骤 


步骤 1 创建 新 项 目 使 用 工程 图 BottomMotorClamp. SLDDRW 及 模板 ANSI B4.1 
IT7. swidot, 

步 又 2 设 定 项 目 设置 ”链接 来 自 模型 的 自 定义 属性 . 

e 零件 亏 :， Number。 

e 零件 名 称 : Description 。 

e 零件 修订 版 ， Revision 。 

链接 来 自 工程 图 的 自 定义 属性 : 

e 文档 编号 : DrawingnNo。 

e 文档 名 称 . Description。 

e@ 文档 修订 版 本 . Revision 。 

使 用 默认 的 项 目 设 置 ， 如 图 7-$8 所 示 。 
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ww X 中 A ® @ Wy 读 (| 
一 般 设 置 从 捍 取 设置 公差 设置 
人 回 兵 过 类 玫 
需 忻 号 SWI13344-01 wi| 包括 周 按 精 度 
埠 件 名 称 BOTTOM MOTOR CLAMP s 仅 检查 口 按 范围 
需 件 修订 电 = 参考 
人 档 编 号 SWI-13344-01 - 
文档 名 称 BOTTOM MOTOR CLAMP i 单位 单位 
I 
可 档 迟 订 上 肠 本 = Wi 分割 倒 铺 尺寸 毫米 有 
cs , A 0 
注 各 活动 文档 单位 :毫米 
二 86753 Vi 所 括 | 格式 
特征 信息 ] a 
起 始 编号 V| 目 动 爆 
eee i 提 上 四 准则 线性 | 硼 度 
EE Od{1,3M.\5{0,3}.*)|<MOD-DIAM>.*|~^R's < | ; 
类 别 附带 的 ~ 加 富 fdti [~RUN@.*|(\,\d{1,3}\s | 精度 正 公差 负 公差 
Extracti uto 0 +0.5 -0.5 
二 Automatic By GDT 1 +0.03 -0.03 
9 每 个 实例 创建 Yi 包括 2 0.001 0.002 
-上 号 二 蔬 ， -UY, 
: 六 交 光 人 应 区 筷 标 注 3 +0.0005 -0.0005 
二 YI 包括 4 +0.00005 -0.00005 
抽样 又 自 动 提 人 一 避 : 
批量 去 小 200 4 焊接 6 0 0 
级 别 II = Mi 包括 7 0 
类 型 收 紧 的 - ， ， 忌 表 面 粗糙 度 8 0 0 
AQL 1.0 > 避 包 括 


7-58 ”项 目 设置 


步骤 3 ”对 尺寸 和 注释 添加 零件 序号 ”对 遮挡 尺寸 、 几 何 体 或 其 他 工程 图 特征 的 零件 序 
号 ， 手 动 调 整 其 位 置 。 零 件 序号 之 间 的 对 应 关系 以 及 它们 之 间 相 关联 的 特征 ， 应 该 和 图 7- 
57 显示 的 工程 图 相近 。 

步骤 4 保存 并 关闭 文件 


练习 7-2 发 布 报 告 和 导出 项 目 


导出 一 个 带 零 件 序号 的 工程 图 为 PDF， 导 出 该 检查 报告 为 Microsoft Excel@ 格 式 。 导 出 检查 报告 ， 便 
于 后 期 在 SOLIDWORKS Inspection 独立 软件 中 使 用 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

。 导出 至 PDF。 

e 导出 至 Excel。 

。 吐出 至 检查 项 目 。 








操作 步骤 


步骤 1 打开 市 零件 序号 的 工程 打开 工程 图 BottomMotorClamp. SLDDRW 。 

步骤 2 导出 导出 至 PDF， 如 图 7-59 所 示 。 使 用 AS9102 报告 模板 导出 至 Microsoft 
Excel8， 如 图 7-60 所 示 。 

步骤 3 打开 报告 使 用 Microsoft Excel 打开 这 份 检 查 报 告 。 

步骤 4 设置 小 数位 ”确保 对 报告 里 的 单元 格 设置 了 小 数位 的 数量 ， 允 许 不 凑 整 地 显示 
RR 
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图 7-59 导出 PDF 
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图 7-60 ”报告 模板 


Db 


步骤 5 观察 结果 栏 的 变化 ”在 结果 栏 中 输入 一 些 数值 ， 测 试 状态 显示 为 “好 / 
We 

步骤 6 保存 并 关闭 Microsoft Excel 
步骤 7 保存 并 关闭 SOLIDWORKS 


Db 


DS 


i 


第 8 音 独立 应 用 


e 加 载 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 
e 创建 检查 项 目 

e 设置 检查 项 目 选 项 

e 从 工程 图 中 提取 特征 

e 查看 并 修改 检查 特征 

。 丛 出 带 零件 序号 的 工程 图 

。 创建 并 输出 检查 报告 





8.1 独立 应 用 概述 


使 用 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 ， 可 以 让 非 CAD 用 户 ， 通 过 PDF 或 TIFF 工程 图 文档 创建 市 
堆 件 序号 的 工程 图 和 质量 检查 报告 。 


8.2 ”用户 界面 


SOLIDWORKS Inspection 软件 的 用 户 界面 和 其 他 Microsoft Windows 本 地 软件 应 用 一 样 ， 提 供 相 似 的 
外 观 ， 如 图 8-1 所 示 。 它 的 主要 特征 包含: 


TopMotorClampRevy- - SOLIDWORKS Inspection 
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8-1 界面 窗口 
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JU 快速 访问 工具 栏 : 提供 易于 访问 的 第 用 命令 ， 例 如 打开 、 关 闭 和 保存 项 目 。 


@) 市 状 菜单 : 包含 的 选项 卡 有 :【 主 页】 包括 零件 序号 外 观 、 注 释 、 选 择 、 选 项 和 发 布 几 个 命令 组 ; 
【工程 图 包括 一 般 、 提 取 、 操 作 、 网 格 、 比 较 几 个 命令 组 ;【 视 图 】 包 括 网 纸 、 有 放 、 显 示 几 个 命令 组 ; 


【教程 ] 提 供 【 攻 助 ] 的 人 口 。 

G) 项 目 属性 / 特征 管理 窗 格 : 显示 项 目 和 特征 的 属性 。 

(表格 管理 融 ， 包括 [材料 明细 表 】、【 规格 ] 和 [【 特征 明细 表 ] 。 

@ 工 程 图 窗口 : 显示 当前 激活 的 工程 图 。 

(视图 工具 栏 : 提供 快速 进入 页 面 及 缩放 控制 的 入口 。 

用 户 可 以 拖 上 鼻 窗 格 到 新 的 地 方 来 重新 放置 窗 格 的 位 置 ， 并 可 以 吸附 在 窗口 的 边线 上 ， 或 保持 不 吸 
附 的 状态 。 

用 户 也 可 以 使 用 键盘 的 快捷 键 来 方便 导航 系统 或 执行 操作 。 大 多 数 快 捷 键 的 功能 部 可 以 通过 在 
SOLIDWORKS Inspection 软件 中 右键 单 击 特定 区 域 ,， 并 从 显示 的 对 应 采 单 中 得 到 。 表 8-1 重点 列 出 了 部 
分 功能 的 快捷 键 。 





























表 8-1 部 分 功能 的 快捷 键 


功能 (工程 图 窗口 ) 快捷 键 功能 (工程 图 窗口 ) 快捷 键 











缩放 Cul+N 

向 上 滚动 Alt + Up 提取 表面 粗糙 度 Ctrl +F 

平移 (当选 择 工具 激活 时 ) 空格 + 鼠标 左 键 进入 后 一 页 面 Alt + Right 或 Page Up 
局 部 起 天 End 

放大 Ctrl + + 剪 切 Ctrl +X 

提取 尺 于 carY 

提取 几何 公差 cncG | | 


8.3 ”实例 分 析 : 检查 项 目 


在 本 实例 中 ， 将 使 用 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 ， 创 建新 的 检查 项 目 和 检查 文档 。 将 利用 可 
搜索 的 文本 和 强大 的 光学 符号 识别 (OCR) 功能 来 提取 特征 。 在 输出 项 目 和 检查 文档 之 前 ， 还 会 检查 和 
修改 特征 属性 。 











操作 步骤 


步骤 1 启动 SOLIDWORKS Inspection 启动 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 国 . 


8.4 检查 项 目 


SOLIDWORKS Inspection 会 将 项 目 属 性 、 提 取 设 置 、 公 差 设 置 和 检查 特征 数据 保存 在 SOLIDWORKS 
工程 图 中 ， 


新 项 目 e SOLIDWORKS Inspection 按钮 园 . 【 新 项 目 ] 问 
卡片 


。 快速 访问 工具 栏 . 【新 项 目 ] 加 I， 
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8.4.1 项 目 模 板 CE 


"| MZ、 .RR WE my I Ys 果 除 | 
当 创 建新 的 检查 项 目 时 ， 用 户 必 须 选 择 一 个 项 目 模 as | | | 


板 。 项 目 模板 包含 测量 单位 、 公 差 设置 、 零 件 序号 设置 、 Demosoooe 
PDF 及 Excel 输出 设置 的 默认 设置 。SOLIDWORKS Inspec- 
tion 提供 一 些 预 定义 的 模板 。 此 外 用 户 还 可 以 创建 不 限 
数量 的 自 定 义 检查 项 目 模板 ， 以 满足 公司 、 供 应 商 或 客户 
的 需求 ， 如 图 8-2 所 示 。 








请 注意 ， 旧 的 项 目 粮 概 将 会 被 转换 成 当前 棕 式 





图 8-2 项 目 模 板 


步骤 2 创建 检查 项 目 单 击 SOLIDWORKS Inspection 窗口 左上 角 的 SOLIDWORKS In- 
spection 按钮 畏 ， 然 后 选择 [ 新 项 目 】，。 选 择 AS9102 ( Metric). ixpdot 模板 。 单 击 【 确定 】。 

步骤 3 打开 工程 图 随后 将 显示 打开 对 话 框 ,允许 用 户 选 择 一 个 工程 图 文件 添加 到 新 
的 项 目 。 用 户 可 以 选择 后 级 为 .pdf、. tf 或 .tiff 的 工程 图 文件 。 浏 览 到 文件 Lesson08 \ Case 
Study \ TopMotorClampRev-. PDF， 并 单 击 【 打开】， 如 图 8-3 所 示 。 


FEVvISCE 
| REW | DESCRIPTION DRAVIT } DATE| 点 PYC CTE 
| = | 国 IaAL RELEASE PE TDr2DI5| | 


mom TEKTITE TREADS 


计生 
A I DAAWN DNT 15 0127 
parc ra recips wim [OP MOTOR CLAMP 


STATE Ta 
HGTES: UNLESS CAHERAIEE 5PECIFED 
1 REFACOIYE ll BURRS MNO TIE TUMARLE I ABD [He SHAR EEGES] MATERALAL ENGR XXX PUMP PROJECT 
FSHE ANIDDIZE BLACK PER AL-BA2SF TYPE B001-T6 [S535| MFG wx XGA SBE B CWS NO. SWI-13343-01 FEV 
已 三 让 1 TI BE FREE FROS Oh AND CEMRUG FINIEH 1 区 RN 抽 = = 一 
SEE WOTES WRX WN SCALE 二 1 SHEET 1 OF 1 


a 3 | 1 





图 8-3 打开 工程 图 


8.4.2 项 目 属 性 


每 个 项 目 都 有 一 些 标准 的 [项目 属性 ]】 ， 用 于 区 分 跟 该 项 目 相关 的 零件 和 工程 图 。 此 外 ， 还 可 以 赋 
予 项 目 多 个 [【 自 定义 属性 】。 一些 日 定义 属性 包含 在 默认 提供 的 项 目 模板 中 ,但 是 这 些 自 定义 属性 可 以 
修改 或 删除 ， 用 户 也 可 以 根据 需要 创建 更 多 的 目 定 义 属 性 。 可 以 使 用 以 下 方法 的 任意 组 合 来 指定 项 目 
属性 ， 如 图 8-4 所 示 。 

。 输 入 数值 ” 单 击 属性 名 称 劳 边 的 文本 框 ， 手 动 输入 属性 值 。 
。 可 搜索 的 文本 或 光学 字符 识别 (OCR) 单 击 用 户 打算 输入 属性 的 按钮 ， 或 单 击 文本 框 劳 边 的 昭 
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相机 图 标 ， 然 后 通过 拖 忠 一 个 矩形 框 选 工 程 图 中 己 有 的 文本 数值 。 文 本 数值 将 从 工程 图 中 提取 出 来 ， 
并 输入 到 所 选 属性 文本 框 。 

文本 提取 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 的 一 个 强大 特征 是 
它 能 够 很 容易 地 从 工程 图 中 提取 文本 并 在 检查 项 目 中 加 以 利用 。 通 过 
可 搜索 的 文本 或 光学 字符 识别 (OCR)， 从 工程 图 中 可 以 提取 项 目 和 



































| 六 | 

特征 属性 数值 。 Eee 
(1) 可 搜索 的 文本 “如 果 工 程 图 文本 在 它 的 源 软 件 中 保存 为 可 搜 | ”让 | 

过 的 文本 选项 ，SOLIDWORKS Inspection 可 以 直接 提取 文本 。 在 需要 = 
提取 文本 的 外 部 拖 虹 一 个 矩形 框 ， 软 件 将 从 工程 图 中 提取 文本 ,。 例 | i 一 


如 ， 当 在 SOLIDWORKS CAD 软件 中 保存 工程 图 为 一 个 PDF 文件 时 ， [人 三 
如 果 选 择 了 嵌入 字体 的 选项 ， 则 PDF 文档 中 原生 SOLIDWORKS 工程 全 . 
图 的 文本 将 被 保存 为 可 搜索 的 文本 。 相 反 ， 如 果 保 存 工 程 图 时 没有 选 Serial Number 


择 嵌 和 字体 的 选项 或 使 用 屏幕 捕捉 软件 ， 则 在 最 终 的 PDF 文档 中 就 noon nna 
不 会 存在 可 搜索 的 文本 。 可 搜索 文本 的 好 处 是 工程 图 中 的 信息 可 以 被 | 
精确 提取 ， 而 无 需 考 虑 图 像 的 质量 或 对 各 种 字体 的 识别 能 力 。 te 
(2) 光学 字符 识别 (OCR) 通过 拖 中 一 个 矩形 框 选 工程 图 中 已 。 |， sseonedb 
有 的 文本 数值 ， 选 择 用 户 打算 提取 的 数值 。OCR 引擎 将 所 选 文本 的 
图 形 转换 为 真实 的 文本 数值 。 
用 户 可 以 在 项 目 中 指定 两 种 提取 类 型 的 一 种 ， 这 两 种 类 型 为 [ 尺 
寸 文本 源 ] 和 [注释 文本 源 ] 。 如 果 用 户 选择 使 用 OCR ， 当 指定 最 接 图 84 项 目 属性 
近 工 程 图 中 使 用 的 字体 时 ， 则 提取 的 结果 将 会 明显 提升 。 如 果 工 程 图 图 像 的 分 辩 率 高 于 300 DPI， 且 
有 少数 或 没有 外 部 标记 时 ， 结 果 也 会 得 到 提升 。 




















-加 








e SOLIDWORKS Inspection: 【选项 ]A【 项 目 选 项 ]A【 成 像 /OCR]】。 
e 菜单 :【 主 页 】 人 选项] 人 选项] 人 [项 目 选 项 ]/[ 成 像 /OCR]】， 如 图 8- 所 示 。 


选项 


= 三 于 
回国 = 
成 像 JOCR 尺寸 文 本源: 注释 文本 源 : 


i 向 光学 字符 识别 (OCR) ) 光学 地 和 诗 训 别 (OCR) 
稚 件 友和 全 可 搜索 的 文本 可 摊 索 的 文本 


|S 出 可 包括 衍 注 图 层 
下 程 图 


尺寸 注释 : 


知 sp 0123456789 nxl 加 Esparfiol anks 
Yoo 0123456789MAXIN ED 0123456789MAXIN 
卡片 成 像 /OCR | se lo2: 


"= 




















注意 ; 当 指 定 一 个 与 您 的 工程 图 中 所 使用 的 字体 相似 的 字体 时 ，OCR 结果 将 会 得 到 pk 苦 。 
OCR 自 定义 词 奥 





使 用 选 定 的 自 定义 闻 典 








"| 伸 属 百分比 : 


"| 图像 捕 提 分 辩 计 

















8-5 ”项 目 选 项 
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步骤 4 设置 [成 像 /OCR] 选 项 “将 [尺寸 文本 源 ] 和 [【 注释 文本 源 】 设 置 成 [光学 字符 识 
别 (OCR)】， 如 图 8-6 所 示 。 在 【OCR 词典 字体 】 中 ， 选 择 [ 尺寸 ] 为 【catia】] ， 选 择 [ 注释 】 为 
【standard】， 如 图 8-7 所 示 。 单 击 [ 确定 】。 


芯 本 提取 
尺寸 训 本 源 : 注释 本 产 : 
局 光学 字符 识别 (OCR) 加 光学 字符 识别 【DCR) 
局 可 搜索 的 文本 加 可 搜索 的 康 本 
名 | 包括 备注 图 层 
图 8-6 设置 选项 
OCR 词典 字体 
尺寸: 注释 : 








一 < 才 一 一 JMA acad 


0123456789MAX!1 9 Espaiiol spanish E 
0123456789MAXIN EE 0123456789MAXIN Ea 于 
| Ann 4C /IONNMAAWMIN ii Wl | 71 lek i 


| 2 
注意 : 当 指 定 一 个 与 您 的 工程 图 中 所 使 用 的 字体 相似 的 字体 时 ，DCR 结果 将 会 得 到 改善 。 


























8-7 ”设置 词典 字体 


步骤 5 放大 到 标题 栏 ” 选 择 菜单 中 的 [视图] 选项 卡 。 在 [显示] 组 块 中 选择 [ 右 下 】。 
自动 放大 至 工程 图 的 右 下 部 分 。 当 然 也 可 以 使 用 鼠标 滚轮 ， 或 在 [显示 】 组 块 中 选择 [局 部 放 
大 】， 或 右键 单 击 后 选择 [ 缩放]】/[【 局 部 放大 】， 如 图 8-8 所 示 。 
3 A EE 


名 有 让 全 有 LET CONTRACT NUMBER 


TOLERANGES I 13340-SWI.1 TE KTITE TR EADS 


DECIMAL: 其 = #05 
其 ,其 下 


- DRAWN DWT 15 0127 
SURFACE FINISH Ra 18 um Cc omal. [OP MOTOR GLANIP 


MATERIAL ENGR xxx xxxxxx PUMP PROJECT 

6061-T6 (SS) MFG XXX XX-XX-XX SIZE DWG NO. - REV 
FINISH De B SWI-13343-01 - 
SEE NOTES REL XXX XX-XX-XX SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 


8-8 局 部 放大 


步骤 6 提取 零件 名 称 在 [项 目 属性 】 窗 口中 ， 单 击 [ 零 件 名 称 】。 在 工程 图 标题 栏 的 
零件 名 称 周 围 拖 慢 一 个 矩形 。 尽 量 把 红色 的 选取 框 午 近 尺寸 文本 ， 如 图 8-9 所 示 。 这 将 帮助 
OCR 引擎 更 加 准确 地 提取 图 像 中 的 文本 。 尽 量 不 要 在 矩形 框 中 包含 任何 多 余 的 内 容 ， 因 为 
这 可 能 会 引起 OCR 引擎 尝试 将 它 识 别 为 需要 提取 的 特征 。 适 形 框 中 的 文本 将 被 提取 ， 并 插 
入 到 项 目 属性 [ 零件 名 称 ] 中， 如 图 8-10 所 示 。 

ACT NUMBER 


SWI.1 TEKTITE TREADS 


N DWT 15 01 27 
’ TOP MOTOR CLAMP. 
x PUMPPROJECT -ee 





XXX XX-XX-XX SIZE DWG NO. 
XXX XX-XX-XX B SWI-13343-01 
XXX XX-XX-XX SNMAIEF .1 SHEFT 1NF 1 


8-9 ”提取 零件 名 称 


步骤 7 提取 其 他 零件 属性 在 [项目 属 性 ] 寡 口中 ， 羊 击 【零件 号 】。 在 工程 图 标题 栏 
的 零件 号 周围 拖 间 一 个 答 形 ， 如 图 8-11 所 示 。 适 形 框 中 ES 

的 文本 将 被 提取 ， 并 插入 到 项 目 属 性 [ 零件 号 】 中 。 对 项 
目 属性 【零件 修订 版 ] 重 复 提取 过 程 ， 如 图 8-12 所 示 。 少 





| 要 件 名 称 |Top MOTOR CLAMP | 
数 情况 下 ， 如 果 文 本 没有 正确 被 提取 ， 用 户 可 能 需要 手 | 委 件 号 | 加 
动 输入 文本 。 在 本 例 中 ， 下 划 线 无 法 被 识别 ， 需 要 手动 | 于” 二 版 | 
输入 。 在 项 目 属性 [零件 修订 版 ] 中 手动 输入 “_ ”， 图 8-10 ”提取 文本 
TEKTITE TREADS 


TOP MOTOR CLAMP 
PUMP PROJECT 


“B ISW-13343-01| ™ - Fv 


SCALE 2:1 SHEET 1OF1 一 


图 8-11 拖 遇 和 矩形 框 选 图 8-12 ”提取 文本 


根据 使 用 报告 的 模板 匹配 检查 报告 的 项 目 属性 的 情况 ， 用 户 可 能 无 需 输入 所 

提示 | 有 的 项 目 属 性 。 例如， 在 特定 的 检查 报告 中 ， 可 能 不 会 使 用 [工程 图 名 称 ] 属性。 

- 在 此 种 情况 下 ， 用 户 可 以 不 用 输入 此 属性 的 数值 ， 在 本 实例 中 ,假设 在 检查 报告 
中 要 用 到 零件 号 和 工程 图 编号 ， 而 且 这 个 项 目 恰好 使 用 相同 的 编号 。 


步骤 8 提取 工程 图 属性 对 项 目 属性 [工程 图 名 称 】 重 复 提 取 过 程 ， 如 图 8-13 所 示 。 
由 于 工程 图 名 称 跨越 了 两 行文 字 ，OCR 引擎 不 知道 单词 分 割 的 位 置 ， 因 此 需要 手动 添加 一 
个 空格 。 单 击 [ 工程 图 名 称 】 的 属性 文本 框 并 在 CLAMP 和 PUMP 之 间 添 加 一 个 空格 ， 如 图 8- 
14 所 示 。 对 项 目 属性 [工程 图 编号 】 重 复 提 取 过 程 ， 如 图 8-15 所 示 。 对 项 目 属 性 [工程 图 修 
订 版 ] 重 复 提 取 过 程 ， 若 需要 ， 可 以 手动 输入 数值 ， 如 图 8-16 所 示 。 


TEKTITE TREADS 
TOP MOTOR | 





:IPUMP PROJECT | 
‘.B ™ SWI-13343-01 








SOALE 2 sHEET10F 1 全 工程 国名 和 TOP MOTOR QLAMPPUMp PROJECT 号 
图 8-13 ”提取 工程 图 属性 图 8-14 添加 空格 
TEKTITE TREADS 


TOP MOTOR CLAMP 
PUMP PROJECT 


“B ~ ISW-13343-01 ™- a 


SCALE 2:1 SHEET 1OF1 上 


图 8-15 提取 项 目 属性 图 8-16 ”手动 提取 文本 


2 
DS SOLIDWORKS SOLIDWORKS® MBD 与 Inspection 教程 (2017 版 ) 


步骤 9 更 改 [ 成 像 /OCR] 选 项 在 前 面 的 步骤 中 ， 使 用 OCR 引擎 来 提取 项 目 属性 值 。 
因为 文本 被 保存 为 可 搜索 的 文本 ， 将 [注释 ]】 设 置 为 【可 搜索 的 文本 】 是 很 有 帮助 的 。 
将 [注释 文本 源 】 设 置 为 【可 搜索 的 文本 】。 单 击 [ 确 定 】。 

步骤 10 重新 输入 零件 属性 手动 清除 [零件 名 称 ] 和 [零件 修订 版 ] 的 数值 。 在 【项 目 
属性 】 窗 口 ， 单 击 [ 零 件 名 称 】。 在 工程 图 标题 栏 的 零件 名 称 外 围 拖 旭 一 个 抵 形 框 住 两 行文 
在 词语 CLAMP 和 PUMP 之 间 添 加 一 个 空格 。 在 【项目 属性 ] 窗 口 ， 单 击 [ 零件 修订 版 】。 
在 工程 图 标题 栏 的 修订 版 外 围 拖 引 一 个 矩形 框 ， 这 次 成 荔 提 取 到 了 文本 数值 


8.4.3 上 自 定 义 属 性 | = 什 
ateria 
Serial Number 


用 户 可 以 使 用 项 目的 【 目 定 义 属 性 】 来 添加 更 多 的 信息 ， 某 个 部 门 FAL Report Number 
可 能 需要 包含 一 些 信息 在 其 检查 报告 中 。 自 定义 属性 的 数值 可 以 使 用 em 


Manufacturing proce... 


可 编辑 的 文本 ， 或 使 用 OCR 技术 通过 单 击 [ 值 ] 区域 旁边 的 照相 机 图 标 ”ome mm 


suppliar Code 


从 工程 图 中 导入 数值 。 模 板 AS9102 ( Metric ). ixpdot 包含 项 目的 目 定 义 P.O. number 


Ballooned by 























属性 ， 默认 情况 下 如 图 8- 17 所 示 。 Inspected by | 
若 要 在 项 目 中 添加 新 的 自 定义 属性 ， 只 需 单 击 自 定义 属性 最 后 一 | 一] 
行 的 【名称 ] 列 ， 然 后 输入 新 自 定义 属性 的 名 称 ， 如 图 8-17 所 示 。 当 保 图 8-17 ”新 添加 列 


存 项 目 时 ， 新 的 目 定 义 属性 也 将 被 一 起 保存 。 在 要 修改 已 有 的 目 定 义 
属性 ， 只 需 选 择 该 属性 并 输入 新 的 目 定 义 属性 。 在 要 删除 不 需要 的 目 定 义 属 性 ， 只 需 选 择 该 属性 ， 然 
后 在 键盘 上 按 Delete 键 。 





步 又 11 输入 自 定义 属性 ” 单 击 [Material ] 值 域 的 照相 
机 图 标 ， 如 图 8-18 所 示 。 在 工程 图 标题 栏 的 MATERIAL 外 和 、 
围 拖 慢 一 个 矩形 框 ， 如 图 8-19 所 示 。 单 击 [ 名 称 ] 域 的 自 定 BEE .... 本 
义 属 性 的 【Serial number】， 将 它 的 【名 称 】 和 更 改 为 【Contract 
Number】。 单 击 【 Contract Number】 值 域 汐 边 的 照相 机 图 标 。 
在 工程 图 标题 栏 的 CONTRACT NUMBER 外 围 拖 提 一 个 矩形 框 ， 如 图 8-20 所 示 。 从 【项 目 属 
性 ] 和 [零件 号 ] 域 中 复制 数值 ， 将 它们 粘贴 到 [【 FAI Report Number]】 值 域 中 。 选 择 自 定义 属性 
【 Additional Changes】， 并 在 键盘 上 按 Delete 键 。 在 [ Organization name】 值 域 中 单 击 照相 机 图 
标 。 在 工程 图 标题 栏 的 [Tektite Treads 外 围 拖 彼 一 个 矩形 框 。 手工 输 入 12345 作为 【P. 0. 
number】。 手工 输入 及 作为 【Ballooned by】。 单 击 [ 确 定 】 属 “1 





图 8-18 ” 单 击 照相 机 图 标 


MATERIAL CONTRACT NUMBER 
6061-T6 (SS) 13340-SWl.1 
图 8-19 ” 拖 电 矩形 框 图 8-20 ” 拖 目 和 矩 形 框 
8. 4 . 4 保存 选项 SOLIDWORKS Inspection Ba 


在 操作 SOLIDWORKS Inspection 时 ， 用 户 会 
周期 性 地 得 到 保存 的 提示 。 默 认 情 况 下 ,保存 提 
示 的 周期 设置 为 每 15 次 变更 后 出 现 ， 如 图 8-21 所 Ves No 
不 。 








此 提示 可 以 通过 设置 [保存 并 恢复 之 前 的 更 8-21 自动 保存 提示 信息 
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改 】 修 改 为 所 需 的 值 ， 如 图 8-22 所 示 。 勾 选 [ 目 动 恢复 】 复 选 框 ， 确 保 SOLIDWORKS Inspection 在 碰 到 不 
可 预测 的 终止 时 能 够 恢复 文件 。 
悍 存 并 恢复 
久保 存 并 恢复 
| 自动 恢复 


保存 并 恢复 之 前 的 重 改 ; 


图 8-22 ”修改 提示 设置 
ip 
保存 并 恢复 


步骤 12 





e SOLIDWORKS Inspection 按钮 :【 选 项 ] 人 [应 用 程序 选项 ] 人 [一般 】 人 [保存 并 恢复 】。 


菜单 :【 主 页 ] 人 选项] 人 应 用 程序 选项 ] 作 一般】 人 保存 并 恢复 】。 


设置 自动 保存 选项 单 击 [ 主 页 )/【 选 项 )/【 应 用 程序 选项 ] 人 [一般] 人 【保存 并 
恢复 】。 设置 [保存 并 恢复 之 前 的 更 改 】 为 S0， 如 图 8-23 所 示 。 单 击 [ 确定 】。 
悍 存 并 恢复 
| 保存 并 恢复 
同 自动 恢复 


保存 并 恢 夏 之 前 的 更 改 


8-23 ”修改 提示 设置 


8. 4.5 单位 /公差 选项 





在 提取 特征 之 前 ， 建 议 先 设置 文档 的 上 默认 单位 和 公差 。 单 位 在 默认 提供 的 模板 中 进 
差 可 以 被 修改 来 满足 工程 图 或 公司 的 标准 。 


行 设置 ， 但 公 
设置 单位 / 
公差 选项 





e。 SOLIDWORKS Inspection 按钮 :【 选 项] 人 【项 目 选 项 【一 般 】。 


e 菜单 :【 主 页 】 人 选项] 人 选项 ] 作 项目 选项 ] 人 一般 】。 


步骤 13 设置 公差 单 击 [ 主页 ] 人 选项 人 选项 人 Bs IMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 
选项 ] 【一般 】]。 工 程 图 的 公差 部 分 提供 了 用 于 默认 值 的 信息 ， | "QIERANGES 
如 图 8-24 所 示 。 在 【 源 】 中 选择 【[ 按 精度 】 选择 [长 度 ] 选 项 
卡 。 设 置 数值 ， 如 图 8-25 所 示 。 单 击 [ 确定 】。 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 
D 





并 = +*+0.5 
XX 三 *0.5 
KX.XXK = +0.1 
SURFACE FINISH Ra 1.6 ym 
8-24 ”默认 公差 
默认 尾 差 
源 局 按 精 度 控 范 围 


精度 








图 8-25 ”设置 数值 
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8.4.6 零件 序号 选项 


设置 殉 认 的 零件 序号 外 观 的 选项 也 是 非常 有 必要 的 ， 这 些 选 项 可 以 控制 零件 序号 的 形状 、 颜 色 、 
大 小 和 其 他 属性 。 选 项 可 以 镍 兰 任意 单个 的 零件 序号 或 一 组 零件 。 





设置 零件 e。 SOLIDWORKS Inspection 按钮 :【 选 项] 人 【项 目 选 项 ]/【 零件 序号 】。 


序号 选项 e 菜单 :【 主 页 】] 人 选项 ] 人 [选项 ] 人 项目 选项 ] 人 零件 序号 】。 





步骤 14 设置 零件 序号 选项 单 击 【 主 页 ]/【 选项]/【 选 项 ]/【 项 目 选 项 ]/【 零件 序号 】。 
设置 [配合] 为 2。 设置 [ 字 体 凑 色 ] 为 红色 ,设置 [填充 颜色 为 白色 ,将 [位 置 度 】、[【 与 选 
择 内 容 的 相对 位 置 】 设 置 为 左上 角 。 确 保 余 下 的 设置 如 图 8-26 所 示 。 单 击 [ 确 定 】。 


选项 


大王 汪 有 O| 项 目 选 页 医 三 司 
a 文本 
”起 始 值 : | =| 舍 :| 

eam 起 始 值 中 配合 : [2 
| 二 体 大 小 .: 7 =] 字体 颜色 : | 
雪 件 序号。 | 加 使 用 自 定 义 字 体 大 小 : | 自 定义 字体 大 小 单位 : 所 
Bs | 编 小 已 分 组 特征 的 零件 序号 字体 
上 EF 增 大 已 分 组 特征 的 零件 序号 字体 

样式 

边框 颜色 : [mm ... -| -| 委 件 序号 形 “| 口 国 形 

















位 置 度 
与 选择 内 容 的 相对 位置 : 


键 特征 


标识 符 : |k 





引线 
外 观 : 








图 8-26 设置 余下 的 选项 


车 用 户 设 置 了 某 个 项 目的 属性 、 人 公差、 零件 序号 等 自 定义 设置 ， 为 了 满足 在 
人 外 后 续 的 项 目 中 重复 利用 ， 可 以 将 这 些 设置 保存 为 一 个 新 的 项 目 模板 ， 只 需 单 南 
SOLIDWORKS Inspection 按钮 蚁 / 【 另存 为 】 呈 AT 检查 项 目 模板 】 剖 。 


请 注意 ， 所 有 的 选择 和 输入 的 数值 都 将 被 保存 。 因 此 在 保存 之 前 ， 用 户 可 能 想 要 清除 
不 需要 的 [项目 属性 ] 字 段 。 模 板 通 常 储存 在 默认 的 文件 夹 . C: \、 ProgramData \ SOLID- 
WORKS\ SOLIDWORKS Inspection < version > Standalone \ Templates \ <lang > 。 

步骤 15 保存 项 目 模 板 单 击 【SOLIDWORKS Inspection 】]/[ 另存 为 】 人 [检查 项 目 模板 】。 
选择 en 文件 夹 ( 英文 ) 并 保存 为 SWI-MMTemplate。 
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8.5 提取 特征 





特征 提取 工具 允许 用 户 在 工程 图 的 文档 外 围 绘制 矩形 框 ， 并 将 识别 结果 用 作 检 查 项 目的 
特征 值 。 其 使 用 SOLIDWORKS Inspection 可 搜索 的 文本 和 OCR 文本 提取 功能 ， 从 工程 图 中 
提取 各 种 特征 。 一 旦 任意 一 个 特征 提取 工具 处 于 激活 状态 ， 它 将 一 直 保 持 激活 状态 ， 直 到 
另 一 个 工具 被 激活 或 ESC 键 被 按 下 ， 因 此 可 以 快速 捕捉 一 个 特定 类 型 的 所 有 特征 。 


提取 特征 





e 菜单 : 【工程 图 ]/【 提 取 ]/【 尺 寸 ] 晤 ， 

。 右键 菜单 : 【提取 ]A【 尺 寸 ] 晤 。 

e 快捷 键 : Ctrl +D。 

e 菜单 :【 工 程 图 ] 人 提取 】 人 几何 公差 ] 国 。 

。 右键 菜单 :【 提 到】 人 和 形 位 公差 ] 国 。 

e 快捷 键 : Ctrl + G。 

e 菜单 :【 工 程 图 】] 人 提取 】 人 注释 】 -学 。 
操作 方法 。 右键 菜单 : 【提取 ] 人 【注释 】 -学 。 

。 右键 菜单 : Ctrl + N。 

。 菜单 :【 工 程 图 】] 作 提取】 人 表面 粗糙 度 】 必 。 

。 右键 菜单 :【 提 取 】 人 表面 粗糙 度 ]EE。 

。 右键 菜单 : Ctrl + 上 。 

e 菜单 :【 工 程 图 ] 人 提取】 人 焊接] 至 。 

。 右键 菜单 :【 提 取 】 人 /人 焊接】 于 。 

e 右键 菜单 : Ctrl + W。 





步骤 16 缩放 到 注释 在 工程 图 的 任意 位 置 单 击 鼠标 右键 ， 选 择 [ 缩放 】 作 配合 页 面 】， 
并 在 注释 外 围 拖 避 一 个 窗口 。 


3. PARTS TO BE FREE FROM OIL AND DEBRIS 


图 8-27 ” 框 选 文字 








步骤 17 提取 注释 单 击 [提取 】/【 注 释 】,*。 光 标 更 改 








TT 





























为 -一 ， 表 明 现在 提取 的 是 注释 。 框 选 注释 1 的 文字 ， 将 其 提 村 
取 为 一 个 特征 。 尽 可 能 将 选择 框 靠近 文字 。 这 样 将 方便 OCR [a 
引擎 更 准确 地 从 图 像 中 提取 文字 。 一 个 零件 序号 将 出 现在 工 a 
程 图 中 添加 提取 出 来 的 注释 边 上 ， 如 图 8-27 所 示 。 

特征 管理 器 将 会 展开 ,显示 当 前 选中 的 特征 ， 以 及 选择 开 
框 中 捕捉 到 的 图 像 。【 类 型 ] 被 识别 为 【注释 】,【 值 ] 就 是 提取 We : 
得 到 的 文字 ， 如 图 8-28 所 示 。 另 外 ， 特 征 信息 添加 到 了 [ 表 |， EE 








格 管理 器 ] 的 [特征 明 细 表 】 中 ， 如 图 8-29 所 示 。 对 余下 的 注 


8-28 ”识别 内 容 
释 重 复 此 操作 ， 
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子 业 型 单位 | 值 | 
|REMDVE ALL BURRS AND/OR TUMBLE IN MEDIA (NO SHARP EDGES) 





8-29 ”特征 信息 


步骤 18 修改 零件 序号 位 置 ” 注 释 的 零件 序号 位 于 默认 的 左上 角 ， 如 图 8-30 所 示 。 对 
单个 特征 或 一 组 特征 ， 可 以 修改 零件 序号 的 位 置 。 在 本 例 中 ， 将 零件 序号 放置 于 中 间 靠 
的 位 置 。 在 【特征 明细 表 】 中 ， 先 选 第 一 行 ， 然 后 按 下 Shift 键 选择 最 后 一 行 ， 选 择 多 个 注释 
特征 。 如 图 8-31 所 示 。 从 [【 主 页】 菜单 中 ， 选 择 [ 位 置 】 并 选择 中 间 靠 左 的 位 置 ， 如 图 8-32 
所 示 。 现 在 每 个 注释 都 位 于 中 间 靠 左 位 置 ， 如 图 8-33 所 示 。 


IDTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 
REMOVE ALL BURRS AND/OR TUMBLE IN MEDIA (NO SHARP EDGES) 
FINISH: ANODIZE BLACK PER MIL-862o2F TYPE 1 

3. PARTS TO BE FREE FROM OIL AND DEBRIS 


图 8-30 注释 的 零件 序号 位 置 













有 
序号 “| 特征 编号 ”| 字符 区 域 “| 数量 ”| 类型 于 类 型 :单位 
1 1 注释 REMOVE ALL HURRS AND/OR TUMBLE IN MEDIA (NO SHARP EDGES) 
| 二 | 怖 | |FINISH: ANODIZE BLACK PER MIL_—8525F TYPE I 
IPARTS TOBEFREEFROM OIL AND DEBRIS 














9 A 
paton| ~ [mm -| | 
人 辣 ) 


nl 


C © NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 
[a © WREMOVE ALL BURRS AND/OR TUMBLE IN MEDIA (NO SHARP EDGES) 
(2)FINISH: ANODIZE BLACK PER MIL-8625F TYPE | 


© © © {3)PARTS TO BE FREE FROM OIL AND DEBRIS 
图 8-32 ”选择 位 置 图 8-33 ”调整 位 置 后 的 结果 


步骤 19 提取 尺寸 单 击 [ 提 取 】 作 尺寸] 加。 
光标 更 改 为 - 乞 ， 表 明 现 在 提取 的 是 尺寸 。 框 选 计 







于 
DML 


[2 


44 
































划 提 取 为 特征 的 尺寸 ~ 忆 。 尽 可 能 将 红色 的 选择 框 加 四 
靠近 文字 。 这 样 方便 OCR 更 准确 地 从 图 像 中 提取 Ee Bi 
文字 。 一 个 零件 序号 将 出 现在 工程 图 中 ， 并 添加 fa 晤 
在 提取 出 来 的 尺寸 边 上 - 测 。 特 征管 理 器 将 会 展开 ， 9 -全 
显示 当前 选中 的 特征 ， 以 及 选择 框 中 捕捉 到 的 尺 ll 区 
寸 文本 图 像 。 请 注意 ， 因 为 没有 提取 该 尺寸 的 公 nen | | 
差 ， 将 采用 此 项 目 设置 的 默认 公差 。 在 本 例 中 ， bs 一 
因为 尺寸 精度 为 0 小 数位 ， 将 应 用 +0.5、-0.5 = 一 : 


的 公差 ， 如 图 8-34 所 示 。 
图 8-34 ”应 用 默认 公差 
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提示 如 果 用 户 忘 记 选 择 [ 提 取 尺 寸 )， 特 征管 理 器 可 能 显示 使 用 中 的 最 后 一 个 提取 
全 [类 型 ]， 此 时 可 以 从 列表 中 选择 合适 的 [ 类型] 和 [ 子 类 型 】。 


步骤 20 提取 基本 尺寸 提取 基本 尺寸 ij。 当 选择 基本 尺寸 时 ,请 尝试 只 选择 尺寸 文 


本 ， 而 不 框 选 外 围 。 如 果 要 标识 尺寸 为 基本 尺寸 ， 只 需 匀 选 [基本 】 复 选 框 ， 如 图 8.35 所 


提示 由 于 行业 或 公司 的 实际 情况 不 同 ， 在 检查 报告 中 可 能 不 常 包含 基本 或 参考 尺 
中” 寸 。 在 本 例 中 ,将 包含 有 基本 尺寸 和 参考 尺寸 。 


步骤 21 提取 参考 尺寸 ”当选 择 芝 小 括号 或 市 REF 标注 的 参考 尺寸 时 ， 选 择 需要 包含 
小 括号 或 REF 文字 。 大 部 分 情况 下 ， 参 考 尺 寸 将 被 识别 出 来 ， 提 取 过 程 中 会 自动 匀 选 [ 供 参 
考 】 复 选 框 。 如 果 没 有 勾 选 ， 直 接手 动 匀 选 该 复 选 框 ， 如 图 8-36 所 示 。 

























































































[一般 a 
则 RI | 
一 到 类型 若 和 RT 7 
sR 位 这 六 7 
子 类 型 线性 十 "| 粳 上 | 竟 
单位 | 襄 米 _ "| 33.95 "me 
数 蛙 |1 6g i 
12 I 中 | 什 ee 
值 | lAa 
| 四 | 了 全 | "| 
正 汉 差 | | 妃 本 侣 | "| | 抽 本 合 | "| 
负 公 差 | | ER 全 | -| | 
ER 
T 限 | | | 
百 供 参考 可 基 本 ee 
图 8-35 提取 基本 尺寸 图 8-36 ”选择 供 参考 选项 


步骤 22 提取 关键 特征 尺寸 提取 检查 尺寸 。 如 果 
一 个 尺寸 为 关键 特征 ， 先 选择 尺寸 文本 ， 然 后 在 【检查 】 
栏 中 义 选 [ 键 ] 复 选 框 ， 如 图 8-37 所 示 。 尺 寸 将 使 用 [ 选 
项 】 作 项目 选项 ] 作 零件 序号 】 作 键 特征 】 中 设置 的 标识 
符 ， 如 图 8-38 所 示 。 

步骤 23 提取 不 带 公差 的 尺寸 ”继续 框 选 需要 提取 图 8-37 ”选择 键 选项 
的 不 带 公 差 的 线性 尺寸 ， 如 图 8-39 所 示 。 





社 特 征 
标识 符 : k ”| 放置 加 在 检 件 序号 之 前 日 在 零件 序号 之 后 


图 8-38 ”设置 键 特征 
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INITIAL RELEAS 





2x D 6.60 THRU 


个 |® .1|A|B) 




















8. 5. 1 特征 管理 器 


在 茶 些 情况 下 ， 捕 捉 一 个 信 寸 之 后 ， 捕 捉 的 图 像 需 要 进 
行 一 是 的 修改 ， 以 便于 准确 地 提取 数值 。 特 征管 理 如 中 捕捉 
图 像 周 围 的 工具 栏 包 含有 一 些 调整 捕捉 图 像 的 实用 工具 ， 如 





图 840 所 示 。 图 像 可 以 顺 时 针 旋转 90°、 道 时 针 旋 转 90°、 到 到 








精确 旋转 、 放 大 或 缩小 、 藤 裁 、 重 新 捕捉 或 使 用 OCR 重新 图 8-40 调整 工具 
执行 。 具 体 说 明 见 表 8-2。 
表 8-2 图 像 编辑 工具 











特征 工具 栏 名 称 功 能 
i41 第 一 个 特征 单 击 此 图 标 ， 将 移动 到 第 一 个 特征 
4 上 一 个 特征 单 击 此 图 标 ， 将 移动 到 上 一 个 特征 
P| 下 一 个 特征 单 击 此 图 标 ， 将 移动 到 下 一 个 特征 
可 最 后 一 个 特征 单 击 此 图 标 ， 将 移动 到 最 后 一 个 特征 
Fan 顺 时 针 旋转 90 度 单 击 此 图 标 ， 将 捕 提 的 图 像 顺 时 针 旋转 90° 
FA] 逆 时 针 旋 转 90 度 单 击 此 图 标 ， 将 捕捉 的 图 像 逆 时 针 旋 转 90° 
I 放大 单 击 此 图 标 ， 放 大 捕捉 的 图 像 
ad 缩小 单 击 此 图 标 ， 缩 小 捕捉 的 图 像 
精确 旋转 ( +/ -45) 单 击 并 拖 忠 滑 卖 ， 顺 时 针 或 逆 时 针 旋转 一 个 项 目 45° 
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( 续 ) 
特征 工具 栏 名 称 功 能 

改 测 或 对 表面 粗糙 度 对 整个 尺寸 ， 表 面 粗糙 度 或 形 位 公差 执行 OCR， 只 需 单 击 并 
国 冯 囊 或 对 形 位 公差 对 选 定 区 域 执行 OCR 拖 熏 一 个 矩形 框 围 住 整个 尺寸 ， 表 面 粗糙 度 或 形 位 公差 ， 并 单 

-一 击 图标 

到 对 名 义 值 执行 OCR 单 击 并 拖 忠 一 个 矩形 框 围 住 名 义 值 的 部 分 ， 并 单 击 图 标 

pe 对 公差 执行 OCR 单 击 并 拖 中 一 个 矩形 框 围 住 公差 的 部 分 ， 并 单 击 图 标 

回归 将 图 像 剪裁 至 选 定 的 区 域 单 击 并 拖 上 中 一 个 矩形 框图 住 希望 剪裁 的 部 分 ， 并 单 击 图 标 

可 重新 捕捉 当前 选 定 的 特征 单 击 图 标 ， 对 当前 选 定 的 特征 进行 重新 捕捉 








步骤 24 ”对 捕捉 的 图 像 旋 转 90。 选择 6mm 尺寸 特征 。 它 在 工程 图 中 是 呈送 时 针 旋 转 
90° 的 状态 显示 ， 因 此 需要 将 它 顺 时 针 旋 转 90°%， 以 正确 显示 它 的 方 
位 ， 如 图 8-41 所 示 。 





提示 | 当 捕 提 的 图 像 高 宽 比 大 于 150% 时 ，SOLIDWORKS In- 
spection 会 自动 尝试 旋转 一 个 垂直 的 特征 90°。 8-41 调整 方位 
单 击 [ 顺 时 针 旋 转 90"】 状 。 单 击 [ 对 选 定 区 域 执行 OCR 】 荆 济 。 现 在 尺寸 被 正确 地 从 捕捉 








人 
步骤 25 使 用 精确 旋转 来 旋转 捕捉 的 图 像 ” 某 些 捕 提 的 图 像 ， 旋 转 的 角度 并 非 90"。 对 
于 此 种 情况 ， 需 要 使 用 [精确 旋转 】 来 准确 地 提取 特征 ， 如 图 8-43 所 示 。 单 击 并 按 住 [ 精 确 


| 


旋转 】 | ， 拖 役 饼 标 并 旋转 图 像 。 用 户 可 以 频繁 松 开 鼠标 按键 或 重复 操作 ， 以 精确 地 对 齐 图 像 。 
贴近 框 选 图 像 中 用 于 OCR 的 部 分 ， 单 击 [ 对 选 定 区 域 执行 OCR ] 荆 注 。 现 在 尺寸 正确 地 从 捕 


所 的 图 像 中 提取 出 来 了 ， 如 图 8-44 所 示 。 对 需要 精确 旋转 的 所 有 特征 重复 此 操作 。 


| 
4 > WW 
”上 


图 8-43 ”精确 旋转 











人 








类 型 “| 尺寸 

子 类 型 | 线性 尺寸 
单位 | 朗 米 | 
a I 16 | 6 lap pe 16 


pa 
E 
| 


出 Bs lp 慰 1 
亿 去 者 圣 十 














正 公 划 |+.5 | 和 孔 匡 合 




















图 8-44 ”提取 尺寸 
图 8-42 ”旋转 操作 
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8. 5.2 隐藏 和 显示 捕捉 

当 工 程 图 中 的 大 部 分 尺寸 都 被 提取 出 来 之 后 ， 再 要 找到 仍 需 提取 的 尺寸 时 ， 可 能 变 得 较为 困难 。 
找到 这 些 仍 未 提取 的 尺寸 有 一 种 简单 方法 ， 就 是 隐藏 那些 已 经 捕捉 到 的 尺寸 。 然 后 ， 用 户 就 可 以 专注 
于 剩余 的 尺寸 。 











。 菜单:【 视 图 ] 人 显示】 人 隐藏 捕捉 ] 四 了 。 


隐藏 /显示 捕捉 
。 菜单 : 【视图 ]/【 显 示 ] 【显示 捕 把 ] 韦 。 





步骤 26 隐藏 捕捉 单 击 [ 隐藏 捕捉 】 咽 。 此 时 仍 需 提 取 的 尺寸 变 得 更 容易 看 到 ， 如 图 
8-45 所 示 。 


1 
REVISIGNS 
DESCRIPTION DRAWMN /DATE| APVD / DATE 
INITIAL RELEASE PJ5 1720/2015| | 


cova NumeErR  TEKTITE TREADS 

RAN pwrism | TOP MOTOR CLAMP 
el PUMP PROJECT 

Fn ON Oo SUE 日 | we SWI-13343-01 | - 
SEE NOTES REL XXX XXIOLKK SCALE 2,1 SHEET 10OF1 


2 


MATERIAL 
6061-T6 (SS) 





8-45 ”隐藏 捕捉 后 的 效果 


步骤 27 提取 公差 尺寸 单 击 [ 提 取 】/[ 尺寸 ]。 
框 选 提取 双向 ( 正 / 负 ) 公 差 尺 寸 ， 如 图 8-46 所 示 。 如 有 
需要 ， 请 单 击 [ 顺 时 针 旋 转 90? 】 问 。 
_ 若 在 提取 尺寸 时 不 会 出 现任 何 问题 ， 则 
下 辆 。 这 些 步骤 就 不 需要 。 但 还 是 存在 可 能 需要 手 
动 提取 的 情况 。 


0.8 


特征 管理 器 中 的 尺寸 值 和 公差 值 若 没有 提取 正确 ， 
此 时 上 极限 偏差 和 下 极限 偏差 也 可 能 计算 错误 。 要 纠正 
该 错误 ， 用 户 可 以 手工 输入 正确 的 尺寸 和 公差 值 ， 或 在 图 8-46 提取 公差 尺 二 
特征 管理 器 中 使 用 工具 来 修改 提取 的 项 目 ， 如 图 8-47 
所 示 。 

步骤 28 提取 名 义 值 ” 框 选 名 义 尺 寸 值 。 当 拖 慢 鼠标 时 会 出 现 一 个 绿色 的 框 。 单 击 [ 对 
名 义 值 执行 OCR]】。 正 确 的 名 义 值 将 被 提取 出 来 ， 如 图 8-48 所 示 。 
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步骤 29 提取 公差 值 框 选 公差 尺寸 值 。 单 击 [【 对 公差 执行 OCR】， 如 图 8-49 所 示 。 正 
确 的 公差 值 将 被 提取 出 来 ， 上 极限 偏差 和 下 极限 偏差 也 会 被 重新 计算 ， 如 图 8-50 所 示 。 



























































特征 n 
19/ 19 SNE 
TIE 6 杠 +0.50 上 着 
+0 19.20 0 关 
1920 0 ER IE 
1 ES 臣 
1 | 一 般 对 名 义 值 执 行 DCR | 
++ 吕 
] 图 8-48 ”提取 名 义 值 
= 
| Ems 特征 
= | 19/ 19 
Ia | 
| 
| 
- 19.20 0 
一 her 记 | 
器 对 公差 值 执行 OCR | 
图 8-47 手工 纠正 错误 = i 0 


图 8-49 ”提取 公差 值 


步骤 30 提取 径 向 尺寸 单 击 【提取 】 人 尺寸】 四， 框 选 并 提取 径 向 尺寸 ， 使 用 精确 旋 
转 和 前 面 步骤 中 介绍 的 提取 技术 ， 如 图 8-51 所 示 。 

步骤 31 提取 孔 标 注 “ 单 击 [ 提 取 】 作 尺寸] 四。 框 选 并 提取 孔 标注 尺寸 ， 如 图 8-52 所 
示 。 除 了 孔 的 直径 值 之 外 ， 数 量 2 也 被 提取 出 来 ， 因 为 该 尺寸 应 用 到 了 两 个 孔 上 。 尺 寸 的 
【 子 类 型 ] 也 被 指定 为 直径 ， 如 图 8-53 所 示 。 



















































































类 型 | 尺寸 
| 子 类 型 线性 所 十 
单位 ” 膏 米 
| 数量 | ley ~ 
|19.20 | ID 
从 A| 
[区 图 8-S1 提取 尺寸 
正 公差 [10.50 | 也 本 舍 | 
负 公 差 | S| 
上 限 “|19.70 
下 限 “|19.20 
可 殿 参考 可 基本 
图 8-S0 自动 计算 得 到 上 、 下 极限 偏差 图 8-$S2 ”提取 和 孔 标 注 


步骤 32 提取 形 位 公差 单 击 [提取 】/【 形 位 公差 ] 色 ， 框 选 孔 标注 尺寸 并 提取 形 位 公 
差 ， 如 图 8-54 所 示 。 在 特征 管理 器 中 ， 注 意 到 【数量 ] 值 设 为 1， 如 图 8-55 所 示 。 因 为 有 两 
个 孔 都 由 此 公差 控制 ， 所 以 需要 将 它 更 改 为 2。 设置 [数量 ] 值 为 2。 形 位 公差 的 值 设 为 SEF 
PRINT FOR GTOL。 上 默认 情况 下 ， 这 会 出 现在 检查 报告 中 。[【 子 类 型 ]、【 单 位 ]、[【 数量 ] 和 和 
【 值 ] 可 以 手工 设置 ,或 者 在 有 需要 的 时 候 ， 可 以 使 用 GDT Builder 将 形 位 公差 细节 输入 到 特 
征 属 性 中 。 
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类 型 [二 -| 

子 类 型 | 直径 -| 

单位 “其 米 | 21121 114 | 4 | p> | Bl 

EO | | ed 
6.60 阳 二 | x 

| 值 A 中 D . ] 人 这 

臣 导 | | le 

[下 公差 [tl 也 本 全 - x Br ” 

| 负 公 盖 [-1 | 宙 本 合 | "| 

| 上 限 “ |6.70 

| 下 限 |6.50 | 

| 回 供 参 考 回 基 本 


























图 8-53” 子 类 型 
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2 DB 6.60 THRU 
































图 8-54 提取 形 位 公差 
图 8-55 ”数量 值 


8.5.3 GDT Builder 


如 果 SOLIDWORKS Inspection 软件 中 的 [GDT 字体 支持 】 复 选 框 被 义 选 ， 当 用 户 提取 形 位 
公差 时 ，GDT Builder 就 会 出 现在 特征 管理 器 中 ， 如 图 8-56 所 示 。GDT Builder 可 以 让 用 户 
在 特征 管理 器 中 快速 生成 形 位 公差 属性 ， 并 将 GDT 符号 输出 到 检查 报告 中 。 


| 页 | 天 于 








悍 存 并 恢复 


园 保存 并 收复 保存 并 恢复 之 前 的 更 改 : | 
周 自动 恢复 











可 折 伙 荣 单 


器 自动 


展开 / 折 又 属性 : ed 


插件 


团 为 基本 和 戎 考 注释 启用 GDT 格式 


品 测量 竹 入 和 CMM 数据 导 久 


知 文件 位 置 

so 项 目 模板 文件 去 : 
导出 模板 文件 去 : 
插件 交 件 夹 

















汗水 


Controls 


|] Mouse Wheel Zoom 





























图 8-56 ”应 用 程序 选项 设置 


e SOLIDWORKS Inspection 按钮 ;:【 选 项] 人 【应 用 程序 选项 ]/【 一 般 ] 人 【插件 ]A【 GDT 字体 
操作 方法 支持 】。 
e 菜单 : 【主页 】【 选项 ]【 选 项 ] 人 【应 用 程序 选项 ]A【 一 般 ] 人 【插件 ]A【 GDT 字体 支持 】。 





“二 
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GDT Builder 使 用 专 有 的 GDT 字体 库 来 正确 地 显示 GDT 符号 。 当 用 户 在 SOLIDWORKS In- 
spection 软件 中 勾 选 了 【GDT 字体 支持 】 复 选 框 时 ， 该 字体 库 就 生效 了 。 为 了 在 一 份 检查 报告 
中 正确 地 显示 GDT 符号 ， 在 运行 有 Microsoft Excel8 的 计算 机 上 也 需要 装 有 这 个 字体 库 。 本 软 
件 免 费 提 供 包 含 的 SOLIDWORKS GDT 字体 库 。 所 有 使 用 SOLIDWORKS Inspection 的 客户 都 允 
许 免费 地 传播 给 内 部 或 外 部 的 客户 ,方便 他 们 使 用 这 个 字体 来 提供 报告 


步骤 33 启用 [GDT 字体 支持 】 在 菜单 中 单 击 [ 主 页 选项 卡 ， 然 后 在 【选项 ] 组 中 单 
击 【 选 项】。 单 击 【 应 用 程序 选项 ] 并 单 击 [ 一 般 ] 选 项 卡 。 勾 选 [ GDT Se 单 去 
【确定 】。 

步骤 34 生成 形 位 公差 在 GDT Builder 中 ， 从 子 类 型 列表 中 选择 [位 置 度 】 公 差 符 号 ， 
如 图 8-57 所 示 。 框 选 特征 管理 器 中 捕捉 图 像 的 公差 数值 ， 如 图 8-58 所 示 。 单 击 [ 从 图 像 的 
选 定 区 域 提 取 文 本 】， 让 OCR 从 图 像 中 捕捉 值 并 将 其 放 入 到 值 的 属性 中 ， 如 图 8-59 所 示 。 
单 击 直径 的 符号 按钮 ， 将 直径 符号 添加 到 形 位 公差 值 中 ， 如 图 8-60 所 示 。 在 公差 值 方 框 的 
右 侧 方 框 中 输入 基准 的 名 称 A 和 BB， 如 图 8-61 所 示 。 确 保 【[ 数量 ] 设 定 为 2， 





类 型 ”|[ 形 位 公差 














款 时 |2 | 






























































图 8-57 选择 位 置 度 图 8-S8 ” 框 选 公差 数值 
一 和 克 
类 型 “| 形 位 公差 = 六 
单位 -| Ee = 
铀 类 型 “ 形 位 公差 -| 
podredeso odredolod®D he 2 | -| 
ES 向 一 | | 二 ET sodyododod oD Ie 
从 图 悼 的 选 定 区 域 提 代 交 本 i = 加 || 加 于 
图 Q 
图 8-59 ”提取 文本 图 8-60 ”添加 直径 符 


步骤 35 手工 重 定位 零件 序号 某 ee 可 能 不 在 预期 的 位 置 ， 如 图 8-62 所 示 。 
单 击 选择 工具 ， 手 动 重 定位 零件 序号 到 合适 的 位 置 ， 如 图 8-63 所 示 。 
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加 8-61 输 准 名 称 
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步骤 36 提取 表面 粗糙 度 值 ” 单 击 [提取 】 人 /表面 粗糙 度 】 咖 。 框 选 并 提取 表面 粗糙 度 
值 僵 。 注 意 特征 管理 器 中 可 能 没有 提取 过 表面 粗糙 度 值 。 为 了 纠正 此 问题 ， 用 户 可 以 手工 输 
入 正确 的 值 ， 或 在 特征 管理 器 中 使 用 工具 来 修改 提取 的 项 目 。 框 选 表面 粗糙 度 值 ， 当 拖 旭 
和 鼠标 时 会 出 现 一 个 绿色 的 框 。 单 击 【 对 选 定 区 域 执行 OCR 层次 列 中， 如 图 8-64 所 示 。 正 确 
的 表面 粗糙 度 值 将 被 提取 出 来 ， 如 图 8-65 所 示 。 


绿色 框 










UNG 


oh 


1 





| Vk 
| ii I 4 tw 一 般 

一 般 | 对 选 定 区 域 执行 OCR 类 型 “| 其 它 

em - 子 类 型 表面 粗糙 度 

单位 “| 微米 -| 单位 |um 


教 量 |1 数量 1 


| ce 0.8 
人 | 
Los 值 


8-64 ”对 选 定 区 域 执行 OCR 图 8-65 ”提取 表面 粗糙 度 值 
































步骤 37 显示 捕捉 单 击 【显示 捕捉 ] 别 ， 所 有 尺寸 将 变 得 可 见 。 


8.6 通用 特征 工具 


除了 处 理 捕捉 图 像 的 这 些 工具 之 外 ， 还 有 一 些 修改 特征 的 通用 工具 。 

(1) 为 每 个 实例 创建 如 “ 选择 此 选项 ， 将 在 表格 管理 器 中 生成 与 特征 [数量 相等 的 多 行 。 特 
征 的 值 必 须 大 于 1， 以 生成 多 行 。 

(2) 插入 CAD 符号 加 ”“ 在 特征 管理 右 [ 值 ] 域 的 正文 位 置 ， 插入 CAD 符号 、 数 学 运算 符 或 带 框 
字符 ， 如 图 8-66 所 示 。 





插入 CAD 符号 x ”插入 CAD 符号 






































吴 厘 | 齐 ] 
用 字符 常用 字符 : 
ETTTEETTTTTTIN TT 











8-66 ”插入 CAD 符号 


要 得 到 【CAD 符号 】] 和 [【 带 框 字符 】 子 集 ， 必 须 打 开 【GDT 字体 支持 ] 插件。 


放 
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(3) 切换 带 框 字符 自 ”” 选择 此 选项 ， 将 在 特征 管理 器 的 【 值 】 域 对 所 选 正文 部 分 进行 加 框 或 去 
框 。 同 时 也 会 改变 表格 管理 占 中 [ 值 域 的 值 ， 如 图 8-67 所 示 。 
提示 | 【切换 带 框 字符 】， 必 须要 打开 【CDT 字体 支持 ] 插件 。 | 





(4) 切换 大 小 与 四 选择 此 选项 ， 将 在 特征 管理 硕 的 [ 值 ] 域 对 所 选 正 ”图 g.67 什 域 的 人 
部 分 切换 大 号 和 小 写 子 符 。 


步骤 38 为 每 个 实例 创建 特征 ”选择 孔 标 注 尺 寸 。 单 击 【 为 每 个 实例 创建 ] 间 |，。 注 
意 在 [表格 管理 器 】 和 [特征 明细 表 ] 中 有 两 行 ， 如 图 8-68 所 示 。 








下 | 


| 和 和 明江 到 
| | 特征 编号 ”| 字符 区 域 数量 类 型 ” 子 类 型 单位 值 正 公差 ”| 负 公 差 上限 下 PB 
19 pb Ro” 12 


零件 序号 
19 









™ m % 和 = 上 ™» " a 
1 1 A.2 1 其 它 去 面 粗 糙 度 0.8 0.8 0 


图 8-68 ”为 每 个 实例 创建 特征 


对 相关 的 【 形 位 公差 ] 和 6 xR2 的 圆 角 尺寸 ， 重复 这 一 步 又 。 





1. 确认 特征 ”特征 可 以 在 提取 的 时 候 可 视 化 地 进行 验证 ， 确 认 通 过 OCR 引擎 每 个 特征 者 被 正确 地 
提取 和 人 解释。 在 所 有 特征 都 被 提取 完成 后 再 进行 确认 会 更 加 容易 。 每 个 特征 在 被 选中 时 ， 部 会 将 捕捉 
得 到 的 图 像 显 示 在 特征 省 理 带 的 项 端 。 这 个 捕捉 的 图 像 可 以 与 提取 的 属性 进行 对 比 。 用 户 还 可 以 对 所 
选 的 特征 进行 调整 ， 例 如 对 子 类 型 、 单 位、 数量 、 值 、 公 差 等 进行 变更 。 特 征 还 可 以 标记 为 供 参 考 和 
基本 单位 。 

此 外 ， 用 户 还 可 以 将 [检查 】 组 展开 ， 添 加 与 此 特征 相关 的 操作 过 程 、 类 别 、 检 查 方 法 、 任 何 备注 
信息 。 特 征 也 可 以 标记 为 键 。 展 开 【[ 零 件 序号 】] 组 ， 人 允许 用 户 编 辑 控制 特征 零件 序号 外 观 和 表现 的 属性 。 
【 目 定 义 】 组 允许 用 户 编辑 任何 目 定 义 属 性 列表 的 属性 。 











步骤 39 确认 特征 在 特征 管理 器 中 单 击 [第 一 个 特征 】iij。 下 面 对 比 提取 的 值 和 捕捉 
的 图 像 ， 并 作出 必要 的 纠正 和 修改 。 第 一 个 特征 捕 提 得 没有 问题 ， 不 需要 编辑 。 在 特征 管 
理 器 中 单 击 [ 下 一 个 特征 】i 咖 ， 直 到 看 到 6mm 的 基本 尺寸 。 此 特征 是 一 个 基本 尺寸 。 它 不 应 
该 带 有 任何 指定 的 公差 。 单 击 [ 基 本 】， 清 除 此 尺寸 计算 所 得 的 公差 ， 如 图 8-69 所 示 。 





图 8-69 ”修改 尺寸 
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2. 列表 


用 户 可 以 自 定义 [操作 】、【 类 别 ]、【 方 法 ] 和 和 [【 自 定义 ] 列 表 ， 以 满足 公司 或 供应 商 的 需 
求 ， 如 图 8-70 所 示 。 





世 应 商 审查 报表 
游标 卡尺 
目 视 检 查 
Digital Calipers 














所 | 合用 自 定 兴 列表 源 
原 





[em | 














于 站 说 内 




















图 8-70” 自 定义 列表 


列表 可 以 : 
。 通 过 选择 项 目 并 输入 新 的 值 进 行 修改 。 
。 新 增 一 行医 业 滞 。 

。 删除 一 行医 宇 二 


e 导入 一 个 .csv 文件 | 写作 





。 SOLIDWORKS Inspection 按钮 :【 选 项 ] 人 [应 用 程序 选项 ] 人 列表 】。 


操作 方法 e 菜单 : 【主页 【选项 ]/【 选 项 ] 人 【应 用 程序 选项 ]/【 列表 】。 








HE 


步骤 40 ”增加 检查 方法 ” 单 击 [ 下 一 个 特征 】i， 直 到 看 
到 第 一 个 20mm 的 尺寸 ， 如 图 8-71 所 示 。 在 特征 管理 器 的 【 检 
查 】 栏 中 ， 从 [【 方 法】 下 拉 列 表 中 选择 [ 数 显卡 尺 ]。 














图 8-71 显示 尺寸 














8.7 表格 管理 器 


表格 管理 带 在 三 个 选项 卡 中 包含 打开 项 目的 表格 信息 ， 
它 包含 材料 明细 表 、 规 格 表 和 特征 明细 表 ， 如 图 8-72 所 











村 烛 明 绚 表 | 规格 


不 。 图 8-72 ”表格 管理 器 
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8.7.1 材料 明细 表 


OOS A OS Ot a rina ere 
中 。 这 些 区 域 在 模板 编辑 胡 窗 口中 也 有 提供 ， 而 且 能 映射 到 任何 自 定义 报告 格式 中 。 用 户 可 以 输入 数 
a rn td 
如 图 8-73 所 示 。 





A B C D E EF G H 加 
1 First Article Inspection Report 
2 Form 1: Part Number Accountabill 
3 1. Part Number 2. Part Name 3. Serial/Lot Number |#.FAIReport Number 
4 SW1-13343-01 TOP MOTOR CLANMP PUMP PROJECT No Results Found SW1-13343-01 
5. Part Revision Level 6. Drawing Number 7. Drawing revision 8. Adgditional Changes 
5 level 
6 - SW1-13343-01 - No Results Found 
了 9. Manufacturing Process Reference (WO#) |10. Organization Name 11. Supplier Code 12. P.O. Number 
8 TEKTITE TREADS 12345 
s| Fr 
10 
11 
12 
13 a) ifabove part number is a detail part only, go to Field 19 
14 b) ifabove part number is an assembly, go to the INDEX section below. 
15 INDEX of part numbers or sub-assembly numbers required to make the assembly noted above. 


15. Part Number 16. Part Name 17. Part Serial Number 18. FAI Report 
16 Number 

No Results Found Mo Pesults Found No Pesults Found No Results Found 
17 


Ferml | Form2 | Form3 0) 4 





图 873 ”材料 明细 表 
8.7.2 规格 


规格 选项 卡 用 于 包含 来 自 规格 列表 的 详细 信息 ， 再 映射 到 AS9102 Form 2 报告 中 ， 如 图 8-74 所 示 。 
这 些 区 域 在 模板 编辑 絮 窗 口中 也 有 提供 ， 而 且 能 映射 到 任何 自 定义 报告 格式 中 。 用 户 可 以 输入 数据 到 
规格 选项 卡 中 ， 也 可 以 通过 . csv 文件 导入 规格 列表 ， 或 者 直接 从 工程 图 中 提取 。 








D E 
First Article Inspection Report 





Forml Form2 Form3 中 二 上 


图 8-74 ”规格 列表 





8.7.3 特征 明细 表 


特征 明细 表 选 项 卡 用 于 包含 在 项 目 中 指定 特征 的 详细 信息 ， 如 图 8-75 所 示 。 这 些 特征 可 以 映射 到 
AS9102 Form 3 报告 中 。 














A B CGC D EE F G H J K L M 和 
SW1-13343-01 TOP MOTOR CLAMP PUMP PROJECT No Results Found SW1-13343- 
01 
Other Fields 
8a. |8b. Upper Cc. Lower 
UoM |Limit 
TopMotorClampRev-.PDF Note | REMOVE ALL BURRS 
eV-. FINISH: ANODIZE SE 
PER MIL-8625F TYPE lI 
PARTS TO BE FREE FROM 
OIL AND DEBRIS 
ii 
Forml "Form3 由 4 y 


图 8-75 ”特征 明细 表 
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8.8 ”管理 特征 明细 表 


特征 明细 表 还 可 以 用 于 在 项 上 中 组 织 和 操作 特征 ， 如 图 8-76 所 示 。 特 征 信息 目 动 采集 来 自 特 征管 
理 需 的 信息 ， 并 以 表格 的 形式 进行 了 过 滤 和 组 织 。 

# 

EE + | 


委 件 序号 | 特征 编号 “| 数 里 | 类 型 单位 负 公关 


> EE ET TE 


2 FINISH: ANODIZE BLACK PER MIL-8625F TYPE || 

3 3 l Not PARTS TO BE FREE FROM OIL AND DEBRIS 

4 4 1 尺寸 MR 80 +,5 ,5 
5 5 1 尺寸 线性 尺寸 12 5 “5 


图 8-76 ”特征 明细 表 


通过 拖 复 列 头 到 所 需 的 位 置 ， 可 以 重新 对 列 进行 整理 。 也 可 以 对 列 进行 排序 和 过 滤 ， 使 定位 所 需 
的 项 目 更 加 容易 。 在 [选项 ] 对 话 框 中 ， 可 以 对 显示 在 特征 明细 表 选 项 卡 中 的 列 进行 更 改 。 


e。 SOLIDWORKS Inspection 按钮 :【 选 项 ] 人 [应 用 程序 选项 ] 人 显示】。 


。 菜单 :【 主 页] 人 [选项] 人 [选项 ]A[ 应 用 程序 选项 ]/【[ 显示】。 





步骤 41 关闭 特征 列 单 击 【[ 主 页 ]/【 选项)/【 选 项 ]/【 应 用 程序 选项 ]/【 显 示 】。 清除 
【配合 类 型 ] 和 [配合 级 别 ] 复 选 框 ， 如 图 8-77 所 示 。 单 击 [确定 】。 


| 应 用 程序 进项 I 匡 SEE 性 届 

| 特征 表格 

[EE 和 Ez 
备注 = 医 思 梧 

操作 | 

二 到 | 川 闪 别 = 


配合 类 型 


-一 [= 





8-77 ”设置 应 用 程序 选项 


在 特征 明细 表 中 可 以 选择 一 行 或 多 行 ， 并 将 它们 拖 至 所 需 的 位 置 来 重新 排序 零件 序号 。 单 击 特征 
明细 表 中 的 一 个 特征 ， 将 会 在 工程 图 中 选择 该 特征 ， ee 在 特征 明细 表 
中 右键 单 击 一 个 特征 ， 然 后 从 右键 亲 单 中 选择 [至 】， 交会 在 工程 图 中 选 拉 访 特征 ， 并 在 特征 管理 融 中 
显示 它 的 属性 ， 而 且 在 工程 图 中 放大 到 该 特征 。 在 同一 右键 沫 单 中 ， 还 包含 复制 、 粘 贴 、 删 除 和 重新 
捕捉 特征 ， 以 及 组 合 或 解除 分 组 特征 等 命令 。 


区 在 特征 管理 器 中 双击 特征 ， 可 以 快速 编辑 特征 的 值 ， 并 在 表格 中 完成 编辑 。 








步骤 42 重新 排序 零件 序号 ” 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 明细 表 中 选择 12mm 尺寸 和 6mm 基 
本 尺寸 这 两 行 ， 如 图 8-78 所 示 。 然 后 向 上 拖 旭 所 选 行 ， 将 其 放置 在 包含 12mm 基本 尺寸 的 
下 方 并 停止 ， 如 图 8-79 所 示 。 罕 件 序号 也 重新 进行 了 编号 ， 以 对 应 这 次 改变 。 


所 | 对 零件 序号 进行 重新 编号 的 唯一 方法 ， 就 是 把 零件 序号 重新 布置 到 所 需 位 置 。 


步骤 43 解除 分 组 特征 ” 按 住 Ctrl 或 Shift 键 ， 在 特征 明细 表 中 选择 两 行 直径 为 6. 60 孔 
的 尺寸 。 注 意 到 该 尺寸 的 每 个 实例 都 有 一 行 ， 它 们 共享 一 个 零件 序号 。 
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数量 | 类 型 ”| 子 类 型 “| 单位 | 什 | 正 公差 。 | 负 共 差 | 上 限 
1 尺寸 。 线性 尺寸 12 | 人 

1 尺寸 “线性 尺寸 33.95 

1 尺寸 。 线性 尺寸 56 es 

IIR | 线 ER1 | |2 

| 尺寸 | 线性 尺寸 ls 


站 | 大寺 闭 性 尺 十 20 十 .5 -.5 20.5 







| 要件 序号 | 





特征 编号 
5 














图 8-78 ”选择 两 个 基本 尺寸 








| 类 型 ”| 子 类 型 ”| 单位 | 值 | 正 公差 | 负 公 差 | 上 限 | 下限 
1 尺寸 ”线性 尺寸 12 

| 尺寸 | 线性 尺寸 | 
1| 尺 寸 | 线性 RR 寸 | 








图 8-79 ” 拖 蝶 所 选 行 





材料 明 且 去 | 规 可 





委 件 序号 “特征 编号 | 数 里 | 类 型 ”| 子 类 型 ”单位 值 
19 19 | Ra 
区 20. ?| 尺 : 直径 。 | 6.60 


表面 粗糙 度 


图 8-80 ”多 行 组 合 





在 特征 明细 表 中 右键 单 击 所 选 行 ， 选 择 【 分 组 】， 然 后 从 子 菜 单 中 选择 [ 解除 分 组 】。 特 
征 和 零件 序号 进行 了 重新 编号 ， 为 每 个 特征 都 生成 了 一 个 零件 序号 ， 如 图 8-81 所 示 。 当 特 
征 解 除 分 组 时 ， 两 个 零件 序号 互相 重 登 在 一 起 。 把 它们 拖 开 并 重新 定位 到 合适 的 位 置 ， 如 
图 8-82 所 示 。 
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表格 管理 器 


亚 溃 下 者 医 | 入 征明 细 去 | ‘@@ 


| 夫 件 序号 | 特征 编号 ”| 数量 “类型” 子 类 型 ”单位 | 值 


2X Ww 6.60 THRU 


| ‘salle le 
21 21 1 尺寸 直径 6.60 的 中 0 .1|A 


图 8-81 重新 编号 图 8-82 ”手动 操作 


步骤 44 分 组 特征 ”和 前 面 的 步 又 一 样 ， 按 住 Ctrl 或 Shift 键 选择 两 个 6.60 尺寸 。 右 键 
单 击 所 先行， 选择 [分 组 】， 然 后 从 子 菜 单 中 选择 [组 】。 特 征 和 零件 序号 进行 了 重新 编号 ， 
但 此 选项 为 每 个 实例 生成 了 一 个 子 特 征 的 零件 序号 ， 如 图 8-83 所 示 。 





表格 管理 器 

必用 民间 | 特征 9 细 直 | 
零件 序号 |， 特征 编号 | 数量 | 类 型 子 类 型 单位 | 值 
20.1 20.1 | 2 尺寸 直径 6.60 
20.2 20.2 | 1 尺寸 直径 6.60 


8-83 ”分 组 结果 


步骤 45 将 共用 零件 序号 的 分 为 一 组 ”在 本 例 中 ， 为 使 拥有 子 特 征 的 尺寸 和 相关 形 位 
公差 共用 一 个 零件 序号 。 必 须 先 对 孔 和 形 位 公差 特征 取消 分 组 。 按 住 Ctl 或 Shift 键 选择 孔 
直径 尺寸 的 多 行 ， 从 右键 菜单 中 选择 [分 组 】， 然 后 在 子 菜 单 中 选择 [解除 分 组 】。 按 住 Ctrl 
或 Shift 键 选 择 形 位 公差 的 多 行 ， 右 键 单 击 后 选择 [分 组 】， 然 后 在 子 菜 单 中 选择 [解除 分 

每 


组 )。 现 在 孔 和 形 位 公差 特征 解除 了 分 组 ， 





未 
ETEE 十 属 0 特征 明细 去 | 

特征 编号 “| 字符 区 域 | 数 旦 类 型 子 类 型 | 单位 

| 20 |B.2 1 尺寸 ”直径 训 米 

| 纪 21 1B.2 IT 尺寸 直径 毫米 

22 22 |8.2 1 形 位 公差 位 置 度 。。 训 米 

23 23 8.2 1 形 位 公差 位 置 度 。 ”这 六 


图 8-84 解除 分 组 后 的 结果 


个 实例 都 拥有 单独 的 零件 序号 ， 如 图 8-84 所 


值 

6.60 
6.60 

二 LIAJ8l 
也 LIIAIB 


按 住 CHl 或 Shift 键 选择 孔 直 径 尺 寸 和 形 位 公差 的 多 行 。 右键 单 击 所 选 行 ， 选 择 [ 分 组 】， 
然后 在 子 菜单 中 选择 [ 与 共用 零件 序号 的 分 为 一 组 】 同一 子 特征 下 的 特征 和 零件 序号 都 进 


行 了 重新 编号 ， 共 用 同一 个 零件 序号 ， 如 图 8-85 所 示 。 工 程 图 


用 的 零件 序号 ， 如 图 8-86 所 示 。 





属于 旨 特征 明细 志 | 
特征 编号 ”| 字符 区 域 “| 数量 | 类 型 子 类 型 单位 ”| 值 
20 20.1 |B.2 1 尺寸 ”直径 室 米 ”|6.60 
20 20.2 |B.2 1 尺寸 ”直径 毫米 6.60 
20 20.3 |B.2 1 形 位 公差 位 置 度 。 毫米 医 CIRE 
20 20.4 |B.2 1 形 位 从 差 位 置 度 毫米 茵 CIRE 


图 8-85 重新 编号 后 的 结果 


排序 和 过 滤 ”特征 明细 表 的 排序 和 过 滤 功 能 让 用 户 定位 到 所 需 项 目 


中 目前 只 有 一 个 供 子 特征 共 


aX W660 THRU 


—{@lo ,lAle 


图 8-86 ”公用 零件 序号 


子 类 型 | 


更 加 容易 。 默 认 情 况 下 ， 列 依据 零件 序号 进行 排序 。 对 列 进行 排序 ， 只 ”Note ”对 Soneending 


入 | Sort Descending 


需 人 简单 地 单 击 列 涉 了 类 型 YY。 在 列 头 将 出 现 回 上 或 加 下 的 箭头 ， 表 明 用 Clear Sorting 





户 将 按照 升序 或 降序 进行 排序 。 要 清除 排序 ， 右 键 单 击 该 列 并 选择 [ 清 


除 排序 】， 如 图 8-87 所 示 。 


图 8-87 清除 排序 
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此 外 还 可 以 对 列 应 用 过 滤 来 限制 被 查看 的 特征 。 要 应 用 过 滤 ， 需 单 击 列 头 的 过 滤 图 标 并 选择 过 滤 ， 
如 图 8-88 所 示 。 若 要 清 ee 右键 单 击 该 列 并 从 石 键 末 单 中 选择 [清除 过 滤 】， 如 图 8-89 所 示 。 或 者 
单 击 表格 管理 磊 左 下 方 的 X 清除 所 有 过 滤 ， 如 图 8-90 所 示 。 

















Clear Filter 
了 Filter Editor.,, 
注释 |(Non blanks) Show Find Panel 
注释 “| 民 二 加 8 
及 二 类 型 Show Auto Filter Row 
形 位 公关 
尺寸 | 注释 | 形 位 公关 下 
尺寸 i 形 位 尾 差 sr 训 沙 
8-88 ” 单 击 列 头 图 标 8-89 清除 过 滤 


用 户 使 用 [ 过滤 编辑 带 】， 还 可 以 创建 并 管理 更 复杂 的 过 滤 条 件 ， 如 图 8-91 所 示 。 





表格 管理 器 
“零件 序号 | 特征 编号 | 主 符 区 域 数量 类 型 TY ” 子 类 型 单位 植 
20 20.2 |8.2 1 良 寸 直径 毫米 ”6.60 








8-90 ”清除 所 有 过 滤 


Ey Filter Editor er 








图 8-91 ”过滤 条 件 编辑 器 


步骤 46 过 滤 形 位 公差 在 特征 明细 表 的 【类 型 】 列 头 上 单 击 过 滤 图 标 ， 从 弹出 的 列表 
中 选择 【[ 形 位 公差 】。 仅 有 形 位 公差 显示 了 出 来 ， 如 图 8-92 所 示 。 右 键 单 击 特 征明 细 表 的 
【 类 型 ] 列 头 ， 从 弹出 的 列表 中 选择 [清除 过 滤 】。 





| 和 | 秆 fa 去 | 四 
| 要件 序号 ”| 特征 编号 “| 字符 区 域 | 数量 “| 类 型 。 ”4 了 | 子 类 到 单位 值 

| 2o 20.3 |e.2 1 形 位 公差 位 置 度 毫米 ”车 ETIAD 
Bi ry I i 2 


wonogesewonogenewoongasswenogesesgenngessey 


图 8-92 ”过 滤 形 位 公差 
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8.9 网 格 


在 包含 许多 零件 序号 的 工程 图 中 ， 很 难 快速 找到 一 个 特定 的 零件 序号 。SOLIDWORKS 
Inspection 可 以 让 用 户 在 工程 图 中 设置 一 个 网 格 ， 并 允许 用 户 提取 工程 图 的 区 域 位 置 。 当 搜 
索 工 程 图 中 的 一 个 零件 序号 时 ， 质 检 员 只 需 查 看 该 零件 序号 位 于 的 网 格 ， 而 无 需 搜索 整个 
区 


网 格 设置 很 灵活 ， 而 且 可 以 更 改 设 定 行列 的 数量 、 网 格 线 的 颜色 和 应 用 的 页 面 。 用 尸 可 
以 对 一 个 工程 图 应 用 和 取消 应 用 网 格 ， 切 换 显 示 和 关闭 状态 。 用 户 还 可 以 使 用 网 格 菜单 ， 
缩放 工程 图 的 部 分 区 域 或 调整 网 格 大 小 。 





操作 方法 。 菜单 :【 工 程 图 ] 人 网 格 ] 人 网 格 ] 茜 。 


步骤 47 缩放 到 配合 页 面 在 工程 图 中 右键 单 击 并 选择 [缩放 】 人 /人 配合 页 面 】。 
步骤 48 生成 网 格 单 击 [ 网 格 】 灯 ， 一 个 网 格 将 布置 到 工程 
图 中 ， 网 格 属 性 页 面 处 于 激活 状态 ， 并 可 以 更 改 网 格 的 各 项 参数 。 
步骤 49 调整 网 格 大 小 ”默认 情况 下 ， 网 格 会 履 盖 整个 工程 
图 页 面 。 用 户 可 以 调整 其 大 小 ， 以 只 履 盖 工程 图 边界 以 内 或 工程 图 © 目 
的 某 一 部 分 。 单 击 允 许 调整 网 格 大 小 的 选项 ， 如 图 8-93 所 示 。 单 
击 并 拖 旭 网 格 边线 或 边 角 ， 匹 配 工程 图 边界 ， 如 图 8-94 所 示 。 图 8-93 ”调整 网 格 大 小 
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FINISH: ANODIZE 从 信 可 全 IE 25F TYPE I| B081- en NFG XX XX-XX-XX SIZE DWS NO, 
PARTS TO BE FREE FROM CIL AND DEBRE i B SWI-13343-01 
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图 8-94 调整 匹配 工程 图 边界 


更 改 [ 行 ] 以 匹配 工程 图 。 将 排序 方向 更 改 为 Z~A, 设置 [数量] 为 3, 【起 始 值 ] 为 A， 
如 图 8-95 所 示 。 更 改 [ 列 ] 以 匹配 工程 图 。 将 排序 方向 更 改 为 9 ~1。 设置 [数量 ) 为 4,， 【起 
始 值 为 1， 如 图 8-96 所 示 。 单 击 [ 确定】。 网 格 应 用 到 了 工程 图 上 ， 每 个 特征 所 处 的 定位 区 
域 也 显示 在 了 特征 明细 表 中 ， 如 图 8-97 所 示 。 








pe EE 由 [4 

TFT 直 p 和 : | A -| 所 EF 起 始 值 : | 

vz @VA Ov9 O41 A OL O23 2 

| [LT 
图 8-9%5 ”设置 行 选项 图 8-96 ”设置 列 选项 


关闭 网 格 的 显示 状态 。 选 择 [ 工 程 图 ]/ 人 【网 格 ]/[【 网 格 ]A【 切 换 显 示 状 态 】 ， 如 图 8-98 所 
示 。 单 击 [确定 】。 


表格 管理 情 





开 开 | 村 二 未 | 

零件 序号 ”| 特征 编号 | 字符 区 域 。 数量 | 类 型 子 类 型 

1 1 |A.4 1 注释 Note 

2 2 |A.4 1 注释 Note 

3 3 A.4 1 注释 Note ee 一 -一 
4 4 [C3 1 尺寸 线性 尺寸 碍 [ 男 -| 有 8 
5 5 C4 1 尺寸 线性 尺寸 ja i 
6 6 C4 1 尺寸 线性 尺寸 Em 

8-97 ”特征 明细 表 8-98 ”切换 显示 状态 


8.10 ”多 工程 图 


SOLIDWORKS Inspection 允许 用 户 打 开 多 个 工程 图 ， 以 适用 于 一 个 检查 项 目 包含 多 个 工程 图 的 情 
况 。 在 同一 个 项 目 中 ， 这 些 工程 图 将 在 单独 的 选项 卡 中 打开 。 每 个 工程 图 都 可 以 提取 特征 ， 并 包含 在 
一 个 项 目 中 。 

行 要 添加 工程 图 ， 只 需 单 击 【[ 添 加 工程 图 ] 并 浏览 至 要 添加 的 工程 图 即 可 。 











e。 SOLIDWORKS Inspection 按钮 :【 添 加 工程 图 ] 加 。 


添加 工程 图 e 菜单 :【 工 程 图 】 人 [一般 】 人 添加 工程 图 】。 





此 外 当 不 再 需要 一 个 工程 图 时 ， 可 以 将 它 从 项 目 中 移 除 。 若 要 添加 工程 图 ， 只 需 | 
工程 图 的 选项 卡 并 单 击 [ 移 除 工程 图 ] 即 可 。 





e 菜单 . 【工程 图 ]/【 一 般 ]/【 移 除 工程 图 ] |! 加。 





8. 11 发 布 报告 


右 给 检查 特征 添加 了 和 夫 件 序号 ， 属 性 也 设置 完毕 后 ， 用 户 便 可 以 导出 市 去 件 序 扎 的 检查 特征 到 
一 个 检查 报告 中 。SOLIDWORKS Inspection 随 软 件 自 带 标 准 的 检查 报告 模板 ， 包 括 AS9102 forms、 
PPAP 和 Process Performance Sheet。 有 用户 还 可 以 使 用 SOLIDWORKS lInspection 的 模板 编辑 需 ， 创建 不 
限 数量 的 目 定 义 和 模板。 在 导出 检查 报告 的 同时 ， 用 户 还 可 以 导出 市 零件 序号 的 工程 图 为 PDF。 在 【项 
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目 选项 】 对 话 框 的 [ 导出] 选项 卡 中 ， 生 成 市 零件 序号 工程 峡 和 检查 报告 的 坎 认 设置 均 可 以 修改 ， 如 


图 8-99 所 示 。 


| 页 性 
pDF 六 件 疆 已 

和 PDF 文 站 名 的 员 认 后: |-balocned 可 提示 输入 PDF 文件 名 
PDF 交 丫 名 的 加 认 前 召 : | 
加 与 SOLIDWORKS ]nspection 念 共享 信用 
上 一 © 恤 存 为 香 注 © :OE © 
De en 日 与 文 从 入 并 ws 
团 每 个 工程 图 一 个 单独 的 PDF PDF 分 天 至 : 


Excel 交 件 号 出 




















Excel 京 件 名 的 时 让 后 里 : [-FAIR | 
Cxcel 京 件 名 的 默认 前 名 : | | 
成 像 

回 此 图 俐 村 合 单 元 格 区 尾 单 寺 格 宽度 配 台 图 你 。” 回 秆 单元 格 高 层 酉 合 图 像 











局 不 要 调整 大， 辕 应 用 标 六 编 洲 条 数 百 分 比 
对 比 度 (1- 低 , 4 -高 ) : 
已 , 
宅 称 
AS59102 (Image captures’ - MXpert.xt 
AS9102 (Image captures'.Xxt 
ASQ1N7 - Mxrert.xt 
AS59102,xt 





Excel 
Excel 


Fxcrel 


加 S| 








Excel 
Excel 
Cxcel 
Excel 
Excal 


PFAP Resuts 'image captures).xtt 
PFAP Resuts ‘text with GDT).x 比 





1 回国 图 | 区 


Process Peformancs (mage caotLres).xtt 





回 茵 回避 回回 加 上 @ 

















procaess Peaformanca.r 














图 8-99 ”设置 项 目 选项 


e SOLIDWORKS Inspection 按钮 :【 选 项 ] 人 [项 目 选项 ]/[ 导出 】。 


e 菜单 :【 主 页 】 亿 选项] 人 [选项 ] 人 [项 目 选项 ]/[ 导出 】。 





报告 可 以 采用 Microsoft Excel 或 





所 有 图 纸 国 
. Fh ee 
oor 两 种 格式 导出 ， 也 可 以 使 用 Mi。 “各 paism 
» EI CSV = 
crosoft Excel 打开 、 查 看 并 修改 .csv 格 了 国 Bed = 


式 的 文件 。 用 户 可 以 单 击 [格式 ] 单 元 格 2 ee 全 : 
并 从 下 拉 菜 单 中 选择 CSV 来 改变 导 出 格 | ] = Process Performance (image captures).xt 加 Excel 四 


Process Performance.xtt 国 Excal 置 -| 








式 ， 如 图 8-100 所 示 。 些 外， 用户 还 可 
通过 以 下 方式 导出 检查 报告 : 
。 XML 用 于 连接 第 三 方 软件 。 
e Net-Inspect 基于 网 页 的 FAI 报告 (需要 从 QualityXpert 购买 ) 。 
e QualityXpert 基于 网 页 的 FAI 报告 (需要 从 Net-Inspect 购买 ) 。 


步骤 50 发 布 检查 报告 单 击 [主页 ) 选 项 卡 ， 在 [发 
布 ] 组 中 单 击 【PDF 和 Excel】， 如 图 8-101 所 示 。 弹 出 [ 另 
存 为 】 对 话 框 。 浏 览 至 合适 的 位 置 并 命名 合适 的 名 字 ， 保 
系 件 序号 的 工程 图 PDF 文件 。 单 击 【保存 】， 生 成 图 8-101 设置 发 布 格式 


存 为 带 零 


8-100 ”更改 导出 格式 








| 蛤 PDF | 洲 PDF 和 Excal 
二 上 Net-Inspedt 
3 : Qualityxpert 


一 个 市 零件 序号 的 工程 图 PDF 文件 ， 如 图 8-102 所 示 。 
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REVISIONS 
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图 8-102 ”工程 图 PDF 文件 


在 【导出 至 Excel] 窗口 中， 用 户 可 以 对 导出 选项 和 文件 名 称 做 必要 的 更 改 。 选 择 模 板 
AS9102. xlt 并 单 击 [导出 】。 检 查 报告 将 以 Microsoft Excel 格式 创建 完毕 ， 如 图 8-103 所 示 。 





A 6 G D E F G H | J K L M 
First Article Inspection Report 
Form 3: Characteristic Accouniability. Verficationand Compatibility Evaluaiion 
3 > Fr 2, Part Hame 
| TOP MOTOR CLANP PUNP PROJECT 






提 

5 Characteristic Accountability Inspection / Test Results Orher Fields 
到 Reference Location 5. Requirement Bb. Upper I Lower 60. Designed |11. Non 

6 Eu cieristic Limat Tooling Conformanes 

7 Designator 

8 | [roveurper Fo 

9 


MT 
pg1, 区 域 关 a PER MIL-8625F TYPE | 
3 [TopMotorClameRev PDF PARTS TO BE FREE FROM 

10 一 

| 
12 ai 

TopliotorCiampRev- PDF | 线性 尺寸 12 

13 | 


7 Te -PDF | 睹 性 尺寸 


i ami 
区 a ee 
Md 2 Ee sd 


Mornl Forng) Forza J 





8-103 ”检查 报告 内 容 


用 户 可 以 使 用 Microsoft Excel 的 标准 工具 修改 报告 的 格式 。 此 外 ， 结果 列 的 单元 格 是 带 条 : 件 格式 设 
置 的 。 当 在 某 列 的 单元 格 中 输入 数值 时 ， 将 对 应 检查 零件 时 测量 得 到 的 实际 数值 。 条 件 格 式 将 立即 高 
人 ee 


步骤 51 输入 测量 值 输入 在 某 一 特征 公差 范围 内 的 值 时 ， 此 值 的 文本 将 以 绿色 显示 。 

输入 在 某 一 特征 公差 范围 外 的 值 时 ， 此 值 的 文本 将 以 红色 显示 。 任 何 问 题 在 区 域内 将 
会 显而易见 ， 如 图 8-104 所 示 。 

步骤 52 保存 项 目 保存 并 关闭 此 Excel 文件 ， 然 后 保存 该 项 目 。 
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First Article Inspection Report 
Form 3 Charactenstic Accountability Verification and Compatibility Evaluation 
2 


Inspection / Test Results 
入 1 





红色 显示 绿色 显示 


8-104 ”颜色 显示 


8. 12 工程 图 修订 


在 任何 设计 周期 中 ， 设 计 变 更 都 是 一 个 正 第 的 环 刘 。SOLIDWORKS inspection 处 理工 程 图 版 本 是 非 
第 容易 的 。 





当 从 之 前 创建 的 检查 项 目 中 收 到 修订 过 的 工程 图 时 ， 可 以 使 用 [比较 工程 图 ] 来 生成 一 个 
修订 过 的 工程 图 的 视觉 比较 ， 并 与 已 有 SOLIDWORKS Inspection 项 目 进行 对 比 。 比 较 之 后 ， 
可 以 使 用 [替换 工程 图 ] 将 现 有 工程 图 替换 成 修订 后 的 工程 图 。 软 件 可 以 捕 克 到 工程 图 之 间 
的 增 量 变化 ， 而 无 需 从 头 开 始 对 修订 后 的 工程 图 添加 零件 序号 。 


工程 图 修订 





e 菜单 . 【工程 图 ]/[【 比 较 ]/【 比 较 ]| 
操作 方法 。 菜单 . 【工程 图 ]/【 比较 ]/[【 替 换 工 程 图 ] 角 |。 
。 工程 图 比较 对 话 框 : 【 珍 换 ] 朋 





技 本 个 ts 与 原始 工程 图 的 大 小 不 一 致 ， 用 户 可 以 通过 拖 彼 工程 图 比较 边界 
进行 寸 齐 或 在 工程 图 左下 角 或 右上 有 角 添加 对 齐 点 来 进 行 对 齐 


知 识 | 添加 左下 角 对 齐 点 |  。 菜 单 ( 当 工 程 图 比较 处 于 激活 时 ) : 【工程 图 ]/【[ 比较 ]A【 添加 左下 角 对 齐 点 时。 








卡片 | 添加 右上 角 对 齐 点 。 菜单 ( 当 工程 图 比较 处 于 激活 时 ) : 【工程 图 ]/[【 比较 ]/【 添 加 右上 角 对 齐 点 ] 岂 |。 





步 又 53 比较 工程 图 单 击 【比较 ]1 ,在 选择 比较 工程 图 浏览 框 中 ， 选 择 TopMo- 
torClampRevA. PDF 并 单 击 【打开 】 ，。 修 订 工 程 图 将 在 SOLIDWORKS lInspection 中 打开 ， 并 自 
动 开始 进行 比较 ， 

工程 图 之 间 没 有 变化 的 尺寸 将 显示 为 黑色 ， 修 订 过 的 工程 图 中 新 增 尺 寸 将 显示 为 绿色 ， 
修订 过 的 工程 图 中 已 经 被 删除 的 尺寸 将 显示 为 红色 ， 如 图 8-105 所 示 。 
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图 8-105 ”比较 工程 图 


步骤 54 观察 变化 的 尺寸 ”如 果 要 用 修订 的 工程 图 替换 原始 工程 图 ， 则 需要 对 所 有 更 
改 的 地 方 做 上 标记 ， 并 在 需要 的 时 候 更 新 项 目 。 在 工程 图 的 左上 角 ， 注 意 到 尺寸 已 经 发 生 
改变 ， 如 图 8-106 所 示 。 关 键 尺 寸 56mm 仍 保 持 没 有 改变 。 尺 寸 80mm 变 为 70mm， 在 项 目 

需要 更 新 此 尺寸 值 。 由 于 尺寸 12mm 也 变 为 7mm， 在 项 目 中 也 需要 更 新 此 尺寸 值 。 


Bi < 


















HH 33.95 ) _ 





图 8-106 ”尺寸 变化 


步骤 55 关闭 工程 图 比较 ”如 果 要 用 修订 的 工程 图 替换 当前 的 工程 图 ， 则 需要 更 新 此 
项 目 特 征 并 单 击 [ 替换 ]W 。 单 击 [ 关 闭 】 贰 ， 退 出 工程 图 比较 。 
步骤 56 关闭 此 项 目 








删除 “重用 特征 ”如 果 需 要 做 更 多 设计 变更 ， 用 户 可 以 删除 特征 ， 在 添加 新 的 特征 后 ， 再 重用 特征 
编号 。 

删除 特征 : 

e。 特征 明细 表 右键 单 击 特征 ， 并 选择 [删除 】 。 

e 在 工程 图 中 选择 “右键 单 击 特征 ， 并 选择 [删除 】 人 所 删除 零件 序号 和 特征 】， 如 图 8-107 所 示 。 
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闪 型 除 |*» 遇 除 笋 性 序号 
分 组 ;| XK ”删除 备件 序号 和 特征 


图 8-107 删除 命令 





当 删 除 特征 时 ， 会 弹出 一 个 确认 对 话 框 。 清 除 [ 对 剩余 特征 进行 重新 编号 ] 复 选 框 ， 将 保持 其 余 特 
征 编 号 不 发 生变 化 ， 如 图 8-108 所 示 。 特 征 编 号 将 进入 一 个 退出 的 编写 列表 中 。 在 特征 明细 表 中 右键 单 
击 表格 并 选择 [ 重用 特征 编号 】， 可 以 重新 使 用 此 退出 的 编号 ， 如 图 8-109 所 示 。 


A | UHF 




















SOLIDWORKS [rspection 加 了 LU 和 
人 要 件 序号 特征 上。 一 类 型 
是 马 硝 定 要 肝 j 愉 芝 村 忆 1 1 分 泪 k 1 注 狂 
加 | 对 到 全 特征 进行 重新 编号 。 3 3 至 用 特定 编号 | 7 | 
| (N= : Sa 至 1 注释 
"es 
8-108 选项 设置 图 8-109 重用 特征 编号 


练习 8-1 给 尺寸 添加 零件 序号 


使 用 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 ， 为 工程 图 添加 尺寸 的 零件 序号 ， 如 图 8-110 所 示 。 
本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 
。 新 建 项 目 。 

e 项 目 属性 。 

。 隐 茂 和 显示 捕捉 。 C 人 
。 确认 特征 。 or | a 
。 分 组 特征 。 本 
新 建 项 目 时 ， 请 使 用 

e AS9102 (Metric). ixpdot 模板 。 

e ColletHolder. PDF , 






















































FINISH 
NOTES 


图 8-110 ”工程 图 


EE 















































操作 步骤 I 确定 | XK Wm 
_ | 雪 件 名 称 ||THREADED COLLET HOLDER Bi | 
步骤 1 输入 项 目 属性 使 用 OCR 捕 提 标题 栏 的 | 至 件 号 i 
信息 ， 如 图 8-111 所 示 。 je 零件 修订 版 == [- 加 
i 、 | 工程 图 名 称 | THREADED COLLET HOLDER 剖 ;| 
J 上 .I 有 Hx ~ = 下 Le=| | 
步 又 2 为 尺寸 添加 零件 序号 | 工程 图 编号 | | sw1-13349-02 剖 | 
je 一 工程 图 修订 版 =|- 总 | 
是 元 | pe 二 第 吉首 修 蛋 [| 名称 秆 | 
内 让 下 2 Y 全 到 新 捕 扣 并 修 及 如 Material AIST 1020 Steel, Cold Rolled 
图 8-112 所 示 Serial Number 86753 
3 FAT Report Number 7834 


Additional Changes 
Manufacturing process re... 


步骤 3 保存 并 关 闭 检查 项 目 Organization name ACME 
| Supplier Code 3451 
P.O. number 
Ballooned by ABC 


Inspected by 


8-111 使 用 OCR 捕捉 标题 栏 信息 
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REVISIONS 
DESCRIPTION DRAWN / DATE 
| -| INITIAL RELEASE 


PJS 1/25/2015 


B450F20 


图 8-112 添加 零件 序 


由 


练习 8-2 给 注释 添加 零件 序号 


使 用 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 为 工程 图 添加 注释 的 零件 序号 ， 如 图 8-113 所 示 。 








OTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 
ha)RENMOVE ALL BURRS AND/OR TUMBLE IN MEDIA (NO SHARP EDGES). 
2)FINISH: ANOQDIZE BLAGCK PER MIL-8625F TYPE I 


(un MENSIONS AND SURFACGE ROUGHNESS APPLY BEFORE PLATING 
'& CHEMIGAL GCOATING FINISHES. 
(eVvENDOR INSPEGTION DIMENSIONS ARE NOQTED WITH RED BALLOONS. 





8-113 ”添加 注释 的 零件 序号 
本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 
e 提取 注释 。 
e 分 组 特征 。 





操作 步骤 


步骤 1 


步骤 2 


打开 项 目 打开 项 目 ColletHolder. ixprj。 

为 注释 添加 零件 序号 ”为 每 个 注释 逐一 添加 零件 序号 ,创建 备 自 的 特征 。 
步骤 3 分 组 注释 ”组合 零件 序号 ， 将 共用 一 个 主要 特征 编号 的 每 个 注释 都 拥有 单独 的 
子 零件 序号 


步骤 4 保存 并 关闭 检查 项 目 
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练习 8-3 发 布 市 零件 序号 的 工程 图 和 检查 报告 


使 用 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 发 布 囊 零件 序号 的 PDF 工程 图 ， 并 以 Microsoft Excel 格式 发 


布 检查 报告 ， 如 图 8-114 所 示 。 


REVISIONS 





DESCRIPTION | ORAWN/DATE | 





APVDIC 3 ar Nameer 
sr- 





INITIAL RELEASE | Pus1252015 | 








SECTION 人 
SCALE 6: 


ow 
DAMF20 (12 7 
py \ 
-| -OI 
\ 
(Dur 05 
0 








201 
16 pm re ec 





本 练习 将 应 用 以 下 技术 . 
e 发 布 报告 。 


操作 步骤 


de. 
局 
至 
en 
= 
上 
中居 加 站 和 四周 





Si TEKTITE TREADS a 
THREADED COLLET HOLDER © Pe 


5 PUMP PROJECT 


Pe wm Sm 日 | me SWI-13349-02 | Fev 


REL 


XXX XX-KX-KX SCALE3:1 SHEET 1 OF 1 


8-114 


Name 
THRE ADED COLLET HOLDER 


Inspoction 1 Test Results Othor Flolds 
mm 

















总 六 人 二 
































检查 报告 


步骤 1 打开 项 目 打开 项 目 ColletHolder. ixprj。 














步骤 2 导出 至 PDF 和 Excel 导出 至 PDF， 如 图 8-115 所 示 。 使 用 模板 AS9102. xlt 年 
出 至 Excel， 如 图 8-116 所 示 。 








(DD BA 0 


DTES: UNLESS OTHERWIEE SPECIFIED 
(WIREWOWE ALL BURFS ANIVOR TUMELE IN MEDILA [NG SHARP EDGESY 
mFINISH: ANOODI[ZE BLACE PER MIL-Se25F TYPE 目 
IMENESCONS AND SURFACE ROUGHNESS APPLY BEFORE PLATING 
昌 CHENIEGAL COATIMIS FHIESHES. 
(evENDOR IMSPECTIGN DIMENSIONS ARE MOTED WITH FED BALLOOMS. 


UNLESS OTHERWISE SPECIFED: 
DIMENSIONS ARE BN mm 


DIMENSIONS ARE +0 1 
SURFACE FINISH Fis 1.65 Um 


MATERIAL 
ALLOY STEEL (SS) 


FINISH 
SEE NOTES 


图 8-115 


CONTRACT MUMBER 
133340-SWI1 

DRAWN KLF 性 虽 久 
CHECKED PJS 七 0 起 
ENGR XO NXECNA 
NFGS XX NOXOCXX 
QA 其 NE NEN 其 区 
REL 其 KR 其 区 -其 基 -其 基 


PDF 文件 


REVISIONS 


DESCRIPTION DRAWN 7 DATE APYD | DATE 
INITIAL RELEASE PJS 1/25/2015 





CB Mx 0 min. 





“全 
TEKTITE TREADS 


THREADED COLLET HOLDER 
PUMP PROJECT 


SEE B | MSN. SWI-13349-02 | 到/ - 


SCALE 3-1 SHEET 1 OF 1 


A B 访 D E F | 6 于 | J K L M -| 民 


1, Part Number 2,. Part Name .FAI Report 
SW1-13349-02 THREADED COLLET HOLDER T7834 


Characteristic Accountability Inspection | Test Results Other Fields 


6. Reference Locationm |7. 8. Reqguirement 8a. |8b. Upper |8c. Lower 19. Results 10. Designed |11. Nonm- 14. Notes 
Characteristic Uo |Limit Limit Tooling Conformance 
Designator Number 


CI CE wm [ww 和 ll | | 
sea lw | | | | | | 
ea lw ls [ml ll | | | 
se mm PP [ml | | | 
se mm hm [ml | hh hh 
se mm | 和 sell | | | 
se mm hr [ml | hh | 
mr km [will | | | 


ColletHolder.PDF pg.1 SURFACE SEE PRINT 
mess | 
omnes 
ROUGHNESS 


Ta DEE ee OE | | | | | 

see | ler | | | EE OE 
20 [rr lem mm | EE | 
GE ET GEE | EC OE | | | 
2 | rm mm | | mr ls | | | 
25| [mm mm hh | hh 
24 [sr swap ae | |mlsr ll | | | 
25 sz [seam mm |mlmlwh [hh 
26 [sr lor we le | | | | | | | 
27 erm we mom | | | | | | 
28 [orl we wusoias | | | | | | | 


The signature indicates that allcharacteristics are accounted for meet drawing reguirements or are properly docurmented for disposition. 





P| 


| Forml 一 Form2 | Form3 区 OE 山 | 0 





图 8-116 ”Excel 文件 


步骤 3 输入 值 在 结果 列 中 输入 一 些 数值 ， 测试“ 通过 /失败 /临界 通过 ”这 些 状态 显 


步骤 4 保存 并 关闭 检查 项 目 





党 9 革 SOLIDWORKS Inspection 专业 版 


e 加 载 SOLIDWORKS Inspection 专业 版 插件 
e@ 给 检查 项 目 手工 添加 测量 数值 

e 从 坐标 测量 机 导入 测量 数值 

e 生成 包含 测量 数值 的 检查 报告 





9.1 SOLIDWORKS Inspection 专业 版 概述 





SOLIDWORKS Inspection 专业 版 扩展 了 软件 的 功能 ， 可 以 给 用 户 提 供 更 多 方法 ， 将 测量 数据 直接 导 
入 到 SOLIDWORKS 检查 项 目 中 ， 以 帮助 简化 零件 检查 。 每 个 特征 值 都 可 以 通过 使 用 数位 卡尺 ， 或 通过 
导入 坐标 测量 机 (CMM) 结果 自动 输入 。 

1. 测量 输入 ”测量 输入 提供 了 将 真实 测量 数据 输入 到 检查 项 目的 方法 。 当 测量 数值 输入 后 ， 
SOLIDWORKS Inspection 专业 版 将 输入 数值 与 所 需 数 值 进行 比较 。 之 后 测量 数据 将 呈 高 沈 显 示 ， 以 表明 
其 在 公差 范围 内 、 在 公差 范围 外 或 刚好 在 公差 边界 上 。 软 件 会 将 测量 单元 格 填 充 明 影 并 给 工程 图 的 特 
征 添加 零件 序号 ， 基 于 对 应 的 状态 而 分 别 显示 绿色 、 红 色 或 黄色 。 颜 色 设 置 可 以 自 定义 。 

2. CMM 数据 导入 ” SOLIDWORKS Inspection 专业 版 软件 可 以 让 用 户 从 CMM 报告 中 导入 测量 数据 ， 
并 从 工程 图 中 利用 所 需 的 数值 生成 一 个 完整 的 检查 报告 。SOLIDWORKS Inspection 专业 版 几乎 可 以 从 任 
何 CMM 程序 中 导入 结果 。 


9.2 加载 Inspection 专业 版 插件 



































知 要 使 用 SOLIDWORKS Inspection 专业 版 的 功能 ， 用 户 需 要 在 SOLIDWORKS Inspection 中 加 载 插 


。 SOLIDWORKS Inspection:【 选 项 ] 人 [应 用 程序 选项 ] 人 一般】 人 插件 ] 人 [测量 输入 和 
CMM 数据 导入 】。 


测量 输入 和 
测量 输入 和 。 菜 单 :【 主页 ] 人 选项] 人 选项 ] 作 应 用 程序 选项 ] 人 一 般 】] 作 插件 ] 人 测量 输入 和 CMM 


卡 数据 尽 
| 
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应 用 程序 和 项 奢 可 = 民 贡 抽 肤 地 

一 舱 保存 并 收 刘 | 
到 促 存 二 怖 夏 保存 并 收看 之 前 的 本 隐 : 
一 注 动 恢 乱 
EE aa 


展开 / 折 又 属性 : 





加 自动 
日 音 击 局 标 寻 


插件 

避 GDT 字 仁 去 桂 忆 为 基 盛 和 和 闫 基 注 轰 户 用 GDT 次 式 
司 测 旦 输入 和 CMM 数据 导入 

误 件 位 置 


项 目 覃 株 交 竺 赤 : 
导出 异 株 交 件 只 : 
插件 交 件 来 





Contros 





|] Mouse Wheel zoom 








9-1 选项 设置 
9.3 实例 分 析 : 测量 输入 


前 面 已 经 对 工程 图 motor clamp 添加 了 零件 序号 并 保存 为 一 个 项 目 。 下 面 将 使 用 SOLIDWORKS In- 
spection 专业 版 输入 特征 值 ， 如 图 9-2 所 示 。 


总 | 3 | 2 1 











& 
B 
UE CONTRACT NUMBER 
Noe, TEKTITE TREADS 
A 1- DRAWN DWT 150127 A 
i 总 CHECKED PJS 150127 TOP MOTOR CLAMP 
NOTES: UNLESS GTHERWISE SPECIFIED 二 二 PUMP PROJECT 
(TREMOYE ALL BURRS ANDACRTUNIELUEIN MIEDIA, [NO SHARP EDGES) | MATERIAL ENGR XXX XAG ar 
EFINISH: ANCDIZE BLACK PER NIL-a525F TTPEN S061-T6 (S55) MFG XXX XX-XX-XX| SEE DWS NO. SWI 133 43 01 REY 
PARTS TO BE FREE FROM OIL AND DEBRIS | Tan E 一 - - 
| SEE NOTES | REL XXX XX-XA-XX| SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 
二 3 1 
= 品 [天 
9-2 工程 图 项 目 
mm mE 
时 J 上 .Hx 
操作 步骤 
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步骤 2 打开 SOLIDWORKS ee 项 目 在 SOLIDWORKS Inspection 窗口 左上 和 角 


单 击 SOLIDWORKS Inspection 标记 国 ， 选 择 [ 打开 项 目 】。 
TopMotorClampRev-. ixprj。 单 击 【[ 打开]】。 

步骤 3 加载 SOLIDWORKS Inspection 专业 版 在 
SOLIDWORKS Inspection 菜单 上 ， 单 击 【 主 页 】 人 选项]/ 
【选项 ]/【 应 用 程序 选项 ]/【 一 般 】。 在 【插件 ] 下方， 匀 选 
【测量 输入 和 CMM 数据 导入 】 复 选 框 ， 如 图 9-3 所 示 。 单 
击 [ 确 定 】。 表 格 管理 器 中 将 出 现 【测量 和 输入】 面板 ， 工 程 图 
窗口 右 侧 将 出 现 [CMM 输入 导入 窗口， 如 图 9-4 所 示 。 





是 2 刘 Ra 二 天 间 相 本 时 民 ， 


pn 里 站 ”后 学 扩大 | 值 区 拥 担 元 上 志 上 上 左下 石 下 


插件 
名 6DT 字体 支持 


加 测量 输入 和 CMM 数据 导入 





9-3 














-| 站] 

















mem TEKTITE TREADS 


' TOP MOTOR CLAMP 
* PUMP PROJECT 
和 a "EB ‘ SWI-13343-01 下 
Xx SCAE ¥1 SHEET 1 OF # 
| 功 帖 雷 旭 党 
| | ttitaeg | 


学 件 序 司 ne 坊 守 二 对面 。 实 E 
» | ea 





Not 
线性 尺寸 
1 尺寸 。 线性 尺 二 12 














9-4 右 侧 窗口 


9.4 测量 输入 


测量 输入 表格 列 中 包含 一 个 被 检查 堆 件 的 测量 值 。 如 有 需要 ， 可 以 对 每 次 测量 都 增加 列 。 
用 户 可 以 使 用 更 加 贴 合 测量 零件 的 摘 述 
这 些 都 可 以 作为 列 名 。 


添加 一 个 新 列 时 ， 上 默认 情况 下 命名 为 1。 
名 。 例 如 : 零件 号 、 批 号 、 系 列 号 、 日 期 ， 这 











国王 





















全 
碧 ， 


选择 选项 


HH 


DA 9 









| 二 三 :TE Cr 


上 上 


添加 列 曙 除 列 快速 测量 


浏览 到 Lesson09 \ Case Study \ 


站 为 基本 和 芋 考 注释 启用 


当 首 次 
对 该 列 重 新 命 


列 ， 需 要 在 测量 输入 表格 的 表 头 区 域 右 键 单 击 鼠 标 ， 并 选择 对 应 


如 果 想 要 重 命 名 、 添 加 或 删除 一 
的 右键 菜单 ， 如 图 9-5 所 示 。 此 外 ， 还 可 以 使 用 [主页 ]X【 测 量 输入 ] 组 中 的 命令 来 添加 或 删除 列 ， 如 图 
9-6 所 未 。 
| 和 添加 
中 动 ， 重 命名 
Ex 
图 9-5 右键 菜单 


图 9-6 组 中 命令 
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步骤 4 准备 数据 列 如 果 没 有 现成 的 列 则 添加 一 个 新 列 | | serial No. 1 
在 [测量 输入 ] 表 中 ， 将 第 一 个 列 重 命名 为 Serial No. 1。 选 择 表 头 用 : 


右边 栏 ， 调 救 列 帘 ? 新 的 名 称 -7 所 示 
的 右边 栏 ， 调 整 列 宽 以 匹配 新 的 名 称 ， 如 图 9-7 所 示 。 图 9-7 ” 重 命 名 


9.4.1 测量 数据 入 口 


用 户 可 以 采用 两 种 方式 将 测量 数据 输入 测量 输入 表 中 : 

e 于 工 。 

。 数字 千分尺 或 数 显 卡尺 。 数 字 测 量 设备 通常 通过 USB 接口 连接 到 计算 机 上 。 当 按 下 设备 的 数字 
按钮 时 ， 会 将 当前 显示 在 设备 中 的 测量 值 插入 到 测量 输入 表 中 激活 的 单元 格 内 。 


9.4.2 颜色 编码 特征 


当 输 入 测量 特征 的 数值 时 ， 基 于 【测量 输入 】 作 显示】 设置 的 选项 ， 程 序 将 自动 添加 颜色 
编码 。 软 认 情 况 下 ， 将 根据 表 9-1 指定 特征 的 颜色 。 

表 9-1 各 颜色 代表 的 含义 

颜 色 描 述 

颜色 编码 特征 有 未 合格 
合格 
勉强 合格 
不 合格 





eSOLIDWORKS Inspection 按钮 :【 选 项 ] 人 [应 用 程序 选项 ] 人 [测量 输入 】 人 [ 显示 】。 


全 。 菜单 ; [主页] 人 [选项 ] 人 [选项 ] 人 【应 用 程序 选项 ] 人 【测量 输入 ] 人 [显示] 





右 超过 菏 个 点 ,特定 尺寸 的 测量 值 将 从 绿色 (合格 ) 乙 为 黄色 (勉强 合格 ) ,这 由 [测量 输入 ] 中 的 [合格 区 
间 % ] 进行 设置 ,如 图 9-8 所 示 。[【 合 格 区 间 % ] 的 定义 是 菜 个 太 才 公差 值 的 百分比 。 在 一 定 的 公差 犯 围 内 ， 
但 超过 此 公差 值 ,百分比 的 测量 值 将 被 认定 为 熏 强 合格 。 例 如 参考 下 面 给 出 的 信 寸 ,如 图 9-9 所 示 。 


























选项 I 
| 应 用 程序 关 质 | 而 庄 冯 民 3 
5 
未 指定 [a 50% 3 
ps 合格 : [| 50% 
损 强 全 | 50% 
En 
不 合格 CD 50% 3X .625 
列 便 和 恰 
最 故 情 开 
你 玉生 值 办 示 | 个 最 转 情 形 / 最 佳 情 形 
一 般 情 形 
非 变 鲁 测量 值 
合格 逢 ; pass 
损 强 合格 值 ; |Marginal 
| 不 合格 值 : 。 |Fal 
| 
导出 
颜色 设置 ”大 铀 重 值 时 示 
不 要 修 允 状 色 吕 示 所 有 入 
将 显示 凑 色 应 用 至 单元 格 填 充 
将 显示 颜色 应 用 至 单元 格 字体 RA RR 
| 确定 ll 联 汶 l 
| 3 





9-8 ”设置 合格 区 间 
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值 正信 差 全 必 差 | 上 限 下 限 
30 1 1 531 49 


9-9 ”参考 尺寸 


假定 【测量 输入 】 选 项 中 的 [合格 区 间 % ] 设置 为 80% 。 由 于 本 例 中 该 尺寸 的 [ 正 公 差 ] 为 1， 则 测量 
数值 在 [ 正 公 差 ] 区 域 的 80% 时 才 认 定 为 [合格 ]， 即 1 的 80% ,或 0.8。 合格 值 的 正 区 间 为 名 义 值 + 这 
个 数值 ， 或 50 +0.8=50.8。 任 何 大 于 此 值 但 仍 小 于 [上限] 的 数 ,， 或 50.8 ~51 之 间 的 数 ， 都 将 被 认定 
为 拐 强 通 过 。 每 个 合格 区 域 及 其 他 显示 选项 的 颜色 和 透明 度 都 可 以 定义 。 对 于 非 数 值 的 特征 ， 也 可 以 
直接 输入 默认 的 文本 Pass 、Marginal 或 Fail ， 软 件 将 给 出 对 应 的 颜色 ， 如 图 9-10 所 示 。 








非 变 哑 测 插值 
诗 格 值 : | Pass 


锰 强 合格 信 : 
不 合格 值 : 。 |Fai 














9-10” 非 变量 测量 值 


【 多 测量 值 显 示 】 选项， 让 用 户 选 择 是 否 对 特征 显示 多 个 测量 数值 的 最 糟 情形 、 最 糟 情形 /最 佳 情 
形 、 一 般 情 形 ， 如 图 9-11 所 示 。 
最 畏 情 形 


符 币 旦 信和 寻 示 | 中 最 类 情形 / 最 佳 情形 
一 船 情形 





9-11 ”选择 多 测量 值 显示 选项 


。 最 糟 情形 ”只 显示 超出 公差 最 多 的 测量 值 。 

。 最 糟 / 最 佳 情形 ”显示 超出 公差 最 多 的 测量 值 ， 以 及 最 接近 名 义 值 的 测量 值 ( 例如 “69.7/ 
T0173. 

e 一 般 情 形 ”显示 所 有 测量 值 的 平均 值 。 


步骤 5 添加 合格 的 测量 值 ” 单 击 [ 特 征 编号 #4】 对 应 的 列 Serial No. 1。 第 一 个 非 注 释 
尺寸 的 上 极限 尺寸 是 80.5， 下 极限 尺寸 是 79.5。 对 测量 值 输入 79.9 并 按 Enter 键 ， 如 图 9- 
12 所 示 。 因 为 测量 值 在 该 尺寸 的 公差 范围 内 ， 它 将 通过 检查 ， 表 格 单元 格 及 工程 图 中 市 零 
件 序号 的 尺寸 都 显示 在 一 个 绿色 和 矩形 框 内 ， 如 图 9-13 所 示 。 


| 雪 件 序号 | 特征 编号 。| 单位 | 值 下 公差 负 公差 | 上 限 | 下 限 ,>s| |5eralNo.1 
>|4 4 毫米 80 +.5 80.5 79.5 | > 79.9 


9-12 ”输入 测量 值 


步骤 6 添加 不 合格 的 测量 值 ” 单 击 【 特征 编号 #6]】 对 应 的 列 Serial 绿色 甜 形 框 
No. 1。 此 尺寸 的 上 极限 尺寸 是 12.5， 下 极限 尺寸 是 11.5。 对 测量 值 输入 (4) 
12.6 并 按 Enter 键 ， 如 图 9-14 所 示 。 因 为 测量 值 在 该 尺寸 的 公差 范围 外 ， 一 80 - 
它 不 会 通过 检查 ， 表 格 单元 格 及 工程 图 中 市 零件 序号 的 尺寸 都 显示 在 一 图 9-13 显示 结果 
个 红色 和 矩形 框 内 ， 如 图 9-15 所 示 。 
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[ |seralNo.1 


零件 序号 | 特征 编号 应 | 值 正 汉 差 | 负 必 差 “上 限 下 限 
6 6 12 十 .要 12.5 11.5 


| 量 输 。 


9-14 ”输入 测量 值 


步骤 7 添加 勉强 合格 的 测量 值 ” 单 击 [ 特 征 编 号 #16】 对 应 的 列 Serial No. 1。 此 尺寸 的 
上 极限 尺寸 是 17.5， 下 极限 尺寸 是 16.5。 对 测量 值 输 入 17.45 并 按 Enter 键 ， 如 图 9-16 所 
示 。 此 测量 值 在 该 尺寸 的 公差 范围 内 ， 但 是 测量 值 非常 接近 公差 范围 的 上 限 ， 因 此 只 能 狗 
强 通过 检查 ， 表 格 单元 格 及 工程 图 中 带 零 件 序号 的 尺寸 都 显示 在 一 个 黄色 短 形 框 内 ， 表 明 
该 区 域 需要 更 仔细 的 检查 ， 如 图 9-17 所 示 。 





(| 
4 z 
所 一 零件 序号 ”| 特征 编号 单位 熏 | 值 正 芭 差 ”| 名 公差 ” | 上限 下 限 区 | [sel 
| 16 16 毫米 17 十 .5 -5 生产 本 16.5 17.45 
图 9-15 显示 结果 图 9-16 输入 测量 值 
上 限 下 限 | [seralNo.1 
80.5 79.5 | 79.9 
12.5 了 二 12 
| 二 本 126 | 
6.5 5 5 6 
56.5 ye | 56:1 
20.5 19.5 | 20 
20.5 19.5 jE 
6.5 ” | 6.25 
0.90 0.70 0.8 
/一 黄色 和 矩形 杠 9.30 9.10 9.25 
|145 [13.5 14.1 
17.5 17.45 
图 9-17 显示 结果 图 9-18 输入 更 多 测量 值 


步骤 8 添加 更 多 检查 值 在 [测量 输入 】 表 格 中 输入 更 多 测试 尺寸 ， 如 图 9-18 所 示 。 


9.4.3 多 个 测量 值 


对 任何 一 个 给 定 的 特征 ， 虱 可 以 输入 多 个 测量 值 。 奉 要 诺 加 多 个 测量 值 到 一 个 单项 中 ， 请 单 击 【 测 
量 输入 】 表 格 对 应 单元 格 的 癌 下 箭头 ， 如 图 9-19 所 示 。 然 后 将 打开 一 个 多 测量 值 输入 框 ， 如 图 9-20 所 
示 。 对 每 个 测量 值 单 击 旬 将 其 添加 到 列表 中 ， 并 输入 数值 。 单 击 [E 三 .删除 一 条 输入 。 在 多 测量 值 输 
入 框 砍 部 单 击 x ,保存 该 特征 的 所 有 数值 并 关闭 对 话 框 。 














17.45 车 
: | 








图 9-19 向 下 箭头 图 9-20 输入 框 
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9. 4.4 公差 补偿 


对 于 拥有 MMC LMC 调节 器 的 形 位 公差 适用 于 尺寸 特征 ， 如 果 特 征 的 尺寸 偏离 了 最 大 实体 状态 
(MMC) ， 则 可 能 需要 进行 公差 补偿 。 在 这 种 情况 下 ， 可 以 在 输入 测 
量 的 位 置信 的 同时 ， es \ 差 补偿 。 除 了 测量 的 位 置 值 之 外 ， 将 信 
使 用 公差 补偿 来 计算 特征 是 否 在 公差 范围 内 、 在 公差 范围 外 或 刚好 ee 
在 公差 边界 上 ， 如 图 9-21 所 示 。 

例如 一 个 孔 的 直径 公差 范围 为 6.50 ~6.70， 如 果 该 孔 实际 测量 
为 MMC 或 6. 50， 则 潜在 的 公差 补偿 为 0.20。 如 采 实 际 孔 的 直径 测 
量 为 6.60， 则 公差 补偿 为 0.10, 计算 中 可 以 添加 并 包含 此 值 ， 以 确 












补偿 必 备 





[| 1 


人 人 、 9.21 上 党 公 
定 特征 的 状态 。 图 补偿 公差 


9.5 发 布 市 检查 结果 的 报告 


输入 完 测 量 的 检查 值 后， 就 可 以 在 检查 报告 中 导出 测量 数据 。 为 了 将 测量 值 包 含 在 检查 报告 中 ， 
模板 的 测量 值 标 记 中 必须 有 [【[ 值 】， 如 图 9-22 所 示 。 随 SOLIDWORKS Inspection 软件 目 市 标准 检查 报告 
模板 ， 包 含 所 需 的 [ 值 ] 标 记 ， 如 图 9-23 所 示 。 








若 SOLIDWORKS InsPecticn 模 概 壬 辑 器 


洁 杷 模板 C:\ProgramData\soO_IDWORKS\SOLIDWORKS Inspecion | 岂 履 


加 基于 竺 自 的 模 攀 局 基于 水 平 册 昼 检 


交 档 标识 

项 目 属 性 水 记 
材料 针 炙 表 标 答 
讽 西 杆 记 
尘 征 村 忆 


测 里 信 慰 忆 


元 成 时 关闭 模板 





图 9-22 ”设置 模板 编辑 器 


Inspection / Test Results nAS9102 - MXpert.xit 


9. Results 1N nAS9102 (Image captures) - MXpert.xlt 
nProcess Performance (image 


iex:INSPECTIONXPERTIIN liex:NSPECTION| Ca ptu res) .Xlt 


SPECTION_SHEET/ATTRI 
BUTESIATTRIBUTE/Meas nProcess Performance.xlt 
UrementsyMeasurementy/ 

号 Value 





图 9-23 ”检查 报告 


< 
草 
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步骤 9 发布 检查 报告 单 击 [ 主 页 【发 布 ]/【PDF 和 Excel】， pp Wn 
框 。 浏 览 至 合适 的 位 置 ， 把 市 有 零件 序号 的 工程 图 保存 为 PDF 文件 ， 并 选择 一 个 恰当 的 名 
称 。 单 击 [ 保 存 】。 在 生成 的 工程 图 PDF 文件 中 ， Re 


颜色 ， 如 图 9-24 所 示 。 


1 


和 
Cm 
ho 


REVISICNS 
CDESCRIPTION DRAWN /DATE| APYD / DATE 
”| INITIAL RELEASE PJS 17/20/2015 








和 C 
日 
pe € 
CONTRACT NUMBER 
省 这 = | TEKTITE TREADS 
DECMAL XxX a 485 
- i 站 ORE RE 和 芭 3 TOP MOTOR CLAMP 六 
人 RE WIRE 六 i EINIWIEDIA (NO SHARP ENGSES) | MATERIAL ENGR XXX XX-XX-XX PUMP PROJECT 
{DFINISH: ANODIZE BLACK PER MIL-3625F TYPEN 6061-T6 (SS) MFG Wx XXXXLXX SE i SWI-13343-01 a 
PARTS TO BE FREE FRONM OIL AND DEBRIS i En i E 且 区 
SEE NOTES REL XXX XX-XX-XX| SCALE 2:1 SHEET 1OF 1 


在 [导出 至 Excel】 
单 击 [导出 】。 


pa 


邻 查 报 


生成 的 检 


如 图 9-25 所 示 。 


4. Part Number 2. Part Name 
SWH13343-01 TOP MOTOR CLAMP PUMP PROJECT 


Characteristic Accountability 


6, Reference Location 


TopMotorCclampRev 一 ballooned measured.pdf 
pg.1, 区 域 4.4 
TopMotorClampRey—ballooned_measured.pdf 
pg.1, 区 域 A.4 
TopMotorClampRey—ballooned_measured.pdf 
pg.1, 区 域 A.4 
TopMotorClampRey—ballooned_measured.pdf 
pg.1, 区 域 C.3 
TopMotorCclampRey—ballooned_measured.pdf 
pg.1, 区 域 C.4 
TopMotorClampRey—ballooned_measured.pdf 
pg.1, 区 域 Cc.4 
TopMotorClampRey—ballooned_measured.pdf 
pg.1, 区 域 C.4 
TopMotorClampRey—ballooned_measured.pdf 


EE measured.pdf 
pg.1, 区域 8.3 
TopMotorClampRey—ballooned_measured.pdf 
pg.1, 区 域 B.2 
TopMotorclampRev 一 ballooned _ measured.pdf 
pg.1, 区 域 A.2 
TopMMotorCclampRey—ballooned_measured.pdf 
pg.1, 区 域 A.2 
TopMotorClampRey—ballooned_measured.pdf 
pg.1, 区 域 A.4 
TopMotorclampRev 一 ballooned measured.pdf 
pg.1, 区 域 8.3 





口中 ， 选 择 模 板 AS9102-MXpert. xlt， 
告 格式 为 Microsoft Excel@ ， 每 个 检查 值 都 显示 有 对 应 的 颜色 ， 


图 9-24 PDF 检查 报告 


Inspection /Test Results 


11, Wonm- 
Conformance 
Number 


8c. Lower 9. Results 10, Designed 


一 
虽 
S 
= 


8. Regquirement 8b. Upper 
a ee Limit 
Designator 
Note REMOVE ALL BURRS 
AND/OR TUMBLE IN 
Note FINISH: ANOQDIZE BLACK 
PER MIL-8625F TYPE 1 
Note PARTS TO BE FREE FROM 
OILAND DEBRIS 


局 2 
in 


S| 
-| 
El 


包 
5 


线性 尺寸 
= 
rm 


"| 


颜色 显示 


2 


= 
六 
夯 


3 


图 9-25 


并 选择 一 个 恰当 的 文件 名 称 ， 
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9.6 ”CMM 数据 导入 


使 用 坐标 测量 机 (CMM) 获得 的 测量 数据 通常 以 电子 的 方式 储存 在 CMM 中 ,而 且 可 以 
通过 像 SOLIDWORKS Inspection 专业 版 这 样 的 软件 导出 一 个 文件 ， 供 后 期 进一步 使 用 。 
市 场 上 有 很 多 不 同 的 CMM 生产 厂家 ， 而 且 也 有 很 多 不 同 种 类 的 输出 文件 格式 。 为 了 能 


知 | CMM 数据 导入 | 让 像 SOLIDWORKS Inspection 专业 版 这 样 的 软件 使 用 包含 在 数据 文件 中 的 数据 ， 必 须 考虑 
勾 可 


询 正在 使 用 的 特定 文件 格式 。SOLIDWORKS Inspection 专业 版 软件 自沉 的 模板 ， 可 以 用 来 从 


现 有 主流 CMM 输出 文件 格式 中 提取 相关 测量 数据 。 
【CMM 数据 导入 】 人 设置】 工具 人 允许 用 户 自 定义 已 有 的 模板 以 满足 用 户 的 需求 ， 或 在 必要 
时 生成 新 的 模板 。CMM 数据 导入 工具 栏 位 于 工程 图 右 侧 CMM 面板 的 顶端 。 





操作 方法 。CMM 数据 导入 工具 栏 . 【设置 ] 团 . 





9.7 实例 分 析 : 导入 CMM 数据 


在 下 面 实例 分 析 中 ， 将 为 检查 报告 从 一 个 保存 的 文本 文件 中 导入 测量 值 ， 此 文本 文件 是 以 PC- 
DMIS 格式 从 一 合 坐标 测量 机 中 输出 的 。 另 外 也 将 考虑 多 种 方法 来 映射 测量 值 和 项 目 特征 。 一 旦 指定 了 
合适 的 数据 ， 即 可 利用 已 经 建立 好 的 数据 映射 ， 导 和 附加 的 CMM 文件 。 





步骤 10 打开 SOLIDWORKS 检 
查 项 目 在 SOLIDWORKS Inspection 窗 
口 左 上 和 角 单 击 SOLIDWORKS Inspection 小 鞍点 位 娄 : 4 二 
标记 国 ， 然 后 选择 [打开 项 目 】。 浏 览 可 最 小 景 大 测量 信使 用 最 烘 博 形 
至 Lesson09 \ Case Study \ CMM Import 
\、 CMM Data Import. ixprj。 单 击 【 打 oe 
开 ] 。 |PcDMsxm 了 | 国 辐 国 加 加 四 

步骤 11 选择 CMM 模板 单 击 
【设置 ] 国 ， 如 图 9-26 所 示 。[【 设 置 ] 对 
话 框 的 【模板 控制 】 部 分 包含 一 个 列表 ， 
用 户 可 以 选择 指定 模板 用 于 CMM 数据 
导入 。 此 外 还 有 自 定义 和 生成 新 模板 
的 工具 。 选 择 PC-DMIS. xml 模板 ， 单 
击 [确定 】。 

步骤 12 选择 数据 文件 在 [CMM 数据 导入 ] 窗 格 中 单 击 【添加 文件 】。 浏览 至 Lesson09 
\ Case Study \ CMM Import\ PCDMIS CO01. txt 这 个 CMM 检查 文件 并 单 击 [【 打 开 】。 从 CMM 
检查 文件 获得 的 数据 导入 到 了 项 目 中 。 寻 入 的 数据 会 出 现在 【CMM 数据 导入 窗口 中 ， 如 图 
9-27 所 示 。 测 量 数据 需要 和 项 目 中 的 特征 建立 映射 。SOLIDWORKS Inspection 专业 版 软件 包 
含 的 工具 可 以 帮助 尽 可 能 简单 地 建立 数据 映射 关系 。 如 果 CMM 检查 表格 对 应 的 项 目 编号 与 
特征 编号 是 相互 匹配 的 ， 则 匹配 特征 的 测量 数值 就 显得 不 重要 了 。 用 户 只 要 简单 地 使 用 [ 自 
动 指派 】 工 具 并 选择 按 【[ 项 目 编号 】 指 派 即 可 。 














图 9-26 ”设置 模板 
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步骤 13 ” 按 项 目 编号 自动 指派 、 在 【CMM 数据 导入 】 面板 中 单 击 【 自动 指派 】[ 肥 自动 措 剖 。 
匀 选 【项 目 编 号 ] 复 选 框 并 取消 其 他 选项 。 单 击 【 Exact】 匹配 并 单 击 [确定 ]， 如 图 9-28 所 示 。 
0 所 有 现 有 的 CMM 结果 。CMM 测量 值 将 按 项 目 编号 与 项 
目 特征 号 进行 匹配 ， 匹 配 的 值 将 作为 结果 在 【测量 和 输入】 窗口 中 插入 一 列 测量 值 。 




















[EE nd en -2 青 除 | E52 自动 指派 | 
时 上 晶 凡 罗 图 出 团 
功能 信息 
行 起” 特征 编号 项目 编写。 四 类 型 | 
~ ITEM STEM 2Y 人 
己 DIMLocE=LOCATION OF POINT IT2 避 项 目 编号 
> 1 9 X Dim. 中 类 型 
2 2 Y Dim. 可 名 穴 
国电 DIMFLATI=FLATNESS OF PLANE PLN A 回 菏 公差 
3 12 M Flat. Select match type 
已 .DIM PERP1= PERPENDICULARITY OF PLANE PLN_B.RFS 人 
4 寺 M 。 perp. eX "下 
图 9-27 CMM 数据 导入 窗口 图 9-28 选项 设置 


在 此 检查 项 目 中 ， 因 为 这 个 实例 的 CMM 文件 没有 建立 在 正确 匹配 特征 的 基础 上 ， 因 此 
CMM 测量 值 不 会 正确 匹配 期 望 值 。 需 要 匹配 特征 的 项 目 ， 将 在 CMM 数据 导入 窗口 中 高 亮 
显示 配 错 的 零件 序号 颜色 ， 如 图 9-29 所 示 。 它 们 被 认为 配 错 的 原因 是 将 项 目 编号 和 特征 编 

进行 匹配 后 ， 名 义 值 、 公 差 和 其 他 细节 项 目 并 不 匹配 。 

测量 输入 窗口 中 的 大 部 分 数值 ， 都 将 在 工程 图 上 以 红色 高 亮 显 示 表 明 超 出 公差 范围 。 
因为 在 一 般 情 况 下 ， 配 错 的 值 都 不 会 落 入 可 接受 的 公差 范围 内 ， 除 非 有 意外 发 生 ， 如 图 9- 
30 和 图 9-31 所 示 。 为 了 纠正 配 错 的 值 ， 将 使 用 自动 指派 工具 的 功能 ， 基 于 不 同 的 标准 来 匹 
配 数据 ， 而 不 是 简单 地 使 用 项 目 编号 。 












CMM 数据 导入 n 
EY 添加 文件 | | 移 除 文件 | 上 2 清除 | 上 EZ 自动 指派 | 
而 
ra 4 证 | 授 目 ,| 铺 | 类 型 | 姜 义 : 
l 已 DIM Ds LOCATION OF POINT IT2 
a 1 9 | XxX Dim. -3.2060 
, 之 EE: 2 YI -Bt 0.6180 = 红色 
5 MEM 12,,.Fiat 0.0020 2 > 0.0014 ~ 
马 DIMFLATI= FLATNESS OF PLANE PLN A 是 党 绿色 
3 3 12 M ft 
图 9-29 ”颜色 警示 图 9-30 ”颜色 显示 


步骤 14 使 用 项 目 编号 进行 自动 指派 、 单 击 【 自动 指派 】| 妥 自动 措 关 。 清 除 [ 项 目 编号 】 复 
选 框 ， 勾 选 其 他 选项 。 单 击 [ Exact】 匹配 并 单 击 [确定 】， 如 图 9-32 所 示 。 es 
单 去 [ 是 】 屠 盖 所 有 现 有 的 CMM 结果 。CMM 测量 值 将 与 [ 类型] 【名 义 】 【 正 公差 和 
【 负 公差 ] 进 行 匹配 ， I aa 本 次 大 多 数 
特征 都 赋予 了 正确 的 测量 值 ， 因 为 可 以 看 到 很 多 特征 都 以 绿色 高 亮 显 如 图 9-33 所 示 。 
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NOTE; 

1.m ANODIZE BLUE PER XYZ-50 

2 BREAK ALL SHARP EDGES TO .05 imE DEcCRPICR 
3, 心 INSPECT PER XHJ-5250, 


REWwTISIOHE 


红色 


5) | ee 加 


L_ .250+.020 


指派 者 : 

同 项 目 编 号 

加 类 型 

加 着 兴 

四 回 正和 公差 
PLATE - LOWER 


SEE [BWe. ND, [a 
PRT-ANPG-237 485 
册 . 剖 





SCALE: 1:1 


ee -下 





图 9-32 ”选项 设置 


OTE: REvISIOHE 
Dm ANODIZE BLUE PER XYZ-50 
Gy BREAK ALL SHARP EDGES TO .05 下 DEERPIE 


N 
1, 
2. 
3.@ INSPECT PER XHJ-5250,. 


I TT I 
325+.020 绿色 


518.020 BS1 过 |.020|Ale lc| 
sj 830+ O20 


人 二, FRR.125 


加 二 .875E.020 | 
十 
i 250+.020 


是 3.206 


3.496 


04 
1 
LF ES OTHER FECFELD: 


TILE- 


PLATE - LOWER 


ah _ rsa Ee | 

dt espmpap er i SEE DW. Nm FEY 
PRT-AAPG-237 465 

由 .2 
3CALE: 1:| 





图 9-33 ”工程 图 中 颜色 显示 


如 果菜 些 特征 仍然 没有 匹配 对 应 的 测量 值 ， 则 可 以 使 用 a 
不 同 的 分 配 标 准 ， 或 手工 指派 这 些 特征 。 注 意 到 特征 #10 市 2 875+.020 - 


灰色 框 高 之 显示 。 它 与 测量 编号 并 不 匹配 ， 如 图 9-34 所 “@ 3 206+.003 


步骤 15 手工 指派 、 在 [表格 管理 器 ] 的 [特征 明细 表 】 选 灰色 杠 
项 卡 中 ， 单 击 和 包含 特征 #0 的 行 并 选择 它 ， 如 图 9-35 所 示 。 图 9-34 ”颜色 显示 
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在 {CMM 数据 导入 】 窗 口中 ,滚动 至 位 于 数据 顶部 的 项 目 稳 。 在 第 一 行 的 特征 编号 单元 格 上 
方 右键 单 击 ， 选 择 [ 将 双 上 5 果 指派 给 选 定 的 特征 ] ， 如 图 9-36 所 示 。 现 在 特征 #10 指派 到 了 项 
目 析 上 并 以 绿色 框 高 之 显示， 表明 测量 值 位 于 公差 范围 内 ， 如 图 9-37 所 示 。 一旦 用 户 将 
CMM 测量 值 正确 地 映射 到 项 目 特 征 上 ,无 论 用 户 在 何 时 给 项 目 添 加 相同 格式 的 数据 文件 ， 
都 会 自动 应 用 这 些 映 射 ， 如 图 9-38 所 示 。 


Table Manager 





ET oF aterial Spee cfica LT Bill of Characteristics 





Pe 3 Char E33 Char 2 z.. .| ' Qty | Type = Units | Value | Plus Tolerance | Minus Tolera,,， | Upper Limit | Lower Limit 


1|Dimension 
1 Dimension Linear Dimension in 有 
1 Geometric Tolerance Profile of a surface in Er.. +.3 








Measurements InPL 

















9-35 ”选择 特定 行 


大 Feature Info 





绿色 框 
(9 2.8/5+.020 
3.2061.003 - 
和 如 色 杠 
图 9-36 ”选择 右键 菜单 项 有 


日 DIMLOCG= LOCATION OF POINT IT 


EE 


Dim, 0.5180 0.0200 0.0200 0,.6176 


已 DIM FLATI= FLATNESS OF PLANE PLN_A 
3 12 M Flat., 0.0020 





9-38 ”自动 更 新 结果 


步骤 16 从 其 他 文件 导入 测量 值 在 [CMM 数据 导入 】 窗 口中 单 击 [添加 文件 ] 。 浏 览 
至 CMM 检查 文件 PCDMIS C002. txt， 单 击 [ 打 开 】。 之 前 的 测量 数据 将 执行 自动 映射 ， 如 图 
9-39 所 示 。 





CMM 数据 所 六 


[添加 文件 j 人 了 移 除 文件 -二 此 2 少 放 从 自动 指派 
国医 加 网 国 丽 国 
ee 


Ea 













| 2 文件 


名 公差 | 文件 1 











项 | 轴 类 型 名 光 “| 正 公 差 













百 DIM MLDCE= LOCATION OF POINT IT2 
i 9 | x 
2 周志 3 | 济 





-3.2060 0.0040 0.0030 
0.6180 0.0200 0.0200 


Dim. 










Dim., 


© DIMFLATIE FIATNESS OF PLANE PIN A 
12 M Fat, 






0.0020 





9-39 ”自动 更 新 结果 
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步骤 17 发 布 检查 报告 单 去 [主页 】 人 发布 ] 人 PDF 和 Excel】， 出 现 【另存 为 】 对 话 
框 。 浏 览 至 合适 的 位 置 ， 将 带 有 零件 序号 的 工程 图 保存 为 PDF 文件 ， 并 选择 一 个 恰当 的 名 
称 ， 单 击 【保存 】。 生 成 的 工程 图 PDF 文件 中 ， 每 个 零件 序号 特征 的 状态 都 显示 有 对 应 的 颜 
色 ， 如 图 9-40 所 示 。 在 【导出 至 Excel】 窗 口中 ， 选 择 模 板 AS9102-MXpert xlt。 并 选择 一 个 恰 
当 的 文件 名 称 ， 单 击 [ 寻 出 】。 生 成 的 检查 报告 格式 为 Microsoft Excel®%， 每 个 检查 值 都 显示 
有 对 应 的 颜色 ， 如 图 9-41 所 示 。 








NOTE- 

1. 呈 ANODIZE BLUE PER XYZ-50. 

2 BREAK ALL SHARP EDGES TO .05 
3.0 INSPECT PER XHJ-5250. 


(4 .325+ .020 
612+.020 


6280+ .020 


DD .750+.020 


| | .250+.020 


Eh 
二 
让 
B+ = 
i PLATE - LOWER 

FOI EH EEC 雪 直 
~ ee 二 aa 去 _ _ 
ee ep SE DNs NO. FEY 
EE Ls HT Hess ii. se PRTAMFG-217 5 
Si i Hi 2 as 5 Hl ee Pras 起 邓 
PE irE wi Pi 呈 ps EM - 
ET LT Ha Ek es 
ep se ED pa Ei Pleinipas ALE- 1-1 

在 导 1 


图 9-40 工程 图 中 颜色 显示 








区 D 匡 车 G H | J KK 
! First Article Inspection Report 
这 Form 3: Characteristic Accountability, Verification and Compatibility Evaluation 
3 1. Part Number 2. Part Name 
PRTI-MFG-237465 PLATE - LOWER 
4 
与 Characteristic Accountability Inspection / Test Results 
5. Char 6. Reference EA 8. Reguirement 8a. |8b. Upper |8c. Lower |9. Results 10. Designed 
后 No. Location Characteristic Uo |Limit Limit Tooling 
7 Designator 1 3 
二 LOWER PLATE - Note BREAK LL SHARP 
9 A2 PDF pg.1 EDGES TO .05 
3 LOWER PLATE - Note INSPECT PER XHJ-S250. 
10 A2.PDF pg.1 
LOWER PLATE - Linear Dimension |.325 0.3272 
13 A2.PDF pg.1 
5 LOWER PLATE - Linear Dimension |.618 0.8182 
12 A2.PDF pg.1 
LOWER PLATE - Linear Dimension |.680 0.8784 
13 A2.PDF pg.1 
i LOWER PLATE - Linsar Dimension |.750 0.7573 
14 A2.PDF pg.1 0.7587 
LOWER PLATE - Radius .125 
15 A2.PDF pg.1 
LOWER PLATE - Linear Dimension |2.875 2.8816 
16 A2.PDF pg.1 2.8803 
10 LOWER PLATE - Linear Dimension |3.206 3.2083 
17 A2.PDF pg.1 
18 | [rr | awePAE  |eres rer [550373456 一 
19 LOWER PLATE - Profile of a [L020[AlelO| 0.0017 





9-41 检查 报告 中 颜色 显示 


技巧 f@ 随 着 检查 零件 数 的 增加 ， 数 据 文件 也 可 以 添加 至 检查 项 目 中 。 可 以 使 用 Microsoft Excel 或 
由 3 其他 工具 来 监控 随时 间 的 变化 和 趋势 ， 并 尝试 改进 制造 工艺 。 
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| 3 | INITIAL RELEASE PJS 1/25/2015 









> 9 1 疯 | | REVISIONS 
= 到 人 里 邮 | Rev | DESCRIPTION DRAWN /DATE APVD / DATE 


使 用 SOLIDWORKS Inspection 专 
业 版 ， 输 入 测量 的 特征 值 。 发 布 包含 SR 
尺寸 值 带 零件 序号 的 PDF 工程 图 和 oe 
Microsoft ExcelS 格式 的 检查 报告 ， 如 性 ob 

















图 9-42 所 示 。 
本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 本寺 纪 
> . ”mesosneam ”| SN | TEKTITE TREADS 
。 加 载 SOLIDWORKS Inspection LE 于 THREADED COLLET HOLDER 
专业 版 en 二 
〇 FINISH aA XXX XX-XX-XX B SWI-13349-02 - 
SEE NOTES REL XXX XX-XXA-XX| SCALE 3:1 SHEET 1 OF 1 
。 测量 输入 。 
是 发 布 币 检查 结果 的 报告 。 0-42 检查 报告 
| 一 | 
操作 步骤 


步骤 1 打开 项 目 打开 项 目 ColletHolder. ixprj。 
步骤 2 输入 特征 值 在 [测量 输入 表格 中 ， 输入 一 些 测试 尺寸 ， 如 图 943 所 示 。 








ip x 





值 | 正 共 差 | 负 公 差 | 上 限 | 下限 | || [ease 
3 十 .了 -. 卫 了 :3 pd | 二 :总 
4.7014.52 4 | 4.6 
4.50 me 训 460 ‘4.40 用 由 43 

20 | 20.3 197 | 19.9 

14 民生 t4.3 137 由 la 
| 6.3 57 | 6.2 

12 二 .3 -条 i123.3 |11.7 | li 

8 二 3 8 8.3 17.7 必 lB 
SEE PRINT | lo:s 

0.50 让 注 时 0.60 040 | .41 

45 0 二 45 40 | 45 

6 +0 -05 |6 5.95 | 5.97 
SEE PRINT ... lim 

3 上 33 27 | | EE 
42 40.05 0 42.05 42 42.01 
SEE PRINT | | lpass 

7 + |3 3 IG | 6.9 
SEE PRINT | 
10 We 0 103 (10 | 10.2 
REMOVE AL .. 中 ass 
FINISH: AN... | i>lpass = 
DIMENSION.. | pass 
VENDOR IN... 中 景 | |pass 


图 9-43 ”输入 测试 尺寸 
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步 又 3 发 布 PDF 和 Excel 发 布 币 零件 序号 的 PDF 工程 图 ， 同 时 显示 测量 值 的 状态 ， 
如 图 9-44 所 示 。 在 [导出 至 Excel] 窗 口中 ， 选 择 模板 AS9102 - MXpert. xlt， 其 包含 有 测量 的 
结果 ， 如 图 9-45 所 示 。 


REVISIONS 


DESCRIPTION DRAWN /DATE APVD | DATE 
| 及 INITIAL RELEASE PJS 1/25/2015 





有 
| || | | 让 人 | 中 六 
史册 Qala 





SECTION A-A EE 
STCALEG-:1 


00 





pr EE 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CONTRACT NUMBER 


DEMENSIONS ARE IN mm 13340-SWI.1 TE KTITE TR EADS 


CMENSIONS ARE 20.1 DRAWN KLF 140607 THREADED COLLET HOQLDER 


SURFACE FINISH Ra 1.6 pm CHECKED PJS 1501 15 


ENGR_ XXXOOOX PUMP PROJECT 


NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 
RS ANDIOR TUNISLE IN MEDIA (NO SHAFP EDCES). MATERIAL 


































































































G1 本 ol 

总 ER AIEL-S625F TYPE | ALLOY STEEL (53 EE- 去 

3 5 FACE ROUGHNESS APPLY BEFORE FLATING , NE EB EE SWI-13349-02 | 5. 

SE CHEMICAL COATING FINESHES FINISH OA 其 其 其 其 区 -其 其 -其 并 

VENDOR INSPECTICN DIMENSIONS ARE NOTED WITH RED BALLOONS SEE NOTES REL XXX XXX SCALE 于 | SHEETTOF1 

图 9-44 PDF 工程 图 
王 
A B C D 车 EF G H | J K | 各 M 
1 1 First Article Inspection Report 
这 Form 3: Characteristic Accountability, Verification and Compatibility Evaluation 
3 4. Part Number 2. Part Name 3. Serial/Lot Number |14. FAI Report 
SW1-13349-02 THREADED COLLET HOLDER 86753 7834 
4 
5 Characteristic Accountability Inspection / Test Results Other Fields 
5. Char 6. Reference 7. 3. Requirement 8a. |8b. Upper |8c. Lower 19. Results 10. Designed |11. Non- 14. Notes 
6 No. Location Characteristic UoM |Limit Limit Tooling Conformance 
Designator 1 
了 
CE TE " 
9 ColletHolder.PDF pg.1 4.7014.52 
伺 | [Saewrirpar | ev 
ColletHolder.PDF pg.1 Surface SEE PRINT 

16 Roughness 
18 | 92 | ColletHolder.PDF pg.1 [Angle Dimension 5 | se | 
2 


NH 4 HI Forml 二 Form2 | Form3 二 入 [Ig# | 


图 9-45 检查 报告 





步骤 4 保存 并 关闭 此 项 目 


练习 9-2 CMM 导入 


使 用 SOLIDWORKS Inspection 专业 版 输入 CMM 数据 。 
本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 
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e 导入 CMM 数据 。 
e 日 动 指派 。 
e 于 工 指 派 。 


操作 步骤 


步骤 1 打开 项 目 打开 项 目 CMM Data Import. ixprj。 
步骤 2 导入 CMM 数据 使 用 模板 PC-DMIS. xml， 从 文件 PCDMIS C003. txt 导入 CMM 
数据 ， 如 图 9-46 所 示 。 


OTE: | | = | REVISONS 
.WV ANODIZE BLUE PER XYZ-50. 


1 .人 全 
2. 辐 BREAK ALL SHARP EDGES TO .05 PESCRPTICN 
3.5 INSPECT PER XHJ-5250. 


(4 .325+.02D0 
(5} .#18+.020 
.6880+.020 
(7 ,730+.020 


LMUESS OTHER WUE SPEOIAEL: 
CMENGCRS ANE EM NICES 
rR ES ， 
MRACICONMA s -HE TITLE: 
AHEULAN: WACH FMO | 

py Np: un dr 
TwoO PLacCE DECOAAL 

CA 8 


HEEE PLACE 8 > ”= OO 
em PLATE - LOWER 
a 0 SE [DWG. NG REY 


PRT-MAFCs-237 
A A.2 
$ABLE: 1:1 





图 9-46 导入 CMM 数据 的 工程 图 


步骤 3 保存 并 关闭 此 项 目 





附 和 孙 


附录 A ”检查 报告 模板 


A.1 检查 报告 模板 概述 


报告 模板 可 以 用 于 生成 Microsoft Excel® 格 式 的 报告 ， 它 可 以 按照 不 同 目的 组 织 格式 ,例如 ， 生 成 
首 件 检 查 报告 或 过 程 检查 报告 。SOLIDWORKS Inspection 包含 标准 检查 报告 模板 ， 其 包括 AS9102 表格 、 
大 标记 模板 、PPAP 和 工 忆 特性 表格 。 标 准 模板 可 以 满足 大 部 分 情况 的 需求 。 





当 标 准 模板 不 满足 特定 需求 时 ， 可 以 使 用 模板 编辑 器 ， 生 成 无 限量 的 自 定义 报告 模板 。 
模板 编辑 器 可 以 用 来 修改 现 有 报告 模板 ， 或 在 SOLIDWORKS Inspection 中 自 定 义 公司 的 现 
有 报告 。 当 创建 了 新 的 报告 模板 后 ， 则 在 任何 项 目 中 都 可 以 使 用 它 。 


模板 编辑 器 


e 独立 应 用 : SOLIDWORKS Inspection 按钮 围 【 模板 编辑 器 ]。 


操作 方法 。SOLIDWORKS Inspection 插件 : CommandManager/[ 启动 模板 编辑 器 】 置 。 


e。SOLIDWORKS Inspection 插件 : 菜单 【工具 】/【SOLIDWORKS Inspection] 人 【启动 模板 纺 
辑 器 】 图 。 





SOLIDWORKS Inspection 插件 中 的 模板 编辑 器 和 独立 应 用 中 的 模板 编辑 器 有 差别 ， 如 图 
A-l 所 示 。 由 于 SOLIDWORKS Inspection 插件 能 够 映射 来 自 SOLIDWORKS 模型 或 工程 图 的 自 
定义 属性 。 为 独立 应 用 生成 的 模板 不 能 用 在 SOLIDWORKS Inspection 播 件 中 ， 反 之 亦 然 。 


如 | 之 


党 
涡 













































































且 SOUDWORKS Inspection 楼 标 丝 辑 嘱 es 
活动 模板 C:\ProgramDatasSOLIDWORKSMSOLIDWORKS Inspection | 本 也 独 立 应 用 
女 一 SOLIDWORKS Inspection 捕 件 
G) 基于 垂直 的 模板 基于 水 平 的 模板 
本 SOLIDWORKS Inspection -模板 ? Ee | 
A 站 || | 活动 模 析 [nprooramDatalsoLDWORKSWSOLIDWORKS 了 更改 
项 目 属性 标记 
材料 明细 表 标签 基于 本 直 的 模板 广 基于 水 平 的 模板 
as G 模型 中 的 自 定义 属性 
特征 标记 到 三 工程 图 中 的 自 定义 属性 [il 
测 里 值 标记 广 特征 标记 [ 本 
广 文档 标记 悦 
园 完成 时 关闭 模板 | 搬入 || 完成 ”|| 取消 ”| ||| 友 完成 时 关闭 模板 插入 完成 取消 























A-1 独立 应 用 和 插件 的 界面 对 比 


A.2 报告 格式 


由 于 模板 编辑 器 使 用 Microsoft Excel 程序 ，Microsoft Excel 目 带 的 功能 可 以 用 于 目 定 义 报告 。Mi- 
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crosoft Excel 的 功能 可 以 用 来 目 定 义 报告 模板 的 基本 格式 ， 例 如 更 改 颜 色 、 字 体 、 边 框 ， 


的 图 像 ， 或 使 用 高 级 公式 、 宏 、 查 找 表 、 条 件 格式 和 数据 验证 来 生成 唯一 的 报告 


漆 加 诸如 Logo 





在 本 例 中 ， 将 编辑 标准 的 检查 报告 模板 。 
操作 步骤 


步骤 1 检查 已 有 报告 浏览 至 AppendixA \ Case Study\ TopMotorClampRev--FAIR. xlsx， 
单 击 [打开 】， 如 图 A-2 所 示 。 检 查 这 份 报告 ， 注 意 ， 
A 日 C D E F G H | J K L M 
1 | First Avtiche Inspection Report 
2 Form 3. Characteristic 和 Accountabilty Verfication and Compatibility Evaluation 
。 .Par 


Sriatl of Numbar FE fee 
Ne Fhe Fosnd SNH1. 
el 


Characterinie Accourtabllity napection / Reaults ther Flekdy 


& Pulieramee LE |7, £ equirerment 
Piet 


如 | 于 .Wp ol Law 
Ue 
I 本 一 je 一 上 一- 一 
| FINISHI ANOCHZEE BLACKE 
paR Mm -SH 29F TYPE 咱 
PARTS TO BE FREE FROM 
IL AND DEBNS 





e 单元 格 L3 是 斜体 。 
e 单元 格 M3 不 是 粗 体 。 
e 下 列 (Requirement ) 的 文本 是 纯 文 本 。 
关闭 TopMotorClampRev--FAIR. xlsx 文件 。 
启动 SOLIDWORKS Inspection 
打开 已 有 项 目 


启动 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 国 . 
浏览 至 AppendixA \ Case Study\ TopMotorClampRev-. ixprj ， 单 


步骤 2 

步骤 3 
击 【 打开】。 

步骤 4 编辑 已 有 模板 单 击 【模板 编辑 器 】， 将 会 打开 Microsoft Excel， 并 弹出 [选择 检 
查 图 纸 模板 】 对 话 框 。 单 击 AS9102. xlt ， | Microsoft Excel 模板 将 会 打开 ， 同 时 
出 现 [SOLIDWORKS inspection 模板 编辑 器 对话 框 ， 如 图 A-3 所 示 。 显 示 的 文本 由 文字 文本 
ee 





G H | J K L 
First Article Inspection Report 
Form 3: Characteristic Accountability, Verification and Compatibill 
2. Part 


A| B C D E 三 


Evaluation 








3 4, Part Number 
iex:INSPECTIONXPERT/INSPECTION_SHEET/PROJECTPROPERTIES/IPROJECTPROPERT| iex:INSPECTIONXPERTINSPECTION_SHEET/PROJECTPROPERTIESIPROJECTPROPERTY [Name=" | iex: 
Y[Name="Part Number] Part Name] 








Characteristic Accountability 





WW SOLIDWORKS Inspection ET 





活动 模板 


C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS Inspection | 更 履 | 





梧 基于 垂直 的 模板 基于 水 平 的 模板 





文档 标记 

项 目 属 性 标记 

材料 明细 表 标签 
规格 标记 = 
特征 标记 

测量 值 标记 


















































园 完成 时 关闭 模板 | 











图 A-3 ”模板 编辑 器 对 话 框 
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步骤 5 修改 基本 格式 ”返回 到 打开 的 Excel 报告 模板 ， 执 行 下 列 操作 . 
e 单 击 单元 格 L3 并 关闭 该 文本 的 斜体 格式 。 

e 单 击 单元 格 M3 并 【加 粗 】 该 文本 。 

e 拖 受 列 M 的 右边 界 往 右 拉 ， 使 之 更 宽 。 

e 选择 单元 格 从 E8 ~E29， 加 粗 文 本 ， 将 文本 颜色 改 为 蓝 色 。 

e 单 击 行 4， 右 键 单 击 并 选择 [ 行 高 】， 设 置 数值 为 40 并 单 击 [ 确定 】。 


A.3 标记 

报告 模板 中 的 标记 用 来 表示 有 映射 到 SOLIDWORKS Inspection 的 哪些 字段 。 为 了 在 检查 报告 中 包含 项 
目 间 不 断 变化 的 信息 ， 标 记 被 用 作 模 板 中 的 占 位 符 ， 当 检查 报告 发 布 时 就 会 被 真实 数据 奉 换 ， 如 图 A-4 
所 示 。 











| 可 SOLIDWORKS Inspection 楼 板 绽 辑 器 | 


活动 模板 C:\ProgramData\SOLIDWORKSNSOLIDWORKS Inspection | 更 避 | 


司 基于 垂直 的 模板 基于 水 平 的 模板 





文档 标记 | 
项 目 属性 标记 7 
材料 明细 表 标签 | 

| - 

















规格 标记 


Hs! = 


测量 值 标记 

















加 完成 时 法 | 图 纸 
加 完成 时 关闭 模板 写本 








A-4 设置 标记 








模板 编辑 硕 中 的 标记 表现 为 相当 长 的 文本 串 。 但 模板 编辑 融 让 插入 标记 到 模板 变 得 简单 ， 其 允许 
用 户 从 列表 中 选择 标记 并 自动 插入 到 用 户 选 择 的 位 置 。 标 记 被 划分 为 多 个 组 ， 以 方便 查找 。 它 们 是 依 
据 项 目 取 值 的 位 置 来 进行 分 组 。 可 以 在 Excel 模板 中 映射 不 同 标 记 组 到 单元 格 的 是 : 

e 文档 ”映射 文档 信息 (例如 创建 日 期 、 名 称 和 路 径 等 ) 。 

e 项 目 属 性 ”映射 项 目 属性 (例如 part name 、part number 和 part rev 等 ) 。 


除 上 面 表格 中 列 出 的 [项 目 属性 ] 外 ,列表 中 还 包含 其 它 [ 自 定义 属性 】。 








e 材料 明细 表 ” 映 昧 材料 明细 表 属 性 (例如 AS9102 Form 1 数据 ) 。 

e 规格 ”映射 规格 属性 (例如 AS9102 Form 2 数据 )。 

e 特征 ”映射 特征 (例如 AS9102 Form 3 数据 、 名 义 值 和 正 / 负 公 差 等 ) 。 
e 测 量 值 映射 测量 值 。 

映射 标记 到 单元 格 的 方法 : 

1) 单 击 标记 类 型 的 下 拉 列 表 。 

2) 单 击 用 户 计 划 映 射 的 标记 。 

3) 单 击 Excel 模板 中 用 户 想 要 映射 标记 的 单元 格 ， 然 后 单 击 [ 搬 入]】。 


独立 应 用 和 SOLIDWORKS Inspection 插件 中 使 用 的 标记 是 不 同 的 ， 如 图 A-5 所 示 。 





吕 
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83. Requirement K FE Te 一 
sOLIDWORKS Inspection 


standalone 


nasal jexINSPECTIONXPERTISAMPLE_ SHEETICAD/ 
ATTRIBUTESIATTRIBUTE/@Nominal ieee 
value 





A-5 标记 间 的 区 别 


步骤 6 添加 列 并 映射 特征 ”右键 单 击 列 关 下 并 从 选择 [插入 】， 如 图 A-6 所 示 。 在 列 
Requirement 右边 将 添加 一 个 新 列 。 单 击 单 元 格 F6 并 输入 文字 文本 Nh 单 击 单元 格 F8， 从 
【SOLIDWORKS Inspection 模板 编辑 器 】 中 的 【特征 标记 ] 列 表 中 选择 [ 键 ]， 如 图 A-7 所 示 。 


























































































单 击 [插入 】。 
| iex:INSPECTIONXPERT/INSPECTION_SHEET/ATTRIBUTES/ATTRIBUTE/ @Key 
F M 
ETIPROJECTPROPERTIES/PROJECTPROPERTI i 可 SOLIDWORKS Inspection 杠 友 第 急 器 [|| 
G3 日 活动 模板 C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS Inspection | 更 改 | 
= 
甘 切 中 加 基于 秋 直 的 模板 基于 水 平 的 模板 
委 | 复制 (Q) 
粘贴 rp Characteristic Accountability 文档 标记 至 
一 mt 项 目 属性 标记 ”| 
aractleristc 
选择 性 类 贴 (VW).. i 材料 明细 表 标签 国 
人 
插入 四 ES EGG 
山 除 !D) | 是 包 =| 
EE i 
清除 内容 (N) 和 
ee 
| 设置 单元 格格 式 (、 | wsenxnamu | 
te 性 Y bi 
图 A-6 ”右键 菜单 图 A-7 插入 特征 标记 


【 键 】 特 征 值 对 应 的 标记 已 经 添加 到 模板 中 。 无 论 何 时 使 用 此 模板 ， 每 个 特征 的 【 键 ] 值 
都 会 出 现在 列 下 中 。 

步骤 7 保存 编辑 并 生成 报告 单 击 模板 
【SOLIDWORKS Inspection 模板 编辑 器 】 的 【 完 | 
成 ] ， 保 存 该 模板 为 AS9102-key. xlt。 在 | 主页 】 
选项 卡 中 ， 单 击 【 发 布 】/[【Excel] ， 重 新 打开 项 
目 。 单 击 丘 业 引 ， 在 【模板 】 丈 ne 
模板 ,浏览 至 AS9102-key. xlt 并 单 击 [打开 】。 定 【Filename 】 为 TopMotorClampRev--FAIR- 
MOD. xlsx。 确 保 AS9102-key. xlt 处 于 激活 状态 ， 二 选 [【 所 有 图 纸 】 复 选 框 ， 如 图 A-8 所 示 。 
单 击 【Export)】。 


动 务必 正确 填充 页 面 ， 确 保 [ 所 有 图 纸 ] 选 项 被 选中 ， 否则 将 会 显示 标记 (例如 
Wi. INSPECTIONXPERT /oocx 下 





图 A-8 确认 状态 


A.4 Excel 条 件 格式 


由 于 [【 键 ] 值 在 特征 管理 需 中 是 一 个 复 选 枉 ， 当 【[ 键 ] 值 被 选中 时 ， 标 记 将 返回 值 [true】， 如 果 没 有 
被 选中 ， 则 返回 值 [false】， 如 图 A-9 所 示 。 
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与 Characteristic Accountability 
5.Char | 让 Reference Location |7. 8. Reguirement Key 

6 No. Characteristic 

7 Designator 


8 TopllotorClampRew— Linear Dimension |33.95 
15 
Te Linear Dimension true 
pdf pg.1, Zone 
16 
TEST Linear Dimension | 20 
> pdf pg.1, Zone 


A-9 返回 值 


17 





如 条 用 户 乔 望 将 选中 状态 以 符号 (X) 表示 ， 则 必须 为 外 添加 一 列 ， 并 使 用 Microsoft Excel 的 公式 ， 
应 用 标记 参考 如 下 : 

=IF(F8 ="true","X","") 

注意 公式 不 能 直接 应 用 到 包含 标记 的 单元 格 中 。 


量 新 列 中 的 【数字 格式 】 一 定 要 设 定 为 【常规 ] ， 否 则 公式 不 能 正常 解析 。 


其 他 条 件 格 式 的 例子 有 : ， 

。 管 理 多 个 单位 ” 当 单 位 存在 mm 和 in 时， 提取 双 重 尺 寸 的 值 。 sic Accoumaowty Vemicatom sg Compatbiiy Emal 

傈 单 的 Microsoft Excel 公式 : 
J8 =IF(G8="mm","in","mm" 












PLATE - LOWER 













如 果 单 位 是 in， 则 新 列 将 显示 为 in， 否则 显示 为 确证。 
K8 =IF(J8 ="mm", E8*25.4, E8/25.4) 一 
ie 并 和 my on i, = 

YY 24 4 方 中 A-l 0 [ri 0305 | 
-0 Ei EN EC EE 2 ee | 
示 。 EN ET WC 2 
e Requirements 列 不 是 数值 ” 硅 需 要 处 理 Requirement 列 ( 本 例 中 A-10 多 单位 显示 





为 列 下 ) 不 是 数值 的 情况 ， 如 图 A-11 所 示 。 可 使 用 Microsoft Excel 公 
式 : 
-IF(ISNUMBER(E8) =TRUE, IF(G8 ="mm","in" ," mm" ), "") 


? 


8. Regquirement 8. Key a. |8b. Upper |8c. Lower 18d UoM Se Reguirement 
Uo Limit Limit 


人 


EF EC ED TH EE EEC 
he 
CR 





A-11 非 数 值 显 示 


如 果 值 为 TRUE ， 则 应 用 此 公式 ， 否 则 就 无 需 做 任何 操作 。 
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是 包含 ISNUMBER 条 件 的 单元 格 必须 将 [数字 格式 ] 设 为 【常规 ]。 
e 并 列 单 元 格 ”使 用 相同 的 基础 Microsoft Excel 技术 ， 用 户 可 以 通过 连接 ”fever Tr 
两 个 单元 格 ， 在 同一 个 单元 格 中 显示 上 下 极限 偏差 ， 如 图 A-12 所 示 。 i 


SIF(M8 < >"", CONCATENATE (FIXED ( M8, 3),." ", FIXED(N8,， | | 
人 加 下 


技巧 fo 在 互联 网 上 搜索 “Excel 条 件 格式 公式 ”， 可 以 找到 更 多 条 件 格 式 ~“ 
3 的 使 用 案例 O A-12 并 列 单元 格 





步骤 8 在 模板 中 添加 检查 列 关闭 Microsoft Excel 报告 ， 单 击 【 模 板 编 辑 器 】。Mi- 
crosoft Excel 启动 的 同时 ,会 出 现 [ 选择 检查 图 纸 模 板 】 对 话 框 。 单 击 AS9102-key. xlt ， 单 击 
【打开 】。Microsoft Excel 模板 打开 的 同时 ,会 出 现 [ SOLIDWORKS Inspection 编辑 器 ] 对 话 框 。 
右键 单 击 列 G 的 表 头 ， 并 选择 [ 播 入 】。 新 的 一 列 将 添加 到 Key 列 的 右 侧 。 右 键 单 击 列 G 的 
表 头 并 选择 [设置 单元 格格 式 】， 选 择 [ 常规 】 并 单 击 [【 确定 】。 

单 击 单元 格 G8 并 输入 =IF(F8 ="true" ,"X","")。 复 制 单元 格 G8， 将 其 粘贴 到 从 G9 
~ G29 的 单元 格 中 (确保 每 一 行 增 量 公 式 的 单元 引用 )。 将 文字 文本 Key， 从 单元 格 F6 移 至 
G6。 隐 藏 列 下。 


提示 如 果 标 记 值 未 从 隐藏 的 列 中 提取 得 到 ， 则 取消 隐藏 列 ， 然 后 将 单元 格 边界 拖 
全 动 留 出 一 个 小 的 间 随 ， 确 保 可 以 提取 到 值 ， 如 图 A-13 所 示 。 


另外 一 种 选择 是 将 标记 指定 到 可 打印 再 | =IF(F8="true","X","") 
报告 的 右 侧 一 列 ， 将 字体 颜色 设 定 为 白 | DD | “EE | ee Tn 











Characteristic Accountability 





















色 ; 如 此 打 印 出 来 后 就 会 不 可 见 Mn 图 A- n ee 了 丙 8. Requirerment 
14 所 而 攻 Designator 

步骤 9 ”保存 编辑 并 生成 报告 在 -| 
【SOLIDWORKS Inspection 模板 编辑 器 】 中 A-13 ”获取 提取 空间 


单 击 【 完 成 】。 保 存 模板 为 AS9102-key. xlt。 
单 击 [ 是 】， 和 替换 现 有 文件 。 在 【主页 选项 卡 中 ， 单 击 [ 发 布 】] 作 Excel】， 重 新 打开 项 目 。 单 
击 [【 导 出 】。 单 击 [ 是 】， 和 替换 现 有 文件 。 


Home Insert Page Layout Formulas Data Review Wiew Developer SOLIDWORKS PDM 让 Er 


cs 时 Cut 网 一 pe 


Past a ny [A i 
a5Te T i 军 二 衬 至 入 三 三 起 王 年 王 1 RI b TT 日 后 。 中 
~ FormatPainter BiHU A | 于 到 二 | 罕 霸 | 国 Merge&center $ 如 | 


Arial -12 "A A 宇 三 | 二 | 移 Wrap Text General 








图 A-14 设置 字体 颜色 





A.5 页 脚 行 


SOLIDWORKS Inspection 模板 编辑 桌 有 一 个 页 脚 行 函 数 ， 它 将 目 动 扩展 或 截断 报告 中 的 行 ， 以 匹配 
导出 的 特征 值 数 量 。 这 有 助 于 提升 报告 的 专业 性 并 节省 时 间 ， 因 为 在 导出 后 无 需 格 式 化 更 多 行 或 删除 
行 。 报 告 模板 中 在 页 脚 行 上 或 行 后 的 任意 行 ， 将 出 现在 报告 的 压 部 或 报告 的 最 后 一 页 。 要 想 使 用 IX 
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Footer Row : 

1) 在 SOLIDWORKS Inspection 模板 编辑 硕 中 打开 报告 模板 。 

2) 选择 在 导出 特征 后 ， 用 户 希 望 立 即 出 现 的 行 。 例 如 用 户 想 在 报告 最 后 一 页 有 一 个 署名 区 或 额外 
的 区 域 ， 单 击 将 成 为 页 脚 的 那个 区 域 的 第 一 行 ， 在 Microsoft Excel 中 通过 单 击 行 号 高 完 显 未 整 行 。 

3) 在 Microsoft Excel 中 单 击 [ 公式 】 选 项 卡 ， 单 击 [【 定 义 名 称 】。 

4) 在 [新 建 名 称 】 对 话 框 中 输入 IXFooterRow003 ， 如 图 A-15 所 示 ， 单 击 [ 确定 】。 





























-开始 插入 页面 布局 | 公式 | 数据 市 同 视图 Acrobat 


大 | 三 四 | 
插入 函数 | 自动 示 和 最近 使 用 ”财务 
- ”的 函数 - ~ 


愉 3 逅 中 引用 单元 客 区 
< 二 追踪 从 尾 羊 元 格 中 
和 穆 三 笛 头 S 


3 刁 定 六 名 称 


,上 饭 根据 所 选 内 容 创建 


















项 名 单元 殿 ， 以 便 可 在 公式 
中 使 用 该 名 称 引用 这 些 单元 
格 。 





引用 位 置 EY: |=Form31$30:$30 例如 ,可 以 梅 单元 格 A20 全 
Ad0 命名 为 “Expenses" 。 


可 在 全 二 中 使 用 名 称 祭司 重 


图 A-15 输入 名 称 


注意 大 写 与 小 写字 体 之 间 没 有 空格 ， 而 且 紧 跟着 三 个 数字 (例如 ，001)。 在 Excel 报告 模 
板 中 ， 这 三 个 数字 允许 用 户 对 多 个 工作 表 输 入 页 脚 行 函数 ， 只 需 简 单 地 更 改 一 下 数字 即 可 。 
上 面 的 例子 包含 Form] 、Form2 和 Form3 ， 每 个 工作 表 都 有 一 个 页 脚 行 。 


“ 





5$) 完成 报告 模板 的 其 他 格式 要 求 ， 在 [SOLIDWORKS Inspection 模板 编辑 器 中 单 击 [ 完成 ] ， 然 后 
保存 报告 模板 。 


在 本 例 中 ， 将 从 自 定 义 检 查 报 告 中 生成 一 个 模板 ， 如 图 A-16 所 示 。 








把 BG E 





+ 旺 H I J 区 L MA 问 
ASS102 Firs Anicle Inspecton 
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Contact Fumber um 


Characteristic Accountability, Verification, and Compatibility Evaluation ACM 


1 Part Numibar 





Charncterste Accountabiliy 有 Spin /Tet Radas 


[| nprion/TestResuks 
在 ” 二 
5 Chart Remeronce [charadenste | 本 equinemerm [9. Reesuns Dosiormed es 14 Gomments 
Lecation |Dasisnaior Tooling esoing 


‘Signatare ndcaies Bal al characierigiics sre accounisd fir, mest draving remuremerty Ce gre properiy tocarenied fr dupasiicn, 


jpnpaaC | 


如 | 时 | 时] 芝 | 蒋 | 蔚 | 时 | 如 | 局 吕 | 呈 六 GIBIElS | laos 





图 A-16 ”模板 样式 
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步骤 10 编辑 自 定义 报告 关闭 所 有 打开 的 Microsoft Excel 报 文件 名 (N): ACME_FAIR xltx 
告 。 浏 览 至 AppendixA\ Case Study\ ACME_FAIR. xlsx ， 单 击 [ 打 wise 
开 】。 单 击 [ 文 件 ] 人 另存 为 】， 保 存 类 型 设置 为 【Excel 模板 】， 将 A-17 ”保存 类 型 
文件 保存 至 模板 文件 夹 下 ， 如 图 A-17 所 示 。 模 板 文件 夹 通 常 位 于 : 
C: \ ProgramData \ SOLIDWORKS \ SOLIDWORKS Inspection < version > Standalone \ Tem- 
plates。 关 闭 Microsoft Excel 文件 。 单 击 【 模板 编辑 器 】，Microsoft Excel 将 会 打开 ， 并 弹出 
【 选择 检查 图 纸 模 板 ] 对 话 框 。 单 击 ACME FAIR. xltx ， 单 击 【 打 开 】。 模 板 将 会 打开 ， 而且 
不 包含 任何 标记 。 





提示 如 果 正 在 使 用 Microsoft@ Office 365"， 则 有 可 能 无 法 识别 .xltx 格式 。 建 议 将 
| 文件 保存 为 【Excel 97-2003 模板 (. xlt) 】。 


步骤 11 映射 项 目 属性 单 击 1. 上 PatNumber 
Wang pt Ts | 
所 示 。 在 【SOLIDWORKS Inspection 模 _ 
板 编 辑 器 ] 中， 从 【项 目 属性 标记 ] 列 2 
表 中 选择 Part number。 单 击 [ 播 入 】， 如 图 A-19 所 示 。 单 元 格 将 自动 添加 对 应 的 标记 ， 如 图 


A-20 所 示 。 对 余下 的 [项目 属 性 标记 】 重 复 此 步骤 ， 见 表 A-l 。 




















七 SDUDWORKS Inspecticn 档 杜 妨 晤 蝇 | le 
添 拐 模 恢 CIWVPwgaenmDpalavSDLICWDRASWSOLICWDSKS Trayeudiun 更 水 
避 互 于 旨 百 和 侨 板 到 十 水 平 B 人 梳 
义 灿 韶 记 ™ 
仿 目 大 性 辑 记 Part Mumbar 本 
村 明示 标 共 Pat hb 
ia mn 
榭 下 款 记 jlon 
i mber | 1. Part Number 
i ee XPERTAINSPECTION SHEET/PROJECTPROPERTIES/PROJECTPROPERTY[Nam 
图 A-19 插入 标记 图 A-20 ”插入 标记 后 的 结果 
表 A-1 映射 项 目 属性 
单元 格 项 目 属性 标记 
2. Part Name 零件 名 称 
3. Contract Number 合同 编号 
4. 上 AI Report FAI 报告 编号 
提示 | 在 【SOLIDWORKS Inspection 模板 编辑 器 】 中 单 击 【 插 入 之前， 一 定 要 先 选 择 
村 


单元 格 。 


步骤 12 ”映射 特征 属性 使 用 上 面 描 述 的 相同 步骤 映射 [ 特征 标记 】， 见 表 A-2 。 
表 A-2 ”映射 特征 属性 








单元 格 特征 标记 
5. Char# 特征 编号 
6. Reference Location 完整 的 零件 序号 位 置 
7. Characteristic Designator 子 类 型 
8. Requirement 值 
10. Designed Tooling/ Gauging 检查 方法 


14. Comments 备注 
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项 目 属性 标记 和 特征 标记 的 标记 映射 均 完 成 ， 如 图 A-21 所 示 。 





上 B 吧 b E EF 国 H I J 11 13 M NM [a 

: ACME 
3 characteristic Accountabllity, Verification, and Compatibllity Evaluation 县 CI 一 
| 
5 二 Par Number 3 Contiact Namber Falpepor | 
WPERT/INSPECTION SHEET/PROJECTPROPERTIES/PRONECTPAROPERTI Mam PECNON SHEETPARDCJECTPROPERTIESPROUECTP 人 RD SHEET/PROJECTPROPERTIES/PROJECTPASHEET/PRONECTPAROPEATIES, PRONECTER 
8 acUeiSUC Accounta i Teu Res 
可 

5 Char Relwence Ca Es ee 人 MOM COMOIMARO | 44. Comenonts 

Dealoratr 

ee axiMSPEC 

CE 还 | ToNxPERT iErENSPECTI IariNSPECTICNIXPER 

PECTION| NSPECTIO|DNINPERTINS TANSPECTICN SHEE 

SHEETI| MHEETA| PECTION_SH |iecINSPECTIONDPERTINSPECTION SHE TI ATTRELUTESAATTR| empECTHNOPERTNSPE TN SHEBETATTRIBUTESATTRI 

ai TTRIBUTES EETIATTAIBU | ETATTRIBUTESETTRIBUTEIBNeminal sat 3 BUTEIRCemMmments 

ATTRIBL BLMEeninspocianlat 

TESIATT | TT HEUTE| TESATTRIGU pd 

RIBUTEJ Fu ullLocatl| TENS SUubTyps 
11 guid 





图 A-21 标记 映射 后 的 结果 


步骤 13 添加 页 脚 行 ” 单 击 行 26， 将 其 标记 为 | 新建 各 你 = 


完成 提取 特征 的 行 。 选 中 该 人行 后 单 击 Microsoft Ex- a (a) IXF us Ler Ruwdn!| 
工作 等 


cel 菜单 ， 选 择 【[ 公 式 】 人 /定义 名 称 】， 输 入 IXFooter- 
Row001 ， 如 图 A-22 所 示 。 单 击 [ 确定】。 

步骤 14 保存 模板 并 生成 报告 ” 单 去 【SOLID- 
WORKS Inspection 模板 编辑 器 】 的 【完成 】， 保 存 该 模 ae = 
板 为 ACME-Custom. xlt。 在 [ 主页 ] 选 项 卡 中 ， 单 去 
【 发布】 人 Excel】， 重 新 打开 项 目 。 单 击 上 时 ， 在 图 A-22 输入 名 称 
【模板 】 列表 中 添加 新 建 模板 ， 浏 览 至 ACME-Cus- 
tom. xlt 并 单 击 【打开 】。 指 定 [ 文 件 名 ] 为 TopMotorClampRev--FAIR-Custom. xlsx。 确 保 ACME- 
Custom. xlt 处 于 激活 状态 , 勾 选 【所 有 图 纸 ] 复 选 框 。 单 击 【[【 吐 出】。 随 着 各 个 值 都 建立 了 映 
射 关 系 ， 自 定义 的 检查 报告 就 创建 完成 ， 如 图 A-23 所 示 。 








十 已 [. D E F 吾 H 1 J 区 L | N a 

1 BSI Flrst Bricls Inspecilon 

FJ 一 

| characteristic Accountability, Verification, and Compatibility Evaluation AC M E 

通 

本 ‘1. Past Nuember Parime omadNumber | FalReport 

日 Chraracioristic Accourtability 

丘 


证 Gesign | EE 
5 i ke 3 再 Rt ET ree ee, EE 1 oi 
es ke Cesionater 
和 TD 
tt RENOVE ALL BURRS ANCWOR TUMEBLE 
OOnedLD ih MEDLA (NO SHARP GES) 
机 pg. 

11 ra [| 


EF Toplioto ty 
amPR 人 一 FINISH: ne se PER ML 


12 Zon 二 


图 A-23 ” 自 定 义 检查 报告 结果 





用 户 可 以 通过 改动 基本 格式 或 按照 需求 添加 条 件 格式 ， 将 报告 模板 修改 成 所 需 的 效果 。 
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附录 B OCR 编辑 器 


B.1 OCR 概述 


SOLIDWORKS Inspection 的 光学 字符 识别 引擎 (OCR) 将 捕捉 到 的 特征 与 词典 进行 比较 ， 以 提取 并 
解释 所 获 信息 。 对 于 主流 CAD 软件 生成 的 高 品质 工程 图 ，OCR 引擎 的 执行 效果 都 较 好 。 但 当 分 辨 率 过 
低 ， 或 使 用 老 旧 的 或 扫描 的 文档 ， 或 使 用 了 非常 规 字 体 时 ， 特 征 识 别 的 能 力 会 下 降 。 
B.1.1 OCR 词典 字体 

SOLIDWORKS Inspection 提供 了 多 个 词典 字体 ， 这 是 为 了 从 OCR 引擎 提供 最 准确 的 结果 ， 如 图 B-1 
所 示 。 


在 [下 寸 ] 栏 ， 用 户 可 以 更 改 [ 词 典 字 











资 贡 








. ee - 
体 】 0 默认 的 尺寸 词典 字体 包括 . | 应 悦 序 法 硕 | = [于 
-a E27 
@ Standard 标 准 字 体 ) 这 = 为 让 威信 /OCR jes i jaa 
> ' \ 丛 bi eae 2 i Oocn) 
流 工程 图 文件 提供 最 准确 的 结果 。 as ee 





oc Haz 


尺寸: 


e Acad Acad 词典 对 于 细 线 印刷 体 


主 丢 : 
加 | Espaiiol 





Cl2z3456783 md 5pansh 


字母 非常 有 效 ， 该 字体 常用 于 AutoCAD 





|0123455789MAxIN EE 





加 | 0123456789MAxIN EE 
Ed | 














或 老 版 本 的 Pro/ENGINEER 工程 图 。 TT GE 一 
。CATIA 该 词典 对 CATIA 生成 的 工 ge 人 
e NX1 该 词典 对 Unigraphics 或 Sie- er E Fe 
mens NX 生成 的 工程 图 效果 最 好 ， 或 对 使 Ea 本 as 
用 印刷 体 字 母 的 工程 图 效果 最 好 。 | i 











e Century Gothic ”该 词典 对 使 用 Cen- 
tury Gothic 字体 的 工程 图 效果 最 好 。 

此 外 ,在 【注释 ] 住 中， 用 户 可 以 更 
改 [ 词 典 字体 】 来 解释 注释 。 程 序 一 共 提 供 了 14 种 注释 词典 字体 ， 对 应 SOLIDWORKS 所 支持 的 每 种 语 
言 字 体 : 瑞 语 、 人 简体 中 文 、 繁 体 中 文 、 捷 克 语 、 法 语 、 德 语 、 音 大 利 语 、 日 语 、 围 语 、 波 兰 语 、 和 芽 冤 
牙 语 、 俄 语 、 西 班 牙 语 和 土耳其 语 。 
B.1.2 OCR 过 滤器 


B-1 多 个 OCR 词典 字体 


为 了 增强 识别 效果 ， 可 以 使 用 [ 过 滤器 】 对 那些 低 质量 的 工程 图 提高 OCR 的 准确 度 。 过 
滤器 选项 包括 : 
。 锐 化 ”此 过 滤器 将 : 模糊 特征 的 清晰 度 。 
黑色 像素 的 尺寸 ， 即 提高 细小 特征 和 退化 特征 的 可 读 性 。 
e 边线 增强 ”此 过 滤器 将 尝试 给 特征 生成 更 多 的 、 明 确 的 边线 。 
e 伸展 百分比 ”此 过 滤器 将 尝试 伸展 图 像 ， 在 特征 之 间 生 成 间隔 。 





OCR 过 滤器 


。 图 像 捕 据 分辨 率 ” 此 选项 将 设置 图 像 的 品质 。 分辨 率 设置 得 越 高 ， 导 出 性 能 可 能 越 
低 。 


e SOLIDWORKS Inspection 按钮 : 【选项 ]A【 项 目 选 项 ]/【 上 成像 /OCR]】。 
e 菜单 :【 主 页 】 人 选项 ] 人 选项] 人 [项 目 选项 ] 人 成像/OCR ] 。 


操作 方法 
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区 当 PDF 和 TIFF 文档 以 300 或 更 高 的 分 状 率 保存 时 ，OCR 的 表现 最 好 。 


B. 2 OCR 编辑 器 


当 提供 的 词典 字体 和 过 滤器 不 够 用 时 ， 可 以 使 用 OCR 编辑 器 来 自 定义 OCR 词典 。OCR 
OCR 编辑 器 编辑 器 可 以 让 用 户 从 已 有 PDF 和 TIFF 文档 生成 自 定 义 的 词典 ， 即 通过 选择 特征 并 将 它们 
年 定 给 期 望 的 值 来 实现 。 这 些 自 定 义 的 词典 可 以 添加 到 词典 列表 中 。 










。 SOLIDWORKS Inspection 按钮 : 【OCR 编辑 器 】 芯 。 


操作 方法 | 
e 菜单 .【 主 页 ]/【 选 项 ]/【 选 项 ]/【 项 目 选 项 ]/【 成像/OCR]/[ OCR Editor】 8cREdtor., 






B.2.1 OCR 编辑 器 的 用 户 界 面 

OCR 编辑 大 用 户 界面 类 似 于 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 ， 如 图 B-2 所 示 。 可 以 根据 需要 添 
加 或 移 除 用 于 生成 OCR 词典 的 PDF 或 TIFF 文档 。 添 加 文档 后 ， 束 可 以 根据 需要 进行 旋转 、 平 移 或 缩 
放 。 


SOLIDWORKS Inspection 2017 一 DCR Editor 


RR 


徘 让 ” 苦 吉 至 1003% 放 改 区 小 | 平移 局 部 训 作 


| 同 配合 宽度 
+ 配合 高度 
| 于 配合 型 面 


芋 添 WI 各 加 位 
厨 净 际 | 各 图 | 顺 时 站 训 转 这 时针 旋转 





| OCR :LANGEC HUB.PDF | 
































外 














图 B-2 OCR 编辑 器 的 用 户 界面 
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B. 2.2 提取 特征 


字母 、 数 字 或 符号 都 可 以 分 别提 取 并 指定 ， 或 者 使 用 自动 提取 工具 框 选 多 个 特征 ， 然 后 

记 到 等 外 “| 下 交行 提取 和 指定 。 完 成 自动 提取 后 ， 可 以 修改 或 删除 不 正确 的 什 。 为 了 获得 最 住 结果 ， 
推荐 重复 提取 相同 的 特征 (数字 、 字 母 等 )3 ~5 次 。 目 前 还 无 法 捕捉 带 有 角度 (30°、45 
等 ) 的 特征 ， 但 支持 捕 提 垂直 方向 的 特征 。 





手工 提取 特征 . 


人 
e 菜单 : 【主页 ]/【 一 般 ]/【 提 取 ] 国 |， 
e 右键 菜单 【提取 】。 


操作 方法 
自动 提取 特征 . 


。 菜单 ; 【主页 ][ 一 般 ]/[ 自动 提取 ] 革 
。 右键 菜单 :【 自动 提取 】 





在 本 例 中 ， 将 从 一 个 使 用 非常 规 字体 的 PDF 工程 图 中 生成 自 定 义 词 典 。 


提示 | 此 示例 工程 图 中 的 字体 有 可 能 通过 标准 OCR 词典 识别 出 来 ， 下 述 步 骤 只 是 为 
了 简单 说 明 如 何 生 成 一 个 自 定义 词典 。 


步骤 1 启动 SOLIDWORKS Inspection 启动 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 国 ， 

步骤 2 生成 自 定义 词典 在 SOLIDWORKS Inspection 窗口 左上 角 单 击 SOLIDWORKS 
Inspection 按钮 畏 ， 单 击 [ OCR 编辑 器 】。 与 【OCR 编辑 器 】 相 关 的 一 个 新 的 应 用 窗口 随 之 打 
J 

步骤 3 添加 工程 单 击 【[ 添 加 工程 图 ] 国 ， 浏 览 至 AppendixB \ Case Study \ OCR 
FLANGFED HUB. PDF， 并 单 击 [ 打开 】。 


注意 观察 工程 图 左上 角 多 行 呈 现 的 特征 及 符号 ， 如 图 B-3 所 示 。 当 构建 一 个 
工 本 
国人 无法 由 OCR 引擎 识别 字体 的 词典 时 ， 加 速 提 取 特 征 的 一 种 快速 方法 是 向 文件 中 汪 
加 全 部 所 需 的 特征 和 符号 ， 并 以 空格 进行 分 隔 ， 最 后 再 保存 为 一 个 PDF 文件 。 


步骤 4 手工 提取 特征 ”缩放 至 工程 图 左上 角 。 单 击 [ 提 取 】。 框 选 数字 0， 如 图 B-4 所 
示 。 软 件 将 尝试 自动 指定 一 个 [ 值 】]。【 值 ] 域 将 自动 以 红色 高 亮 显 示 ， 直 到 指定 一 个 值 。 


| OCR FLANGED HUB.PDF | 





O123456789/-+ BB" 
ABCDEFGHITKLMNOPORSTUVWXYZ 
wbcoedefd#hijkELarnropqrytuwv wy 


图 B-3 ”特征 及 符号 
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全 


抱 取 自 盐 提取 从 存 【| 称 喀 下 程 图 | 啡 时 土族 转 音 时 料 放 千 国 















习 要 总 匡 菇 
本 | 
氢 站 。 绍 让 至 加 0% 计 大 编 上 | 平稳 属 部 测 大 


+ ma 
醒 言 丙 四 











] ed 





| 
1158 “| 














:| 
:] 
TB 








用 户 可 以 在 提取 窗口 ， 通 过 使 用 
控件 来 精确 调节 捕捉 区 域 。 值 可 以 通 
过 手工 的 方式 输入 到 【 值 ] 域 ,或 在 值 
域 右 侧 单 击 【Insert Symbol 上 2 图 标 ， 
然后 从 【Insert Symbol ] 对 话 框 中 选择 
值 ， 如 图 B-5 所 示 。 输 入 值 0。 

步骤 5 自动 提取 特征 单 击 [ 自 
动 提取 】， 框 选 余 下 的 数字 和 符号 ， 直 
到 + 标记 ， 如 图 B-6 所 示 。 

注意 ， 每 个 提取 的 值 都 被 添加 到 
【 框 特征 】 表 中 。 在 本 例 中 ， 准 确 地 提 
取 了 所 有 的 数字 和 符号 ， 如 图 B-7 所 
示 。 


[ol]123456789/-+ 


ABCDEFGHIJKLMNOPOQRS 


| OCR FLANGED HUBJPOF | 


[ol123456789/-+ @° 


wbeoemwefghnijkULmrmwolt 


by me 
丰 桂 证 


四 
SS = 


红色 融 亮 显示 











图 B-4 框 选 数字 


Inset Symbol 


EESiH KM NOP Qs 


ulvalwixY za lcdld le gn 


中 直 kn op dar st uvalwilxd 


.十 : 填 : 浊 <= 审 =? 汪 @{ 是 | 韭 } 汪 ~ 审 1 中 ¢ 直 全 


常用 字符 : 


io 赴 硬 本 辜 走 让 本 贡 贡 于 本 于 于 二 





图 B-5 选择 值 


WD 吾 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 


wbeoweftgh 


| | Ml | 


vjkULUm nopaqarytwyv 


B-6 ” 框 选 内 容 


步骤 6 提取 符号 单 击 [ 自动 提取 】， 框 选 直径 和 角度 符号 。 提 取 所 有 可 能 用 在 工程 图 


中 的 符号 至 关 重 要 ， 这 样 才 能 生成 一 个 
如 图 B-8 所 示 。 若 要 在 【 值 ) 域 中 输入 直 
对 话 框 中 ， 选 择 [ 字体 】 为 【SOLIDWORKS GDT】, 如 图 B-9 所 示 。 选 择 直 


将 立即 出 现在 值 域 中 。 


完整 的 词典 。 在 本 例 中 ， 直 径 符 号 没有 被 正确 提取 ， 
号 ， 请 单 击 【Insert Symbol 。 在 【Insert Symbol 】 
号 。 直 径 符 号 


Z 人 及 大 大 


位 付 


ZX 大 大 


伍 付 
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HE 










































































| 
| 
| cc RaN6ED HUB.PDF | | 
2 
| 
| 
13/19 BF 日 
1iEaloooBoaoa6nsgogn-g 9 ! 
| + |191 | 
mm IABCDEFGHIJKLMNOPQRS | 
| 右 : [197 :] 
| 上 : Pia66 -i | 
Ee-M -de 4 de Pd ee | 
a cs | 
Ye | 
| 
| 
| 
| 
| 
。 | 
| 
| 
B-7 识别 结果 ; 
| | 
| OCR RANGED HUE.PDF | 
| 
| 
| 
lIom2Bgms6289WN-m 团 * | 
14/15 
值 : [人 lod|lIABCDEFGHIJKLMNOPL I 
2 laboadaefghijkl mr I 
vs: [1160 > | 
在 [231 :| | 
+ [1171 < 加 可 | 
= , 
FE I 
| | 值 左 : | 下 : | 
一 
239 1167 | | 


图 B-8 错误 的 提取 结果 


Insert Symbaol 


[DEAOIERIO IO 


= DD © DMONMOWM I vB 





[| Es mE mms [| | | es [| | | mas | | | mun ey | | _ 





图 B-9 选择 字体 
步骤 7 选择 余下 的 字母 ” 单 击 [自动 提取 】， 框 选 第 一 行 字 母 。 在 本 例 中 ， 所 有 字母 都 
被 提取 正确 ， 如 图 B-10 所 示 。 单 击 [ 自动 提取 】， 框 选 第 二 行 字母 。 在 本 例 中 ,很 多 字母 都 
提取 失败 了 ， 如 图 B-11 所 示 。 
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四 四 QDEHGNINJKRHUMNORGRSLUMWY YD 
woof gt kL wo Db drygtwy Ww 














| 值 | 左 ; | i | 右 : | 起 
A 66 1141 73 1150 
十 B 78 1141 85 1150 
C 90 1141 96 1150 
本 D 100 1141 109 1150 
而 E 113 1141 120 1150 
网 F 124 1140 130 1150 
G 133 1140 141 1150 
硒 H 144 1141 153 1150 
加 | 157 1141 162 1150 
. J 164 1139 173 1150 
a Kk 176 1141 183 1150 
L 188 1141 193 1150 
町 M 197 1141 206 1150 
和 N 211 1141 218 1150 
了 0 223 1141 231 1150 
闻 p 235 1141 242 1150 
间 Q 246 1139 255 1150 
R 258 1141 266 1150 
村 s 270 1141 276 | 1150 
| T 280 1141 288 1150 
U 291 1141 299 1150 
V 303 1141 310 1150 
二 W 314 1141 323 1150 
| x 327 1142 334 1150 
本 Y 338 1141 344 1150 
已 347 | 1141 354 | 1150 


图 B-10 提取 结果 


wo 月 牙 比 DFEUmmmopqrnwmvw 了 wy 








Lic ed | 

值 : F tp 
加 z 347 1141 354 1150 
a 67 1123 74 1128 
二 » | 74 1124 | 76 1127 
本 6 82 1123 88 1132 
88 1126 90 1127 
| 96 1123 103 1128 
三 d 109 1123 116 1132 
向 s 116 1124 119 1127 
加 E 125 1123 129 1128 
, 129 1124 132 1127 
| f | 137 1121 143 1132 
9 148 1119 156 1129 
nm ， 156 1125 158 1127 
村 h 163 1123 170 1132 
/ 170 1124 173 1127 
再 0 | 179 1123 | 184 1130 
| 187 1119 192 1128 
Ls ， 191 1129 193 1130 
| k | 200 1123 | 206 | 1132 
| 1 206 1124 208 1127 
L 214 1123 220 1132 
i w 226 1123 232 1128 
而 vy 232 1123 238 1128 
hn 244 1123 251 1128 
a 1 251 1124 254 1127 
出 0 259 1123 265 1129 
265 1126 268 1127 
本 p 273 1119 279 1129 
到 q 287 1119 293 1128 
| - 301 1123 307 1128 
本 y 314 i422 | 320 | 1129 
t 325 1123 331 1131 
加 337 1123 344 1128 
1 344 1124 347 1127 
本 vy 352 1123 | 358 1129 











图 B-11 提取 结果 
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和 现 ， 有 些 字 母 分 作 两 行 呈 现在 【[ 框 特征 ] 表 中 。 例 如 字母 a 占据 了 两 行 
2 所 示 。 最 好 于 工 提 取 这 些 字 母 。 


| OCR FLAI FLANGED HUB.PDF | 
一 … LE | [ae [Re | 


如 图 B 














图 B-12 ”提取 结果 


首先 必须 删除 [ 框 特征 】 表 中 对 应 此 字母 的 两 行 。 当 弹出 提示 确定 是 否 要 删除 选 定 的 特 
征 时 ， 单 击 [ 是 】。 手 工 提 取 字 母 并 指定 正确 的 字母 。 根据 需要 ， 对 那些 框 选 识别 为 两 行 或 
多 个 部 分 的 字母 重复 此 操作 。 在 本 例 中 ， 有 些 字 母 虽 然 框 选 正 确 ， 但 是 指定 的 结果 错误 时 ， 
可 简单 地 指定 正确 的 字母 。 

步骤 8 保存 词典 在 正确 提取 了 所 有 字母 、 数 字 和 符号 后 ， 便 可 以 保存 该 词典 以 供 后 


期 使 用 。 单 击 保存 UH ， 输 入 LucindaCustom. traineddata 作为 文件 名 ， 单 击 [ 保 存 】。 
动 默认 情况 下 ,词典 将 被 保存 在 文件 来 C: \ ProgramData \ SOLIDWORKS\ 
C SOLIDWORKS Inspection <version > Standalone \ TrainableOCR 了 下。 


确 7 人 人. 对 话 框 弹 出 ; dn 图 B-13 所 SolidWorks Inspection 
示 。 单 击 [ 确 定 】， 关 闭 OCR Editor。 


Training process finished. In order to use this custom traineddata file 


步骤 9 使 用 自 二 又 词 暴 回 到 @ please select "Use Custom Dictionary" option 
SOLIDWORKS 0 独立 窗口 ， 
单 击 【 新 项 目 】。 选择 模板 AS9102 





( Metric ). ixpdot, ee 浏览 

至 AppendixB \ Case Study \ OCR 

FLANGED HUB. PDF 并 单 击 【 打 开 】， 单 击 【 主 页 )/【 选项]/【 选 项 )/【 项 目 选项 )/[【 图 像 / 
OCR]】， 在 [OCR 自 定义 词典 ] 下 方 ， 单 击 [ 添 加 】， 选 择 LucindaCustom. traineddata 然后 单 击 
【打开 】， 如 图 B-14 所 示 。 义 选 [使 用 选 定 的 自 定 义 词 典 】 复 选 框 ， 如 图 B-15 所 示 。 单 击 [ 确 
定 ] 。 缩 放 工 程 图 ,通过 提取 角度 尺寸 进行 测试 验证 ， 如 图 B-16 所 示 。 


图 B-13 ”弹出 对 话 框 









































注意 : 当 指定 一 个 与 您 的 工程 图 中 所 使 用 的 字体 相似 的 字体 时 ; OCR 结果 TY 收藏 夫 
DCR 自 定 愉 词典 里 下 载 LucindaCustom.t ddat 娃 | TRAIN 
图 | 磅 面 
| 中 i | 
- 可 号 访 问 的 位 和 
| [===] 
| OCR Edit j 库 
国 视频 
过 滤器 下 图 片 
锁 化 : |Medium -| | 文档 
放 太 : | 关闭 -||300 二 1 言 乐 | pa F 
边线 增强 : 。 ”|on -| RS 
芯 科 名 (N): LucindaCustom.traineddata 下 | 词素 文件 Ctraineddata) "| 
| #1F(O) | | 职 湛 | 


图 B-14 添加 自 定义 词典 
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”OCR 上 自 定 兴 词 典 


H:\Inspection 2017\Training Fles\SOLDWORKS |! 串 | | 回 车 用 选 定 的 自 定 党 词曲 






| 


OCR Editor... | 


图 B-15 勾 选 选项 


eo PNGED ue. or 

















人 6X 600 30.0 一 
值 A | 
2 - 
/ CY 
-% i S| 





图 B-16 提取 角度 尺寸 


B. 2.3 修改 词典 
右 要 打开 已 有 的 词典 ， 只 需 单 击 [ 添 加 工程 图 】 并 选择 用 于 定义 词典 的 PDF 或 TIFF 文件 。SOLID- 
WORKS Inspection 将 加 载 之 前 捕捉 特征 的 已 有 词典 。 


附录 C ”理解 常规 表达 式 


在 SOLIDWORKS Inspection 插件 中 , 【注释 默认 的 [提取 准则 】] 是 采用 常规 表达 式 指定 的 ， 如 图 C-l 
所 示 。 负 规 表 达 式 允许 用 户 指 定 字 形 ， 即 任意 广 释 文本 都 需要 匹配 来 满足 被 提取 的 要 求 。 











图 C-1 常规 表达 式 





常规 表达 式 由 多 个 要 素 组 合 而 成 ,一 是 用 于 书写 的 字面 上 的 特征 ， 二 是 在 常规 表达 式 中 拥有 特殊 
含义 的 元 字符 ， 三 是 允许 用 户 使 用 元 字符 当 作 子 面 特征 的 转 义 序列 。 津 规 表达 式 通 常用 在 计算 机 软件 
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中 ， 该 术语 通常 何 写 为 Regex 或 Regexp。 完 整定 义 有 很 多 内 容 ， 可 以 用 于 描述 复杂 的 情形 。 表 C-1 列举 
了 一 些小 例子 ， 其 包含 一 些 通用 的 帝 规 表达 式 元 字符 和 它们 的 使 用 格式 。 


























表 C-1 常规 元 字符 
元 字符 格 式 描 述 
x. y 点 (. ) 匹 配 那个 位 置 的 任意 特征 
Xky 当前 面 的 特征 出 现 0 或 多 次 时 ,使 用 星 号 ( * ) 匹配 
xl y 竖 线 特征 (1 ) 用 作 “ 或 ”运算 符 。 如 果 文 字符 合 竖 线 前 或 后 的 内 容 ， 则 表达 式 将 进行 匹配 
~( xyz) 当 发 生 在 文本 开头 时 ， 元 字符 串 的 开头 (“) 匹配 表达 式 
| re ed 0 0 
的 刚好 两 个 实例 来 匹配 x， 在 文本 的 零 到 三 个 实例 之 间 匹 配 y 
\ \ 转 义 序列 的 元 字符 可 以 用 于 将 一 个 元 字符 转 为 文本 
而 本 数字 元 字符 寻找 一 个 数字 (例如 0 ~9) 特征 。 可 以 组 合 实例 数量 的 元 字符 来 寻找 特定 大 小 的 数量 。 
例如 ，\ d134 匹 配 所 有 三 个 数字 
\ s x\ sy 空格 元 字符 匹配 空格 ，Tab 等 





例如 常规 表达 式 : (\ dl1, 31\.\si0, 31. x*)| <MOD-DIAM >. * | “^R\sI0, 21\.\dil, 
4|. * 。 根 据 表 C-2 中 的 描述 内 容 来 匹配 文本 。 
表 C-2 常规 表达 式 匹 配 的 文本 











Regex 匹配 文本 
\ di1, 3| 一 个 字符 串 中 出 现在 任意 地 方 的 1~3 的 数字 
让 后 面 跟 了 一 个 点 (句号 ) 
\s10，3| 后 面 跟 了 0 ~3 的 空格 特征 (空格 、tab 等 ) 
. 后 面 可 以 跟 任 何 特征 的 任何 数字 
或 
< MOD-DIAM > 人 一 个 字符 串 中 出 现在 任意 地 方 的 直径 符号 
* 后 面 跟 了 任何 特征 的 任何 数字 
或 
“R R 出 现在 字符 串 开 头 
\ s{0, 2) 后 面 跟 了 0 ~2 的 空格 特征 
后 面 跟 了 一 个 点 (句号 ) 
\ di1l, 4| 后 面 跟 了 1 ~4 的 数字 





后 面 跟 了 任何 特征 的 任何 数字 





搜索 互联 网 ， 可 以 找到 更 多 有 天帝 规 表 达 式 用 法 的 信息 。 


1. 检查 工程 图 
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质量 条 款 术 请 


附录 D 








审 零 件 序号 或 市 球 泡 的 工程 图 ,决定 了 对 于 加 工 好 的 零件 需要 测量 和 检查 哪些 特 





2. 检查 报告 ”从 检查 工程 图 (通常 是 手写 或 手工 输入 到 Excel) 生成 的 一 份 报告 ， 列 出 震 要 检查 的 细 














节 。 和 零件 锌 测 量 后 ,测量 的 数值 将 进入 到 表格 中 ， 以 完成 检查 包 。 此 检查 包 将 以 便 找 由 或 软 找 贝 的 方 
陈 保 存在 公司 内 部 ， 如 宁 零 件 是 为 某 个 客户 制造 的 ， 也 可 以 提供 给 客户 。 

3. 首 件 检查 “用户 第 一 次 生成 产品 时 ， 通 笛 需 要 在 第 一 轮 ( 通 稼 是 小 批量 ) 针 对 所 有 零件 检查 每 一 
个 天 寸 。 通 第 在 进行 批量 生产 之 前 ， 需 要 评 全 制造 过 程 。 
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4. 内 部 过 程 检 查 “ 当 制造 大 量 零 件 ， 或 不 间断 生产 零件 时 ， 只 有 一 定 比例 的 完成 件 有 机 会 被 检查 
(可 以 由 AQL 定义 )。 此 外 ， 用 户 可 以 只 检查 工程 图 一 定 比 例 的 外 形 太 寸 。 通 第 可 以 把 检查 报告 的 报表 
提供 给 机 加 工人 员 ， 方便 其 在 离开 机 带 时 检查 他 们 的 零件 。 

5. 到 货 检查 ”供应 商 制 造 的 零件 到 贷 时 ， 一 般 震 要 执行 检查 ， 以 确 你 它们 满足 定义 的 质量 标准 。 

6. 质量 管理 软件 源 目 各 种 资源 (检查 员 、 机 表 ……) 的 检查 细 市 及 随时 间 的 质量 轨迹 历史 细 市 ， 
都 被 数据 库 软件 管理 ， 并 能 提供 明细 报表 ， 在 必要 的 时 候 帮 助 进 行 矫正 。NetInspect 和 QualityXpert 都 
是 例子 。 

7. 操作 ”每 个 零件 的 加 工 过 程 都 是 不 同 的 ， 有 些 是 说 明 项 ( 订 、 钻 、 肖 ……) ， 有 些 是 数字 (Op10、 








8. AS9102 绝 大 部 分 航空 工业 公司 正在 使 用 的 法 规 要 求 。AS9102 Forms 1、2 和 3 常 要 求 必须 用 来 
完成 检查 。Form 1 是 对 一 个 装配 体 要 求 材 料 明 细 表 ，Form 2 是 对 零件 或 装配 体 要 求 的 规格 / 材料 ， 
Form 3 是 来 自 需 要 检查 的 CAD 工程 图 的 尺寸 、 注 释 等 的 清单 。 

9. PPAP 生产 件 批 准 程序 (PPAP) ， 是 被 汽车 公司 广泛 采用 的 标准 检查 方式 。 

10. 统计 抽样 /AQL 通常 用 于 工序 间 检 查 ， 它 是 计算 整个 产品 批 次 中 被 检查 百分比 的 方法 ， 而 且 
可 以 计算 一 次 抽样 中 允许 有 多 少 个 次 品 。 














SOLIDWORKS 软件 2017 版 十 大 竞 操 


1. SOLIDWORKS 3D INTERCONNECT 可 和 让 接 打 着 Cren、CATIA Vb、Solidhdge.、 
NX、Inventor 等 3D CAD 数 据 ， 实 现 无 颖 协作 并 与 原文 件 保持 关联。 

2 优化 大 型 装配 体 性 能 ， 新 增资 产 发 布 、 地 面 配 合 和 磁力 配合 ， 加 速 大 型 装配 体 的 设计 以 
Re te he ah 更 轻松 地 建 模 。 

3， 新 型 高 级 异型 也 向 导 自 定义 孔 ， 包 覆 特 征 可 用 于 任意 曲面 ， 支 持 多 个 面 在 曲面 上 偏 移 3D 
曲线 ， 白金 支持 一 四 二 四 用。 

4. 新 的 “Visualize Boost” 可 导 和 人 动画 和 运动 算 例 ， 大 幅 提 高 演 染 速度 并 改进 建 模 、 混 桨 
和 查看 之 间 的 工作 流程 。 

5， 参 考 并 链接 到 注解 中 的 BOM 表单 元 格 元 素 ， 无 模型 的 参数 化 镜像 工程 图 视图 ， 预 定义 
图 层 等 功能 ， 让 创建 2D 工 程 图 更 简化 、 更 快捷 。 

6. MBD 扩充 新 功能 ， 对 比 两 个 修订 版 本 的 几何 体 和 3D PMI， 导 出 市 有 3D PMIHJSTEP 
242， 以 自动 化 CAM 和 CMM ， 附 加 多 个 文件 到 3D PDF 以 建立 技 术 数 据 包 (TDP)。 

7. 激活 电气 、 电 子 设计 ， 用 电子 表格 自动 创建 原理 图 ， 原 理 图 编辑 、 板 布局 和 3D 布 局 的 统 
一 设计 环境 ， 显 闭 提 高 电气 设计 生产 效率 。 

8. 扩展 Simulation， 在 模型 中 显示 仿真 结果 ， 非 线性 接触 的 弧 长 控制 ， 使 用 零件 质量 确定 
浇 口 冻结 和 保 压 时 间 。 

9， 集 成 设计 和 制造 ，3D 打 印 可 导入 /导出 3ME， 导 入 网 格 数据 ; Inspection 手动 和 可 选 的 
零件 序号 ,扩展 SOLIDWORKS 制造 生态 系统 功能 

10. 提 高 数据 管理 和 协作 ， 在 更 多 层面 协作 并 更 高 效 地 管理 数据 。 


和 技术 资格 互 认 SD i css 

1. 几 获 得 中 国 机 械 工 程 学 会 “见习 机 械 设计 工 程 师 ” 资 格 证 书 的 人 员 ， 如 在 机 
械 设 计 机 考 部 分 使 用 SOLIDWORKS 软 件 应 考 ，SOLIDWORKS” 公司 将 发 
放 “SOLIDWORKS 中 国 认 证 助理 机 械 设 计 师 ”证 书 。 

2. 几 获 得 中 国 机 械 工 程 学 会 “机 械 设 计 工 程 师 ”资格 证 书 的 人 员 ， 如 在 机 械 
设计 机 考 部 分 使 用 SOLIDWORKS 软 件 应 考 ,SOLIDWORKS ”公司 将 发 放 
“SOLIDWORKS 中 国 认 证 三 维 机 械 设 计 师 ”证 书 。 

3. 凡 获 得 SOLIDWORKS 公司 “CSWA” 证 书 的 人 员 ， 在 “见习 机 械 设计 工 
程 师资 格 考 试 ” 时 ， 可 以 免 去 机 考 中 的 机 械 设 计 内 容 部 分 。 

4. 凡 获 得 SOLIDWORKS 公司 “CSWP” 证 书 的 人 员 ， 在 “机 械 设计 工程 师 
资格 考试 ”时 ， 可 以 免 去 机 考 中 的 机 械 设 计 内 容 部 分 。 


ROO ITT rT TE RPP TIYEXTITTTITTTITT YI TT TX TT DLT RE Kk hed kebab hadi thd nds ddd tds hn hh ah 的 全 有 全 


中 国 机 械 工 程 学 会 机 械 设 计 分 会 网 站 : http://www.chinamdi.org 

中 国 机 械 工 程 学 会 机 械 设计 分 会 电话 : 010-68997455 邮箱 : sheji@cmes.org 
SOLIDWORKS 中 文 网 站 : http://www.solidworks.com.cn 

SOLIDWORKS 阁 鹿 电 话 :; 021-38568101; 010 一 65362350 

编辑 热线 : 010 一 88379078 


让 您 的 设计 更 精 新 ! 


任务 -过 程 :步骤 培训 模式 。 ”要 点 -练习 -教案 一 应 俱全 
提示 :技巧 -知识 清晰 明了 讲授: 学习: 运用 轻松 自如 
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